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• universele haken vervaardigd van gehard
  staal en passing nauwkeurig gefreesd
• krachtige en nauwkeurige verbinding 
  tussen haken en traverse 

• de snelspaninrichting 
  maakt het met de hand wisselen van de
  armen mogelijk 
 
• voor het verschuiven  - 
  de vleugelmoer losdraaien

Snelspan-
inrichting

Traverse
• traverse vervaardigd van gehard staal 
• banen precisie gefreesd
• voor maximale belasting 

Tweeschroef - 
spaninrichting 
• met behulp van de fixeerschroef wordt de
  haak veilig aan de traverse geklemd.
  De onderste schroef vormt een stevige 
  verbinding tussen klemstuk en haak. De 
  bovenste schroef klemt het klemstuk op de 
  traverse. 

• Slime line - haken warm gesmeed en 
  nauwkeurig gefreesd
• slanke uitvoering van de haak maakt 
  gebruik in kleine ruimtes mogelijk.

TREKKERS Opbouw
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• compact model met zeer hoge drukkracht van
  8t/80KN tot 15t/150KN

• de hydrauliekzuiger maakt een rechtlijnige  
  beweging, daardoor geen wrijving aan de 
  drukpunt

• minimale krachtinspanning 60-70 Nm bij 
  maximaal Vermogen

• voorspannen en positioneren door het  
  buitenschroefdraad op de cilinder

• de hydrauliek wordt met de schuifgreep of 
  6-kantaandrijving bediend 

LET OP: 
  Spindelschroefdraad moet ingeolied worden.

Vet-hydrauliek-spindelMechanische spindel

• gedraaid uit gehard staal

• de schroefdraad wordt gewalst en krijgt 
  daardoor een hoge treksterkte en 
  nauwkeurigheid

• spindels vanaf M10 worden inductief gehard
  en zijn daardoor zeer slijtvast

LET OP: 
  Spindelschroefdraad moet ingeolied worden.

Hydraulische cilinder

• krachtigste manier om krachten uit te oefenen
  van 10t/100KN tot max. 50t/500KN

• als inschroef- / spindel / vlak- en  
  holle zuiger cilinder 

• keuze hydrauliekpomp als hand- / 
  pneumatische of elektrische variant 

• hydraulische units werken zeer comfortabel
  en met geringe krachtinspanning  

• de voordelen liggen in de lange arbeidslag 
  (hub) van de zuiger en de hoge drukkrachten

Aandrijving
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BINNENTREKKERS

Precisie-binnentrekker

• gespleten schacht
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen
• speciaalstaal

Artikel

660.0101 5-7 M10 10 13 30.0 3 50

660.0102 6-8 M10 10 13 30.0 3 50

660.0103 7-9 M10 10 13 30.0 7 50

660.0104 8-10 M10 10 13 30.0 7 50

660.0105 9-12 M10 10 13 30.0 12 50

660.0106 10-13 M10 10 13 30.0 15 50

660.0107 12-15 M10 10 13 30.0 15 50

660.0108 13-17 M10 10 13 50.0 24 70

660.0109 14-19 M10 10 13 60.0 28 90

660.0111 15-20 M10 10 13 60.0 28 90

660.0112 16-21 M10 10 13 60.0 32 90

660.0113 18-23 M10 10 17 60.0 40 110

660.0114 20-25 M10 10 17 60.0 40 110

660.0115 22-27 M10 10 17 60.0 40 110

660.0116 25-30 M10 10 17 60.0 40 120

660.0117 25-40 M10 13 19 45.0 45 260

660.0118 28-35 M10 10 17 60.0 45 280

660.0119 30-37 M10 17 22 70.0 45 280

660.0121 35-42 M10 17 22 70.0 45 280

660.0122 38-45 M10 17 22 70.0 45 290

660.0123 40-47 M10 17 22 70.0 45 300

660.0124 43-50 M10 17 22 70.0 45 310

660.0125 40-75 G 3/8" 17 27 100.0 45 760

660.0126 45-55 G 3/8" 19 27 100.0 45 650

660.0127 50-60 G 3/8" 19 27 100.0 45 680

660.0128 70-115 G 3/8" 19 27 130.0 45 1400

Contratrekker

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

660.0601 35-75 30 12 M10 M16x1,5 x 136 0.70

660.0602 60-130 60 19 M10xG3/8" M24x1,5 x 160 1.60

660.0603 60-130 60 19 G3/8" M24x1,5 x 160 1.50

660.0604 60-210 70 19 G3/8" M24x1,5 x 160 3.70

660.0605 55-205 100 22 G3/8" G1/2"x14g x 210 3.80

Glijhamer

• geschikt voor kleine kogellagers 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• speciaalstaal

Artikel

660.0501 170 40.0 10 30.0 M10 0.40

660.0502 170 80.0 10 50.0 M10 0.90

660.0503 250 100.0 16 45.0 M10 1.30

660.0504 250 100.0 16 45.0 M10+G3/8" 1.40

660.0505 250 100.0 16 60.0 G3/8" 2.60

BINNENTREKKERSETS

Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 45,0 mm

• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0011 7-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 45,0 mm 3.20

6 x                10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 25 - 30 mm - 30 - 37 mm
38 - 45 mm

1 x  M16 x 1,5 x 136

Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 75,0 mm

• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0012 9-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 75,0 mm 6.80

7 x                10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 30 - 37 mm - 38 - 45 mm 
40 - 75 mm

2 x  35 - 75 mm - 60 - 130 mm

670
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Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 115,0 mm

• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0013 10-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 115,0 mm 12.00

8 x                10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 25 - 30 mm - 30 - 37 mm
38 - 45 mm - 40 - 75 mm - 70 - 115 mm

2 x  M16 x 1,5 x 136 - M24 x 1,5 x 160

Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 37,0 mm

• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0014 7-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 37,0 mm 3.30

5 x                10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 25 - 30 mm - 30 - 37 mm

1 x         M16 x 1,5 x 136

1 x  30 mm

Precisie-binnentrekkerset Ø 15,0 - 75,0 mm

• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0015 5-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 15,0 - 75,0 mm 4.50

4 x                15 - 20 mm - 20 - 25 mm - 25 - 40 mm - 40 - 75 mm

1 x  M24 x 1,5 x 160

BINNENTREKKERS & BUITENTREKKERSETS

Precisie-binnentrekker- en trekkerset, 10 - 115 mm

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden  
• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0021 14-dlg Precisie-binnentrekker- en trekkerset, 10 - 115 mm 20.00

8 x      10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 25 - 30 mm - 30 - 37 mm
38 - 45 mm - 40 - 75 mm - 70 - 115 mm

2 x  M16 x 1,5 x 136 - G1/2“x14g x 210

2 x 20 - 90 mm - 50 - 160 mm

1 x 10 - 60 mm

1 x 5 - 32 mm

Precisie-binnentrekker- en trekkerset, 10 - 45 mm

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden  
• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0022 10-dlg Precisie-binnentrekker- en trekkerset, 10 - 45 mm 7.30

6 x      10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 25 - 30 mm - 30 - 37 mm
38 - 45 mm

1 x  M16 x 1,5 x 136

1 x 20 - 90 mm

1 x 10 - 60 mm

1 x 5 - 32 mm
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Precisie-binnentrekker- en trekkerset, 10 - 75 mm

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden  
• gespleten schacht 
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

660.0023 13-dlg Precisie-binnentrekker- en trekkerset, 10 - 75 mm 15.40

7 x      10 - 13 mm - 14 - 19 mm - 20 - 25 mm - 30 - 37 mm - 38 - 45 mm 
40 - 75 mm

2 x  35 - 75 mm - 60 - 130 mm

2 x 20 - 90 mm - 50 - 160 mm

1 x 10 - 60 mm

1 x 5 - 32 mm

KOGELLAGER-TREKKERS

Kogellager-trekker zonder haken

• bestaand uit brug en spindel 
• voor verzonken kogellagers of in behuizingen 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

650.0011 26 M10 x 150 12 0.30

650.0012 34 M12 x 199 14 0.40

650.0013 41 M14x1,5 x 200 17 0.50

650.0014 49 M18x1,5 x 240 19 0.90

650.0015 63 G1/2"x14g x 230 22 1.20

Hakenset voor kogellager-trekker, 4 dlg.

• voor separaat gebruik met brug en spindel
• voor verzonken kogellagers of in behuizingen
• speciaalstaal

Artikel

655.0011 120 6000, 6001, 6002, 6003, 6200 0.10

655.0012 120 6004, 6005, 6201, 6202 0.10

655.0013 130 6006, 6203, 6300 0.20

655.0014 130 6007, 6008, 6204, 6205, 6301, 6302 0.20

655.0015 150 6009, 6010, 6206, 6303, 6304 0.30

655.0016 150 6011, 6012, 6207, 6305 0.40

655.0017 190 6208, 6306 0.60

655.0018 190 6209- 6212, 6307- 6310, 6403- 6406, 6410 0.80

Universele-kogellager-trekkerset

• geringe afglijdgevaar door automatisch sluitende klemstukken
• 13 verschillende varianten mogelijk
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• minder krachtinspanning nodig
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

650.0010 37-dlg Universele-kogellager-trekkerset 8.00

5 x                12 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

32 x  4 x 120 - 4 x 120 - 4 x 130 - 4 x 130 - 4 x 150 - 4 x 150 
4 x 190 - 4 x 190 mm

Universele-kogellagertrekkerset

• voor vakkundig en snel verwijderen van kogellagers 
  van verschillende soorten 
• trekkracht wordt gelijkmatig verdeeld over binnen 
  en buitenring
• speciaalstaal
• wordt geleverd in hoogwaardige foam-inlay 
  inclusief stabiele kunststofkoffer
• geschikt voor ISO-lagers:
  6004-6010
  6201-6206
  6300-6304

Artikel

700.1500 15-dlg Universele-kogellagertrekkerset 0.82

Universele-kogellagertrekkerset

• voor vakkundig en snel verwijderen van kogellagers 
  van verschillende soorten 
• trekkracht wordt gelijkmatig verdeeld over binnen 
  en buitenring
• speciaalstaal
• wordt geleverd in hoogwaardige foam-inlay 
  inclusief stabiele kunststofkoffer
• geschikt voor ISO-lagers:
  6207-6211
  6205-6208
  6403-6305

Artikel

700.1600 15-dlg Universele-kogellagertrekkerset 1.69

VEILIGHEIDSFOLIE

Veiligheidsfolie

• twee-zijdig verlijmd  
• scheurvast 
• variabel instelbaar 
• UV-bestendig 
• temperatuur bestendig van -25°C tot +50°C

Artikel

610.0100 915 510 18 3.90
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UNIVERSELE-TREKKERS 2-ARMIG

Universele trekker 2-armig met geheel stalen haken

• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• uit te breiden met hydraulische spindel
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.1301 15 -80 100 70-130 3,5 M14x1,5 x 130 17 3 12 22 22 0.90

620.1302 15-120 100 80-170 3,5 M14x1,5 x 130 17 3 12 22 22 1.00

620.1303 20-160 150 110-210 6 G1/2"x14g x 210 22 4 16 30 29 2.70

620.1304 20-200 150 120-250 6 G1/2"x14g x 210 27 4 16 30 29 3.00

620.1305 40-250 200 170-300 8 G3/4"x14g x 280 27 6,5 23 43 38 6.50

620.1306 40-350 200 190-400 8 G3/4"x14g x 280 27 6,5 23 43 38 7.60

Universele trekker 2-armig

• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken
• uit te breiden met hydraulische spindel
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

620.0101 20-90 100 70-130 4,5 M14x1,5 x 140 17 3 13 25 20 1.00

620.0102 25-130 100 25-130 4,5 M14x1,5 x 140 17 3 13 25 20 1.20

620.0103 50-160 150 50-160 6,5 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 3.00

620.0104 60-200 150 60-200 6,5 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 3.30

620.0105 80-250 200 80-250 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 7.40

620.0106 80-350 200 80-350 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 8.50

620.0107 110-520 200 110-520 13 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 13.00

620.0108 170-640 225 170-640 18 G1"x11g x 310 36 10 33 55 50 23.70

Hydraulische universele trekker, 2-armig

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• met verschillende haken samen te stellen
• inclusief hydraulische drukspindel
• minder krachtinspanning nodig
• speciaalstaal

Artikel

620.0301 50-160 145 12 615.0002 13/32 4 16 35 25 3.40

620.0302 50-200 145 12 615.0002 13/32 4 16 35 25 3.80

620.0303 80-250 125 12 615.0003 13/36 5 25 54 35 8.00

620.0304 80-350 125 12 615.0003 13/36 5 25 54 35 9.00

620.0305 110-520 125 12 615.0003 13/36 5 25 54 35 13.50

620.0306 170-640 125 12 615.0003 13/36 5 25 54 35 21.00

620.0307 170-640 210 15 615.0004 17/41 10 33 55 50 27.00

Universele trekker 2-armig met verlengde haken

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• hydraulische spindel te gebruiken voor draad G1/2“ / G3/4“
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

620.0501 20-90 200 4,5 M14x1,5 x 140 17 3 13 25 20 1.50

620.0502 25-130 200 4,5 M14x1,5 x 140 17 3 13 25 20 1.70

620.0503 50-160 300 6,5 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 4.00

620.0504 60-200 300 6,5 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 4.30

620.0505 80-250 300 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 9.20

620.0506 80-350 300 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 10.30

620.0507 110-520 300 13 G3/4"x11g x 310 27 5 25 54 35 14.80

620.0508 80-250 400 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 10.50

620.0509 80-350 400 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 11.60

620.0510 110-520 400 13 G3/4"x11g x 310 27 5 25 54 35 16.10

620.0511 80-250 500 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 11.90

620.0512 80-350 500 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 13.00

620.0513 110-520 500 13 G3/4"x11g x 310 27 5 25 54 35 17.50
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Hydraulische universele trekker, 2-armig

• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken
• met verschillende haken samen te stellen 
• inclusief hydraulische drukspindel
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

620.0701 50-160 225 105-220 6,5 615.0002 13 4 16 35 25 3.90

620.0702 50-200 225 120-270 6,5 615.0002 13 4 16 35 25 4.80

620.0703 80-250 225 160-330 12 615.0002 13 5 25 54 35 9.80

620.0704 80-350 225 160-420 12 615.0002 13 5 25 54 35 10.80

620.0705 110-520 225 195-600 12 615.0002 13 5 25 54 35 15.30

620.0706 80-250 325 160-330 12 615.0002 13 5 25 54 35 11.10

620.0707 80-350 325 160-420 12 615.0002 13 5 25 54 35 12.10

620.0708 110-520 325 195-600 12 615.0002 13 5 25 54 35 16.60

620.0709 80-250 425 160-330 12 615.0002 13 5 25 54 35 12.50

620.0710 80-350 425 160-420 12 615.0002 13 5 25 54 35 13.50

620.0711 110-520 425 195-600 12 615.0002 13 5 25 54 35 18.00

Universele trekker, met snelspanfunctie 2-armig

• met snelspanfunctie 
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• uit te breiden met hydraulische spindel
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

620.1701 20-90 100 70-130 4,5 M14x1,5 x 130 17 3 13 25 20 1.00

620.1702 25-130 100 80-180 4,5 M14x1,5 x 130 17 3 13 25 20 1.20

620.1703 50-160 150 108-220 6,5 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 3.00

620.1704 60-200 150 120-270 6,5 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 3.30

620.1705 80-250 200 160-330 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 7.40

620.1706 80-350 200 160-420 11 G3/4"x14g x 280 27 5 25 54 35 8.50

Hydraulische universele trekker, met snelspanfunctie 2-armig

• met snelspanfunctie 
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken samen te stellen 
• inclusief hydraulische drukspindel 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

620.1901 50-160 145 105-220 12 615.0003 13/32 4 16 35 25 3.40

620.1902 50-200 145 120-270 12 615.0003 13/32 4 16 35 25 3.80

620.1903 80-250 125 160-330 12 615.0004 13/32 5 25 54 35 8.00

620.1904 80-350 125 160-420 12 615.0004 13/32 5 25 54 35 9.00

Universele trekker 2-armig met slanke haken

• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• gelijkmatige krachtverdeling en 
  gecentreerd trekken 
• door het omzetten van de haken als binnen 
  en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en 
  hydraulische spindels samen te stellen 
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.0901 20-90 100 4,5 M14x1,5 x 140 17 3,6 6 13 27 1.00

620.0902 25-130 100 4,5 M14x1,5 x 140 17 3,6 6 13 27 1.20

620.0903 50-160 150 6,5 G1/2x14g x 210 22 5 8 17 40 3.00

620.0904 60-200 150 6,5 G1/2x14g x 210 22 5 8 17 40 3.30

Universele trekker 2-armig met slanke haken en snelspanfunctie

• met snelspanfunctie 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• uit te breiden met hydraulische spindel 
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.1101 20-90 100 4,5 M14x1,5 x 140 17 3,6 6 13 27 1.00

620.1102 25-130 100 4,5 M14x1,5 x 140 17 3,6 6 13 27 1.20

620.1103 50-160 150 6,5 G1/2"x14g x 210 22 5 8 17 40 3.00

620.1104 60-200 150 6,5 G1/2"x14g x 210 22 5 8 17 40 3.30
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Universele trekker 2-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

620.3401 20-170 130 3,5 M14x1,5 x 130 17 2 11 23 16 1.00

620.3402 20-230 200 4 M18x1,5 x 240 19 4,5 16 33 20 2.30

Universele trekker 2-armig met spanbeugel

• Spanbeugel drukt de haken vast  
• voorkomt los schieten  
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.5401 80 90 5 M18 x 1,5 x 130 19 3 12 26 24 1.70

620.5402 100 110 6 G1/2"x14g x 210 22 3 14 25 24 2.60

620.5403 150 150 8 G1/2"x14g x 210 22 3 14 25 24 3.40

Universele trekker 2-armig met spanbeugel

• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• haken aan 2 zijden te gebruiken  
• Spanbeugel drukt de haken vast  
• voorkomt los schieten  
• zeer geschikt voor extreem vastzittende 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.5501 110 170 5 M18x1,5 x 240 19 3 12 25 24 2.30

620.5502 150 270 6 G1/2"x14g x 270 22 3 14 25 24 4.10

620.5503 150 330 8 G1/2"x14g x 270 22 3 14 25 24 4.50

Universele-lagerring-trekker 2-armig met spanbeugel

• Spanbeugel drukt de haken vast 
• voorkomt los schieten 
• drukpunt centreert zich optimaal in de boorconus van de astap
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

700.1260 90 100 1,2 M16 x 150 17 6,5 8,5 22,5 27,1 1.76

Universele trekker 2-armig

• haken aan 2 zijden te gebruiken  
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.3001 20-150 85 3,5 M14x1,5 x 130 17 2 9 21 12 0.90

620.3002 40-220 130 4 M18x1,5 x 240 19 4 11 25 21 2.20

Universele trekker 2-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken
• uit te breiden met hydraulische spindel
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

620.3601 18-100 85 2,5 M10 x 105 12 2 10 20 14 0.40

620.3602 20-200 150 3,5 M14x1,5 x 130 17 3 14 25 18 1.20

620.3603 35-250 220 4 M18x1,5 x 240 19 4 20 35 25 2.80

620.3604 50-300 250 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 5.40

620.3605 50-350 350 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 6.10

620.3606 50-400 400 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 6.40

620.3607 50-450 450 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 6.90

620.3608 50-500 500 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 7.00

620.3609 50-500 650 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 8.40

620.3610 50-500 1000 6 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 11.00
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Hydraulische universele trekker, 2-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• met verschillende haken samen te stellen 
• inclusief hydraulische drukspindel 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

620.3801 50-300 175 12 615.0002 13/32 5 25 48 30 5.70

620.3802 50-350 275 12 615.0002 13/32 5 25 48 30 6.40

620.3803 50-400 325 12 615.0002 13/32 5 25 48 30 6.70

620.3804 50-450 375 12 615.0002 13/32 5 25 48 30 7.20

620.3805 50-500 425 12 615.0002 13/32 5 25 48 30 7.30

620.3806 50-500 575 12 615.0002 13/32 5 25 48 30 8.70

Accupool trekker 2-armig

• zeer geschikt voor het los trekken van kleine delen 
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens 
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.3101 10-60 40 1 M8 x 85 10 1 5 12 8 160

620.3102 10-70 44/74 1,2 M8 x 85 10 1 5 12 8 200

620.3103 10-90 84 2 M10 x 105 12 1,8 10 20 12 300

Universele trekker 2-armig

• met drukstuk
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

620.4101 10-60 45 2,5 M10x1 x 90 12 2 9 18 10 0.27

620.4102 10-70 65 3 M10x1 x 110 12 2 9 18 10 0.30

620.4103 10-100 80 3,5 M12x1,25 x 140 14 2,3 12 25 13 0.61

Basic-universele trekker 2-armig

• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

620.4301 10-100 80 2,5 M12x1,25 x 162 14 4 12 26 13 0.68

620.4302 10-120 120 3 M14x1,5 x 193 17 5 14 30 16 1.14

620.4303 20-160 160 3,5 M18x1,5 x 243 19 6 18 36 20 2.00

620.4304 20-200 200 4 M22x2 x 293 24 7 22 40 24 3.50

Poolklem en wisserarm-trekker 2 armig

• zeer geschikt voor het los trekken van kleine delen
• met T-Greep-aandrijving
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

700.1190 15 32 1,2 M8 x 50 2,5 9 10,5 11 0.30

Universele trekker 2-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• haken trekken zichzelf vast 
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.5201 6-100 70/85 1,5 M10 x 105 12 2,5 4,5 8,5 23 0.40

620.5202 10-140 85/120 3,5 M14x1,5 x 130 17 3,5 5 10 31 0.90

620.5203 15-140 125/155 4,5 M14x1,5 x 200 17 3,5 5 10 31 1.10
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Universele trekker 2-armig met slanke haken

• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• haken trekken zichzelf vast 
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

620.5301 6-100 70/85 1 M10 x 105 12 2,5 4,5 8,5 11 0.40

620.5302 15-140 125/155 2 M14x1,5 x 200 17 3,5 5 11 12 1.00

Universsele trekker 2 en 3 armig

• haken aan 2 zijden te gebruiken 
• opnamester voor 2 of 3 haken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

700.1120 70 75 1,2 3/8"x24Gg x 120 13 3,2 8,4 20 8,4 0.96

700.1130 120 150 1,2 M14x1,25 x 175 16 7,2 7 17,8 7,0 1.83

Universele trekker 2-armig, op display

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden  
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal 
• in display

Artikel

620.0250 5-dlg Universele trekker 2-armig, op display 17.80

5 x                20 - 90 mm - 25 - 130 mm - 50 - 160 mm - 60 - 200 mm - 80 - 250 mm

Universele trekker, met snelspanfunctie 2-armig, op display

• snelspanfunctie
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden  
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal 
• in display

Artikel

620.1850 5-dlg Universele trekker, met snelspanfunctie 2-armig, op display 17.80

5 x                20 - 90 mm - 25 - 130 mm - 50 - 160 mm - 60 - 200 mm - 80 - 250 mm

Universele-trekkerset

• haken aan 2 zijden te gebruiken 
• opnamester voor 2 of 3 haken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

700.1100 3-dlg Universele-trekkerset 4.39

1 x                Ø 50

1 x         700.1120 (85 mm)

1 x  700.1130 (145 mm)

UNIVERSELE-TREKKERS 3-ARMIG

Universele trekker 3-armig

• gelijkmatige krachtverdeling 
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• uit te breiden met hydraulische spindel 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

630.0101 20-90 100 5,5 M14x1,5 x 130 17 3 13 25 20 1.30

630.0102 25-130 100 5,5 M14x1,5 x 130 17 3 13 25 20 1.50

630.0103 50-160 150 7 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 3.50

630.0104 50-200 150 7 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 4.00
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Hydraulische universele trekker, 3-armig

• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken samen te stellen 
• inclusief hydraulische drukspindel 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

630.0301 50-160 145 12 615.0003 13/32 4 16 35 25 4.00

630.0302 60-200 145 12 615.0003 13/32 4 16 35 25 4.40

Hydraulische universele trekker, met snelspanfunctie 3-armig

• met snelspanfunctie 
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken samen te stellen 
• inclusief hydraulische drukspindel 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

630.1901 50-100 145 12 615.0002 13/32 4 16 35 25 4.00

630.1902 50-200 145 12 615.0002 13/32 4 16 35 25 4.40

Universele trekker 3-armig met slanke haken

• zeer geschikt voor kleine ruimtes 
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• uit te breiden met hydraulische spindel
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

630.0901 20-90 100 5 M14x1,5 x 130 17 3,6 6 13 27 1.30

630.0902 25-130 100 5 M14x1,5 x 130 17 3,6 6 13 27 1.50

630.0903 50-160 150 6,5 G1/2"x14g x 210 22 5 8 17 40 3.50

630.0904 60-200 150 6,5 G1/2"x14g x 210 22 5 8 17 40 4.00

Universele trekker 3-armig met slanke haken en snelspanfunctie

• met snelspanner
• zeer geschikt voor kleine ruimtes 
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• uit te breiden met hydraulische spindel
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

630.1101 20-90 100 5 M14x1,5 x 130 17 3,6 6 13 27 1.30

630.1102 25-130 100 5 M14x1,5 x 130 17 3,6 6 13 27 1.50

630.1103 50-160 150 6,5 G1/2"x14g x 210 22 5 8 17 40 3.50

630.1104 60-200 150 6,5 G1/2"x14g x 210 22 5 8 17 40 4.00

Snelspan-trekker 3-armig

• met snelspanner
• zeer geschikt voor kleine ruimtes 
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• uit te breiden met hydraulische spindel 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

630.1701 20-90 100 5,5 M14x1,5 x 130 17 3 13 25 20 1.30

630.1702 25-130 100 5,5 M14x1,5 x 130 17 3 13 25 20 1.50

630.1703 50-160 150 7 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 3.50

630.1704 60-200 150 7 G1/2"x14g x 210 22 4 16 35 25 4.00

Universele trekker 3-armig

• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• trekker-haken radiaal verstelbaar
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

630.2301 150- 700 200 15 G1"x11g x 370 36 10 33 55 50 42.50

678

GD_PG_$KT-K10-$KP-ABZI-$PG-ABZI_678   678 16.02.2011   10:24:10



Universele trekker 3-armig

• haken aan 2 zijden te gebruiken  
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

630.3001 20-150 85 4 M14x1,5 x 130 17 2 9 21 12 1.20

630.3002 40-220 130 4,5 M18x1,5 x 240 19 4 11 25 21 2.90

Accupool trekker 3-armig

• gelijkmatige krachtverdeling
• zeer geschikt voor het los trekken van kleine delen
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

630.3101 10-60 40 1,2 M8 x 85 10 1 5 12 8 0.20

630.3102 10-70 44/74 1,3 M8 x 85 10 1 5 12 8 0.30

630.3103 10-90 84 2,5 M10 x 105 12 1,8 10 20 12 0.50

Universele trekker 3-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

630.3401 20-170 130 4 M14x1,5 x 130 17 2 11 23 16 1.30

630.3402 20-230 200 4,5 M18x1,5 x 240 19 4,5 16 33 20 3.10

Universele trekker 3-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• hydraulische spindel te gebruiken voor draad G1/2“ 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

630.3601 18-100 85 3 M10 x 105 12 2 10 20 14 0.50

630.3602 20-200 150 4 M14 x 1,5 x 130 17 3 14 25 18 1.70

630.3603 35-250 220 4,5 M18 x 1,5 x 240 19 4 20 36 25 3.90

630.3604 50-300 250 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 7.30

630.3605 50-350 350 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 8.30

630.3606 50-400 400 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 8.80

630.3607 50-450 450 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 9.40

630.3608 50-500 500 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 10.00

630.3609 50-500 650 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 11.60

630.3610 50-500 1000 12 G1/2"x14g x 270 22 5 25 48 30 16.00

Hydraulische universele trekker, 3-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• gelijkmatige krachtverdeling
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden 
• inclusief hydraulische drukspindel
• minder krachtinspanning nodig
• speciaalstaal

Artikel

630.3801 50-300 250 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 12.50

630.3802 50-350 350 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 13.50

630.3803 50-400 400 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 14.00

630.3804 50-450 450 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 14.50

630.3805 50-500 500 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 15.00

630.3806 50-500 650 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 16.60

630.3807 50-500 1000 12 M14x1,5 x 100 17 5 25 48 30 21.50
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Universele trekker 3-armig

• met drukstuk
• gelijkmatige krachtverdeling
• zeer geschikt voor het los trekken van kleine delen
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

630.4101 10-60 45 2,5 M10x1 x 90 12 2 9 18 10 0.30

630.4102 10-70 65 3 M10x1 x 110 12 2 9 18 10 0.30

630.4103 10-100 80 3,5 M12x1,25 x 140 14 2,3 12 25 13 0.80

Basic-universele trekker 3-armig

• gelijkmatige krachtverdeling
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  Draad
• speciaalstaal

Artikel

630.4301 10-100 80 2,5 M12x1,25 x 162 14 4 12 26 13 0.91

630.4302 10-120 120 3 M14x1,5 x 193 17 5 14 30 16 1.49

630.4303 20-160 160 3,5 M18x1,5 x 243 19 6 18 36 20 2.50

630.4304 20-200 200 4 M22x2 x 293 24 7 22 40 24 4.20

Universele-trekkerset

• dunne haken 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken 
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken 
• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden  
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

700.1300 12-dlg Universele-trekkerset 6.69

9 x                       100 - 210 - 260 mm

1 x                  M14 x 1,5

1 x         Ø 120 mm

1 x               Ø 120 mm

SCHOTELTREKKER

Schoteltrekker 

• voor sparaat gebruik met  
  verschillende trekkers  
• voor vlak sluitende en dunwandige 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

605.0501 5-60 M12 M10 x 120 17 0.40

605.0502 12-75 M12 M12 x 140 19 0.70

605.0503 22-115 M16 M16x1,5 x 180 24 1.90

605.0504 25-155 M20x1,5 M20x1,5 x 250 30 4.20

605.0505 30-220 M20x1,5 M24x1,5 x 410 36 12.00

605.0506 40-280 M24x1,5 M28x1,5 x 410 41 15.80

Trekinrichting voor schoteltrekker

• voor gebruik met schoteltrekker 
• de trekbouten worden in de schoteltrekker geschroefd 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• uit te breiden met hydraulische spindel 
• speciaalstaal

Artikel

605.0111 40-115 150 M12 2 M14x1,5 x 130 17 0.80

605.0112 45-140 150 M12 2,5 M14x1,5 x 130 17 1.10

605.0113 55-205 210 M16 4 G1/2"x14g x 210 22 2.70

605.0114 90-260 315 M20x1,5 5 G1/2"x14g x 210 22 5.20

605.0115 100-360 305 M20x1,5 7 G3/4"x14g x 280 27 8.80

605.0116 140-435 320 M24x1,5 13 G1"x11g x 370 36 16.70

Hydraulische trekinrichting voor mestrekker

• voor gebruik met schoteltrekker 
• de trekbouten worden in de schoteltrekker geschroefd 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• uit te breiden met hydraulische spindel
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

605.0301 55-205 135 M16 4 M16 x 280 615.0002 13/32 3.20

605.0302 90-260 240 M20x1,5 5 M20x1,5 x 370 615.0002 13/32 5.70

605.0303 100-360 230 M20x1,5 7 M20x1,5 x 370 615.0003 13/36 9.10

605.0304 140-435 230 M24x1,5 13 M24x1,5 x 460 615.0004 17/41 17.60
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SCHOTELTREKKERSETS

Schotel-trekker-assortiment Ø 5,0 - 60,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met  
  inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

605.0001 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 5,0 - 60,0 mm 2.50

1 x                5,0 - 60,0 mm

1 x         40,0 - 115,0 mm

1 x  100,0 mm

Schotel-trekker-assortiment Ø 12,0 - 75,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met  
  inductief geharde draad 
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

605.0002 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 12,0 - 75,0 mm 3.00

1 x                12,0 - 75,0 mm

1 x         45,0 - 140,0 mm

1 x  100,0 mm

Schotel-trekker-assortiment Ø 22,0 - 115,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met  
  inductief geharde draad 
• uit te breiden met hydraulische spindel
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

605.0003 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 22,0 - 115,0 mm 7.60

1 x                22,0 - 115,0 mm

1 x         55,0 - 205,0 mm

1 x  100,0 mm

Schotel-trekker-assortiment Ø 22,0 - 115,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met  
  inductief geharde draad 
• uit te breiden met hydraulische spindel
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

605.0004 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 22,0 - 115,0 mm 13.30

1 x                22,0 - 115,0 mm

1 x         90,0 - 260,0 mm

1 x  100,0 mm

Schotel-trekker-assortiment Ø 30,0 - 220,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige 
  lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met  
  inductief geharde draad 
• uit te breiden met hydraulische spindel
• speciaalstaal
• in stabiele stalen cassette

Artikel

605.0005 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 30,0 - 220,0 mm 29.00

1 x                30,0 - 220,0 mm

1 x         100,0 - 360,0 mm

1 x  100,0 mm

TOEBEHOREN

Universele spanbeugel

• voor universele trekker 2-armig 
• spanbeugel drukt de haken vast  
• voorkomt los schieten  
• speciaalstaal

Artikel

615.5101 10-130 800
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Trekkerhaken

• voor 2 en 3 armige Basic-universele-trekkers
• speciaalstaal

Artikel

615.4101 45 620.4101+630.4101 2 9 18 10 40

615.4102 65 620.4102+630.4102 2 9 18 10 50

615.4103 80 620.4103+630.4103 2,3 12 25 13 100

Trekkerhaken

• voor 2 en 3 armige Basic-universele-trekkers
• speciaalstaal

Artikel

615.4301 80 620.4301+630.4301 4 12 26 13 130

615.4302 120 620.4302+630.4302 5 14 30 16 210

615.4303 160 620.4303+630.4303 6 18 35 20 350

615.4304 200 620.4304+630.4304 7 22 40 24 600

Trekkerhaken

• voor 2 en 3 armige trekkers
• speciaalstaal

Artikel

615.0101 100 4,5 3 13 25 20 250

615.0102 150 6,5 4 16 35 25 650

615.0103 200 11,0 5 25 54 35 1650

615.0104 225 11,0 10 33 50 55 2150

Trekkerhaken, lange uitvoering

• voor 2 en 3 armige trekkers
• speciaalstaal

Artikel

615.0501 200 3 13 25 20 0.50

615.0502 300 4 16 35 25 1.10

615.0503 300 5 25 54 35 2.50

615.0504 400 5 25 54 35 3.20

615.0505 500 5 25 54 35 3.90

615.0506 300 10 33 55 50 3.00

615.0507 400 10 33 55 50 3.70

615.0508 500 10 33 55 50 4.40

Snelspan-trekkerhaken

• met snelspanfunctie 
• voor 2 en 3 armige trekkers 
• speciaalstaal

Artikel

615.1101 100 3 13 25 20 200

615.1102 150 4 16 35 25 700

615.1103 200 3 13 25 20 500

Trekkerhaken, slanke uitvoering

• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• voor 2 en 3 armige trekkers 
• speciaalstaal

Artikel

615.0901 100 3,6 6 13 27 200

615.0902 200 3,6 6 13 27 500

615.0903 250 3,6 6 13 27 600

615.0904 100 2 6 13 27 200

615.0905 200 2 6 13 27 500

615.0906 250 2 6 13 27 1100

615.0907 150 5 8 17 40 600

615.0908 220 5 8 17 40 800

615.0909 300 5 8 17 40 1800
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Trekkerhaken, slanke uitvoering met snelspaninrichting

• met snelspanfunctie 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• voor 2 en 3 armige trekkers 
• speciaalstaal

Artikel

615.1001 100 3,6 6 13 27 250

615.1002 200 3,6 6 13 27 500

615.1003 250 3,6 6 13 27 600

615.1004 100 2,0 6 13 27 250

615.1005 200 2,0 6 13 27 500

615.1006 250 2,0 6 13 27 600

615.1007 150 5,0 8 17 40 650

615.1008 220 5,0 8 17 40 900

615.1009 300 5,0 8 17 40 1100

Trekkerhaken per paar

• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• speciaalstaal

Artikel

615.5201 70-85 620.5201 2,5 4,5 8,5 23 180

615.5202 85-120 620.5202 3,5 5 10 31 450

615.5203 125-155 620.5203 3,5 5 10 31 550

Trekkerhaken, slanke uitvoering per paar

• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes 
• speciaalstaal

Artikel

615.5301 70-85 620.5301 2,5 4,5 8,5 11 150

615.5302 85-120 620.5302 3,5 5 11 12 500

Trekkerhaken met spanbeugel

• voor trekkers met spanbeugel
• spanbeugel drukt de haken vast 
• voorkomt los schieten 
• speciaalstaal

Artikel

615.5401 90 620.5401 3 12 26 24 260

615.5402 110 620.5402 3 14 25 24 320

615.5403 150 620.5403 3 14 25 24 420

Trekkerhaken in hoogte verstelbaar met spanbeugel

• voor 2-armig trekker met spanbeugel
• haken zijn in de breedte verstelbaar
• haken aan 2 zijden te gebruiken 
• spanbeugel drukt de haken vast 
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

615.5501 170 620.5501 3 12 25 24 530

615.5502 270 620.5502 3 14 25 24 800

615.5503 330 620.5503 3 14 25 24 850

Trekkerhaken tweezijdig

• 2 zijdig te gebruiken
• speciaalstaal

Artikel

615.3001 85 620.3001+630.3001 2 9 21 12 100

615.3002 130 620.3002+630.3002 4 11 25 21 320
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Trekkerhaken

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• speciaalstaal

Artikel

615.3601 85 620.3601+ 630.3601 3 14 25 18 100

615.3602 150 620.3602+ 630.3602 4 20 36 25 260

615.3603 220 620.3603+ 630.3603 5 25 48 30 650

615.3604 250 620.3604+ 630.3604 5 25 48 30 1200

615.3605 350 620.3605+ 630.3605 5 25 48 30 1600

615.3606 400 620.3606+ 630.3606 5 25 48 30 1800

615.3607 450 620.3607+ 630.3607 5 25 48 30 2000

615.3608 500 620.3608+ 630.3608 5 25 48 30 2200

615.3609 650 620.3609+ 630.3609 5 25 48 30 2800

615.3610 1000 620.3610+ 630.3610 5 25 48 30 4200

Trekkerhaken

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• speciaalstaal

Artikel

615.3401 130 620.3401+630.3401 2 11 23 16 150

615.3402 200 620.3402+630.3402 4,5 16 33 20 400

Spindel

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

610.1401 12 150 15 10 M10 100

610.1402 14 190 20 12 M12 200

610.1701 17 60 21 14 M14 x 1,5 100

610.1702 17 130 21 14 M14 x 1,5 200

610.1703 17 200 21 14 M14 x 1,5 300

610.1704 17 250 21 14 M14 x 1,5 550

610.1705 17 60 20 16 M16 x 1,5 100

610.1706 17 70 20 16 M16 x 1,5 100

610.1707 17 90 20 16 M16 x 1,5 200

610.1901 19 70 20 18 M18 x 1,5 200

610.1902 19 130 20 18 M18 x 1,5 300

610.1903 19 170 22 18 M18 x 1,5 400

610.1904 19 240 22 18 M18 x 1,5 500

610.2201 22 110 23 21 G1/2"x14g 300

610.2202 22 160 23 21 G1/2"x14g 400

610.2203 22 175 23 21 G1/2"x14g 500

610.2204 22 210 23 21 G1/2"x14g 600

610.2205 22 235 23 21 G1/2"x14g 700

610.2206 22 270 23 21 G1/2"x14g 800

610.2701 27 180 35 26 G3/4"x14g 1000

610.2702 27 280 35 26 G3/4"x14g 1300

610.2703 27 360 35 26 G3/4"x14g 1700

610.3601 36 310 45 33 G1"x11g 2300

610.3602 36 360 45 33 G1"x11g 2650

610.3603 36 455 45 33 G1"x11g 3100

HYDRAULIEK

Hydraulische-drukspindel

• maximale drukkracht met geringe drukopbouw
• speciaalstaal

Artikel

615.0001 260 23 12 41 UN1.1/2" x 16 M11 x 85 17 1.60

615.0002 410 55 12 32 G1/2" x 14 M10 x 90 13 1.10

615.0003 410 55 12 36 G3/4" x 14 M10 x 90 13 1.60

615.0004 460 80 15 41 G1" x 11 M11x1,5 x 100 17 3.50
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XXL TREKKERS

Universele-trekker 2-armig voor gebruik met hydraulische cilinder

• bestaande uit traverse en haken 
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• zonder hydraulische drukspindel / 
  zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.0210 640 225 10 10 33 55 50 20.00

640.0215 640 225 15 10 33 55 50 20.00

640.0217 640 225 17 10 33 55 50 21.50

Universele-trekker 2-armig voor gebruik met hydraulische cilinder

• bestaande uit traverse en haken 
• door het omzetten van de haken als binnen en 
  buiten-trekker te gebruiken 
• zonder hydraulische drukspindel / 
  zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.0220 420 290 20 17 16 32 32 11.50

640.0230 700 400 30 24 23 48 40 20.00

640.0250 1000 700 50 35 42 87 50 50.00

Universele-trekker 3-armig voor gebruik met hydraulische cilinder

• bestaande uit traverse en haken 
• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• gelijkmatige krachtverdeling 
• zonder hydraulische drukspindel / 
  zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.0310 350 250 10 UNC2.1/4" x 14 5 25 48 30 9.50

640.0315 350 250 15 M68 x 2 5 25 48 30 7.50

640.0317 350 250 17 G 1"x11g 5 25 48 30 8.50

Universele-trekker 3-armig voor gebruik met hydraulische cilinder

• bestaande uit traverse en haken 
• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• gelijkmatige krachtverdeling
• zonder hydraulische drukspindel / 
  zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.0320 420 290 20 17 16 32 32 17.00

640.0330 700 400 30 24 23 48 40 30.00

640.0350 1000 700 50 35 42 87 50 70.00

Universele-trekker 3-armig voor gebruik met hydraulische cilinder

• bestaande uit traverse, traversearmen en haken 
• traverse-armen radiaal verstelbaar en uitwisselbaar 
• gelijkmatige krachtverdeling
• zonder hydraulische drukspindel / zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.2315 150-700 200 15 10 M68x2 33 55 50 38.00

640.2317 150-700 200 17 10 G1"x11g 33 55 50 40.00

Hydraulische universele trekker, 3-armig

• bestaande uit traverse, traversearmen en haken 
• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• traverse-armen radiaal verstelbaar en uitwisselbaar 
• gelijkmatige krachtverdeling
• zonder hydraulische drukspindel / zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.2415 500 440 15 M68x2 17 16 32 32 22.00

640.2417 500 440 17 G1"x11g 17 16 32 32 24.00
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Universele-trekker 3-armig voor gebruik met hydraulische cilinder

• bestaande uit traverse, traversearmen en haken 
• traverse-armen radiaal verstelbaar en uitwisselbaar 
• haken zijn in de breedte verstelbaar 
• gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken 
• zonder hydraulische drukspindel / zonder hydraulische cilinder 
• zonder hydraulische pomp-unit 
• speciaalstaal

Artikel

640.2420 500 270 20 17 16 32 32 27.00

640.2430 750 310 30 24 23 48 40 26.00

640.2450 1000 660 50 35 42 87 50 106.00

Traverse met spanring

• voor hydraulische trekker 2-armig 
• speciaalstaal

Artikel

645.0210 10 640.0210 16.00

645.0215 15 640.0215 15.00

645.0217 17 640.0217 16.00

645.0220 20 640.0220 5.00

645.0230 30 640.0230 8.00

645.0250 50 640.0250 16.00

Traverse-arm voor hydraulische-trekker

• voor hydraulische trekker 3-armig 
• speciaalstaal

Artikel

645.2316 640.2315-17 7.00

645.2416 640.2415-17 4.00

645.2421 640.2420 4.00

645.2431 640.2430 5.00

645.2451 640.2450 10.00

Traverse met spanring

• voor hydraulische trekker 3-armig 
• speciaalstaal

Artikel

645.0310 10 640.0310 4.00

645.0315 15 640.0315 3.50

645.0317 17 640.0317 4.50

645.0320 20 640.0320 7.00

645.0330 30 640.0330 11.50

645.0350 50 640.0350 20.00

645.2315 15 640.2315 10.00

645.2317 17 640.2317 12.50

645.2415 15 640.2415 10.00

645.2417 17 640.2417 12.50

645.2420 20 640.2420 15.00

645.2430 30 640.2430 27.00

645.2450 50 640.2450 27.00

Trekkerhaken

• voor hydraulische trekker 2 en 3-armig 
• speciaalstaal

Artikel

645.0251 225 640.0210-17+640.2315-17 10 33 55 50 2.10

645.0252 300 640.0210-17+640.2315-17 10 33 55 50 3.00

645.0253 400 640.0210-17+640.2315-17 10 33 55 50 3.70

645.0254 500 640.0210-17+640.2315-17 10 33 55 50 4.40

645.0261 290 640.0220 17 16 32 32 3.30

645.0262 400 640.0230 24 23 48 40 6.50

645.0263 700 640.0250 35 42 87 50 17.00

645.0351 250 640.0310-17 5 25 48 30 1.80

645.0352 350 640.0310-17 5 25 48 30 1.90

645.0353 400 640.0310-17 5 25 48 30 2.00

645.0354 500 640.0310-17 5 25 48 30 2.20

645.0361 290 640.0320 17 16 32 32 3.30

645.0362 400 640.0330 24 23 48 40 6.50

645.0363 700 640.0350 35 42 87 50 17.00

645.2461 440 640.2415-17 17 16 32 32 3.30

645.2462 270 640.2420 17 16 32 32 3.30

645.2463 310 640.2430 24 23 48 40 6.50

645.2464 660 640.2450 35 42 87 50 17.00
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Hydraulisch persstuk

• voor mechanische trekkers 
• drukverhoging van de normale drukspindel 
• maximale drukkracht met geringe drukopbouw 
• speciaalstaal

Artikel

640.0160 150 75 8 8 M14x1,5 x 60 0.80

640.0165 180 90 15 12 M14x1,5 x 85 1.80

Spindel-hydrauliek-cilinder

• werkt eenvoudig door terugtrekveer 
• hoeveelheid olie: 
  120 cm³ = 0,12 l 
• maximale drukkracht met geringe  
  drukopbouw 
• speciaalstaal

Artikel

640.0130 3/8“ - 18 NPT 403 150.0 156 G1"x11g 17 4.50

Vlakke-hydrauliek-cilinder

• werkt eenvoudig door terugtrekveer 
• maximale drukkracht met geringe drukopbouw 
• speciaalstaal

Artikel

640.0140 3/8“ - 18 NPT 140 42 12 18/0,018 10 1.60

640.0150 3/8“ - 18 NPT 170 51 11 32/0,032 20 2.80

Inschroef-hydrauliek-cilinder

• werkt eenvoudig door terugtrekveer 
• Drukstuk verwisselbaar 
• maximale drukkracht met geringe  
  drukopbouw 
• speciaalstaal

Artikel

640.0110 3/8“ - 18 NPT 403 247 156 UNC2.1/4"x14 10 4.00

640.0120 3/8“ - 18 NPT 423 271 152 M68x2 15 7.00

Hydraulische cilinder met holle zuiger en spindel

• werkt eenvoudig door terugtrekveer 
• vernikkeld middenstuk 
• maximale drukkracht met geringe  
  drukopbouw 
• speciaalstaal

Artikel

640.0170 3/8“ - 18 NPT 670 162.0 98 49 UNC1"-8 20 10.60

640.0180 3/8“ - 18 NPT 790 178.0 114 64 UNC1.1/4"-7 30 15.20

640.0190 3/8“ - 18 NPT 975 247.0 159 76 UNC1.5/8"-5.1/2" 50 40.50

Hydraulische handpomp

• eenrichting 
• omschakelventiel voor door- en terugstroom 
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting 
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar

Artikel

640.0010 3/8“ - 18 NPT 585 133 119 2.62 9.00

Pneumatische hydrauliek-pomp 

• perslucht gestuurd  
• voor licht werkende drukcilinder 
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting 
• inclusief drukslang 1,8 m 
• doorstroming per slag: 0,8 l/min bij 200 bar
                                        0,1 l/min bij 700 bar
• werkdruk max. 700 bar

Artikel

640.0020 3/8“ - 18 NPT 255 130 200 11.00

Elektrische hydrauliek-pomp 

• voor licht werkende drukcilinder met twee standen 
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting 
• inhoud olietank 1900 cm³ = 1,9l 
• iinclusief drukslang 1,8 Meter 
• elektromotor 0,37kW - 220/230 V - 50/60 Hz, (3,2 Ampere) 
• 1. Stand: max. 13 bar 
• 2. Stand: max. 700 bar 
• doorstroming per slag: 1. Stand: 3,31 l/min 
                                        2. Stand: 0,32 l/min

Artikel

640.0030 3/8“ - 18 NPT 244 244 362 14.00
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SPECIALE-TREKKERS AUTOMOTIVE

Universele-ruitenwisserarm trekker 2-armig

• holle spindel voor het schadevrij steunen op de wisserarmas 
• speciaalstaal

Artikel

700.1185 10-60 34 M12x1,25 x 34 17 3 5 14 15 1.00

Universele-riemschijftrekker 2-armig

• voor het verwijderen van poelies
• universeel te gebruiken voor meerdere diameters en verschillende uitvoeringen
• neemt weinig ruimte in door compacte uitvoering
• geschikt voor het werken aan zowel in als uitgebouwde motor
• speciaalstaal

Artikel

150.3130 90 30 M16x1,5 x 75 24 3 6 11 12 0.90

Universele-riemschijftrekker 2-armig

• voor multi-riempoelies
• trekarmen met vergrendeling
• neemt weinig ruimte in door compacte 
  uitvoering 
• geschikt voor het werken aan zowel 
  in als uitgebouwde motor 
• speciaalstaal

Artikel

150.3125 45-175 30 M12 x 75 17 10 9 18 35 1.12

Universele wielnaaftrekker 

• universeel te gebruiken voor een gat met diameter tot 300 mm 
• universeel te gebruiken voor wielbouten tot max. Ø 22 mm 
• optioneel uit te breiden met hydrauliekspindel of glij-hamer 
• speciaalstaal

Artikel

450.0040 12-dlg Universele wielnaaftrekker 15.00

1 x      M30 x 350 mm

1 x  370 mm

2 x 400 mm

6 x 2 x (M18 x 1,5) - 2 x (M20 x 1,5) - 2 x (M22 x 1,5)

2 x 90/65 mm - 110/85 mm

Universele-lager-trekker 3-armig met spanketting

• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

700.1250 20-150 98 M20x1,5 x 200 4 21 6 14 27 3.50
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Universele-nokkenas-tandwiel trekkerset

• geschikt voor 5 en 6 spaaks nokkenastandwielen 
• past op veel VAG modellen 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

150.3115 6-dlg Universele-nokkenas-tandwiel trekkerset 1.54

1 x                       

1 x                  M14 x 1,5 x 70 mm

2 x         

2 x               

Universel hydraulische trekkerset 2 en 3 armig

• geringe afglijdgevaar door automatisch sluitende klemstukken 
• 8 verschillende varianten mogelijk 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

700.1200 22-dlg Universel hydraulische trekkerset 2 en 3 armig 16.40

1 x           1.1/2“ x 16 Gg. x 250 mm

1 x   20 mm

1 x           

1 x

1 x

9 x 3 x 100 mm - 3 x 150 mm - 3 x 200 mm

2 x 35 - 85 mm

1 x 105 mm

1 x

2 x 205 mm

2 x 185 mm

Universele-stuurtrekker 2-armig voor personenwagens

• met korte en lange haken en drukstuk voor spindel 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde 
  draad
• speciaalstaal

Artikel

670.0201 90 135 2,5 M14x1,5 x 130 17 5 3,5 11 7,5 0.90

Injectoren-slagtrekker met 1,25 kg slaggewicht

• voor Mercedes CDI - Bosch Common-rail injectoren 
• voor het verwijderen van vast gekoolde injectoren in de cilinderkop 
• met licht gebogen opnamevlak aan de grijphaak voor het nauwkeurig aanzetten 
• kantelen van de injectoren wordt vermeden 
• haak en slaggewicht zijn afzonderlijk te gebruiken 
• inclusief slaggewicht 
• speciaalstaal

Artikel

152.1050 1.25 M10 x 1,5 410.0 152.1045 152.1040 1.45

Injectoren-slagtrekker met 6 + 3 kg slaggewicht

• voor Mercedes CDI - Bosch Common-rail injectoren 
• robuuste uitvoering 
• voor het verwijderen van vast gekoolde injectoren in de cilinderkop 
• maak het mogelijk met korte en intensieve slag de injector los te slaan 
• cilinderkop dient niet als aanslag 
• kantelen van de injectoren wordt vermeden 
• haak en slaggewicht zijn afzonderlijk te gebruiken 
• inclusief slaggewicht 
• speciaalstaal

Artikel

152.1055 3-dlg Injectoren-slagtrekker met 6 + 3 kg slaggewicht 12.50

bestaand uit:

Artikel

700.1415 Universele-Glijhamer, 850 mm 12.00

152.1056 Schroefadapter, AG M17x1 0.24

152.1057 Dopsleutel binnenzeskant, met boring, 10 mm 0.10

689

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-ABZI-$PG-KFZSP689   689 16.02.2011   10:31:29



Gloeibougie-trekker voor CDI-motoren

• voor het verwijderen van gloeibougies uit de cilinderkop 
• in het bijzonder te gebruiken bij gecorrodeerde en b.v. door 
  koolafzetting vastzittende gloeibougies 
• optimale krachtoverbrenging bij het draaien en trekken 
• veilig en zonder beschadigen verwijderen van gloeibougies 
• chroom vanadium 

Toepasbaar  voor: Gloeibougies SW10, CDI-motoren. 

Artikel

152.1080 3/8" 190.0 315

Universele-nokkenastandwiel trekker 2-armig

• met vier speciale haken voor 5 en 6 spaak tandwielen voor Audi en VW
• voor dieselmotoren: TDI -4; -6; -8
• voor benzinemotoren:  V6; V8 vanaf 1998
• extreem robuuste spindel met inductief 
  geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

670.0211 130 44 2,5 M14x1,5 x 55 17 4 9 20 15 0.90

Universele-stuurwieltrekker 3-armig

• voor stuurwielen met drie of vier spaken 
• trekring met rubberring als bescherming voor het stuurwiel 
• speciaalstaal

Artikel

670.0191 160 120 4 M14x1,5 x 130 17 1.90

Klauwtrekker

• voor het lostrekken van het binnen-lager van dynamo’s, motoren en andere 
  onderdelen  
• speciaalstaal

Artikel

670.0221 5-32 135 60 M14x1,5 x 130 17 1.40

WISSERARM-TREKKERS

Universele wisserarmtrekker Typ 1

• speciaalstaal

Artikel

700.1193 16 28 M8 x 45 11 0.14

Universele wisserarmtrekker Typ 2

• spindel met messingkap voor het  
  lostrekken van de wisserarm 
• speciaalstaal

Artikel

700.1191 26 28 M8 x 75 13 0.45
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Universele wisserarmtrekker Typ 3

• spindel met messingkap voor het  
  lostrekken van de wisserarm 
• zware uitvoering voor het losmaken 
  van wisserarmen 
• voor veel personen- en lichte bedrijfswagens geschikt
• speciaalstaal

Artikel

700.1192 16 41 M10 x 80 17 0.51

Universele-ruitenwisserarm trekkerset

• geschikt voor veel type’s en merken 
• keuze uit mechanische of slagspindel 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

700.1240 13-dlg Universele-ruitenwisserarm trekkerset 3.81

Kogeltrekker „VIBRO-IMPACT“

• aandrukstuk in de spindel gelagerd 
• spindel slagmoersleutel bestendig
• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• speciaalstaal

Artikel

450.0060 30 58 Tr.22 18 1.10

450.0061 32 90 Tr.24 25 2.51

450.0062 39 58 Tr.24 25 2.83

Draagarm-kogelpaspen-uitdrukker

• optimale plaatsing tussen de kogel 
  en fuseelichaam 
• centreerpunt kogelgelagerd
• nastelbare hydraulische drukspindel
• speciaalstaal

Artikel

450.0085 35 60 M27 x 130 24 3.37

Remsteltrekker, BPW

• stevige lasconstructie voor het aftrekken  
  van vastzittende BPW remstellers
• geschikt voor oudere en automatische 
  stangen stellers
• speciaalstaal

Artikel

450.0305 160 127 65 78 M22x1,5 x 90 32 2.70
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Remsteltrekker, HALDEX

• stevige lasconstructie voor het aftrekken  
  vastzittende remstellers 
• goede grip door ringvormige  
  bodemplaat
• speciaalstaal

Artikel

450.0300 160 127 65 78 M22x1,5 x 95 32 3.10

Universele-trekker voor kogelgewrichten, mechanisch

• robuust model voor het los maken van  
  spoor en stuurstangkogels 
• goede positionering mogelijk door compacte 
  uitvoering en slanke spindel
• speciaalstaal

Artikel

450.0075 30 63 75 24 M22 x 135 1.63

450.0076 46 76 100 24 M22 x 135 1.84

KOGELGEWRICHT-UITDRUKKERS

Universele kogelgewricht uitdrukker, verstelbaar

• uitdrukker in 4 maten verstelbaar 
• spindel-zeskant met ingebouwde drukpaspen 
• gesmeed  
• speciaalstaal
• stand 1: 24 mm
• stand 2: 30 mm
• stand 3: 40 mm
• stand 4: 45 mm

Artikel

700.5630 20 24-45 M14 x 105 18 1.50

Universele kogelgewricht uitdrukker, verstelbaar

• uitdrukker in 2 maten verstelbaar
• zeer geschikt voor kleine ruimtes 
• spindel-zeskant met ingebouwde drukpaspen
• gesmeed 
• speciaalstaal

Artikel

700.5610 18-24 0-55 M16 x 90 20 1.05

Universele kogelgewricht uitdrukker, verstelbaar

• uitdrukker in 2 maten verstelbaar
• zeer geschikt voor kleine ruimtes 
• extra groot bereik
• spindel-zeskant met ingebouwde drukpaspen
• gesmeed 
• speciaalstaal

Artikel

700.5615 18-24 23-110 M16 x 130 16 1.20

Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• extra lange uitvoering
• gesmeed 
• speciaalstaal

Artikel

700.5620 18 20-37 M14 x 85 16 0.97
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Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• extra sterke uitvoering
• gesmeed 
• speciaalstaal

Artikel

700.5625 20 20-37 M12 x 85 16 1.07

Universele-trekker voor kogelgewrichten

• robuust model voor het los maken van spoor en 
  stuurstangkogels
• goede positionering mogelijk door compacte uitvoering 
  en slanke spindel
• instelling van het spanbereik door de  
  middenspindel 
• speciaalstaal

Artikel

450.0070 32 75 M22 x 90 30 2.49

450.0071 45 80 M22 x 90 30 2.61

Universele-Kogeltrekker, mechanisch

• robuust model voor het los maken van spoor en 
  stuurstangkogels
• enorme kracht door hevelverbinding
• speciaalstaal

Artikel

450.0051 36 70 M24 x 3 x 160 36 4.34

Universele-Kogeltrekkerset, hydraulisch

• massieve uitvoering voor het losmaken 
  van spoor en stuurstangkogels 
• enorme kracht door hevelverbinding 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

450.0050 3-dlg Universele-Kogeltrekkerset, hydraulisch 6.55

1 x                

1 x         M24 x 3,0

1 x  1.1/2“ x 16Gg x 285 mm

Universele-Kogeluitdrukkerset, hydraulisch

• voor het uitdrukken van kogels en paspennen aan spoorstangen, stuurhuizen  
  en asophangingen (fusee)
• draaibare cilinderopname
• compacte uitvoering
• minder krachtinspanning nodig
• speciaalstaal
• aansluitdraad 3/8“ NPT
• passend op handpomp 700.1792
• passende hydrauliekslang 700.1793

Artikel

450.0120 6-dlg Universele-Kogeluitdrukkerset, hydraulisch 9.57

1 x                       

3 x                  25 - 33 - 47 mm

1 x         20 t

1 x               

Universele-Kogeluitdrukker

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  uitbouwen van kogels  
• past op veel personenwagens en lichte bedrijfswagens 
• ook geschikt voor aluminium-onderstellen 
• speciaalstaal

Artikel

670.0121 24 50 3,5 17 M16 x 1,5 x 70 1.40

670.0122 24 60-80 3,5 17 M16 x 1,5 x 90 1.80
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Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• past op veel personenwagens 
• speciaalstaal

Artikel

670.0111 18-22 50 3,5 19 M14 x 1,5 x 48 0.90

Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel lichte en middelzware bedrijfswagens
• speciaalstaal

Artikel

670.0131 36 90 10 22 G1/2" x 14g x 110 3.70

Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel zware vrachtwagens en bussen  
• voor bouten Ø 35,0 - 45,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0161 45 115 20 27 G3/4" x 14g x 125 6.40

Universele-trekker voor kogelgewrichten, hydraulisch

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel lichte en middelzware  
  bedrijfswagens 
• voor bouten Ø 27,0 - 36,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0141 36 90 10 17 M14 x 1,5 x 50 4.70

Universele-trekker voor kogelgewrichten zonder hydraulische cilinder

• voor het uitdrukken van de paspen bij het loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel lichte en middelzware bedrijfswagens 
• voor bouten Ø 27,0 - 36,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0151 36 90 10 M18 x 1,5 x 120 G1/2" x 14 x 110 22 3.50

Universele-trekker voor kogelgewrichten, hydraulisch

• voor het uitdrukken van de paspen bij het loshalen 
  van kogelgewrichten 
• passend op veel zware vrachtwagens en bussen  
• voor bouten Ø 35,0 - 45,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0171 45 115 20 17 M14 x 1,5 x 50 7.00
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Universele-trekker voor kogelgewrichten zonder hydraulische cilinder

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel zware vrachtwagens en bussen  
• voor bouten Ø 35,0 - 45,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0181 45 115 20 27 G3/4" x 14g x 125 6.00

WIELNAAFTREKKERS

Universele wielnaaftrekker voor lichte bedrijfswagens 

• aftrekken van de wielnaaf van bv spaakwielen over de lagernaaf
• zeskantaandrijving op bus voor het op en afschroeven
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge aftrekkracht - SW 30
• speciaalstaal

Artikel

450.0000 AG M115 x 1,5 Tr.30 x 260 30 3.74

450.0001 AG M125 x 2,0 Tr.30 x 260 30 1.56

450.0002 IG M135 x 2,0 Tr.30 x 260 30 2.19

450.0003 IG M136 x 2,5 Tr.30 x 260 30 1.48

450.0004 IG M155 x 3,0 Tr.30 x 260 30 0.71

Wielnaafflens met slagtrekker

• voor wielnaven met 4 of 5 gats wielverbinding 
• speciaalstaal

Artikel

670.0001 100-150 max. 14 60-100 60x330 M16 x 1,5 3.70

Universele wielnaaftrekkerset met 3 armen

• voor gat-diameter tot 250 mm 
• scharnierbare grondplaat voor bouten 14 mm, 18 mm en 22 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0013 5-dlg Universele wielnaaftrekkerset met 3 armen 3.60

Universele wielnaaftrekkerset met 4 armen

• voor gat-diameter tot 250 mm 
• scharnierbare grondplaat voor bouten 14 mm, 18 mm en 22 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0014 6-dlg Universele wielnaaftrekkerset met 4 armen 4.10

Universele wielnaaftrekkerset met 5 armen

• voor gat-diameter tot 250 mm 
• scharnierbare grondplaat voor bouten 14 mm, 18 mm en 22 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0015 7-dlg Universele wielnaaftrekkerset met 5 armen 4.60
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WIELNAAFTREKKERS & KOGELGEWRICHT-
UITDRUKKERS

Universele wielnaaftrekker en kruisstuk uitdrukker

• geschikt voor transport en automotive 
• universeel te gebruiken voor een gat met diameter tot 300 mm 
• universeel te gebruiken voor wielbouten tot max. Ø 22 mm 
• met slagspindel inclusief slagsleutel 
• optioneel uit te breiden met hydrauliekspindel of glij-hamer 
• speciaalstaal

Artikel

450.0035 6-dlg Universele wielnaaftrekker en kruisstuk uitdrukker 7.91

Universele wielnaaftrekker en aandrijfas uitdrijver, hydraulisch

• 1/2 Systeem-inlay 
• passend in gereedschapwagens en koffers 
• vaste indeling door nauwkeurige pasvorm 
• olie en chemicalien-bestendig 
• inleg van hoogwaardig foam 

Artikel

700.1400 11-dlg Universele wielnaaftrekker en aandrijfas uitdrijver, hydraulisch 9.34

1 x                250 mm

1 x         100 mm

 5 x  170 mm

1 x                 30 mm

1 x 285 mm

1 x

1 x

Wielnaaf en aandrijfas demontageset 

• speciaalgereedschap voor het uitdrukken  
  van aandrijfassen of aftrekken van wielnaven  
• massief gereedschap uit één stuk vervaardigd 
• speciaalstaal

Artikel

700.1410 7-dlg Wielnaaf en aandrijfas demontageset 4.80

1 x           1.1/2“ x 16 Gg x 250 mm

1 x   

5 x

Universele-slagtrekker

• te gebruiken met veel verschillende trekkers 
• zeer hoog losmoment door precisie slagkracht 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad 
• speciaalstaal

Artikel

700.1405 2-dlg Universele-slagtrekker 2.95

1 x           30 mm

1 x   1.1/2“ x 16Gg x 285 mm

Universele-Kogeluitdrukker

• voor veel personen- en lichte bedrijfswagens geschikt 
• speciaalstaal

Artikel

670.0101 18 40 40 50 M14x1,5 x 60 17 0.30

670.0102 25 50 50 120 M16x1,5 x 60 17 0.70

670.0103 29 60 60 160 M18x1,5 x 75 19 1.00

670.0104 40 80 80 280 G1/2"x14g x 110 22 2.10

670.0105 45 90 100 400 G3/4"x14g x 125 27 2.80

670.0106 58-80 80 80 280 G1/2"x14g x 110 22 2.10
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Flens-scheiderset

• voor het splijten van de flens aan leidingen bij reparatie of onderhoud  
• voor schroeven M16 - M24 
• speciaalstaal

Artikel

670.0251 2-dlg 80-250 M24x1,5 x 110 24 5.60

Uitdrijf en montagevork

• voor het snel losmaken van stuur en fuseekogels 
  Spoorstangeinden en andere stuurdelen 
• zeer geschikt voor kleine ruimtes  
• speciaalstaal

Pas op: De demontage vork beschadigd de stofhoes

Artikel

670.0091 18 330 0.90

670.0092 23 330 0.90

670.0093 31 330 1.10

670.0094 35 330 1.30

670.0095 45 330 1.50

Wieldraadeind-drukker

• voor wieldraadeinden aan de vooras
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

670.0081 110,0 16,0 M14 x 1,5 x 60 17,0 1.10

Wieldraadeind-uitdrukker

• voor wieldraadeinden aan de vooras
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

670.0082 90,0 12,0 M9 x 1,25 x 114 12,0 0.60

Klemschroef-uitdrukset

• voor wieldraadeinden aan de vooras
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaalstaal

Artikel

670.0080 2-dlg Klemschroef-uitdrukset 1.70

1 x                16 mm

1 x  12 mm

Universele-Kogeluitdrukker

• voor veel personen- en lichte bedrijfswagens geschikt 
• speciaalstaal

Artikel

670.0061 23 55 4 17 M16x1,5 x 60 0.80

670.0062 28 55 4 17 M16x1,5 x 60 0.80

670.0063 34 63 4 19 M18x1,5 x 70 0.90
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Universele-Kogeluitdrukset

• gereedschap voor het uitdrukken van draagarm en geleide-gewrichten zoals
  spoorstangen, fuseekogels uit het fuseelichaam en stabilisatoren
• universeel te gebruiken bij personenauto’s en lichte bedrijfswagens
• compacte en stabiele uitvoering
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad en drukkogel

Artikel

670.0060 3-dlg Universele-Kogeluitdrukset 2.90

3 x                23,0 - 28,0 - 34,0 mm

Draadeind-uitdraaier

• voor het in en uitdraaien van draadeinden
• rechts / links spanfunctie
• ook voor langere draadeinden geschikt 
• speciaalstaal

Artikel

670.0231 5-15 120 19 360

670.0232 10-19 120 19 400

670.0233 18-28 120 19 450

Draadeind-uitdraaier

• voor het in en uitdraaien van draadeinden
• rechts / links spanfunctie
• ook voor langere draadeinden geschikt 
• speciaalstaal

Artikel

670.0241 5-20 120 19 400

Excenter klem en draai-mechaniek

• universeel te gebruiken door eenzijdige opening 
• voor het uitbouwen en verdraaien van de ronde of zeskant spoorstang-gewrichten 
  (bak- en wielzijde) 
• goede grip door de geribbelde excentrische schijf, ook bij gewrichten zonder aandrijving (ronde) 
• zeskantaandrijving SW 19 
• voor gebruik op de werkbank of direct aan het voertuig 
• met een ingebouwde stopper, welke het losschieten tijdens de- of montage voorkomt 
• speciaalstaal

Artikel

150.1635 1-50 1-42 300

Excenter klem en draai-mechaniek

• voor het uitbouwen en verdraaien van de ronde of zeskant spoorstang-gewricht 
  (wielzijde en bakzijde) 
• goede grip door de geribbelde excentrische schijf, ook bij gewrichten zonder aandrijving (ronde) 
• zeskantaandrijving SW 19 
• voor gebruik op de werkbank of direct aan het voertuig 
• met een ingebouwde stopper, welke het losschieten tijdens de- of montage voorkomt 
• speciaalstaal 

Artikel

150.1640 33-41 31-35 300

Draadeind-uitdraaier

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
• zeskantaandrijving SW 21
• met rechts en linksspanfunctie 
• goede grip door 3 klembussen
• in en uitdraaien zonder 2 moeren op het draadeind te hoeven draaien 
• ook voor langere draadeinden geschikt - omdat de schacht hol is
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

152.1005 M5 150

152.1006 M6 160

152.1007 M7 160

152.1008 M8 170

152.1010 M10 180

152.1012 M12 200

152.1014 M14 200
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Schroef-uitdraaiset

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• zeskantaandrijving SW 21 
• met rechts en linksspanfunctie  
• goede grip door 3 klembussen 
• in en uitdraaien zonder 2 moeren op het draadeind te hoeven draaien  
• ook voor langere draadeinden geschikt - omdat de schacht hol is 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

152.1100 4-dlg M6 - M8 - M10 - M12 0.79

Schroef-uitdraaiset

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• zeskantaandrijving SW 21 
• met rechts en linksspanfunctie  
• goede grip door 3 klembussen 
• in en uitdraaien zonder 2 moeren op het draadeind te hoeven draaien  
• ook voor langere draadeinden geschikt - omdat de schacht hol is 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

152.1101 7-dlg M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 1.50

VEERSPANNERS

Veerspanner met veiligheidsbeugel

• wisselen van de schokbreker zonder uitbouwen veerpoot 
• variabele veiligheidsbeugel voorkomt verschuiven  
• voor auto’s tot max. 2.000 kg 
• slagschroevendraaier bestendig
• voldoet aan de regelgeving ( duitsland ) (ZH1/454)
• GS getest 
• speciaalstaal

Artikel

670.0021 240 110-180 200 3,5 M18x2 x 280 19 2.40

670.0041 300 110-180 300 1,8 M16 x 380 17 2.80

Veerspanner met veiligheidsbeigel en met kunststof beklede haken

• wisselen van de schokbreker zonder uitbouwen veerpoot 
• variabele veiligheidsbeugel voorkomt verschuiven  
• voor auto’s tot max. 2.000 kg 
• slagschroevendraaier bestendig
• voldoet aan de regelgeving ( duitsland ) ZH1/454 
• GS getest 
• speciaalstaal

Artikel

670.0031 240 110-180 200 3,5 M18x2 x 280 19 2.50

670.0051 300 110-180 300 1,8 M16 x 380 17 2.90
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Artikel Bladzijde
1
150.1635 698
150.1640 698
150.3115 689
150.3125 688
150.3130 688
152.1005 698
152.1006 698
152.1007 698
152.1008 698
152.1010 698
152.1012 698
152.1014 698
152.1050 689
152.1055 689
152.1056 689
152.1057 689
152.1080 690
152.1100 699
152.1101 699
4
450.0000 695
450.0001 695
450.0002 695
450.0003 695
450.0004 695
450.0035 696
450.0040 688
450.0050 693
450.0051 693
450.0060 691
450.0061 691
450.0062 691
450.0070 693
450.0071 693
450.0075 692
450.0076 692
450.0085 691
450.0120 693
450.0300 692
450.0305 691
6
605.0001 681
605.0002 681
605.0003 681
605.0004 681
605.0005 681
605.0111 680
605.0112 680
605.0113 680
605.0114 680
605.0115 680
605.0116 680
605.0301 680
605.0302 680
605.0303 680
605.0304 680
605.0501 680
605.0502 680
605.0503 680
605.0504 680
605.0505 680
605.0506 680
610.0100 672
610.1401 684
610.1402 684
610.1701 684
610.1702 684
610.1703 684

Artikel Bladzijde
610.1704 684
610.1705 684
610.1706 684
610.1707 684
610.1901 684
610.1902 684
610.1903 684
610.1904 684
610.2201 684
610.2202 684
610.2203 684
610.2204 684
610.2205 684
610.2206 684
610.2701 684
610.2702 684
610.2703 684
610.3601 684
610.3602 684
610.3603 684
615.0001 684
615.0002 684
615.0003 684
615.0004 684
615.0101 682
615.0102 682
615.0103 682
615.0104 682
615.0501 682
615.0502 682
615.0503 682
615.0504 682
615.0505 682
615.0506 682
615.0507 682
615.0508 682
615.0901 682
615.0902 682
615.0903 682
615.0904 682
615.0905 682
615.0906 682
615.0907 682
615.0908 682
615.0909 682
615.1001 683
615.1002 683
615.1003 683
615.1004 683
615.1005 683
615.1006 683
615.1007 683
615.1008 683
615.1009 683
615.1101 682
615.1102 682
615.1103 682
615.3001 683
615.3002 683
615.3401 684
615.3402 684
615.3601 684
615.3602 684
615.3603 684
615.3604 684
615.3605 684
615.3606 684
615.3607 684
615.3608 684

Artikel Bladzijde
615.3609 684
615.3610 684
615.4101 682
615.4102 682
615.4103 682
615.4301 682
615.4302 682
615.4303 682
615.4304 682
615.5101 681
615.5201 683
615.5202 683
615.5203 683
615.5301 683
615.5302 683
615.5401 683
615.5402 683
615.5403 683
615.5501 683
615.5502 683
615.5503 683
620.0101 673
620.0102 673
620.0103 673
620.0104 673
620.0105 673
620.0106 673
620.0107 673
620.0108 673
620.0250 677
620.0301 673
620.0302 673
620.0303 673
620.0304 673
620.0305 673
620.0306 673
620.0307 673
620.0501 673
620.0502 673
620.0503 673
620.0504 673
620.0505 673
620.0506 673
620.0507 673
620.0508 673
620.0509 673
620.0510 673
620.0511 673
620.0512 673
620.0513 673
620.0701 674
620.0702 674
620.0703 674
620.0704 674
620.0705 674
620.0706 674
620.0707 674
620.0708 674
620.0709 674
620.0710 674
620.0711 674
620.0901 674
620.0902 674
620.0903 674
620.0904 674
620.1101 674
620.1102 674
620.1103 674
620.1104 674

Artikel Bladzijde
620.1301 673
620.1302 673
620.1303 673
620.1304 673
620.1305 673
620.1306 673
620.1701 674
620.1702 674
620.1703 674
620.1704 674
620.1705 674
620.1706 674
620.1850 677
620.1901 674
620.1902 674
620.1903 674
620.1904 674
620.3001 675
620.3002 675
620.3101 676
620.3102 676
620.3103 676
620.3401 675
620.3402 675
620.3601 675
620.3602 675
620.3603 675
620.3604 675
620.3605 675
620.3606 675
620.3607 675
620.3608 675
620.3609 675
620.3610 675
620.3801 676
620.3802 676
620.3803 676
620.3804 676
620.3805 676
620.3806 676
620.4101 676
620.4102 676
620.4103 676
620.4301 676
620.4302 676
620.4303 676
620.4304 676
620.5201 676
620.5202 676
620.5203 676
620.5301 677
620.5302 677
620.5401 675
620.5402 675
620.5403 675
620.5501 675
620.5502 675
620.5503 675
630.0101 677
630.0102 677
630.0103 677
630.0104 677
630.0301 678
630.0302 678
630.0901 678
630.0902 678
630.0903 678
630.0904 678
630.1101 678

Artikel Bladzijde
630.1102 678
630.1103 678
630.1104 678
630.1701 678
630.1702 678
630.1703 678
630.1704 678
630.1901 678
630.1902 678
630.2301 678
630.3001 679
630.3002 679
630.3101 679
630.3102 679
630.3103 679
630.3401 679
630.3402 679
630.3601 679
630.3602 679
630.3603 679
630.3604 679
630.3605 679
630.3606 679
630.3607 679
630.3608 679
630.3609 679
630.3610 679
630.3801 679
630.3802 679
630.3803 679
630.3804 679
630.3805 679
630.3806 679
630.3807 679
630.4101 680
630.4102 680
630.4103 680
630.4301 680
630.4302 680
630.4303 680
630.4304 680
640.0010 687
640.0020 687
640.0030 687
640.0110 687
640.0120 687
640.0130 687
640.0140 687
640.0150 687
640.0160 687
640.0165 687
640.0170 687
640.0180 687
640.0190 687
640.0210 685
640.0215 685
640.0217 685
640.0220 685
640.0230 685
640.0250 685
640.0310 685
640.0315 685
640.0317 685
640.0320 685
640.0330 685
640.0350 685
640.2315 685
640.2317 685
640.2415 685



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

Artikel Bladzijde
640.2417 685
640.2420 686
640.2430 686
640.2450 686
645.0210 686
645.0215 686
645.0217 686
645.0220 686
645.0230 686
645.0250 686
645.0251 686
645.0252 686
645.0253 686
645.0254 686
645.0261 686
645.0262 686
645.0263 686
645.0310 686
645.0315 686
645.0317 686
645.0320 686
645.0330 686
645.0350 686
645.0351 686
645.0352 686
645.0353 686
645.0354 686
645.0361 686
645.0362 686
645.0363 686
645.2315 686
645.2316 686
645.2317 686
645.2415 686
645.2416 686
645.2417 686
645.2420 686
645.2421 686
645.2430 686
645.2431 686
645.2450 686
645.2451 686
645.2461 686
645.2462 686
645.2463 686
645.2464 686
650.0010 672
650.0011 672
650.0012 672
650.0013 672
650.0014 672
650.0015 672
650.0110 672
650.0210 672
655.0011 672
655.0012 672
655.0013 672
655.0014 672
655.0015 672
655.0016 672
655.0017 672
655.0018 672
660.0011 670
660.0012 670
660.0013 671
660.0014 671
660.0015 671
660.0021 671
660.0022 671

Artikel Bladzijde
660.0023 672
660.0101 670
660.0102 670
660.0103 670
660.0104 670
660.0105 670
660.0106 670
660.0107 670
660.0108 670
660.0109 670
660.0111 670
660.0112 670
660.0113 670
660.0114 670
660.0115 670
660.0116 670
660.0117 670
660.0118 670
660.0119 670
660.0121 670
660.0122 670
660.0123 670
660.0124 670
660.0125 670
660.0126 670
660.0127 670
660.0128 670
660.0501 670
660.0502 670
660.0503 670
660.0504 670
660.0505 670
660.0601 670
660.0602 670
660.0603 670
660.0604 670
660.0605 670
670.0001 695
670.0013 695
670.0014 695
670.0015 695
670.0021 699
670.0031 699
670.0041 699
670.0051 699
670.0060 698
670.0061 697
670.0062 697
670.0063 697
670.0071 697
670.0080 697
670.0081 697
670.0082 697
670.0091 697
670.0092 697
670.0093 697
670.0094 697
670.0095 697
670.0101 696
670.0102 696
670.0103 696
670.0104 696
670.0105 696
670.0106 696
670.0111 694
670.0121 693
670.0122 693
670.0131 694
670.0141 694

Artikel Bladzijde
670.0151 694
670.0161 694
670.0171 694
670.0181 695
670.0191 690
670.0201 689
670.0211 690
670.0221 690
670.0231 698
670.0232 698
670.0233 698
670.0241 698
670.0251 697
7
700.1100 677
700.1120 677
700.1130 677
700.1185 688
700.1190 676
700.1191 690
700.1192 691
700.1193 690
700.1200 689
700.1240 691
700.1250 688
700.1260 675
700.1300 680
700.1400 696
700.1405 696
700.1410 696
700.1415 689
700.5610 692
700.5615 692
700.5620 692
700.5625 693
700.5630 692
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