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VERSPANEND
Boren

Boren: Technische Informatie: Richtwaardes voor snijsnelheid, doorloopsnelheid en koeling 

De details zijn bij benadering aangegeven. Afhankelijk van de boordiepte en de bewerkelijkheid van het materiaal wordt de snijsnelheid naar boven of beneden 
aangepast zo ook de doorloopsnelheid. De voor -v- en -s- aangegeven waarden gelden voor boordieptes tot 5 x d (d= boordoorsnede). 
Bij boordiepte boven 5 x d tot 8 x d -v- en -s- van 20% tot 30% teruglopen. Algemeen bij boordieptes boven 5 x d pikken!

Materiaal Koeling
Snijs-

nelheid. 
v0m/min

s =
Doorloopsnelheid

n =
Toerental

Spiraalboor-diameter D ( mm )

1* 2 5 8 16 25 40 63

Voorspanning s [mm/U] en gemiddeld toerental n ( omw/min )

ongelegeerd staal tot 500 N/m²

B
oo

ro
lie

em
ul

si
e

30-40
s 
n 

Hand
11100

0,05
5600

0,12
2200

0,2
1400

0,3
700

0,4
450

0,4
280

0,5
180

ongelegeerd staal 500-700 N/m² 25-30
s
n

Hand
8800

0,05
4400

0,12
1750

0,2
1100

0,3
550

0,4
350

0,4
220

0,5
140

ongelegeerd staal boven 700 N/m² 20-25
s
n

Hand
7200

0,04
3600

0,1
1400

0,15
900

0,25
445

0,3
285

0,3
180

0,4
114

Gelegeerdstaal 700-900 N/m² 12-15
s
n

Hand
4300

0,03
2150

0,08
860

0,12
540

0,2
270

0,25
170

0,32
110

0,36
68

Gelegeerdstaal 900-1100 N/m² 8-15
s
n

Hand
3650

Hand
1840

0,06
735

0,001
455

0,2
230

0,3
145

0,3
90

0,3
60

Gelegeerdstaal boven 1100 N/m²

S
ni

jo
lie

5-8
s
n

Hand
2100

Hand
1050

0,04
415

0,06
260

0,1
130

0,12
83

0,16
52

0,18
33

Roest-, zuurbestendige staalsoorten 
(hoog Cr, Ni-legering) 5-10

s
n

Hand
2400

Hand
1200

0,05
480

0,1
300

0,15
150

0,2
95

0,2
60

0,3
38

Warm vaste staalsoorten (hoog Co, 
Cr, Mo, Ni, W-gelegeerd) 4-8

s
n

Hand
1900

0,02
950

0,06
380

0,09
240

0,15
120

0,2
76

0,24
48

0,27
30

Verenstaal (hoog Si-gelegeerd) Snijolie 3-6
s
n

Hand
1430

Hand
720

0,04
285

0,06
180

0,1
90

0,12
57

0,16
36

0,18
23

Mangaanstaal 
(Mn-10%, C- 05%)

zonder koeling 
werkstuk op 300 

verwarmen 2-5
s
n

Hand
1300

Hand
650

0,05
255

0,08
160

0,1
80

0,15
50

0,2
32

0,2
20

Gietstaal tot GS-52

B
oo

ro
lie

em
ul

si
e 20-25 s

n
Hand
7200

0,03
3600

0,9
1400

0,14
900

0,24
445

0,3
285

0,38
180

0,43
114

Gietstaal boven GS-52 12-20 s
n

Hand
5100

0,03
2550

0,08
1020

0,12
640

0,02
320

0,25
200

0,32
130

0,36
80

Gietijzer tot GG-26

P
er

sl
uc

ht 18-25 s
n

Hand
6800

0,06
3400

0,16
1350

0,24
860

0,4
430

0,5
275

0,6
170

0,7
110

Gietijzer boven GG 26 5-15 s
n

Hand
3200

0,05
1600

0,14
635

0,2
400

0,35
200

0,45
130

0,5
80

0,6
50

Smeedijzer (GTW/GTS)
Perslucht
(Boorolie-
emulsie)

18-25 s
n

Hand
6800

0,07
3400

0,12
1400

0,2
850

0,4
430

0,5
275

0,6
170

0,6
110

Messing Boorolieemulsie
(Perslucht) 50-80 s

n
Hand
2100

0,005
10500

0,15
4100

0,25
2600

0,4
1300

0,5
830

0,5
520

0,5
330

Messing, taai (MS 63) Boorolieemulsie
(Snijolie) 40-30 s

n
Hand
16000

0,05
8000

0,15
3200

0,25
2000

0,4
1000

0,5
640

0,6
400

0,7
250

Messing, bros (MS 58)
Brons, zacht (Roodgiet, Rg) Snijolie

20-30 s
n

Hand
8000

0,04
4000

0,1
1600

0,15
1000

0,25
500

0,32
320

0,42
200

0,46
125

Brons, hard  (Bz; Aeterna brons) 10-20 s
n

Hand
4800

0,04
2400

0,1
960

0,15
600

0,25
300

0,32
190

0,42
120

0,46
75

Koper nikkel legering
(b.v. monelmetaal ca. 67% Ni ) Snijolie 5-15 s

n
Hand
3200

0,02
1600

0,06
635

0,09
400

0,15
200

0,2
130

0,24
80

0,27
50

Aluminium
Boorolie-
emulsie

50-120 n Hand
3200

0,02
1600

0,06
635

0,09
400

0,15
200

0,2
130

0,24
80

0,27
50

Ni-gelegeerd aluminium 
(b.v. zuigerlegering ) 20-44 s

n
Hand
9600

0,04
4800

0,1
1900

0,15
1200

0,25
600

0,32
380

0,4
240

0,45
150

* Bij doorsnedes onder 1 mm snijsnelheid verminderen.
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Conische/Getrapteboor

Rotorfrezen worden tot een kop-Ø 6 mm van volledig hardmetaal vervaardigd, daarboven wordt de hardmetalen-freeskop op de spanstift gelast.
Zo wordt de universeel te gebruiken speciaalvertanding C (volgens DIN vertanding MX) met volgende voordelen geleverd:

• loopt rustiger
• hogere materiaalafname
• niets toe te voegen
• aangenaam om mee te werken
• korte uitvoering
• bewerkt vlakke en gladde oppelvakte

Toepassingsgebieden: 
Universeel te gebruiken, voor ijzer, non-ferro metalen, kunststof, voor polijsten, vlakslijpen, lasnaad bewerking, ruw gietijzer en titanium aanbevolen snijsnelheid voor 
hardmetaal freesstiften Vc 450 - 600 m/min

Snijwaarde aanbeveling conische boor

Hardmetalen-Rotorfrezen
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 Materiaal:    

 Weinig 
gelegeerd  
 Staal tot 

700 N/mm2  

 Gelegeerd  
 Staal  
 boven 

700 N/mm2 

Gelegeerd  
 Staal 

 1000 N/mm2  

 Gietijzer  
 tot  

 250 N/mm2  

 Gietijzer  
 boven 

 
 250 N/mm2  

CuZn-
Legering

bros

CuZn-
Legering

taai

Al-
Legering

tot 11% Si
Plaatdikte in 

mm tot 4,0 tot 4,0 tot 4,0 tot 4,0 tot 4,0 tot 4,0 tot 4,0 tot 4,0

Vc = m/min  30   20  20 15 10 60 35 30
Koelsmeer--

middel Snijspray  Snijspray  Snijspray  Perslucht  Perslucht Perslucht Perslucht  Snijspray  

Ø mm Maat  U/min   U/min   U/min   U/min   U/min   U/min   U/min   U/min  

 3,0-14,0   # 1   3185-682   2123-455   2123-455   1592-341   1062-227   6369-1365   3715-796   3185-682  

 5,0-20,0   # 2   1911-478   1274-318   1274-318   955-239   637-159   3822-955   2229-557   1911-478  

 16,0-30,5   # 3   597-313   398-209   398-209   299-157   199-104   1194- 627   697-365   597-313  

 24,0-40,0   # 4   398-239   265-159   265-159   199-119   133-80   796-478   464-279   398-239  

 36,0-50,0   # 5   265-191   177-127   177-127   133-96   88-64   531-382   310-223   265-191  

 40,0-61,0   # 6   239-157   159-104   159-104   119-78   80-52   478-313   279-183   239-157  

 5,0-25,4   # 7   1911-376   1274-251   1274-251   955-188   637-125   3822-752   2229-439   1911-376  

 5,0-31,0   # 8   1911-308   1274-205   1274-205   955-154   637-103   3822-616   2229-360   1911-308  

 5,0-22,5   # 9   1911-425   1274-283   1274-283   955-212   637-142   3822-849   2229-495   1911-425  
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SPIRAALBOREN

HSS-R spiraalboren

• DIN 338 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• zwarte, inductief geharde oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, 
brons, messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-, temperstaal, 
sphäro- en gietijzer

Artikel

330.1003 0.3 19.0 3.0 10 1

330.1004 0.4 20.0 5.0 10 1

330.1005 0.5 22.0 6.0 10 1

330.1006 0.6 24.0 7.0 10 1

330.1007 0.7 28.0 9.0 10 1

330.1008 0.8 30.0 10.0 10 1

330.1009 0.9 32.0 11.0 10 1

330.1010 1.0 34.0 12.0 10 5

330.1011 1.1 36.0 14.0 10 5

330.1012 1.2 38.0 16.0 10 5

330.1013 1.3 38.0 16.0 10 5

330.1014 1.4 40.0 18.0 10 5

330.1015 1.5 40.0 18.0 10 5

330.1016 1.6 43.0 20.0 10 10

330.1017 1.7 43.0 20.0 10 10

330.1018 1.8 46.0 22.0 10 10

330.1019 1.9 46.0 22.0 10 10

330.1020 2.0 49.0 24.0 10 10

330.1021 2.1 49.0 24.0 10 20

330.1022 2.2 53.0 27.0 10 20

330.1023 2.3 53.0 27.0 10 20

330.1024 2.4 57.0 30.0 10 20

330.1025 2.5 57.0 30.0 10 20

330.1026 2.6 57.0 30.0 10 40

330.1027 2.7 61.0 33.0 10 40

330.1028 2.8 61.0 33.0 10 40

330.1029 2.9 61.0 33.0 10 40

330.1030 3.0 65.0 33.0 10 40

330.1031 3.1 65.0 36.0 10 40

330.1032 3.2 65.0 36.0 10 40

330.1033 3.3 70.0 36.0 10 40

330.1034 3.4 70.0 39.0 10 40

330.1035 3.5 70.0 39.0 10 40

330.1036 3.6 70.0 39.0 10 50

330.1037 3.7 70.0 39.0 10 50

330.1038 3.8 75.0 43.0 10 50

330.1039 3.9 75.0 43.0 10 50

330.1040 4.0 75.0 43.0 10 50

330.1041 4.1 75.0 43.0 10 80

330.1042 4.2 75.0 43.0 10 80

330.1043 4.3 80.0 47.0 10 80

330.1044 4.4 80.0 47.0 10 80

330.1045 4.5 80.0 47.0 10 80

330.1046 4.6 80.0 47.0 10 100

Artikel

330.1047 4.7 80.0 47.0 10 100

330.1048 4.8 86.0 52.0 10 100

330.1049 4.9 86.0 52.0 10 100

330.1050 5.0 86.0 52.0 10 100

330.1051 5.1 86.0 52.0 10 130

330.1052 5.2 86.0 52.0 10 130

330.1053 5.3 86.0 52.0 10 130

330.1054 5.4 93.0 57.0 10 130

330.1055 5.5 93.0 57.0 10 130

330.1056 5.6 93.0 57.0 10 150

330.1057 5.7 93.0 57.0 10 150

330.1058 5.8 93.0 57.0 10 150

330.1059 5.9 93.0 57.0 10 150

330.1060 6.0 93.0 57.0 10 150

330.1061 6.1 101.0 63.0 10 180

330.1062 6.2 101.0 63.0 10 180

330.1063 6.3 101.0 63.0 10 180

330.1064 6.4 101.0 63.0 10 180

330.1065 6.5 101.0 63.0 10 180

330.1066 6.6 101.0 63.0 10 250

330.1067 6.7 101.0 63.0 10 250

330.1068 6.8 109.0 69.0 10 250

330.1069 6.9 109.0 69.0 10 250

330.1070 7.0 109.0 69.0 10 250

330.1071 7.1 109.0 69.0 10 260

330.1072 7.2 109.0 69.0 10 260

330.1073 7.3 109.0 69.0 10 260

330.1074 7.4 109.0 69.0 10 260

330.1075 7.5 109.0 69.0 10 260

330.1076 7.6 117.0 75.0 10 330

330.1077 7.7 117.0 75.0 10 330

330.1078 7.8 117.0 75.0 10 330

330.1079 7.9 117.0 75.0 10 330

330.1080 8.0 117.0 75.0 10 330

330.1081 8.1 117.0 75.0 10 350

330.1082 8.2 117.0 75.0 10 350

330.1083 8.3 117.0 75.0 10 350

330.1084 8.4 117.0 75.0 10 350

330.1085 8.5 117.0 75.0 10 350

330.1086 8.6 125.0 81.0 10 430

330.1087 8.7 125.0 81.0 10 430

330.1088 8.8 125.0 81.0 10 430

330.1089 8.9 125.0 81.0 10 430

330.1090 9.0 125.0 81.0 10 430

330.1091 9.1 125.0 81.0 10 480

330.1092 9.2 125.0 81.0 10 480

330.1093 9.3 125.0 81.0 10 480

330.1094 9.4 125.0 81.0 10 480

330.1095 9.5 125.0 81.0 10 480

330.1096 9.6 133.0 87.0 10 275

330.1097 9.7 133.0 87.0 10 275

330.1098 9.8 133.0 87.0 10 275

330.1099 9.9 133.0 87.0 10 275

330.1100 10.0 133.0 87.0 5 275

330.1101 10.1 133.0 87.0 5 300

330.1102 10.2 133.0 87.0 5 300

330.1103 10.3 133.0 87.0 5 300

330.1104 10.4 133.0 87.0 5 300

330.1105 10.5 133.0 87.0 5 300

330.1106 10.6 142.0 94.0 5 350

330.1107 10.7 142.0 94.0 5 350

330.1108 10.8 142.0 94.0 5 350

330.1109 10.9 142.0 94.0 5 350

330.1110 11.0 142.0 94.0 5 350

330.1111 11.1 142.0 94.0 5 385

842
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Artikel

330.1112 11.2 142.0 94.0 5 385

330.1113 11.3 142.0 94.0 5 385

330.1114 11.4 142.0 94.0 5 385

330.1115 11.5 142.0 94.0 5 385

330.1116 11.6 142.0 94.0 5 440

330.1117 11.7 142.0 94.0 5 440

330.1118 11.8 142.0 94.0 5 440

330.1119 11.9 151.0 101.0 5 440

330.1120 12.0 151.0 101.0 5 440

330.1121 12.1 151.0 101.0 5 490

330.1122 12.2 151.0 101.0 5 490

330.1123 12.3 151.0 101.0 5 490

330.1124 12.4 151.0 101.0 5 490

330.1125 12.5 151.0 101.0 5 490

330.1126 12.6 151.0 101.0 5 515

330.1127 12.7 151.0 101.0 5 515

330.1128 12.8 151.0 101.0 5 515

330.1129 12.9 151.0 101.0 5 515

330.1130 13.0 151.0 101.0 5 515

330.1135 13.5 160.0 108.0 1 110

330.1140 14.0 160.0 108.0 1 115

330.1145 14.5 169.0 114.0 1 120

330.1150 15.0 169.0 114.0 1 125

330.1155 15.5 178.0 120.0 1 130

330.1160 16.0 178.0 120.0 1 135

330.1165 16.5 184.0 125.0 1 140

330.1170 17.0 184.0 125.0 1 145

330.1175 17.5 191.0 130.0 1 150

330.1180 18.0 191.0 130.0 1 155

330.1185 18.5 198.0 135.0 1 160

330.1190 19.0 198.0 135.0 1 165

330.1195 19.5 205.0 140.0 1 170

330.1200 20.0 205.0 140.0 1 175

HSS-R spiraalborenset in cassette

• stevige scharnieren
• DIN 388 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• zwarte, inductief geharde oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.1610 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.60

HSS-R spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 388 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• zwarte, inductief geharde oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.1620 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 
10,0 mm

0.60

HSS-R spiraalborenset in cassette

• stevige scharnieren
• DIN 388 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• zwarte, inductief geharde oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.1613 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.30

HSS-R spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 388 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• zwarte, inductief geharde oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.1623 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

3.35

HSS-R spiraalborenset in stalen cassette

• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 388 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• zwarte, inductief geharde oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.1640 170-dlg

alles 10 x:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0
alles 5 x:
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

4.15

843

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-ZERSPANUNG-$PG843   843 18.02.2011   10:57:42



HSS-R spiraalborenset in stalen cassette

• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 388 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• zwarte, inductief geharde oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.1650 230-dlg

alles 10 x:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,2 - 4,5
5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,8 - 7,0 - 7,5 - 8,0
alles 5 x:
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0
12,5 - 13,0 mm

7.40

HSS-G spiraalboren

• DIN 338 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• nauwkeurige maatvoering 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en ongelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte brons, 
messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-, ijzer.

Artikel

330.2003 0.3 19.0 3.0 10 1

330.2004 0.4 20.0 5.0 10 1

330.2005 0.5 22.0 6.0 10 1

330.2006 0.6 24.0 7.0 10 1

330.2007 0.7 28.0 9.0 10 1

330.2008 0.8 30.0 10.0 10 1

330.2009 0.9 32.0 11.0 10 1

330.2010 1.0 34.0 12.0 10 1

330.2011 1.1 36.0 14.0 10 1

330.2012 1.2 38.0 16.0 10 1

330.2013 1.3 38.0 16.0 10 1

330.2014 1.4 40.0 18.0 10 1

330.2015 1.5 40.0 18.0 10 1

330.2016 1.6 43.0 20.0 10 10

330.2017 1.7 43.0 20.0 10 10

330.2018 1.8 46.0 22.0 10 10

330.2019 1.9 46.0 22.0 10 10

330.2020 2.0 49.0 24.0 10 10

330.2021 2.1 49.0 24.0 10 20

330.2022 2.2 53.0 27.0 10 20

330.2023 2.3 53.0 27.0 10 20

Artikel

330.2024 2.4 57.0 30.0 10 20

330.2025 2.5 57.0 30.0 10 20

330.2026 2.6 61.0 30.0 10 40

330.2027 2.7 61.0 33.0 10 40

330.2028 2.8 61.0 33.0 10 40

330.2029 2.9 61.0 33.0 10 40

330.2030 3.0 61.0 33.0 10 40

330.2031 3.1 65.0 36.0 10 40

330.2032 3.2 65.0 36.0 10 40

330.2033 3.3 65.0 36.0 10 40

330.2034 3.4 70.0 39.0 10 40

330.2035 3.5 70.0 39.0 10 40

330.2036 3.6 70.0 39.0 10 50

330.2037 3.7 70.0 39.0 10 50

330.2038 3.8 75.0 43.0 10 50

330.2039 3.9 75.0 43.0 10 50

330.2040 4.0 75.0 43.0 10 50

330.2041 4.1 75.0 43.0 10 80

330.2042 4.2 75.0 43.0 10 80

330.2043 4.3 80.0 47.0 10 80

330.2044 4.4 80.0 47.0 10 80

330.2045 4.5 80.0 47.0 10 80

330.2046 4.6 80.0 47.0 10 100

330.2047 4.7 80.0 47.0 10 100

330.2048 4.8 86.0 52.0 10 100

330.2049 4.9 86.0 52.0 10 100

330.2050 5.0 86.0 52.0 10 100

330.2051 5.1 86.0 52.0 10 130

330.2052 5.2 86.0 52.0 10 130

330.2053 5.3 86.0 52.0 10 130

330.2054 5.4 93.0 57.0 10 130

330.2055 5.5 93.0 57.0 10 130

330.2056 5.6 93.0 57.0 10 150

330.2057 5.7 93.0 57.0 10 150

330.2058 5.8 93.0 57.0 10 150

330.2059 5.9 93.0 57.0 10 150

330.2060 6.0 93.0 57.0 10 150

330.2061 6.1 101.0 63.0 10 180

330.2062 6.2 101.0 63.0 10 180

330.2063 6.3 101.0 63.0 10 180

330.2064 6.4 101.0 63.0 10 180

330.2065 6.5 101.0 63.0 10 180

330.2066 6.6 101.0 63.0 10 250

330.2067 6.7 101.0 63.0 10 250

330.2068 6.8 109.0 69.0 10 250

330.2069 6.9 109.0 69.0 10 250

330.2070 7.0 109.0 69.0 10 250

330.2071 7.1 109.0 69.0 10 260

330.2072 7.2 109.0 69.0 10 260

330.2073 7.3 109.0 69.0 10 260

330.2074 7.4 109.0 69.0 10 260

330.2075 7.5 109.0 69.0 10 260

330.2076 7.6 117.0 75.0 10 330

330.2077 7.7 117.0 75.0 10 330

330.2078 7.8 117.0 75.0 10 330

330.2079 7.9 117.0 75.0 10 330

330.2080 8.0 117.0 75.0 10 330

330.2081 8.1 117.0 75.0 10 350

330.2082 8.2 117.0 75.0 10 350

330.2083 8.3 117.0 75.0 10 350

330.2084 8.4 117.0 75.0 10 350

330.2085 8.5 117.0 75.0 10 350

330.2086 8.6 125.0 81.0 10 430

330.2087 8.7 125.0 81.0 10 403

330.2088 8.8 125.0 81.0 10 430
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Artikel

330.2089 8.9 125.0 81.0 10 430

330.2090 9.0 125.0 81.0 10 430

330.2091 9.1 125.0 81.0 10 480

330.2092 9.2 125.0 81.0 10 480

330.2093 9.3 125.0 81.0 10 480

330.2094 9.4 125.0 81.0 10 480

330.2095 9.5 125.0 81.0 10 480

330.2096 9.6 133.0 87.0 10 275

330.2097 9.7 133.0 87.0 10 275

330.2098 9.8 133.0 87.0 10 275

330.2099 9.9 133.0 87.0 10 275

330.2100 10.0 133.0 87.0 5 275

330.2101 10.1 133.0 87.0 5 300

330.2102 10.2 133.0 87.0 5 300

330.2103 10.3 133.0 87.0 5 300

330.2104 10.4 133.0 87.0 5 300

330.2105 10.5 133.0 87.0 5 300

330.2106 10.6 133.0 87.0 5 350

330.2107 10.7 142.0 94.0 5 350

330.2108 10.8 142.0 94.0 5 350

330.2109 10.9 142.0 94.0 5 350

330.2110 11.0 142.0 94.0 5 350

330.2111 11.1 142.0 94.0 5 385

330.2112 11.2 142.0 94.0 5 385

330.2113 11.3 142.0 94.0 5 385

330.2114 11.4 142.0 94.0 5 385

330.2115 11.5 142.0 94.0 5 385

330.2116 11.6 142.0 94.0 5 440

330.2117 11.7 142.0 94.0 5 440

330.2118 11.8 142.0 94.0 5 440

330.2119 11.9 151.0 101.0 5 440

330.2120 12.0 151.0 101.0 5 440

330.2121 12.1 151.0 101.0 5 490

330.2122 12.2 151.0 101.0 5 490

330.2123 12.3 151.0 101.0 5 490

330.2124 12.4 151.0 101.0 5 490

330.2125 12.5 151.0 101.0 5 490

330.2126 12.6 151.0 101.0 5 515

330.2127 12.7 151.0 101.0 5 515

330.2128 12.8 151.0 101.0 5 515

330.2129 12.9 151.0 101.0 5 515

330.2130 13.0 151.0 101.0 5 515

330.2135 13.5 160.0 108.0 1 110

330.2140 14.0 160.0 108.0 1 115

330.2145 14.5 169.0 114.0 1 120

330.2150 15.0 169.0 114.0 1 125

330.2155 15.5 178.0 120.0 1 130

330.2160 16.0 178.0 120.0 1 135

HSS-G spiraalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• nauwkeurige maatvoering
• blank oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.2610 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.60

HSS-G spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• nauwkeurige maatvoering
• blank oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.2620 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.60

HSS-G spiraalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• nauwkeurige maatvoering
• blank oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.2613 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.30

HSS-G spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• nauwkeurige maatvoering
• blank oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.2623 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.30
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HSS-G spiraalborenset in stalen cassette

• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• nauwkeurige maatvoering
• blank oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.2640 170-dlg

alles 10 x:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0
alles 5 x:
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

4.15

HSS-G spiraalborenset in stalen cassette

• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 118° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• nauwkeurige maatvoering
• blank oppervlak
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.2650 230-dlg

alles 10 x:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,2 - 4,5
5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,8 - 7,0 - 7,5 - 8,0
alles 5 x:
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0
12,5 - 13,0 mm

7.40

HSS-G Co 5 spiraalboren

• DIN 338 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• 130° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte 
• voor maximale belasting 
• goudbruine oppervlakte 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

zeer geschikt in ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, 
roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koud bewerkte staalsoorten.

Artikel

330.3003 0.3 19.0 3.0 10 1

330.3004 0.4 20.0 5.0 10 1

330.3005 0.5 22.0 6.0 10 1

330.3006 0.6 24.0 7.0 10 1

330.3007 0.7 28.0 9.0 10 1

330.3008 0.8 30.0 10.0 10 1

330.3009 0.9 32.0 11.0 10 1

330.3010 1.0 34.0 12.0 10 1

330.3011 1.1 36.0 14.0 10 1

330.3012 1.2 38.0 16.0 10 1

330.3013 1.3 38.0 16.0 10 1

330.3014 1.4 40.0 18.0 10 1

330.3015 1.5 40.0 18.0 10 1

330.3016 1.6 43.0 20.0 10 1

330.3017 1.7 43.0 20.0 10 10

330.3018 1.8 46.0 22.0 10 10

330.3019 1.9 46.0 22.0 10 10

330.3020 2.0 49.0 24.0 10 10

330.3021 2.1 49.0 24.0 10 10

330.3022 2.2 53.0 27.0 10 10

330.3023 2.3 53.0 27.0 10 20

330.3024 2.4 57.0 30.0 10 20

330.3025 2.5 57.0 30.0 10 20

330.3026 2.6 57.0 30.0 10 40

330.3027 2.7 61.0 33.0 10 40

330.3028 2.8 61.0 33.0 10 40

330.3029 2.9 61.0 33.0 10 40

330.3030 3.0 61.0 33.0 10 40

330.3031 3.1 65.0 36.0 10 40

330.3032 3.2 65.0 36.0 10 40

330.3033 3.3 65.0 36.0 10 40

330.3034 3.4 70.0 39.0 10 40

330.3035 3.5 70.0 39.0 10 40

330.3036 3.6 70.0 39.0 10 50

330.3037 3.7 70.0 39.0 10 50

330.3038 3.8 75.0 43.0 10 50

330.3039 3.9 75.0 43.0 10 50

330.3040 4.0 75.0 43.0 10 50

330.3041 4.1 75.0 43.0 10 80

330.3042 4.2 75.0 43.0 10 80

330.3043 4.3 80.0 47.0 10 80

330.3044 4.4 80.0 47.0 10 80

330.3045 4.5 80.0 47.0 10 80

330.3046 4.6 80.0 47.0 10 100

330.3047 4.7 80.0 47.0 10 100

330.3048 4.8 86.0 52.0 10 100

330.3049 4.9 86.0 52.0 10 100

330.3050 5.0 86.0 52.0 10 100

330.3051 5.1 86.0 52.0 10 130
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Artikel

330.3052 5.2 86.0 52.0 10 130

330.3053 5.3 86.0 52.0 10 130

330.3054 5.4 93.0 57.0 10 130

330.3055 5.5 93.0 57.0 10 130

330.3056 5.6 93.0 57.0 10 150

330.3057 5.7 93.0 57.0 10 150

330.3058 5.8 93.0 57.0 10 150

330.3059 5.9 93.0 57.0 10 105

330.3060 6.0 93.0 57.0 10 150

330.3061 6.1 101.0 63.0 10 180

330.3062 6.2 101.0 63.0 10 180

330.3063 6.3 101.0 63.0 10 180

330.3064 6.4 101.0 63.0 10 180

330.3065 6.5 101.0 63.0 10 180

330.3066 6.6 101.0 63.0 10 250

330.3067 6.7 101.0 63.0 10 250

330.3068 6.8 109.0 69.0 10 250

330.3069 6.9 109.0 69.0 10 250

330.3070 7.0 109.0 69.0 10 250

330.3071 7.1 109.0 69.0 10 260

330.3072 7.2 109.0 69.0 10 260

330.3073 7.3 109.0 69.0 10 260

330.3074 7.4 109.0 69.0 10 260

330.3075 7.5 109.0 69.0 10 260

330.3076 7.6 117.0 75.0 10 330

330.3077 7.7 117.0 75.0 10 330

330.3078 7.8 117.0 75.0 10 330

330.3079 7.9 117.0 75.0 10 330

330.3080 8.0 117.0 75.0 10 330

330.3081 8.1 117.0 75.0 10 350

330.3082 8.2 117.0 75.0 10 350

330.3083 8.3 117.0 75.0 10 350

330.3084 8.4 117.0 75.0 10 350

330.3085 8.5 117.0 75.0 10 350

330.3086 8.6 125.0 81.0 10 430

330.3087 8.7 125.0 81.0 10 430

330.3088 8.8 125.0 81.0 10 430

330.3089 8.9 125.0 81.0 10 430

330.3090 9.0 125.0 81.0 10 430

330.3091 9.1 125.0 81.0 10 480

330.3092 9.2 125.0 81.0 10 480

330.3093 9.3 125.0 81.0 10 480

330.3094 9.4 125.0 81.0 10 480

330.3095 9.5 125.0 81.0 10 480

330.3096 9.6 133.0 87.0 10 275

330.3097 9.7 133.0 87.0 10 275

330.3098 9.8 133.0 87.0 10 275

330.3099 9.9 133.0 87.0 10 275

330.3100 10.0 133.0 87.0 5 275

330.3101 10.1 133.0 87.0 5 300

330.3102 10.3 133.0 87.0 5 300

330.3103 10.2 133.0 87.0 5 300

330.3104 10.4 133.0 87.0 5 300

330.3105 10.5 133.0 87.0 5 300

330.3106 10.6 133.0 87.0 5 350

330.3107 10.7 142.0 94.0 5 350

330.3108 10.8 142.0 94.0 5 350

330.3109 10.9 142.0 94.0 5 350

330.3110 11.0 142.0 94.0 5 350

330.3111 11.1 142.0 94.0 5 385

330.3112 11.2 142.0 94.0 5 385

330.3113 11.3 142.0 94.0 5 385

330.3114 11.4 142.0 94.0 5 385

330.3115 11.5 142.0 94.0 5 385

330.3116 11.6 142.0 94.0 5 440

Artikel

330.3117 11.7 142.0 94.0 5 440

330.3118 11.8 142.0 94.0 5 440

330.3119 11.9 151.0 101.0 5 440

330.3120 12.0 151.0 101.0 5 440

330.3121 12.1 151.0 101.0 5 490

330.3122 12.2 151.0 101.0 5 490

330.3123 12.3 151.0 101.0 5 490

330.3124 12.4 151.0 101.0 5 490

330.3125 12.5 151.0 101.0 5 490

330.3126 12.6 151.0 101.0 5 515

330.3127 12.7 151.0 101.0 5 515

330.3128 12.8 151.0 101.0 5 515

330.3129 12.9 151.0 101.0 5 515

330.3130 13.0 151.0 101.0 5 515

330.3135 13.5 160.0 108.0 1 110

330.3140 14.0 160.0 108.0 1 115

330.3145 14.5 169.0 114.0 1 120

330.3150 15.0 169.0 114.0 1 125

330.3155 15.5 178.0 120.0 1 130

330.3160 16.0 178.0 120.0 1 135

HSS-G Co 5 spiraalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• goudbruine oppervlakte
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Te gebruiken in gelegeerde en matig gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, gehard 
staal, roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koudbewerkte staalsoorten

Artikel

330.3610 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.60

HSS-G Co 5 spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• goudbruine oppervlakte
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Te gebruiken in gelegeerde en matig gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, gehard 
staal, roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koudbewerkte staalsoorten

Artikel

330.3620 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.60
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HSS-G Co 5 spiraalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• goudbruine oppervlakte
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Te gebruiken in gelegeerde en matig gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, gehard 
staal, roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koudbewerkte staalsoorten

Artikel

330.3613 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.30

HSS-G Co 5 spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren 
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• goudbruine oppervlakte
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Te gebruiken in gelegeerde en matig gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, gehard 
staal, roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koudbewerkte staalsoorten

Artikel

330.3623 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.30

HSS-G Co 5 spiraalborenset in stalen cassette

• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• goudbruine oppervlakte
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Te gebruiken in gelegeerde en matig gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, gehard 
staal, roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koudbewerkte staalsoorten

Artikel

330.3640 170-dlg

alles 10 x:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0
alles 5 x:
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm

4.15

HSS-G Co 5 spiraalborenset in stalen cassette

• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• goudbruine oppervlakte
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Te gebruiken in gelegeerde en matig gelegeerde staalsoorten tot 1100 N/mm² treksterkte, gehard 
staal, roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten en warm- en koudbewerkte staalsoorten

Artikel

330.3650 230-dlg

alles 10 x:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,2 - 4,5
5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,8 - 7,0 - 7,5 - 8,0
alles 5 x:
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0
12,5 - 13,0 mm

7.40

HSS TiN spiraalboren

• DIN 338 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• 130° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte 
• voor maximale belasting 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS 

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en matig gelegeerd tot 1.100 N/mm² treksterkte, 
brons, messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-, temperstaal, 
sphäro- en gietijzer

Artikel

330.4003 0.3 19.0 3.0 10 1

330.4004 0.4 20.0 5.0 10 1

330.4005 0.5 22.0 6.0 10 1

330.4006 0.6 24.0 7.0 10 1

330.4007 0.7 28.0 9.0 10 1

330.4008 0.8 30.0 10.0 10 1

330.4009 0.9 32.0 11.0 10 1

330.4010 1.0 34.0 12.0 10 1

330.4011 1.1 36.0 14.0 10 1

330.4012 1.2 38.0 16.0 10 1

330.4013 1.3 38.0 16.0 10 1

330.4014 1.4 40.0 18.0 10 1

330.4015 1.5 40.0 18.0 10 1

330.4016 1.6 43.0 20.0 10 10

330.4017 1.7 43.0 20.0 10 10

330.4018 1.8 46.0 22.0 10 10

330.4019 1.9 46.0 22.0 10 10

330.4020 2.0 49.0 24.0 10 10
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Artikel

330.4021 2.1 49.0 24.0 10 20

330.4022 2.2 53.0 27.0 10 20

330.4023 2.3 53.0 27.0 10 20

330.4024 2.4 57.0 30.0 10 20

330.4025 2.5 57.0 30.0 10 20

330.4026 2.6 57.0 30.0 10 40

330.4027 2.7 61.0 33.0 10 40

330.4028 2.8 61.0 33.0 10 40

330.4029 2.9 61.0 33.0 10 40

330.4030 3.0 61.0 33.0 10 40

330.4031 3.1 65.0 36.0 10 40

330.4032 3.2 65.0 36.0 10 40

330.4033 3.3 65.0 36.0 10 40

330.4034 3.4 70.0 39.0 10 40

330.4035 3.5 70.0 39.0 10 40

330.4036 3.6 70.0 39.0 10 50

330.4037 3.7 70.0 39.0 10 50

330.4038 3.8 75.0 43.0 10 50

330.4039 3.9 75.0 43.0 10 50

330.4040 4.0 75.0 43.0 10 50

330.4041 4.1 75.0 43.0 10 80

330.4042 4.2 75.0 43.0 10 80

330.4043 4.3 80.0 47.0 10 80

330.4044 4.4 80.0 47.0 10 80

330.4045 4.5 80.0 47.0 10 80

330.4046 4.6 80.0 47.0 10 100

330.4047 4.7 80.0 47.0 10 100

330.4048 4.8 86.0 52.0 10 100

330.4049 4.9 86.0 52.0 10 100

330.4050 5.0 86.0 52.0 10 100

330.4051 5.1 86.0 52.0 10 130

330.4052 5.2 86.0 52.0 10 130

330.4053 5.3 86.0 52.0 10 130

330.4054 5.4 93.0 57.0 10 130

330.4055 5.5 93.0 57.0 10 130

330.4056 5.6 93.0 57.0 10 150

330.4057 5.7 93.0 57.0 10 150

330.4058 5.8 93.0 57.0 10 150

330.4059 5.9 93.0 57.0 10 150

330.4060 6.0 93.0 57.0 10 150

330.4061 6.1 101.0 63.0 10 180

330.4062 6.2 101.0 63.0 10 180

330.4063 6.3 101.0 63.0 10 180

330.4064 6.4 101.0 63.0 10 180

330.4065 6.5 101.0 63.0 10 180

330.4066 6.6 101.0 63.0 10 250

330.4067 6.7 101.0 63.0 10 250

330.4068 6.8 109.0 69.0 10 250

330.4069 6.9 109.0 69.0 10 250

330.4070 7.0 109.0 69.0 10 250

330.4071 7.1 109.0 69.0 10 260

330.4072 7.2 109.0 69.0 10 260

330.4073 7.3 109.0 69.0 10 260

330.4074 7.4 109.0 69.0 10 260

330.4075 7.5 109.0 69.0 10 260

330.4076 7.6 117.0 75.0 10 330

330.4077 7.7 117.0 75.0 10 330

330.4078 7.8 117.0 75.0 10 330

330.4079 7.9 117.0 75.0 10 330

330.4080 8.0 117.0 75.0 10 330

330.4081 8.1 117.0 75.0 10 350

330.4082 8.2 117.0 75.0 10 350

330.4083 8.3 117.0 75.0 10 350

330.4084 8.4 117.0 75.0 10 350

330.4085 8.5 117.0 75.0 10 350

Artikel

330.4086 8.6 125.0 81.0 10 430

330.4087 8.7 125.0 81.0 10 430

330.4088 8.8 125.0 81.0 10 430

330.4089 8.9 125.0 81.0 10 430

330.4090 9.0 125.0 81.0 10 430

330.4091 9.1 125.0 81.0 10 480

330.4092 9.2 125.0 81.0 10 480

330.4093 9.3 125.0 81.0 10 480

330.4094 9.4 125.0 81.0 10 480

330.4095 9.5 125.0 81.0 10 480

330.4096 9.6 133.0 87.0 10 275

330.4097 9.7 133.0 87.0 10 275

330.4098 9.8 133.0 87.0 10 275

330.4099 9.9 133.0 87.0 10 275

330.4100 10.0 133.0 87.0 5 275

330.4101 10.1 133.0 87.0 5 300

330.4102 10.2 133.0 87.0 5 300

330.4103 10.3 133.0 87.0 5 300

330.4104 10.4 133.0 87.0 5 300

330.4105 10.5 133.0 87.0 5 300

330.4106 10.6 133.0 87.0 5 350

330.4107 10.7 142.0 94.0 5 350

330.4108 10.8 142.0 94.0 5 350

330.4109 10.9 142.0 94.0 5 350

330.4110 11.0 142.0 94.0 5 350

330.4111 11.1 142.0 94.0 5 385

330.4112 11.2 142.0 94.0 5 385

330.4113 11.3 142.0 94.0 5 385

330.4114 11.4 142.0 94.0 5 385

330.4115 11.5 142.0 94.0 5 385

330.4116 11.6 142.0 94.0 5 440

330.4117 11.7 142.0 94.0 5 440

330.4118 11.8 142.0 94.0 5 440

330.4119 11.9 151.0 101.0 5 440

330.4120 12.0 151.0 101.0 5 440

330.4121 12.1 151.0 101.0 5 490

330.4122 12.2 151.0 101.0 5 490

330.4123 12.3 151.0 101.0 5 490

330.4124 12.4 151.0 101.0 5 490

330.4125 12.5 151.0 101.0 5 490

330.4126 12.6 151.0 101.0 5 515

330.4127 12.7 151.0 101.0 5 515

330.4128 12.8 151.0 101.0 5 515

330.4129 12.9 151.0 101.0 5 515

330.4130 13.0 151.0 101.0 5 515

330.4135 13.5 160.0 108.0 1 110

330.4140 14.0 160.0 108.0 1 115

330.4145 14.5 169.0 114.0 1 120

330.4150 15.0 169.0 114.0 1 125

330.4155 15.5 178.0 120.0 1 130

330.4160 16.0 178.0 120.0 1 135
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HSS-TiN spiraalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• TiN gecoate toplaag
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd tot 1.100 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.4610 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.66

HSS-TiN spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• TiN gecoate toplaag
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd tot 1.100 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.4620 19-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0
5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5
10,0 mm

0.66

HSS-TiN spiraalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• TiN gecoate toplaag
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd tot 1.100 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.4613 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.36

HSS-TiN spiraalborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 338 type N
• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 130° snijkaphoek
• 20 - 30° spiraalhoek
• hoge hardheidsbestendigheid bij warmte
• voor maximale belasting
• TiN gecoate toplaag
• HSS

Te gebruiken in staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd tot 1.100 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminium legeringen, grafiet, zilver, gesinterd ijzer, temperstaal, sphäro- en spuitgie-
tijzer 

Artikel

330.4623 25-dlg
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0
10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm

1.36

HSS-R spiraalboren, kort

• DIN 1897 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• zeer geschikt voor dunwandige materialen  
• zwarte, inductief geharde oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte brons, 
messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-, temperstaal, sphäro- en 
gietijzer

Artikel

330.5020 2.0 38.0 12.0 10 7

330.5021 2.1 38.0 12.0 10 10

330.5022 2.2 40.0 13.0 10 12

330.5023 2.3 40.0 13.0 10 12

330.5024 2.4 43.0 14.0 10 15

330.5025 2.5 43.0 14.0 10 15

330.5026 2.6 43.0 14.0 10 16

330.5027 2.7 46.0 16.0 10 25

330.5028 2.8 46.0 16.0 10 26

330.5029 2.9 46.0 16.0 10 28

330.5030 3.0 46.0 16.0 10 30

330.5031 3.1 49.0 18.0 10 31

330.5032 3.2 49.0 18.0 10 32

330.5033 3.3 49.0 18.0 10 33

330.5034 3.4 52.0 20.0 10 34

330.5035 3.5 52.0 20.0 10 35

330.5036 3.6 52.0 20.0 10 37

330.5037 3.7 52.0 20.0 10 40

330.5038 3.8 55.0 22.0 10 42

330.5039 3.9 55.0 22.0 10 44

330.5040 4.0 55.0 22.0 10 45

330.5041 4.1 55.0 22.0 10 47

330.5042 4.2 55.0 22.0 10 49

330.5043 4.3 58.0 24.0 10 55

330.5044 4.4 58.0 24.0 10 57

330.5045 4.5 58.0 24.0 10 60

330.5046 4.6 58.0 24.0 10 62

330.5047 4.7 58.0 24.0 10 63

330.5048 4.8 62.0 26.0 10 72

330.5049 4.9 62.0 26.0 10 73

330.5050 5.0 62.0 26.0 10 75

330.5051 5.1 62.0 26.0 10 77

330.5052 5.2 62.0 26.0 10 78

330.5053 5.3 62.0 26.0 10 80

330.5054 5.4 66.0 28.0 10 95

330.5055 5.5 66.0 28.0 10 97

330.5056 5.6 66.0 28.0 10 99

330.5057 5.7 66.0 28.0 10 103

330.5058 5.8 66.0 28.0 10 105

330.5059 5.9 66.0 28.0 10 107

330.5060 6.0 66.0 28.0 10 110

330.5061 6.1 70.0 31.0 10 125

330.5062 6.2 70.0 31.0 10 128

330.5063 6.3 70.0 31.0 10 130

330.5064 6.4 70.0 31.0 10 133

330.5065 6.5 70.0 31.0 10 135

330.5066 6.6 70.0 31.0 10 138
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Artikel

330.5067 6.7 70.0 31.0 10 140

330.5068 6.8 74.0 34.0 10 170

330.5069 6.9 74.0 34.0 10 175

330.5070 7.0 74.0 34.0 10 180

330.5071 7.1 74.0 34.0 10 183

330.5072 7.2 74.0 34.0 10 185

330.5073 7.3 74.0 34.0 10 187

330.5074 7.4 74.0 34.0 10 188

330.5075 7.5 74.0 34.0 10 190

330.5076 7.6 79.0 36.0 10 220

330.5077 7.7 79.0 36.0 10 225

330.5078 7.8 79.0 36.0 10 230

330.5079 7.9 79.0 36.0 10 235

330.5080 8.0 79.0 36.0 10 240

330.5085 8.5 79.0 36.0 10 270

330.5090 9.0 84.0 40.0 10 310

330.5095 9.5 84.0 40.0 10 360

330.5100 10.0 89.0 43.0 10 420

HSS-G Co 5 spiraalboren, kort

• DIN 1897 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• vanaf 3 mm kruissnijkap volgens DIN 1412 C 
• 135 ° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• goudbruine oppervlakte 
• HSS 

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en matig gelegeerd tot 1.100 N/mm² treksterkte brons, 
en roestvrije- en zuurbestendige staalsoorten, V2a, V4a, en temperstaal.

Artikel

330.6020 2.0 38.0 12.0 10 7

330.6025 2.5 43.0 14.0 10 15

330.6030 3.0 46.0 16.0 10 30

330.6031 3.1 49.0 18.0 10 31

330.6032 3.2 49.0 18.0 10 32

330.6033 3.3 49.0 18.0 10 33

330.6034 3.4 52.0 20.0 10 34

330.6035 3.5 52.0 20.0 10 35

330.6036 3.6 52.0 20.0 10 37

330.6037 3.7 52.0 20.0 10 40

330.6038 3.8 55.0 22.0 10 42

330.6039 3.9 55.0 22.0 10 44

330.6040 4.0 55.0 22.0 10 45

330.6041 4.1 55.0 22.0 10 47

330.6042 4.2 55.0 22.0 10 49

330.6043 4.3 58.0 24.0 10 55

330.6044 4.4 58.0 24.0 10 57

330.6045 4.5 58.0 24.0 10 60

330.6046 4.6 58.0 24.0 10 62

330.6047 4.7 58.0 24.0 10 63

330.6048 4.8 62.0 26.0 10 72

330.6049 4.9 62.0 26.0 10 73

330.6050 5.0 62.0 26.0 10 75

330.6051 5.1 62.0 26.0 10 77

330.6052 5.2 62.0 26.0 10 78

330.6053 5.3 62.0 26.0 10 80

330.6054 5.4 66.0 28.0 10 95

330.6055 5.5 66.0 28.0 10 97

330.6056 5.6 66.0 28.0 10 99

330.6057 5.7 66.0 28.0 10 103

Artikel

330.6058 5.8 66.0 28.0 10 105

330.6059 5.9 66.0 28.0 10 107

330.6060 6.0 66.0 28.0 10 110

330.6061 6.1 70.0 31.0 10 125

330.6062 6.2 70.0 31.0 10 128

330.6063 6.3 70.0 31.0 10 130

330.6064 6.4 70.0 31.0 10 133

330.6065 6.5 70.0 31.0 10 135

330.6066 6.6 70.0 31.0 10 138

330.6067 6.7 70.0 31.0 10 140

330.6068 6.8 74.0 34.0 10 170

330.6069 6.9 74.0 34.0 10 175

330.6070 7.0 74.0 34.0 10 180

330.6071 7.1 74.0 34.0 10 183

330.6072 7.2 74.0 34.0 10 185

330.6073 7.3 74.0 34.0 10 187

330.6074 7.4 74.0 34.0 10 188

330.6075 7.5 74.0 34.0 10 190

330.6076 7.6 79.0 36.0 10 220

330.6077 7.7 79.0 36.0 10 225

330.6078 7.8 79.0 36.0 10 230

330.6079 7.9 79.0 36.0 10 235

330.6080 8.0 79.0 36.0 10 240

330.6085 8.5 79.0 36.0 10 270

330.6090 9.0 84.0 40.0 10 310

330.6095 9.5 84.0 40.0 10 360

330.6100 10.0 89.0 43.0 10 420

330.6102 10.2 89.0 43.0 10 435

330.6105 10.5 89.0 43.0 5 210

330.6110 11.0 95.0 47.0 5 255

330.6115 11.5 95.0 47.0 5 260

330.6120 12.0 102.0 51.0 5 285

330.6125 12.5 102.0 51.0 5 290

330.6130 13.0 102.0 51.0 5 295

HSS-G spiraalboren

• DIN 340 type N 
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° spiraalhoek 
• nauwkeurige maatvoering 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en matig gelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte brons, 
messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-,  
ijzer.

Artikel

330.7025 2.5 95.0 62.0 10 40

330.7030 3.0 100.0 66.0 10 50

330.7031 3.1 106.0 69.0 10 50

330.7032 3.2 106.0 69.0 10 60

330.7033 3.3 106.0 69.0 10 65

330.7034 3.4 112.0 73.0 10 65

330.7035 3.5 112.0 73.0 10 70

330.7036 3.6 112.0 73.0 10 75

330.7037 3.7 112.0 73.0 10 75

330.7038 3.8 119.0 78.0 10 80

330.7039 3.9 119.0 78.0 10 80

330.7040 4.0 119.0 78.0 10 85

330.7041 4.1 119.0 78.0 10 90
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Artikel

330.7042 4.2 119.0 78.0 10 95

330.7043 4.3 126.0 82.0 10 110

330.7044 4.4 126.0 82.0 10 115

330.7045 4.5 126.0 82.0 10 120

330.7046 4.6 126.0 82.0 10 130

330.7047 4.7 126.0 82.0 10 135

330.7048 4.8 132.0 87.0 10 140

330.7049 4.9 132.0 87.0 10 145

330.7050 5.0 132.0 87.0 10 150

330.7051 5.1 132.0 87.0 10 150

330.7052 5.2 132.0 87.0 10 160

330.7053 5.3 132.0 87.0 10 170

330.7054 5.4 139.0 91.0 10 190

330.7055 5.5 139.0 91.0 10 195

330.7056 5.6 139.0 91.0 10 200

330.7057 5.7 139.0 91.0 10 205

330.7058 5.8 139.0 91.0 10 210

330.7059 5.9 139.0 91.0 10 220

330.7060 6.0 139.0 91.0 10 225

330.7061 6.1 148.0 97.0 10 255

330.7062 6.2 148.0 97.0 10 260

330.7063 6.3 148.0 97.0 10 265

330.7064 6.4 148.0 97.0 10 270

330.7065 6.5 1483.0 97.0 10 270

330.7066 6.6 148.0 97.0 10 275

330.7067 6.7 148.0 97.0 10 275

330.7068 6.8 156.0 102.0 10 360

330.7069 6.9 156.0 102.0 10 370

330.7070 7.0 156.0 102.0 10 375

330.7071 7.1 156.0 102.0 10 380

330.7072 7.2 156.0 102.0 10 380

330.7073 7.3 156.0 102.0 10 385

330.7074 7.4 156.0 102.0 10 390

330.7075 7.5 156.0 102.0 10 390

330.7076 7.6 165.0 109.0 10 480

330.7077 7.7 165.0 109.0 10 485

330.7078 7.8 165.0 109.0 10 485

330.7079 7.9 165.0 109.0 10 490

330.7080 8.0 165.0 109.0 10 495

330.7081 8.1 165.0 109.0 10 500

330.7082 8.2 165.0 109.0 10 505

330.7083 8.3 165.0 109.0 10 510

330.7084 8.4 165.0 109.0 10 520

330.7085 8.5 165.0 109.0 10 525

330.7086 8.6 175.0 115.0 10 620

330.7087 8.7 175.0 115.0 10 630

330.7088 8.8 175.0 115.0 10 635

330.7089 8.9 175.0 115.0 10 640

330.7090 9.0 175.0 115.0 10 645

330.7091 9.1 175.0 115.0 10 660

330.7092 9.2 175.0 115.0 10 670

330.7093 9.3 175.0 115.0 10 680

330.7094 9.4 175.0 115.0 10 690

330.7095 9.5 175.0 115.0 10 720

330.7096 9.6 184.0 121.0 10 800

330.7097 9.7 184.0 121.0 10 810

330.7098 9.8 184.0 121.0 10 815

330.7099 9.9 184.0 121.0 10 820

330.7100 10.0 184.0 121.0 10 825

330.7105 10.5 184.0 121.0 5 450

330.7110 11.0 195.0 128.0 5 525

330.7115 11.5 195.0 128.0 5 575

330.7120 12.0 205.0 134.0 5 660

330.7125 12.5 205.0 134.0 5 735

330.7130 13.0 205.0 134.0 5 765

HSS Centreerboren 

• DIN 333 Form A 
• rechtssnijdend 
• 60° Centreerhoek 
• 120° snijkaphoek 
• voor het herstellen van centreerboringen 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het herstellen van centreerboringen volgens DIN 332 Form A.

Artikel

330.1201 3.2 1.0 31.5 8.8 1 5

330.1202 4.0 1.6 35.5 9.8 1 7

330.1203 5.0 2.0 40.0 11.1 1 10

330.1204 6.3 2.5 45.0 12.5 1 15

330.1205 8.0 3.2 50.0 13.8 1 17

330.1206 10.0 4.0 56.0 15.5 1 22

330.1207 12.5 5.0 63.0 17.5 1 25

330.1208 16.0 6.3 71.0 19.7 1 30

HSS Centreerboren 

• DIN 333 Form R 
• rechtssnijdend 
• 60° Centreerhoek 
• 120° snijkaphoek 
• voor het herstellen van centreerboringen 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het herstellen van centreerboringen volgens DIN 332 Form R.

Artikel

330.1211 3.2 1.0 31.5 8.8 1 5

330.1212 4.0 1.6 35.5 9.8 1 7

330.1213 5.0 2.0 40.0 11.1 1 10

330.1214 6.3 2.5 45.0 12.5 1 15

330.1215 8.0 3.2 50.0 13.8 1 17

330.1216 10.0 4.0 56.0 15.5 1 22

330.1217 12.5 5.0 63.0 17.5 1 25

330.1218 16.0 6.3 71.0 19.7 1 30
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SPECIAALBOREN

HSSE Puntlasboor

• rechtssnijdend 
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt 
• betere aanzet 
• voor braamvrij boren  
• voor het uitboren van puntlassen 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor gebruik in handboormachines. 
Voor het boren van kunststofplaten, koper-, zink-, aluminium-, messing-, en staalplaat. 

Artikel

332.0106 6.0 70.0 25.0 1 10

332.0108 8.0 80.0 30.0 1 20

332.0110 10.0 90.0 35.0 1 40

HSSE-TiN-Puntlasboor

• rechtssnijdend 
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt 
• betere aanzet 
• voor braamvrij boren  
• voor het uitboren van puntlassen 
• TiN gecoate toplaag 
• HSS

Zeer geschikt voor gebruik in handboormachines. 
Voor het boren van kunststofplaten, koper-, zink-, aluminium-, messing-, en staalplaat. 

Artikel

332.0206 6.0 70.0 25.0 1 10

332.0208 8.0 80.0 30.0 1 20

332.0210 10.0 90.0 35.0 1 40

HSSE-TiCN-Puntlasboor

• rechtssnijdend 
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt 
• betere aanzet 
• voor braamvrij boren  
• voor het uitboren van puntlassen 
• TiCN gecoate toplaag 
• HSS

Zeer geschikt voor gebruik in handboormachines. 
Voor het boren van kunststofplaten, koper-, zink-, aluminium-, messing-, en staalplaat. 

Artikel

332.0308 8.0 80.0 30.0 1 20

332.0310 10.0 90.0 35.0 1 40

HSS Puntlas-frees

• rechtssnijdend 
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt 
• betere aanzet 
• voor braamvrij boren  
• voor het uitboren van puntlassen 
• TiCN gecoate toplaag 
• HSS 

Zeer geschikt voor gebruik in pneumatische boormachines en vario frezen

Artikel

332.0408 6.5 44.0 15.0 1 10

332.0708 8.0 44.0 15.0 1 10

HSSE TiN Puntlas-frees

• rechtssnijdend 
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt 
• betere aanzet 
• voor braamvrij boren  
• voor het uitboren van puntlassen 
• TiN gecoate toplaag 
• HSS 

Zeer geschikt voor gebruik in pneumatische boormachines en vario frezen

Artikel

332.0508 6.5 44.0 15.0 1 10

332.0808 8.0 44.0 15.0 1 10

HSSE-TiCN Puntlas-frees

• rechtssnijdend 
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt 
• betere aanzet 
• voor braamvrij boren  
• voor het uitboren van puntlassen 
• TiCN gecoate toplaag 
• HSS

Zeer geschikt voor gebruik in pneumatische boormachines en vario frezen

Artikel

332.0608 8.0 44.0 15.0 1 10

HSSE Dubbele-Puntlasboor 

• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• 135° snijkaphoek 
• 2 zijdig te gebruiken 
• extra kort en stabiel 
• voor dunwandige materialen 
• blank oppervlak 
• HSS

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en ongelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte, brons, 
messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-, nodulair gietijzer.

Artikel

332.0908 8.0 70.0 16.3 1 20
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HSSE Dubbele-Puntlasborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• 135° snijkaphoek 
• 2 zijdig te gebruiken 
• extra kort en stabiel 
• voor dunwandige materialen 
• blank oppervlak 
• HSS

Zeer geschikt in staal, gietijzer gelegeerd en ongelegeerd tot 900 N/mm² treksterkte brons,
messing, aluminiumlegeringen, graffiet, zilver, gesinterd staal, spuitgiet-, nodulair gietijzer.

Artikel

332.0938 3-dlg 3 x 332.0908 20

HSS Puntlas-frees

• rechtssnijdend 
• verwisslebare kronen 
• freesdiepte instelbaar 
• voor grondig en snel werken 
• voor het uitboren van puntlassen 
• geen vervorming van het materiaal 
• speciaal hoogwaardig staal 

zeer geschikt met pneumatische, elektro- en accu-boormachine. 

Artikel

332.0951 8.0 5/16" 72.0 332.0952 332.0955 1 30

332.0953 10.0 3/8" 72.0 332.0954 332.0955 1 30

HSS Puntlas-freesset

• rechtssnijdend 
• verwisslebare kronen 
• freesdiepte instelbaar 
• voor grondig en snel werken 
• voor het uitboren van puntlassen 
• geen vervorming van het materiaal 
• speciaal hoogwaardig staal 

zeer geschikt met pneumatische, elektro- en accu-boormachine. 

Artikel

332.0950 2-dlg 8 - 10 mm 100

Carbid-Puntlasboor

• rechtssnijdend 
• hoogste stabiliteit 
• dubbele snijkant 
• opgelaste carbid-kop 
• bijzonder temperatuurbestendig tot max. 1100°C 
• hoogwaardig hardstaal 

Zeer geschikt voor het boren in carrosserieplaat delen.

Artikel

515.1304 8.0 47.0 13.0 1 22

515.1307 10.0 47.0 13.0 1 28

Carbid-Puntlasboorset in aluminiumkoffer

• rechtssnijdend 
• hoogste stabiliteit 
• dubbele snijkant 
• opgelaste carbid-kop 
• bijzonder temperatuurbestendig tot max. 1100°C 
• hoogwaardig hardstaal 

Zeer geschikt voor het boren in carrosserieplaat delen.

Artikel

515.1306 6-dlg 6 x 515.1304 Ø 8,0 mm 240

515.1309 6-dlg 6 x 515.1307 Ø 10,0 mm 275

HSS Freesboren

• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• 118° snijkaphoek 
• te gebruiken bij dunwandige materialen 
• blank oppervlak 
• speciaal hoogwaardig staal 

Zeer geschikt voor het boren en frezen in dunwandige materialen, kunststof, hout en blik

Artikel

332.0330 6.0 90.0 35.0 1 25

332.0331 8.0 90.0 35.0 1 30

HSS-TiN Freesboren

• rechtssnijdend 
• kegelboorkop als snijpunt 
• 118° snijkaphoek 
• te gebruiken bij dunwandige materialen 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• speciaal hoogwaardig staal

Zeer geschikt voor het boren en frezen in dunwandige materialen, kunststof, hout en blik

Artikel

332.0332 6.0 90.0 35.0 1 25

332.0333 8.0 90.0 35.0 1 30
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BETONBOREN

Betonboor met hardmetalen punt en cilinderschacht

• DIN 8039 / ISO 5468 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• cilinderschacht  
• hoge elasticiteit en booreigenschappen 
• exact te positioneren door precisie-snijkap 
• voor maximale belasting 
• speciaal gelegeerd staal 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor lichte klopboormachines en sterke slagboormachines met inspan-boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0141 3.0 70.0 40.0 1 5

338.0142 4.0 80.0 40.0 1 5

338.0163 4.0 80.0 40.0 10 55

338.0143 5.0 90.0 50.0 1 10

338.0164 5.0 90.0 50.0 10 95

338.0144 5.0 160.0 90.0 1 15

338.0145 6.0 100.0 60.0 1 15

338.0165 6.0 100.0 60.0 10 150

338.0146 6.0 160.0 90.0 1 20

338.0147 6.5 100.0 60.0 1 25

338.0148 6.5 160.0 90.0 1 50

338.0149 7.0 110.0 60.0 1 25

338.0150 8.0 120.0 80.0 1 30

338.0166 8.0 120.0 80.0 10 290

338.0151 8.0 250.0 200.0 1 50

338.0152 10.0 140.0 80.0 1 55

338.0167 10.0 140.0 80.0 10 545

338.0153 10.0 200.0 120.0 1 80

338.0154 12.0 160.0 90.0 1 70

338.0168 12.0 160.0 90.0 10 760

338.0155 12.0 200.0 120.0 1 95

338.0156 13.0 160.0 90.0 1 85

338.0157 14.0 160.0 90.0 1 100

338.0169 14.0 160.0 90.0 10 1055

338.0158 14.0 200.0 120.0 1 130

338.0159 15.0 160.0 100.0 1 120

338.0160 16.0 160.0 100.0 1 130

338.0161 18.0 160.0 100.0 1 180

Betonborenset met hardmetalen punt en cilinderschacht in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• DIN 8039 / ISO 5468 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• cilinderschacht  
• hoge elasticiteit en booreigenschappen 
• exact te positioneren door precisie-snijkap 
• voor maximale belasting 
• speciaal gelegeerd staal 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor lichte klopboormachines en sterke slagboormachines met inspan-boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0170 7-dlg 4 x 80 - 4 x 90 - 6 x 100 - 8 x 120 - 10 x 140
12 x 160 - 14 x 160 mm 480

Betonborenset met hardmetalen punt en cilinderschacht in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren 
• DIN 8039 / ISO 5468 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• cilinderschacht  
• hoge elasticiteit en booreigenschappen 
• exact te positioneren door precisie-snijkap 
• voor maximale belasting 
• speciaal gelegeerd staal 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor lichte klopboormachines en sterke slagboormachines met inspan-boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0180 7-dlg 4 x 80 - 5 x 90 - 6 x 100 - 6 x 120 - 8 x 140 
10 x 160 - 12 x 160 mm 430

Slagboren met hardmetalen punt

• DIN 8039 / ISO 5468 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• cilinderschacht  
• hoge taaiheid en elastisiteit 
• voor hoge belasting 
• speciale hardmetalen kap in speciale legering 
• slagboor bestendige snijkap 
• speciaal gelast 
• gecoat speciaalstaal 

Voor klopboormachines met snelspan-opname 
Zeer gechikt voor muren, steen, klinkers en beton

Artikel

338.0201 3.0 70.0 40.0 1 5

338.0202 4.0 80.0 40.0 1 5

338.0223 4.0 80.0 40.0 10 70

338.0203 5.0 90.0 50.0 1 10

338.0224 5.0 90.0 50.0 10 110

338.0204 5.0 160.0 90.0 1 15

338.0205 6.0 100.0 60.0 1 20

338.0225 6.0 100.0 60.0 10 170

338.0206 6.0 160.0 90.0 1 25

338.0207 6.5 100.0 60.0 1 25

338.0208 6.5 160.0 90.0 1 25

338.0209 7.0 110.0 60.0 1 30

338.0210 8.0 120.0 80.0 1 45

338.0226 8.0 120.0 80.0 10 305

338.0211 8.0 200.0 150.0 1 45

338.0212 10.0 140.0 80.0 1 55

338.0227 10.0 140.0 80.0 10 585

338.0213 10.0 200.0 150.0 1 80

338.0214 12.0 160.0 90.0 1 80

338.0228 12.0 160.0 90.0 10 765

338.0215 12.0 200.0 150.0 1 95

338.0216 13.0 160.0 90.0 1 85

338.0217 14.0 160.0 90.0 1 95

338.0229 14.0 160.0 90.0 10 1015

338.0218 14.0 200.0 150.0 1 130

338.0219 15.0 160.0 100.0 1 120

338.0220 16.0 160.0 100.0 1 130

338.0221 18.0 160.0 100.0 1 180

338.0222 20.0 160.0 100.0 1 215
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Slagborenset met hardmetalen punt in stalen cassette 

• stevige scharnieren 
• DIN 8039 / ISO 5468 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• cilinderschacht  
• hoge taaiheid en elastisiteit 
• voor hoge belasting 
• speciale hardmetalen kap in speciale legering 
• slagboor bestendige snijkap 
• speciaal gelast 
• gecoat speciaalstaal 

Voor klopboormachines met snelspan-opname 
Zeer gechikt voor muren, steen, klinkers en beton

Artikel

338.0230 7-dlg 4 x 80 - 5 x 90 - 2 x (6 x 100) - 8 x 120 - 10 x 140
12 x 160 mm 490

Slagborenset met hardmetalen punt in kunststofcassette 

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren 
• DIN 8039 / ISO 5468 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• cilinderschacht  
• hoge taaiheid en elastisiteit 
• voor hoge belasting 
• speciale hardmetalen kap in speciale legering 
• slagboor bestendige snijkap 
• speciaal gelast 
• gecoat speciaalstaal 

Voor klopboormachines met snelspan-opname 
Zeer gechikt voor muren, steen, klinkers en beton

Artikel

338.0240 7-dlg 4 x 80 - 5 x 90 - 2 x (6 x 100) - 8 x 120 - 10 x 140 
12 x 160 mm 430

SDS-plus Beton-hamerboren

• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• stabiliteit door kernversterking 
• maximale energie overdracht 
• hoge slijtvastheid 
• optimale afvoer van materiaal 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0001 4.0 110.0 50.0 1 25

338.0007 5.0 110.0 50.0 1 35

338.1105 5.0 100.0 50.0 10 350

338.0009 5.0 160.0 100.0 1 40

338.1605 5.0 160.0 100.0 10 395

338.0011 5.5 160.0 50.0 1 35

338.0012 5.5 160.0 100.0 1 40

338.0013 6.0 110.0 50.0 1 35

338.1106 6.0 110.0 50.0 10 380

338.0014 6.0 160.0 100.0 1 50

338.1606 6.0 160.0 100.0 10 460

338.0015 6.0 210.0 160.0 1 60

338.0018 6.5 160.0 100.0 1 45

338.0026 7.0 160.0 100.0 1 45

338.0031 8.0 110.0 50.0 1 40

338.1108 8.0 110.0 50.0 10 440

338.0032 8.0 160.0 100.0 1 60

338.1608 8.0 160.0 100.0 10 560

338.0033 8.0 210.0 150.0 1 70

338.2108 8.0 210.0 150.0 10 730

338.0034 8.0 260.0 200.0 1 85

338.0039 10.0 110.0 50.0 1 35

338.1110 10.0 110.0 50.0 10 500

338.0040 10.0 160.0 100.0 1 70

338.1610 10.0 160.0 100.0 10 650

338.0041 10.0 210.0 150.0 1 80

338.2110 10.0 210.0 150.0 10 890

338.0042 10.0 260.0 200.0 1 95

338.0051 12.0 160.0 100.0 1 70

338.1612 12.0 160.0 100.0 10 885

338.0052 12.0 210.0 150.0 1 90

338.2112 12.0 210.0 150.0 10 920

338.0053 12.0 260.0 200.0 1 140

338.2612 12.0 260.0 200.0 10 1450

338.0064 14.0 160.0 100.0 1 105

338.1614 14.0 160.0 100.0 10 945

338.0065 14.0 210.0 150.0 1 130

338.2114 14.0 210.0 150.0 10 1230

338.0066 14.0 260.0 200.0 1 150

338.2614 14.0 260.0 200.0 10 1650

338.0072 16.0 160.0 100.0 1 120

338.0073 16.0 210.0 150.0 1 160

338.0074 16.0 260.0 200.0 1 200

338.0075 16.0 310.0 150.0 1 230
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SDS-plus Hamerborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• stabiliteit door kernversterking 
• maximale energie overdracht 
• hoge slijtvastheid 
• optimale afvoer van materiaal 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0607 7-dlg 5 x 110  - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 
10 x 160 - 12 x 160 mm 630

SDS-plus Hamerborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• stabiliteit door kernversterking 
• maximale energie overdracht 
• hoge slijtvastheid 
• optimale afvoer van materiaal 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0608 7-dlg 5 x 110  - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 
10 x 160 - 12 x 160 mm 560

SDS-plus Hamerborenset in metalen koffer 

• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren 
• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• stabiliteit door kernversterking 
• maximale energie overdracht 
• hoge slijtvastheid 
• optimale afvoer van materiaal 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus boorkop 
Zeer geschikt voor marmer, vloeren, muren, steen, klinkers, beton, en graniet.

Artikel

338.0650 50-dlg

Lengte 110 mm:
5 x Ø 6 mm
Lengte 160 mm:
10 x Ø 6 mm - 10 x Ø 8 mm - 5 x Ø 10 mm
5 x Ø 12 mm
Lengte 210 mm:
5 x Ø 8 mm - 5 x Ø 10 mm - 5 x Ø 12 mm

4.40

SDS-max Beton-hamerboren

• rechtssnijdend 
• met vier snijvlakken 
• slanke boorkop met meerdere snijvlakken 
• optimale afvoer van materiaal 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-max opname 
• beduidend kortere boortijd 
• speciale hardmetalen kap in speciale legering 
• speciaal gelast 

Voor alle klopboormachines met SDS-max boorkop 
Zeer gechikt voor muren, steen, graniet en beton

Artikel

338.0101 12.0 340.0 200.0 1 375

338.0102 12.0 540.0 400.0 1 485

338.0103 14.0 340.0 200.0 1 400

338.0104 14.0 540.0 400.0 1 540

338.0105 15.0 340.0 200.0 1 405

338.0106 15.0 540.0 400.0 1 590

338.0107 16.0 340.0 200.0 1 420

338.0108 16.0 540.0 400.0 1 645

338.0109 18.0 340.0 200.0 1 480

338.0110 18.0 540.0 400.0 1 750

338.0111 18.0 940.0 800.0 1 1220

338.0112 20.0 320.0 200.0 1 500

338.0113 20.0 520.0 400.0 1 770

338.0114 20.0 920.0 800.0 1 1335

338.0115 22.0 320.0 200.0 1 535

338.0116 22.0 520.0 400.0 1 860

338.0117 22.0 920.0 800.0 1 1440

338.0118 24.0 320.0 200.0 1 585

338.0119 24.0 520.0 400.0 1 1015

338.0120 25.0 320.0 200.0 1 630

338.0121 25.0 520.0 400.0 1 990

338.0122 25.0 920.0 800.0 1 1695

338.0123 28.0 370.0 250.0 1 890

338.0124 28.0 570.0 450.0 1 1340

338.0125 28.0 670.0 550.0 1 1600

338.0126 30.0 370.0 250.0 1 1050

338.0127 30.0 570.0 450.0 1 1630

338.0128 32.0 370.0 250.0 1 1110

338.0129 32.0 570.0 450.0 1 1745

338.0130 32.0 920.0 800.0 1 2865

338.0131 35.0 370.0 250.0 1 1215

338.0132 35.0 570.0 450.0 1 1940

338.0133 35.0 670.0 550.0 1 2490

338.0134 38.0 370.0 250.0 1 1540

338.0135 38.0 570.0 450.0 1 2455

338.0136 40.0 370.0 250.0 1 1520

338.0137 40.0 570.0 450.0 1 2470

338.0138 40.0 920.0 800.0 1 4170
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Glasboor met hardmetalen snijkap 

• rechtssnijdend 
• cilinderschacht  
• hoge prestaties bij lage toerentallen   
• geslepen hardmetalen snijkap 
• speciaal gelast 

Beste resultaat bij koeling met petroleum, terpentine, boorolie en water 
Zeer geschikt voor keramiek, porselein, flessen, spiegelglas en glasplaten.

Artikel

338.0171 3.0 3.0 60.0 1 10

338.0172 3.0 4.0 60.0 1 10

338.0173 4.0 5.0 60.0 1 10

338.0174 5.0 6.0 75.0 1 15

338.0175 6.0 8.0 75.0 1 15

338.0176 6.0 10.0 80.0 1 20

338.0177 8.0 12.0 100.0 1 30

BETONBEITELS

SDS-plus Puntbeitel

• schacht uitgevoerd met SDS-plus opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• hoge slijtvastheid 
• hoogwaardig speciaalstaal 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus en 2-Nut boorkop met draaistop 
Zeer gechikt voor muren, steen, bakstenen en beton

Artikel

338.1400 10.0 140.0 1 110

338.2400 10.0 240.0 1 230

SDS-plus Vlakbeitel

• schacht uitgevoerd met SDS-plus opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• hoogwaardig speciaalstaal 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus en 2-Nut boorkop met draaistop 
Zeer gechikt voor muren, steen, bakstenen en beton

Artikel

338.1420 20.0 10.0 140.0 1 120

338.2420 20.0 10.0 240.0 1 120

338.2440 40.0 10.0 240.0 1 270

SDS-plus Hamerbeitel

• schacht uitgevoerd met SDS-plus opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• hoge slijtvastheid 
• hoogwaardig speciaalstaal 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus en 2-Nut boorkop met draaistop 
Zeer gechikt voor muren, steen, bakstenen en beton

Artikel

338.0243 40.0 14.0 250.0 1 380

SDS-max Puntbeitel

• schacht als SDS-plus opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-max en 2-Nut opname 
• hoge slijtvastheid 
• hoogwaardig speciaalstaal 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus en 2-Nut boorkop met draaistop 
Zeer gechikt voor muren, steen, bakstenen en beton

Artikel

338.0234 18.0 280.0 1 390

338.0235 18.0 400.0 1 660

338.0236 18.0 600.0 1 800

SDS-max Vlakbeitel

• schacht als SDS-max opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• hoge slijtvastheid 
• hoogwaardig speciaalstaal 

Voor alle klopboormachines met SDS-max en 2-Nut boorkop met draaistop 
Zeer gechikt voor muren, steen, bakstenen en beton

Artikel

338.0231 18.0 280.0 1 410

338.0232 18.0 400.0 1 470

338.0233 18.0 600.0 1 550

SDS-max Vlakbeitel

• schacht als SDS-plus opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-max en 2-Nut opname 
• hoge slijtvastheid 
• hoogwaardig speciaalstaal 

Voor alle klopboormachines met SDS-plus en 2-Nut boorkop met draaistop 
Zeer gechikt voor muren, steen, bakstenen en beton

Artikel

338.0237 50.0 14.0 400.0 1 435

338.0238 75.0 14.0 300.0 1 500
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Hamerboren en beitelset

Boor: 

• rechtssnijdend 
• 130° snijkaphoek 
• stabiliteit door kernversterking 
• maximale energie overdracht 
• hoge slijtvastheid 
• optimale afvoer van materiaal 
• met SDS-plus en 2-Nut opname 
• klopboor bestendige speciale-hardmetalenkop 
• snijkap van speciale legering 
• speciaal gelast 

Beitel: 

• schacht als SDS-plus opname 
• zeer slagvast 
• zeer slijtvast 
• maximale energie overdracht 
• met SDS-max en 2-Nut opname 
• hoge slijtvastheid 
• hoogwaardig speciaalstaal

Artikel

338.0617 17-dlg Hamerboren en beitelset 2.83

12 x    5 x 110 - 6 x 110 - 8 x 110 - 10 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 
12 x 160 - 8 x 210 - 10 x 210 - 12 x 260 - 14 x 260 mm

2 x     140 - 240 mm

3 x  10 x 140 - 20 x 240 - 40 x 240 mm 

PLAATSTAALBOREN

HSS Conische plaatstaalboren

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• HSS

Artikel

336.0001 3,0 - 14,0 14.0 3.0 6.0 58.0 38.0 1 20

336.0002 5,0 - 20,0 20.0 5.0 8.0 71.0 51.0 1 50

336.0003 16,0 - 30,5 30.5 16.0 9.0 76.0 54.0 1 120

336.0004 24,0 - 40,0 40.0 24.0 10.0 89.0 65.0 1 270

336.0005 36,0 - 50,0 50.0 36.0 12.0 97.0 71.0 1 490

336.0006 40,0 - 61,0 61.0 40.0 13.0 103.0 73.0 1 510

336.0007 5,0 - 25,4 25.4 5.0 10.0 87.0 67.0 1 100

336.0008 4,0 - 30,0 30.0 4.0 9.0 103.0 83.0 1 150

336.0009 5,0 - 22,5 22.5 5.0 8.0 79.0 59.0 1 90

HSS Conische plaatstaalborenset, cilindrisch in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• HSS

Artikel

336.0503 4-dlg 3 - 14 mm - 5 - 20 mm - 16 - 30,5 mm 590

HSS Conische plaatstaalborenset, cilindrisch in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren 
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• HSS

Artikel

336.0533 4-dlg 3 - 14 mm - 5 - 20 mm - 16 - 30,5 mm 590

HSS Conische plaatstaalboor

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Artikel

336.0011 3,0 - 20,0 14.0 3.0 6.0 58.0 38.0 1 20

336.0012 5,0 - 20,0 20.0 5.0 8.0 71.0 51.0 1 56

336.0013 16,0 - 30,5 30.5 16.0 9.0 76.0 54.0 1 120

336.0014 4,0 - 30,0 30.0 4.0 9.0 103.0 65.0 1 170

HSS-Co Plaatstaalborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Artikel

336.0513 4-dlg 3 - 14 mm - 5 - 20 mm - 16 - 30,5 mm 590

HSS Conische plaatstaalborenset, cilindrisch in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren 
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Artikel

336.0543 4-dlg 3 - 14 mm - 5 - 20 mm - 16 - 30,5 mm 590
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HSS TiN Conische plaatstaalboren, cilindrisch

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS

Artikel

336.0015 3,0 - 14,0 14.0 3.0 6.0 58.0 38.0 1 20

336.0016 5,0 - 20,0 20.0 5.0 8.0 71.0 51.0 1 56

336.0017 16,0 - 30,5 30.5 16.0 9.0 76.0 54.0 1 120

336.0018 24,0 - 40,0 40.0 24.0 10.0 89.0 65.0 1 259

336.0019 36,0 - 50,0 50.0 36.0 12.0 97.0 71.0 1 480

336.0020 40,0 - 61,0 61.0 40.0 13.0 103.0 73.0 1 605

336.0021 5,0 - 25,4 25.4 5.0 10.0 87.0 67.0 1 150

336.0022 4,0 - 30,0 30.0 4.0 9.0 103.0 83.0 1 170

336.0023 5,0 - 22,5 22.5 5.0 8.0 79.0 59.0 1 180

HSS TiN Conische plaatstaalborenset, cilindrisch in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS

Artikel

336.0523 4-dlg 3 - 14 mm - 5 - 20 mm - 16 - 30,5 mm 590

HSS TiN Conische plaatstaalborenset, cilindrisch in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren 
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS

Artikel

336.0553 4-dlg 3 - 14 mm - 5 - 20 mm - 16 - 30,5 mm 590

HSS Conische plaatstaalboren, cilindrisch met spiraalgroef

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20° kegelhoek 
• spiraalvormig snijvlakken 
• drievoudige spanvlakken op de schacht 
• absoluut geluidsarm 
• blank oppervlak 
• HSS 

Geschikt voor alle gangbare metalen. Ook voor gelegeerde en ongelegeerd plaatstaal tot 4,0 
mm, NE-metalen en kunststoffen. De spiraalvormige snijkanten zorgt voor weinig boor geluid, is 
vormvast en goede snij eigenschappen.

Artikel

336.0024 4,0 - 14,0 14.0 4.0 6.0 58.0 33.0 1 20

336.0025 5,0 - 20,0 20.0 5.0 8.0 71.0 47.0 1 56

336.0026 5,0 - 31,0 31.0 5.0 10.0 103.0 78.0 1 170

HSS Conische plaatstaalboor-bit 

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3 
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• blank oppervlak 
• HSS

Artikel

336.0031 5,0 - 22,0 20.0 5.0 6.4 78.0 51.0 1 65

HSS-TiN Conische plaatstaalboor-bit

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C 
• kruissnijkap als centreerpunt 
• rechtssnijdend 
• 118° snijkaphoek 
• 20 - 30° kegelhoek 
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3
• absoluut geluidsarm 
• hoog snijvermogen 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS

Artikel

336.0033 5,0 - 20,0 20.0 5.0 6.4 78.0 51.0 1 65
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STAPPENBOREN

HSS Stappenboor

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. 
Betere snijstart vooral bij NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2301 4 - 12 12.0 4.0 6.0 65.0 45.0 9 1 22

330.2302 4 - 20 20.0 4.0 8.0 75.0 55.0 9 1 60

330.2303 4 - 30 30.0 4.0 10.0 100.0 78.0 14 1 185

330.2304 6 - 30 30.0 6.0 10.0 95.0 73.0 13 1 205

330.2305 6 - 37 37.0 6.0 10.0 100.0 76.0 12 1 245

330.2306 6 - 38 38.0 6.0 10.0 100.0 76.0 12 1 260

330.2307 4 - 39 39.0 4.0 10.0 107.0 83.0 13 1 312

330.2308 6 - 40 40.0 6.0 13.0 105.0 81.0 16 1 455

330.2309 6 - 20 20.0 6.0 9.0 71.0 51.0 8 1 100

330.2310 4 - 22 22.0 4.0 10.0 76.0 56.0 10 1 85

330.2311 6 - 27,8 26.8 6.0 10.0 75.0 53.0 8 1 110

330.2312 6 - 32 32.0 6.0 10.0 75.0 53.0 8 1 102

330.2313 6 - 32 32.0 6.0 10.0 76.0 53.0 9 1 108

330.2314 5 - 28 28.0 5.0 9.0 69.0 53.0 7 1 86

330.2315 6 - 25 25.0 6.0 10.0 65.0 47.0 7 1 135

330.2316 6 - 30,5 30.5 6.0 10.0 80.0 57.0 9 1 150

330.2317 6,5 - 40,5 40.5 6.5 10.0 96.0 72.0 11 1 265

330.2318 6 - 36 36.0 6.0 10.0 82.0 57.0 11 1 255

330.2319 7 - 40,5 40.5 7.0 12.0 95.0 70.0 13 1 275

330.2320 4,8 - 10,7 10.7 4.8 6.0 54.0 34.0 5 1 27

330.2321 7 - 32,5 32.5 7.0 12.0 96.0 71.0 11 1 220

HSS Stappenborenset in stalen cassette

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. Betere snijstart vooral bij 
NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2403 3-dlg 4 - 12 mm - 4 - 20 mm - 4 - 30 mm 610

HSS Stappenborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. Betere snijstart vooral bij 
NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2404 3-dlg 4 - 12 mm - 4 - 20 mm - 6 - 30 mm 610

HSS Co 5 Stappenboren

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. 
Betere snijstart vooral bij NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2322 4 - 12 12.0 4.0 6.0 65.0 45.0 9 1 22

330.2323 4 - 20 20.0 4.0 8.0 75.0 55.0 9 1 60

330.2324 4 - 30 30.0 4.0 10.0 100.0 78.0 14 1 185

330.2325 6 - 30 30.0 6.0 10.0 95.0 73.0 13 1 205

330.2326 6 - 37 37.0 6.0 10.0 100.0 76.0 12 1 245

330.2327 6 - 38 38.0 6.0 10.0 100.0 76.0 12 1 260

330.2328 4 - 39 39.0 4.0 10.0 107.0 83.0 13 1 312

330.2329 6 - 40 40.0 6.0 13.0 105.0 81.0 16 1 455

330.2330 6 - 20 20.0 6.0 9.0 71.0 51.0 8 1 100

330.2331 4 - 22 22.0 4.0 10.0 76.0 56.0 10 1 85

330.2332 6 - 26,8 26.8 6.0 10.0 75.0 53.0 8 1 110

330.2333 6 - 32 32.0 6.0 10.0 75.0 53.0 8 1 102

330.2334 6 - 32 32.0 6.0 10.0 76.0 53.0 9 1 108

330.2335 5 - 28 28.0 5.0 9.0 69.0 47.0 7 1 86

330.2336 6 - 25 25.0 6.0 10.0 65.0 42.0 7 1 135

330.2337 6 - 30,5 30.5 6.0 10.0 80.0 57.0 9 1 150

330.2338 6,5 - 40,5 40.5 6.5 10.0 96.0 72.0 11 1 265

330.2339 6 - 36 36.0 6.0 10.0 82.0 57.0 11 1 255

330.2340 7 - 40,5 40.5 7.0 12.0 95.0 70.0 13 1 275

330.2341 4,8 - 10,7 10.7 4.8 6.0 54.0 34.0 5 1 27

330.2342 7 - 32,5 32.5 7.0 12.0 96.0 71.0 11 1 220
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HSS Co 5 Stappenborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. Betere snijstart vooral bij 
NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2413 3-dlg 4 - 12 mm - 4 - 20 mm - 4 - 30 mm 600

HSS Co 5 Stappenborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. Betere snijstart vooral bij 
NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2414 3-dlg 4 - 12 mm - 4 - 20 mm - 6 - 30 mm 600

HSS-TiN Stappenboor

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• met TiN-gecoate oppervlakte
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. 
Betere snijstart vooral bij NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2343 4 - 12 12.0 4.0 6.0 65.0 45.0 9 1 22

330.2344 4 - 20 20.0 4.0 8.0 75.0 55.0 9 1 60

330.2345 4 - 30 30.0 4.0 10.0 100.0 78.0 14 1 185

330.2346 6 - 30 30.0 6.0 10.0 95.0 73.0 13 1 205

330.2347 6 - 37 37.0 6.0 10.0 100.0 76.0 12 1 245

330.2348 6 - 38 38.0 6.0 10.0 100.0 76.0 12 1 260

330.2349 4 - 39 39.0 4.0 10.0 107.0 83.0 13 1 312

330.2350 6 - 40 40.0 6.0 13.0 105.0 81.0 16 1 455

330.2351 6 - 20 20.0 6.0 9.0 71.0 51.0 8 1 100

330.2352 4 - 22 22.0 4.0 10.0 76.0 56.0 10 1 85

330.2353 6 - 26,8 26.8 6.0 10.0 75.0 53.0 8 1 110

330.2354 6 - 32 32.0 6.0 10.0 75.0 53.0 8 1 102

330.2355 6 - 32 32.0 6.0 10.0 76.0 53.0 9 1 108

330.2356 5 - 28 28.0 5.0 9.0 69.0 47.0 7 1 86

330.2357 6 - 25 25.0 6.0 10.0 65.0 42.0 7 1 135

330.2358 6 - 30,5 30.5 6.0 10.0 80.0 57.0 9 1 150

330.2359 6,5 - 40,5 40.5 6.5 10.0 96.0 72.0 11 1 265

330.2360 6 - 36 36.0 6.0 10.0 82.0 57.0 11 1 255

330.2361 7 - 40,5 40.5 7.0 12.0 95.0 70.0 13 1 275

330.2362 4,8 - 10,7 10.7 4.8 6.0 54.0 34.0 5 1 27

330.2363 7 - 32,5 32.5 7.0 12.0 96.0 71.0 11 1 220

HSS-TiN Stappenborenset in stalen cassette

• stevige scharnieren
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• met TiN-gecoate oppervlakte
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. Betere snijstart vooral bij 
NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2423 3-dlg 4 - 12 mm - 4 - 20 mm - 4 - 30 mm 610
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HSS TiN Stappenborenset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• met TiN-gecoate oppervlakte
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. Betere snijstart vooral bij 
NE-metalen, door geringe snijbelasting

Artikel

330.2424 3-dlg 4 - 12 mm - 4 - 20 mm - 6 - 30 mm 610

HSS Stappenboor extra kort

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. 
Niet gebroken spanen worden beter afgevoerd. 
De ophoping van boorspanen in de snijvlakken en het ontstaan van bramen wordt daardoor 
voorkomen Zeer geschikt voor bouw van schakelkasten tot 2,0 mm plaatdikte.

Artikel

330.2371 4 - 12 12.0 4.0 6.0 48.0 28.0 9 1 16

330.2372 4 - 20 20.0 4.0 8.0 58.0 38.0 9 1 42

330.2373 4 - 30 30.0 4.0 10.0 72.0 49.0 14 1 130

HSS TiN Stappenboor extra kort

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• met TiN-gecoate oppervlakte
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal. 
Niet gebroken spanen worden beter afgevoerd. 
De ophoping van boorspanen in de snijvlakken en het ontstaan van bramen wordt daardoor 
voorkomen Zeer geschikt voor bouw van schakelkasten tot 2,0 mm plaatdikte.

Artikel

330.2374 4 - 12 12.0 4.0 6.0 48.0 28.0 9 1 16

330.2375 4 - 20 20.0 4.0 8.0 58.0 38.0 9 1 42

330.2376 4 - 30 30.0 4.0 10.0 72.0 49.0 14 1 130

HSS Stappenboor-bit

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• blank oppervlak
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal.
Niet gebroken spanen worden beter afgevoerd. 
De ophoping van boorspanen in de snijvlakken en het ontstaan van bramen wordt daardoor 
voorkomen

Artikel

330.2381 4,0-12,0 12.0 4.0 72.0 45.0 9 1 25

330.2382 4,0-20,0 20.0 4.0 81.0 54.0 9 1 85

330.2383 4,0-30,0 30.0 4.0 105.0 78.0 14 1 165

HSS-TiN Stappenboor-bit

• cilindrisch model volgens DIN 1412 C
• kruissnijkap als centreerpunt
• rechtssnijdend
• spiraalgroeven 
• 118° snijkaphoek
• 90° stappenhoek
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3
• absoluut geluidsarm
• hoog snijvermogen
• met TiN-gecoate oppervlakte
• HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal.
Niet gebroken spanen worden beter afgevoerd. 
De ophoping van boorspanen in de snijvlakken en het ontstaan van bramen wordt daardoor 
voorkomen

Artikel

330.2384 4,0-12,0 12.0 4.0 72.0 45.0 9 1 25

330.2385 4,0-20,0 20.0 4.0 81.0 54.0 9 1 85

330.2386 4,0-30,0 30.0 4.0 105.0 78.0 14 1 165
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KEGEL - EN VERZINKBOREN

HSS kegel- en verzinkboor 60°

• DIN 334 Form C 
• rechtssnijdend 
• 60° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0034 6.3 5.0 1.6 45.0 1 10

336.0035 8.0 6.0 2.0 50.0 1 12

336.0036 10.0 6.0 2.5 53.0 1 12

336.0037 12.5 8.0 3.2 56.0 1 24

336.0038 16.0 10.0 4.0 63.0 1 42

336.0039 20.0 10.0 5.0 67.0 1 50

336.0040 25.0 10.0 6.3 71.0 1 66

336.0041 31.5 12.0 10.0 76.0 1 78

HSS kegel- en verzinkboor 75°

• Form C 
• rechtssnijdend 
• 75° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0042 6.3 5.0 1.6 45.0 1 10

336.0043 8.0 6.0 2.0 50.0 1 12

336.0044 10.0 6.0 2.5 53.0 1 14

336.0045 12.5 8.0 3.2 56.0 1 24

336.0046 16.0 10.0 4.0 63.0 1 44

336.0047 20.0 10.0 5.0 67.0 1 50

336.0048 25.0 10.0 6.3 71.0 1 64

336.0049 31.5 12.0 10.0 76.0 1 78

HSS kegel- en verzinkboor 90°

• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht
• diepgeslepen afvoer
• blank oppervlak
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0050 4.3 4.0 1.3 40.0 1 9

336.0051 5.0 4.0 1.5 40.0 1 9

336.0052 5.3 4.0 1.5 40.0 1 9

336.0053 5.8 5.0 1.5 45.0 1 10

336.0054 6.0 5.0 1.5 45.0 1 10

336.0055 6.3 5.0 1.5 45.0 1 10

336.0056 7.0 6.0 1.8 50.0 1 13

336.0057 7.3 6.0 1.8 50.0 1 13

336.0058 8.0 6.0 2.0 50.0 1 15

336.0059 8.3 6.0 2.0 50.0 1 15

336.0060 9.4 6.0 2.2 50.0 1 18

336.0061 10.0 6.0 2.5 50.0 1 20

336.0062 10.4 6.0 2.5 50.0 1 20

336.0063 11.5 8.0 2.8 56.0 1 26

336.0064 12.4 8.0 2.8 56.0 1 26

336.0065 13.4 8.0 2.9 56.0 1 26

336.0066 15.0 10.0 3.2 60.0 1 36

336.0067 16.5 10.0 3.2 60.0 1 36

336.0068 19.0 10.0 3.5 63.0 1 52

336.0069 20.5 10.0 3.5 63.0 1 52

336.0070 23.0 10.0 3.8 67.0 1 62

336.0071 25.0 10.0 3.8 67.0 1 62

336.0072 26.0 12.0 3.9 71.0 1 65

336.0073 28.0 12.0 4.0 71.0 1 70

336.0074 30.0 12.0 4.1 71.0 1 70

336.0075 31.0 12.0 4.2 71.0 1 70

HSS kegel- en verzinkborenset 90° in  stalen cassette 

• stevige scharnieren 
• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0406 6-dlg 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530
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HSS kegel- en verzinkborenset 90° in kunststofcassette 

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren 
• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0446 6-dlg 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530

HSS kegel- en verzinkboor 120°

• Form C 
• rechtssnijdend 
• 120° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0076 6.3 5.0 1.5 45.0 1 14

336.0077 8.3 6.0 2.0 50.0 1 14

336.0078 10.4 6.0 2.5 50.0 1 20

336.0079 12.4 8.0 2.8 56.0 1 28

336.0080 16.5 10.0 3.2 60.0 1 46

336.0081 20.5 10.0 3.5 63.0 1 54

336.0082 25.0 10.0 3.8 67.0 1 62

HSS Co kegel- en verzinkboor 60°

• DIN 334 Form C 
• rechtssnijdend 
• 60° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0102 6.3 5.0 1.6 45.0 1 10

336.0103 8.0 6.0 2.0 50.0 1 12

336.0104 10.0 6.0 2.5 53.0 1 14

336.0105 12.5 8.0 3.2 56.0 1 24

336.0106 16.0 10.0 4.0 63.0 1 44

336.0107 20.0 10.0 5.0 67.0 1 50

336.0108 25.0 10.0 6.3 71.0 1 64

336.0109 31.5 12.0 10.0 76.0 1 78

HSS Co kegel- en verzinkboor 75°

• Form C 
• rechtssnijdend 
• 75° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0110 6.3 5.0 1.6 45.0 1 10

336.0111 8.0 6.0 2.0 50.0 1 12

336.0112 10.0 6.0 2.5 53.0 1 14

336.0113 12.5 8.0 3.2 56.0 1 24

336.0114 16.0 10.0 4.0 63.0 1 44

336.0115 20.0 10.0 5.0 67.0 1 50

336.0116 25.0 10.0 6.3 71.0 1 64

336.0117 31.5 12.0 10.0 76.0 1 78

HSS Co 5 kegel- en verzinkboor 90°

• DIN 335 Form C
• rechtssnijdend
• 90° verzinkhoek
• drie snijkanten
• cilindrische schacht
• diepgeslepen afvoer
• blank oppervlak
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0118 4.3 4.0 1.3 40.0 1 9

336.0119 5.0 4.0 1.5 40.0 M2,5 1 9

336.0120 5.3 4.0 1.5 40.0 1 9

336.0121 5.8 5.0 1.5 45.0 1 10

336.0122 6.0 5.0 1.5 45.0 M3 1 10

336.0123 6.3 5.0 1.5 45.0 M3 1 10

336.0124 7.0 6.0 1.8 50.0 M3,5 1 13

336.0125 7.3 6.0 1.8 50.0 1 13

336.0126 8.0 6.0 2.0 50.0 M4 1 15

336.0127 8.3 6.0 2.0 50.0 M4 1 15

336.0128 9.4 6.0 2.2 50.0 1 18

336.0129 10.0 6.0 2.5 50.0 M5 1 20

336.0130 10.4 6.0 2.5 50.0 M5 1 20

336.0131 11.5 8.0 2.8 56.0 M6 1 26

336.0132 12.4 8.0 2.8 56.0 M6 1 26

336.0133 13.4 8.0 2.9 56.0 1 26

336.0134 15.0 10.0 3.2 60.0 M8 1 36

336.0135 16.5 10.0 3.2 60.0 M8 1 36

336.0136 19.0 10.0 3.5 63.0 M10 1 52

336.0137 20.5 10.0 3.5 63.0 M10 1 52

336.0138 23.0 10.0 3.8 67.0 M12 1 62

336.0139 25.0 10.0 3.8 67.0 M12 1 62

336.0140 26.0 12.0 3.9 71.0 M14 1 65

336.0141 28.0 12.0 4.0 71.0 M14 1 70

336.0142 30.0 12.0 4.1 71.0 M16 1 70

336.0143 31.0 12.0 4.2 71.0 M16 1 70
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HSS Co 5 kegel- en verzinkborenset 90° in  stalen cassette 

• stevige scharnieren 
• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0416 6-dlg 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530

HSS Co 5 kegel- en verzinkborenset 90° in kunststofcassette 

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren 
• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0456 6-dlg 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530

HSS Co kegel- en verzinkboor 120°

• Form C 
• rechtssnijdend 
• 120° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0144 6.3 5.0 1.5 45.0 1 10

336.0145 8.3 6.0 2.0 50.0 1 15

336.0146 10.4 6.0 2.5 50.0 1 20

336.0147 12.4 8.0 2.8 56.0 1 26

336.0148 16.5 10.0 3.2 60.0 1 36

336.0149 20.5 10.0 3.5 63.0 1 52

336.0150 25.0 10.0 3.8 67.0 1 62

HSS TiN kegel- en verzinkboor 90°

• DIN 335 Form C
• rechtssnijdend
• 90° verzinkhoek
• drie snijkanten
• cilindrische schacht
• diepgeslepen afvoer
• met TiN-gecoate oppervlakte
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0170 4.3 4.0 1.3 40.0 1 9

336.0171 5.0 4.0 1.5 40.0 M2,5 1 9

336.0172 5.3 4.0 1.5 40.0 1 9

336.0173 5.8 5.0 1.5 45.0 1 10

336.0174 6.0 5.0 1.5 45.0 M3 1 10

336.0175 6.3 5.0 1.5 45.0 M3 1 10

336.0176 7.0 6.0 1.8 50.0 M3,5 1 13

336.0177 7.3 6.0 1.8 50.0 1 13

336.0178 8.0 6.0 2.0 50.0 M4 1 15

336.0179 8.3 6.0 2.0 50.0 M4 1 15

336.0180 9.4 6.0 2.0 50.0 1 18

336.0181 1.0 6.0 2.5 50.0 M5 1 20

336.0182 10.4 6.0 2.5 50.0 M5 1 20

336.0183 11.5 8.0 2.8 56.0 M6 1 26

336.0184 12.4 8.0 2.8 56.0 M6 1 26

336.0185 13.4 8.0 2.9 65.0 1 26

336.0186 15.0 10.0 3.2 60.0 M8 1 36

336.0187 16.5 10.0 3.2 60.0 M8 1 36

336.0188 19.0 10.0 3.5 63.0 M10 1 52

336.0189 20.5 10.0 3.5 63.0 M10 1 52

336.0190 23.0 10.0 3.8 67.0 M12 1 62

336.0191 25.0 10.0 3.8 67.0 M12 1 62

336.0192 26.0 12.0 3.9 71.0 M14 1 65

336.0193 28.0 12.0 4.0 71.0 M14 1 70

336.0194 30.0 12.0 4.1 71.0 M16 1 70

336.0195 31.0 12.0 4.2 71.0 M16 1 70

HSS TiN kegel- en verzinkborenset 90° in  stalen cassette 

• stevige scharnieren 
• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0426 6-dlg 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530
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HSS TiN kegel- en verzinkborenset 90° in kunststofcassette 

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren 
• DIN 335 Form C 
• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0466 6-dlg 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm 530

HSS TiN kegel- en verzinkboor 120°

• Form C 
• rechtssnijdend 
• 120° verzinkhoek 
• cilindrische schacht 
• diepgeslepen afvoer 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0201 6.3 5.0 1.5 45.0 1 14

336.0202 8.3 6.0 2.0 50.0 1 14

336.0203 10.4 6.0 2.5 50.0 1 20

336.0204 12.4 8.0 2.8 56.0 1 28

336.0205 16.5 10.0 3.2 60.0 1 46

336.0206 20.5 10.0 3.5 63.0 1 54

336.0207 25.0 10.0 3.8 67.0 1 62

HSS kegel- en verzinkboor-bit 90°

• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3 
• drie snijkanten 
• blank oppervlak 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0274 6.3 6.4 1.0 45.0 1 10

336.0275 8.3 6.4 1.5 50.0 1 14

336.0276 10.4 6.4 2.0 50.0 1 15

336.0277 12.4 6.4 2.0 56.0 1 26

336.0278 16.5 6.4 2.5 60.0 1 36

336.0279 20.5 6.4 3.0 63.0 1 52

HSS Co kegel- en verzinkboor-bit 90°

• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3 
• drie snijkanten 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0300 6.3 6.4 1.0 45.0 1 10

336.0301 8.3 6.4 1.5 50.0 1 14

336.0302 10.4 6.4 2.0 50.0 1 15

336.0303 12.4 6.4 2.0 56.0 1 26

336.0304 16.5 6.4 2.5 60.0 1 36

336.0305 20.5 6.4 3.0 63.0 1 52

HSS TiN kegel- en verzinkboor-bit 90°

• rechtssnijdend 
• 90° verzinkhoek 
• drie snijkanten 
• met 1/4“ buitenzeskantopname volgens DIN 3126 - C6,3 
• met TiN-gecoate oppervlakte 
• HSS 

Zeer geschikt voor het ontbramen en verzinken in staal, gietijzer, lichtmetaal etc.

Artikel

336.0326 6.3 6.4 1.0 45.0 1 10

336.0327 8.3 6.4 1.5 50.0 1 14

336.0328 10.4 6.4 2.0 50.0 1 15

336.0329 12.4 6.4 2.0 56.0 1 26

336.0330 16.5 6.4 2.5 60.0 1 36

336.0331 20.5 6.4 3.0 63.0 1 52
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SCHROEFDRAADSNIJGEREEDSCHAP

HSS Handtappenset M

• DIN 352 
• volgens ISO 2 / 6H 
• rechtssnijdend 
• inclusief voor-, middel en nasnij-tap 
• voor doorgangs en verzonken draadstukken 
• met naslijpende groeven 
• blank oppervlak 
• HSS

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Middel snij-tap: ca. 4 - 5 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel
mm mm

331.0020 M2 x 0,4 1.60 36.0 331.0301 331.0321 331.0341 8.0 8

331.0025 M2,5 x 0,45 2.10 40.0 331.0302 331.0322 331.0342 8.0 10

331.0030 M3 x 0,5 2.50 40.0 331.0303 331.0323 331.0343 10.0 10

331.0035 M3,5 x 0,6 2.90 45.0 331.0304 331.0324 331.0344 12.0 10

331.0040 M4 x 0,7 3.30 45.0 331.0305 331.0325 331.0345 12.0 10

331.0050 M5 x 0,8 4.20 50.0 331.0306 331.0326 331.0346 13.0 30

331.0060 M6 x 1,0 5.00 56.0 331.0307 331.0327 331.0347 15.0 30

331.0070 M7 x 1,0 6.00 56.0 331.0308 331.0328 331.0348 16.0 30

331.0080 M8 x 1,25 6.80 63.0 331.0309 331.0329 331.0349 18.0 40

331.0100 M10 x 1,5 8.50 70.0 331.0310 331.0330 331.0350 24.0 70

331.0110 M11 x 1,5 8.50 70.0 331.0311 331.0331 331.0351 24.0 90

331.0120 M12 x 1,75 10.20 75.0 331.0312 331.0332 331.0352 29.0 110

331.0140 M14 x 2,0 12.00 80.0 331.0313 331.0333 331.0353 30.0 150

331.0160 M16 x 2,0 14.00 80.0 331.0314 331.0334 331.0354 32.0 200

331.0180 M18 x 2,5 15.50 95.0 331.0315 331.0335 331.0355 40.0 260

331.0200 M20 x 2,5 17.50 95.0 331.0316 331.0336 331.0356 40.0 330

331.0220 M22 x 2,5 19.50 100.0 331.0317 331.0337 331.0357 40.0 400

331.0240 M24 x 3,0 21.00 110.0 331.0318 331.0338 331.0358 45.0 470

331.0270 M27 x 3,0 24.00 110.0 331.0319 331.0339 331.0359 50.0 530

331.0300 M30 x 3,5 26.50 125.0 331.0320 331.0340 331.0360 56.0 600

HSS Handtappenset M in stalen cassette

• stevige scharnieren
• DIN 352
• volgens ISO 2 / 6H
• rechtssnijdend
• inclusief voor-, middel en nasnij-tap
• voor doorgangs en verzonken draadstukken
• met naslijpende groeven
• blank oppervlak
• HSS
• 1 x voor-, middel en nasnij-tap per maat

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Middel snij-tap: ca. 4 - 5 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel

336.0621 21-dlg M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 620

HSS Speciale hand-draadtap voor carterstop reparatie

• voor het opsnijden van het carterstop-draad 
• uitvoering volgens DIN 352 
• voor doorsnee schroefdraad 
• met naslijpende groeven 
• blank oppervlak 
• HSS

Artikel
mm

150.1449 M13 1,5 1 40

150.1453 M15 1,5 1 50

150.1456 M17 1,5 1 60

150.1459 M20 1,5 1 70

HSS Handtappenset M in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 352
• volgens ISO 2 / 6H
• rechtssnijdend
• inclusief voor-, middel en nasnij-tap
• voor doorgangs en verzonken draadstukken
• met naslijpende groeven
• blank oppervlak
• HSS
• 1 x voor-, middel en nasnij-tap per maat

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Middel snij-tap: ca. 4 - 5 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel

336.0641 21-dlg M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 620

HSS Schroefdraad-snijgereedschapset in cassette

• universeel inzetbaar
• rechte tappen
• met verstelbare snij-ijzer- en tappenhouder
• inclusief draadmal en schroevendraaier
• HSS

Artikel

331.0632 32-dlg HSS Schroefdraad-snijgereedschapset in cassette 1.32

21 x                M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

7 x         M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

1 x  M7 - M9

1 x                 M1 - M12

1 x

1 x
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HSS Schroefdraad-snijgereedschapset in cassette

• universeel inzetbaar
• rechte tappen
• met verstelbare snij-ijzer- en tappenhouder
• inclusief voorsnijtappen, draadmal en schroevendraaier
• HSS

Artikel

331.0644 44-dlg HSS Schroefdraad-snijgereedschapset in cassette 3.93

21 x           M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

7 x   2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

7 x M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

5 x M3-M4 - M4,5-M6 - M7-M9 - M10-M11 - M12-M14

2 x M1-M10 - M3-M12

1 x

1 x

HSS Schroefdraad-snijgereedschapset in cassette

• rechte tappen
• met verstelbare snij-ijzer- en tappenhouder
• inclusief draadmal en schroevendraaier
• HSS

Artikel

331.0654 54-dlg HSS Schroefdraad-snijgereedschapset in cassette 8.30

33 x           M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M15 - M18 - M20

11 x   M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M15 - M18 - M20

6 x M3-M4 - M4,5-M6 - M7-M9 - M10-M11 - M12-M14 - M16-M20

2 x M1-M10 - M5-M20

1 x

1 x

HSS Conische handtappenset M

• DIN 352 
• volgens ISO 2 / 6H 
• rechtssnijdend 
• inclusief voor-, middel en nasnij-tap 
• voor doorgangs en verzonken draadstukken 
• met naslijpende groeven 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Middel snij-tap: ca. 4 - 5 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel
mm mm

331.2020 M2 x 0,4 1.60 36.0 331.2301 331.3321 331.3341 8.0 10

331.2025 M2,5 x 0,45 2.10 40.0 331.2302 331.3322 331.3342 9.0 12

331.2030 M3 x 0,5 2.50 40.0 331.2303 331.3323 331.3343 11.0 12

331.2035 M3,5 x 0,6 2.90 45.0 331.2304 331.3324 331.3344 13.0 18

331.2040 M4 x 0,7 3.30 45.0 331.2305 331.3325 331.3345 13.0 20

331.2050 M5 x 0,8 4.20 50.0 331.2306 331.3326 331.3346 16.0 34

331.2060 M6 x 1,0 5.00 50.0 331.2307 331.3327 331.3347 19.0 40

331.2070 M7 x 1,0 6.00 50.0 331.2308 331.3328 331.3348 19.0 44

331.2080 M8 x 1,25 6.80 56.0 331.2309 331.3329 331.3349 22.0 48

331.2100 M10 x 1,5 8.50 70.0 331.2310 331.3330 331.3350 24.0 92

331.2110 M11 x 1,5 8.50 70.0 331.2311 331.3331 331.3351 24.0 112

331.2120 M12 x 1,75 10.20 75.0 331.2312 331.3332 331.3352 29.0 134

331.2140 M14 x 2,0 12.00 80.0 331.2313 331.3333 331.3353 30.0 200

331.2160 M16 x 2,0 14.00 80.0 331.2314 331.3334 331.3354 32.0 230

331.2180 M18 x 2,5 15.50 95.0 331.2315 331.3335 331.3355 40.0 365

331.2200 M20 x 2,5 17.50 95.0 331.2316 331.3336 331.3356 40.0 445

331.2220 M22 x 2,5 19.50 100.0 331.2317 331.3337 331.3357 40.0 470

331.2240 M24 x 3,0 21.00 110.0 331.2318 331.3338 331.3358 50.0 530

331.2270 M27 x 3,0 24.00 110.0 331.2319 331.3339 331.3359 50.0 565

331.2300 M30 x 3,5 26.50 125.0 331.2320 331.3340 331.3360 56.0 606

HSS Conische handtappenset M in stalen cassette

• stevige scharnieren
• DIN 352
• volgens ISO 2 / 6H
• rechtssnijdend
• inclusief voor-, middel en nasnij-tap
• voor doorgangs en verzonken draadstukken
• met naslijpende groeven
• blank oppervlak
• hoogwaardig staal van kobaltlegering
• 1 x voor-, middel en nasnij-tap per maat

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.
Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Middel snij-tap: ca. 4 - 5 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel

336.0631 21-dlg M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 620
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HSS Conische handtappenset M in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• DIN 352
• volgens ISO 2 / 6H
• rechtssnijdend
• inclusief voor-, middel en nasnij-tap
• voor doorgangs en verzonken draadstukken
• met naslijpende groeven
• blank oppervlak
• hoogwaardig staal van kobaltlegering
• 1 x voor-, middel en nasnij-tap per maat

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Middel snij-tap: ca. 4 - 5 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel

336.0651 21-dlg M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 620

HSS Conische schroefdraad-snijgereedschapset in cassette

• universeel inzetbaar
• rechte tappen
• met verstelbare snij-ijzer- en tappenhouder
• inclusief draadmal en schroevendraaier
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Artikel

331.0732 32-dlg HSS Conische schroefdraad-snijgereedschapset in cassette 1.32

21 x           M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

7 x   M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

1 x M7 - M9

1 x M1 - M12

1 x

1 x

HSS Conische schroefdraad-snijgereedschapset in cassette

• universeel inzetbaar
• rechte tappen
• met verstelbare snij-ijzer- en tappenhouder
• inclusief draadmal en schroevendraaier
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Artikel

331.0744 44-dlg HSS Conische schroefdraad-snijgereedschapset in cassette 3.93

21 x           M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

7 x   2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

7 x M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

5 x M3-M4 - M4,5-M6 - M7-M9 - M10-M11 - M12-M14

2 x M1-M10 - M3-M12

1 x

1 x

HSS Conische schroefdraad-snijgereedschapset in cassette

• universeel inzetbaar
• rechte tappen
• met verstelbare snij-ijzer- en tappenhouder
• inclusief draadmal en schroevendraaier
• hoogwaardig staal van kobaltlegering

Artikel

331.0754 54-dlg HSS Conische schroefdraad-snijgereedschapset in cassette 8.30

33 x           M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M15 - M18 - M20

11 x   M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M15 - M18 - M20

6 x M3-M4 - M4,5-M6 - M7-M9 - M10-M11 - M12-M14 - M16-M20

2 x M1-M10 - M5-M20

1 x

1 x
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HSS Handtappenset MF

• DIN 2181 
• volgens ISO 2 / 6H 
• rechtssnijdend 
• inclusief voor- en nasnij-tap 
• voor doorgangs en verzonken draadstukken 
• met naslijpende groeven 
• blank oppervlak 
• HSS

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Voorsnij-tap: ca. 5 - 6 gangen aanzet
Nasnij-tap: ca. 2 - 3 gangen aanzet

Artikel
mm mm

331.1101 MF3 x 0,35 2.60 40.0 331.1201 331.1301 10.0 10

331.1102 MF4 x 0,5 3.50 45.0 331.1202 331.1302 12.0 10

331.1103 MF5 x 0,5 44.50 50.0 331.1203 331.1303 13.0 20

331.1104 MF6 x 0,75 5.20 50.0 331.1204 331.1304 15.0 20

331.1105 MF7 x 0,76 6.20 50.0 331.1205 331.1305 14.0 20

331.1106 MF8 x 0,75 7.20 56.0 331.1206 331.1306 18.0 30

331.1107 MF8 x 1,0 7.00 56.0 331.1207 331.1307 18.0 30

331.1108 MF9 x 1,0 8.00 63.0 331.1208 331.1308 20.0 40

331.1109 MF10 x 9,0 9.00 63.0 331.1209 331.1309 18.0 50

331.1110 MF10 x 1,25 8.70 70.0 331.1210 331.1310 24.0 50

331.1111 MF11 x 1,0 9.20 63.0 331.1211 331.1311 22.0 60

331.1112 MF12 x 1,0 11.00 70.0 331.1212 331.1312 20.0 80

331.1113 MF12 x 1,25 10.70 70.0 331.1213 331.1313 20.0 80

331.1114 MF12 x 1,5 10.50 70.0 331.1214 331.1314 20.0 80

331.1115 MF14 x 1,0 13.00 70.0 331.1215 331.1315 20.0 100

331.1116 MF14 x 1,25 12.70 70.0 331.1216 331.1316 20.0 100

331.1117 MF14 x 1,5 12.50 70.0 331.1217 331.1317 20.0 100

331.1118 MF16 x 1,5 14.50 70.0 331.1218 331.1318 20.0 160

331.1119 MF18 x 1,0 17.00 80.0 331.1219 331.1319 22.0 190

331.1120 MF18 x 1,25 16.80 80.0 331.1220 331.1320 22.0 190

331.1121 MF18 x 1,5 16.50 80.0 331.1221 331.1321 22.0 190

331.1122 MF18 x 2,0 16.00 80.0 331.1222 331.1322 22.0 190

331.1123 MF20 x 1,0 19.00 80.0 331.1223 331.1323 22.0 250

331.1124 MF20 x 1,25 18.80 80.0 331.1224 331.1324 22.0 250

331.1125 MF20 x 1,5 18.50 80.0 331.1225 331.1325 22.0 250

331.1126 MF20 x 2,0 18.00 80.0 331.1226 331.1326 22.0 250

HSS Snij-ijzer M

• DIN EN 22568 Form B 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen, taps toelopende uitvoering 
• metrische draad 
• blank oppervlak 
• HSS 

zeer geschikt in ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte. 

Artikel
mm

332.0030 M3 x 0,50 5.0 20.0 1 8

332.0040 M4 x 0,70 5.0 20.0 1 10

332.0050 M5 x 0,80 7.0 20.0 1 12

332.0060 M6 x 1,00 7.0 20.0 1 14

Artikel
mm

332.0070 M7 x 1,00 9.0 25.0 1 18

332.0080 M8 x 1,25 9.0 25.0 1 20

332.0090 M9 x 1,25 9.0 25.0 1 35

332.0100 M10 x 1,50 11.0 30.0 1 50

332.0120 M12 x 1,75 14.0 38.0 1 60

332.0140 M14 x 2,00 14.0 38.0 1 73

332.0160 M16 x 2,00 18.0 40.0 1 199

332.0180 M18 x 2,50 18.0 40.0 1 220

332.0200 M20 x 2,50 18.0 40.0 1 240

HSS Conisch snij-ijzer M

• DIN EN 22568 Form B 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen, taps toelopende uitvoering 
• metrische draad 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen

Artikel
mm

332.0001 M3 x 0,50 5.0 20.0 1 8

332.0002 M4 x 0,70 5.0 20.0 1 10

332.0003 M5 x 0,80 7.0 20.0 1 12

332.0004 M6 x 1,00 7.0 20.0 1 14

332.0005 M7 x 1,00 9.0 25.0 1 18

332.0006 M8 x 1,25 9.0 25.0 1 20

332.0007 M 9 x 1,25 9.0 25.0 1 35

332.0008 M10 x 1,50 11.0 30.0 1 50

332.0009 M12 x 1,75 14.0 38.0 1 60

332.0010 M14 x 2,00 14.0 38.0 1 73

332.0011 M16 x 2,00 18.0 45.0 1 199

332.0012 M18 x 2,50 18.0 45.0 1 220

332.0013 M20 x 2,50 18.0 45.0 1 220

HSS snij-ijzer MF

• DIN EN 22568 Form B 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen, taps toelopende uitvoering 
• metrische fijne draad 
• blank oppervlak 
• HSS
 
zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen

Artikel
mm

332.1000 M3 x 0,35 5.0 20.0 1 10

332.1001 M4 x 0,5 5.0 20.0 1 10

332.1002 M5 x 0,5 5.0 20.0 1 10

332.1003 M6 x 0,75 7.0 20.0 1 10

332.1004 M7 x 0,75 9.0 25.0 1 20

332.1005 M8 x 0,75 9.0 25.0 1 20

332.1006 M8 x 1,0 9.0 25.0 1 20

332.1007 M9 x 1,0 9.0 25.0 1 20

332.1008 M10 x 1,0 11.0 30.0 1 30
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Artikel
mm

332.1009 M10 x 1,25 11.0 30.0 1 30

332.1010 M11 x 1,0 11.0 30.0 1 60

332.1011 M12 x 1,0 11.0 38.0 1 80

332.1012 M12 x 1,25 11.0 38.0 1 80

332.1013 M12 x 1,5 11.0 38.0 1 80

332.1014 M14 x 1,0 10.0 38.0 1 80

332.1015 M14 x 1,25 10.0 38.0 1 80

332.1016 M14 x 1,5 10.0 38.0 1 80

332.1017 M16 x 1,0 14.0 45.0 1 100

332.1018 M16 x 1,25 14.0 45.0 1 100

332.1019 M16 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1020 M18 x 1,0 14.0 45.0 1 100

332.1021 M18 x 1,25 14.0 45.0 1 100

332.1022 M18 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1023 M18 x 2,0 14.0 45.0 1 100

332.1024 M20 x 1,0 14.0 45.0 1 100

332.1025 M20 x 1,25 14.0 45.0 1 100

332.1026 M20 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1027 M20 x 2,0 14.0 45.0 1 100

HSS Zeskant snij-ijzermoer M

• DIN 382 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen uitvoering 
• metrische draad 
• blank oppervlak 
• HSS 

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen

Artikel
mm

330.0030 M3 x 0,5 5.0 19.0 1 10

330.0040 M4 x 0,7 5.0 19.0 1 10

330.0050 M5 x 0,8 7.0 19.0 1 10

330.0060 M6 x 1,0 7.0 19.0 1 10

330.0070 M7 x 1,0 9.0 22.0 1 20

330.0080 M8 x 1,25 9.0 22.0 1 20

330.0090 M9 x 1,25 9.0 22.0 1 20

330.0100 M10 x 1,5 11.0 27.0 1 40

330.0110 M11 x 1,5 11.0 27.0 1 40

330.0120 M12 x 1,75 14.0 36.0 1 80

330.0140 M14 x 2,0 14.0 36.0 1 80

330.0160 M16 x 2,0 18.0 41.0 1 90

330.0180 M18 x 2,5 18.0 41.0 1 90

330.0200 M20 x 2,5 18.0 41.0 1 90

HSS Zeskant snij-ijzer MF

• DIN 382 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen uitvoering 
• metrische fijne draad 
• blank oppervlak 
• HSS 

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen

Artikel
mm

333.0017 M3 x 0,35 5.0 19.0 1 20

333.0018 M4 x 0,35 5.0 19.0 1 23

Artikel
mm

333.0019 M4 x 0,5 5.0 19.0 1 27

333.0020 M5 x 0,5 5.0 19.0 1 31

333.0021 M5 x 0,75 7.0 19.0 1 32

333.0022 M6 x 0,5 5.0 19.0 1 33

333.0023 M7 x 0,75 9.0 22.0 1 35

333.0024 M8 x 0,5 9.0 22.0 1 38

333.0025 M8 x 0,75 9.0 22.0 1 41

333.0026 M8 x 1,0 9.0 22.0 1 42

333.0027 M9 x 0,75 9.0 22.0 1 45

333.0028 M9 x 1,0 9.0 22.0 1 47

333.0029 M10 x 0,75 11.0 27.0 1 50

333.0031 M10 x 1,0 11.0 27.0 1 52

333.0032 M10 x 1,25 11.0 27.0 1 55

333.0033 M11 x 1,0 11.0 27.0 1 58

333.0034 M11 x 1,25 11.0 27.0 1 60

333.0035 M12 x 0,75 10.0 36.0 1 61

333.0036 M12 x 1,0 10.0 36.0 1 63

333.0037 M12 x 1,25 10.0 36.0 1 64

333.0038 M12 x 1,5 10.0 36.0 1 66

333.0039 M13 x 1,0 10.0 36.0 1 70

333.0041 M13 x 1,5 10.0 36.0 1 72

333.0042 M14 x 0,75 10.0 36.0 1 75

333.0043 M14 x 1,00 10.0 36.0 1 78

333.0044 M14 x 1,25 10.0 36.0 1 79

333.0045 M14 x 1,5 10.0 36.0 1 82

333.0046 M16 x 1,0 14.0 41.0 1 85

333.0047 M16 x1,25 14.0 41.0 1 87

333.0048 M16 x 1,5 14.0 41.0 1 90

333.0049 M18 x 1,0 14.0 41.0 1 92

333.0051 M18 x 1,25 14.0 41.0 1 94

333.0052 M18 x 1,5 14.0 41.0 1 95

333.0053 M18 x 2,0 14.0 41.0 1 97

333.0054 M20 x 1,0 14.0 41.0 1 101

333.0055 M20 x 1,25 14.0 41.0 1 103

333.0056 M20 x 1,5 14.0 41.0 1 104

333.0057 M20 x 2,0 14.0 41.0 1 107

333.0058 M21 x 1,5 14.0 41.0 1 112

HSS Conische 1 stap draadtap M

• DIN 352 Form B 
• tolerantie volgens ISO 2 / 6 H 
• rechtssnijdend 
• met nageslepen flanken 
• metrische draad 
• draad in 1 handeling te snijden 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal van kobaltlegering 

zeer geschikt voor ongelegeerde en weinig gelegeerde staalsoorten tot 900 N/mm² treksterkte 
en NE-metalen.

Artikel
mm mm

331.0223 M3 x 0,5 2.50 40.0 11.0 1 4

331.0224 M4 x 0,7 3.30 45.0 13.0 1 7

331.0225 M5 x 0,8 4.20 50.0 16.0 1 11

331.0226 M6 x 1,0 5.00 50.0 19.0 1 13

331.0228 M8 x 1,25 6.80 56.0 22.0 1 15

331.0230 M10 x 1,5 8.50 70.0 24.0 1 30

331.0232 M12 x 1,75 10.50 75.0 29.0 1 44
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THREADfixReparatieset M8 x 1,0 voor gloeibougies

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• geschikt voor gloeibougies 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5020 9-dlg THREADfixReparatieset M8 x 1,0 voor gloei-
bougies 0.56

bestaand uit:

Artikel

150.5021 Draadtap met geleide-passtuk, M8x1 18

150.5022 Draadtap met geleide-passtuk, M10x1 21

150.5023 Ruimer met geleider 19

150.5024 Indraaier voor draadbussen, L=90 mm, M8x1, GL=106 mm 124

150.5026 Draadbus met kraag L=11 mm, ID=M8x1/UD=M10x1, 5 per pak 20

THREADfixReparatieset M9 x 1,0 voor gloeibougies

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• geschikt voor gloeibougies 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5030 9-dlg THREADfixReparatieset M9 x 1,0 voor gloei-
bougies 0.63

bestaand uit:

Artikel

150.5031 Draadtap met geleide-passtuk, M9x1 19

150.5032 Draadtap met geleide-passtuk, M11x1 24

150.5033 Ruimer met geleider 24

150.5034 Indraaier voor draadbussen, L=93 mm, M9x1, GL=109 mm 180

150.5036 Draadbus met kraag L=11 mm, ID=M9x1/UD=M11x1, 5 per pak 20

THREADfix-reparatieset M10 x 1,0 voor gloeibougies

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• geschikt voor gloeibougies 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5040 15-dlg THREADfix-reparatieset M10 x 1,0 voor gloei-
bougies 0.81

bestaand uit:

Artikel

150.5041 Draadtap met geleide-passtuk, M10x1 26

150.5042 Draadtap met geleide-passtuk, M12x1 30

150.5043 Ruimer met geleider 29

150.5044 Indraaier voor draadbussen S, L=85 mm, M10x1, GL=103 mm 175

150.5047 Indraaier voor draadbussen, L=91mm, M10x1, GL=109 mm 180

150.5048 Draadbus met kraag L=12 mm, ID=M10x1/UD=M12x1, 5 per pak 20

150.5049 Draadbus met kraag L=19 mm, ID=M10x1/UD=M12x1, 5 per pak 20

THREADfix-reparatieset M10 x 1,25 voor gloeibougies

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• geschikt voor gloeibougies 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5050 9-dlg THREADfix-reparatieset M10 x 1,25 voor 
gloeibougies 0.63

bestaand uit:

Artikel

150.5051 Draadtap met geleide-passtuk, M10x1,25 24

150.5052 Draadtap met geleide-passtuk, M12x1,25 25

150.5053 Ruimer met geleider 25

150.5054 Indraaier voor draadbussen, L=84 mm, M10x1,25 GL=107 mm 183

150.5056 Draadbus met kraag L=17 mm, ID=M10x1,25/UD=M12x1, 25 per pak 20
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THREADfixReparatieset M12 x 1,25 voor gloei- en  bougies

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• zeer geschikt voor bougies en gloeibougies 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5060 21-dlg THREADfixReparatieset M12 x 1,25 voor gloei- 
en  bougies 1.34

bestaand uit:

Artikel

150.5061 Draadtap met geleide-passtuk, M12x1,25 47

150.5062 Draadtap met geleide-passtuk, M14x1,25 53

150.5063 Ruimer met geleider 52

150.5064 Indraaier voor draadbussen S, L=89 mm, M12x1,25, GL=108 mm 230

150.5068 Indraaier voor draadbussen M, L=95 mm, M12x1,25, GL=114 mm 238

150.5069 Indraaier voor draadbussen L, L=103 mm, M12x1,25, GL=122 mm 246

150.5077 Draadbus met kraag L=12 mm, ID=M12x1,25/UD=M14x1,25,  5 per pak 20

150.5078 Draadbus met kraag L=19 mm, ID=M12x1,25/UD=M14x1,25,  5 per pak 20

150.5079 Draadbus met kraag L=26 mm, ID=M12x1,25/UD=M14x1,25,  5 per pak 20

THREADfixReparatieset M12 x 1,5 voor lambdasensoren

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• geschikt voor lambdasensoren 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5070 9-dlg THREADfixReparatieset M12 x 1,5 voor lamb-
dasensoren 0.71

bestaand uit:

Artikel

150.5071 Draadtap met geleide-passtuk, M12x1,5, L=50 mm 33

150.5072 Draadtap met geleide-passtuk, M14x1,5, L=50 mm 36

150.5073 Frees met geleider-stuk, L=50 mm 35

150.5074 Indraaier voor draadbussen, L=93 mm, 12x1,5, GL=108 mm 235

150.5076 Draadbus met kraag L=9 mm, ID=M12x1,5/UD=M14x1,5, 5 per pak 20

THREADfixReparatieset M14 x 1,25 voor bougies

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• zeer geschikt voor bougies 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5080 21-dlg THREADfixReparatieset M14 x 1,25 voor bougies 1.58

bestaand uit:

Artikel

150.5081 Draadtap met geleide-passtuk, M14x1,25, L=70 mm 59

150.5082 Draadtap met geleide-passtuk, M16x1,25, L=70 mm 74

150.5083 Frees met geleide-stuk, L=70 mm 71

150.5084 Indraaier voor draadbussen S, L=90 mm, M14x1,25, GL=109 mm 343

150.5088 Indraaier voor draadbussen S, L=90 mm, M14x1,25, GL=117 mm 355

150.5017 Draadbus met kraag L=12,2 mm, ID=M14x1,25/UD=M16x1, 25, 5 per pak 20

150.5018 Draadbus met kraag L=17,5 mm, ID=M14x1,25/UD=M16x1, 25, 5 per pak 20

150.5019 Draadbus conisch L=17,5 mm, ID=M14x1,25/UD=M16x1, 25, 5 per pak 20

THREADfixReparatieset M18 x 1,5 voor lambdasensoren

• compleet assortiment voor reparatie van beschadigd of gebroken draad 
• geschikt voor lambdasensoren 
• makkelijk in gebruik en een vakkundig reparatie middel 
• absoluut vast en gasdicht 
• zeer dunwandig en tegen roest beschermd 
• inclusief draadtap en montagegereedschap 
• snelle reparatie zonder onnodige voorraad van onderdelen  
• in houten doos

Artikel

150.5090 10-dlg THREADfixReparatieset M18 x 1,5 voor lamb-
dasensoren 1.03

bestaand uit:

Artikel

150.5091 Draadboor met geleide-passtuk, M18x1,5, L=50 mm 75

150.5092 Draadboor met geleide-passtuk, M20x1,5, L=50 mm 77

150.5093 Frees met geleider-stuk, L=50 mm 76

150.5094 Indraaier voor draadbussen, L=81 mm, M18x1,5 GL=102 mm 443

150.5096 Draadbus met kraag L=9 mm, ID=M18x1,5/UD=M20x1,5, 5 per pak 20
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Schroefdraadmeter

• voor het controleren van binnen- en buitenschroefdraad
• metrische maten
• cilindrisch toelopend 
• bladen op maat gesorteerd  
• met maat aanduiding op ieder blad
• van gehard verenstaal

Artikel

301.0095 M3 - M12 12.2 66.5 1 40

Schroefdraadmeter

• voor het controleren van binnen- en buitenschroefdraad 
• maten in inches 
• cilindrisch toelopend 
• bladen op maat gesorteerd  
• met maat aanduiding op ieder blad 
• van gehard verenstaal

Artikel

301.0090 22
4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 
- 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 32 

- 40 - 48 - 56 - 64
12.2 66.5 40

Verstelbare taphouder

• DIN 1814 
• met 2 opspanbekken 
• met stalen handgrepen 
• geharde spanbekken 
• zeer geschikt voor draad tappen 
• voor het inklemmen vierkantschachten 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• behuizing van spuitgietijzer

Artikel

331.0011 M1 - M8 130.0 1 90

331.0012 M3 - M10 180.0 1 120

331.0013 M3 - M12 200.0 1 220

331.0014 M4 - M12 280.0 1 280

331.0015 M5 - M20 380.0 1 400

331.0016 M11 - M27 500.0 1 850

331.0017 M13 - M32 700.0 1 1230

331.0018 M19 - M38 1000.0 1 640

331.0019 M25 - M52 1200.0 1 720

Kogel-taphouder

• voor het snel inspannen van draad-tappen 
• vierkant volgens DIN 10 als schacht 
• behuizing van spuitgietijzer

Artikel

331.0253 M1 - M4 200.0 1 82

331.0254 M3,5 - M8 200.0 1 80

331.0255 M4 - M10 240.0 1 175

331.0256 M5 - M12 300.0 1 210

331.0257 M9 - M16 340.0 1 350

331.0258 M12 - M20 450.0 1 730

331.0259 M18 - M27 650.0 1 950

Gereedschaphouder met fijnvertande omschakelbare ratel

• links-, rechts- en vastinstelbaar 
• met 2 opspanbekken 
• met verschuifbare T-greep 
• zeer geschikt voor draad tappen 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• hoogglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

331.0660 M3 - M10 85.0 1 190

331.0665 M5 - M12 100.0 1 320

331.0670 M3 - M10 250.0 1 250

331.0675 M5 - M12 300.0 1 440

Schroefdraadtap-verlengstuk

• DIN 377 
• geharde en geslepen uitvoering 
• vierkant volgens DIN 10 als schacht 
• voor het verlengen van handtappen 
• HSS

Artikel mm

331.0241 2.1 M1 - M2,6 2.5 60.0 1 10

331.0242 2.7 M3 3.7 80.0 1 15

331.0243 3.4 M4 4.5 95.0 1 40

331.0244 4.9 M5 - M8 6.5 110.0 1 44

331.0245 5.5 M9 - M10 7.0 115.0 1 55

331.0246 7.0 M12 9.0 125.0 1 120

331.0247 9.0 M13 - M16 12.0 135.0 1 135

331.0248 11.0 M18 14.0 150.0 1 150

331.0249 12.0 M20 16.0 155.0 1 175
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Snij-ijzer-houder

• DIN 225 
• bevestigen van het snij-ijzer d.m.v. schroeven 
• met stalen handgrepen 
• behuizing van spuitgietijzer

Artikel

331.0001 M1- M2,6 160.0 1 60

331.0002 M3 - M4 195.0 1 60

331.0003 M4,5 - M6 195.0 1 70

331.0004 M7 - M9 215.0 1 100

331.0005 M10 - M11 260.0 1 220

331.0006 M12 - M14 315.0 1 280

331.0007 MF12 - MF14 315.0 1 260

331.0008 M16 - M20 445.0 1 480

331.0009 MF16 - MF20 445.0 1 460

331.0022 MF22 - MF24 160.0 1 860

331.0023 M22 - M24 160.0 1 840

331.0024 MF27 - MF36 160.0 1 1230

331.0026 M27 - M36 160.0 1 1190

Snij-ijzer adapterset

• universeel te gebruiken voor ronde snij-ijzers volgens DIN EN 22568 Form B 
• slanke uitvoering 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• inclusief verlengstuk en wringstang 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

331.0620 8-dlg Snij-ijzer adapterset 1.94

6 x                M3-M6 - M7-M8 - M9-M10 - M11-M14 - M18-M20 - M22-M24

1 x         200 mm

1 x  95 mm

FREESSTIFTEN

HM Freesstift, cilindrisch zonder stervertanding Form A

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• zonder stervertanding 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3221 3.0 3.0 38.0 14.0 1 3

515.3222 6.0 6.0 58.0 18.0 1 16

515.3223 8.0 6.0 60.0 18.0 1 21

515.3224 10.0 6.0 60.0 20.0 1 30

515.3225 12.0 6.0 65.0 25.0 1 57

515.3226 16.0 6.0 65.0 25.0 1 81

HM Freesstift, cilindrisch met stervertanding Form A

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• met stervertanding 
• voor veel verschillende doeleinden te gebruiken 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3231 3.0 3.0 38.0 14.0 1 3

515.3232 6.0 6.0 58.0 18.0 1 16

515.3233 8.0 6.0 60.0 18.0 1 21

515.3234 10.0 6.0 60.0 20.0 1 30

515.3235 12.0 6.0 65.0 25.0 1 57

515.3236 16.0 6.0 65.0 25.0 1 81

HM Freesstift, rolgewalst Form C

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• voor veel verschillende doeleinden te gebruiken 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3241 3.0 3.0 38.0 14.0 1 3

515.3242 6.0 6.0 58.0 18.0 1 16

515.3243 8.0 6.0 60.0 18.0 1 22

515.3244 10.0 6.0 60.0 20.0 1 28

515.3245 12.0 6.0 65.0 25.0 1 40

515.3246 16.0 6.0 65.0 25.0 1 60
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HM Freesstift, spitsboog Form G

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• voor veel verschillende doeleinden te gebruiken 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3251 3.0 3.0 38.0 13.0 1 3

515.3252 6.0 6.0 58.0 18.0 1 13

515.3253 8.0 6.0 60.0 18.0 1 19

515.3254 10.0 6.0 60.0 20.0 1 22

515.3255 12.0 6.0 65.0 25.0 1 33

515.3256 16.0 6.0 65.0 25.0 1 47

HM Freesstift, rondboog Form F

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• voor veel verschillende doeleinden te gebruiken 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3261 3.0 3.0 38.0 13.0 1 3

515.3262 6.0 6.0 58.0 18.0 1 15

515.3263 8.0 6.0 60.0 18.0 1 20

515.3264 10.0 6.0 60.0 20.0 1 24

515.3265 12.0 6.0 65.0 25.0 1 32

515.3266 16.0 6.0 70.0 25.0 1 52

HM Freesstift, spitskegel Form M

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• voor veel verschillende doeleinden te gebruiken 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3271 3.0 3.0 38.0 11.0 1 3

515.3272 6.0 6.0 58.0 18.0 1 12

515.3273 8.0 6.0 60.0 18.0 1 15

515.3274 10.0 6.0 60.0 20.0 1 18

515.3275 12.0 6.0 65.0 25.0 1 26

515.3276 16.0 6.0 70.0 25.0 1 37

HM Freesstift, kogel Form D

• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• voor veel verschillende doeleinden te gebruiken 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3281 3.0 3.0 38.0 2.7 1 3

515.3282 6.0 6.0 56.0 5.0 1 11

515.3283 8.0 6.0 47.0 7.0 1 12

515.3284 10.0 6.0 49.0 9.0 1 16

515.3285 12.0 6.0 51.0 11.0 1 24

515.3286 16.0 6.0 54.0 15.0 1 59

HM Freesstiftset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• 3 mm schacht-doorsnee 
• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3207 7-dlg HM Freesstiftset in stalen cassette 590

1 x           3 mm

1 x   3 mm

1 x 3 mm

1 x   3 mm

1 x 3 mm

1 x 3 mm

1 x 3 mm
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HM Freesstiftset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• 6 mm schacht-doorsnee 
• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken 
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3203 3-dlg HM Freesstiftset in stalen cassette 590

1 x           10 mm

1 x   10 mm

1 x 10 mm

HM Freesstiftset in stalen cassette

• stevige scharnieren 
• 6 mm schacht-doorsnee 
• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3210 10-dlg HM Freesstiftset in stalen cassette 590

2 x           10 - 12 mm

2 x   10 - 12 mm

2 x 10 - 12 mm

2 x   10 - 12 mm

1 x 12 mm

1 x 12 mm

HM Freesstiftset in kunststofcassette

• uitstekend stapelbaar 
• met geintegreerd slot 
• stevige scharnieren
• 6 mm schacht-doorsnee 
• hoogste snijkant-stabiliteit 
• betere materiaalafname door kruisvertanding 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig hardstaal met gladde finisch 

Voor het afbramen, kanten afvlakken, slijpen, lasnaden en vlakken bewerken
Te gebruiken voor hoog gelegeerde, roest-, zuur- en hittebestendige staal soorten, gietijzer- en 
kunststoffen.

Artikel

515.3220 10-dlg HM Freesstiftset in kunststofcassette 590

2 x           10 - 12 mm

2 x   10 - 12 mm

2 x 10 - 12 mm

2 x   10 - 12 mm

1 x 12 mm

1 x 12 mm
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SCHROEFGATSTANSEN

Schroefgatstans

• met 3 punt-stans 
• sterke schroeven 
• positieve snijgeometrie 
• voor het stansen van dunne staalplaten 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• oppervlak gebruineerd 
• speciaal gereedschapstaal 

Zeer geschikt voor V2A-plaatstaal tot 1,5 mm, aluminium-, koper-, staal- en ijzerplaat tot 
2,0 mm en ook kunststoffen De plaat diktes kunnen worden overschreden rekening houdend met 
de extra kosten van de schroef.  Zeer gechikt voor het braamvrij, schoon, moeiteloos en snel 
stansen.  

Artikel

129.0012 12.5 ISO 12 129.0001 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 72

129.0013 12.7 PG7 129.0001 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 73

129.0015 15.2 PG 9 129.0001 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 94

129.0016 16.5 ISO 16 129.0001 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 96

129.0018 18.6 PG 11 129.0001 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 112

129.0020 20.4 PG 13 129.0002 MF 12 X 1,5 X 55 13 1 160

129.0021 20.5 ISO 20 129.0002 MF 12 X 1,5 X 55 13 1 161

129.0022 22.5 PG 16 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 164

129.0025 25.4 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 185

129.0026 25.5 ISO 25 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 186

129.0028 28.3 PG 21 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 212

129.0030 30.5 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 250

129.0032 32.5 ISO 32 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 252

129.0035 35.0 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 378

129.0037 37.0 PG 29 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 380

129.0038 38.0 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 394

129.0040 40.5 ISO 40 129.0002 MF 12 X 1,5 X 65 13 1 398

129.0047 47.0 PG 36 129.0003 MF 16 x 1,5 x 75,0 18 1 834

129.0050 50.5 ISO 50 129.0003 MF 16 x 1,5 x 75,0 18 1 768

129.0054 54.0 PG 42 129.0003 MF 16 x 1,5 x 75,0 18 1 964

Reserveschroef voor schroefgatstans

• metrische fijne draad 
• hoogste treksterkte

Artikel

129.0001 8.0 12.9 MF 8 x 1 x 55,0 26

129.0002 12.0 12.9 MF 12 X 1,5 X 55 64

129.0003 16.0 12.9 MF 16 x 1,5 x 75,0 150

129.0004 20.0 12.9 MF 20 x 1,5 x 80,0 268

Schroefgatstans met kogellager

• met kogellager 
• met 3 punt-stans 
• sterke schroeven 
• positieve snijgeometrie 
• voor het stansen van dunne staalplaten 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• oppervlak gebruineerd 
• speciaal gereedschapstaal 

Zeer geschikt voor V2A-plaatstaal tot 1,5 mm, aluminium-, koper-, staal- en ijzerplaat tot 2,0 mm 
en ook kunststoffen. De plaat diktes kunnen worden overschreden rekening houdend met de ex-
tra kosten van de schroef.  Zeer gechikt voor het braamvrij, schoon, moeiteloos en snel stansen.  

Artikel Kogellager-
schroef#

129.0312 12.5 ISO 12 129.0301 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 74

129.0313 12.7 PG7 129.0301 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 75

129.0315 15.2 PG 9 129.0301 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 96

129.0316 16.5 ISO 16 129.0301 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 98

129.0318 18.6 PG 11 129.0301 MF 8 x 1 x 55,0 9 1 114

129.0320 20.4 PG 13 129.0302 MF 12 x 1,5 x 55,0 13 1 174

129.0321 20.5 ISO 20 129.0302 MF 12 x 1,5 x 55,0 13 1 175

129.0322 22.5 PG 16 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 178

129.0325 25.4 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 200

129.0326 25.5 ISO 25 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 202

129.0328 28.3 PG 21 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 226

129.0330 30.5 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 264

129.0332 32.5 ISO 32 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 266

129.0335 35.0 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 392

129.0337 37.0 PG 29 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 408

129.0338 38.0 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 409

129.0340 40.5 ISO 40 129.0302 MF 12 x 1,5 x 65,0 13 1 412

129.0347 47.0 PG 36 129.0303 MF 16 x 1,5 x 75,0 18 1 890

129.0350 50.5 ISO 50 129.0303 MF 16 x 1,5 x 75,0 18 1 780

129.0354 54.0 PG 42 129.0303 MF 16 x 1,5 x 75,0 18 1 1020

129.0360 60.0 PG 48 129.0304 MF 20 x 1,5 x 80,0 22 1 1084

129.0363 63.5 ISO 63 129.0304 MF 20 x 1,5 x 80,0 22 1 1162

Reserveschroef voor schroefgatstans met kogellager

• metrische fijne draad 
• hoogste treksterkte

Artikel

129.0301 8.0 12.9 MF 8 x 1 x 55,0 28

129.0302 12.0 12.9 MF 12 x 1,5 x 65,0 78

129.0303 16.0 12.9 MF 16 x 1,5 x 75,0 162

129.0304 20.0 12.9 MF 20 x 1,5 x 80,0 322
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GATZAGEN

HSS Bi-metaal gatenzaag

• variabele vertanding
• rechtssnijdend
• nauwkeurige maatvoering
• goede materiaalafvoer
• HSS Bi-metaal
• zaagdiepte tot max. 38 mm

Zeer geschikt voor ongelegeerde staal soorten tot 700 N/mm²  treksterkte, gips, spaan- en multi-
plexplaten zo ook houtconstructies, en lichtmetaal.

Artikel

129.5014 14.0 38.0 9/16" 1 30

129.5016 16.0 38.0 PG9 5/8" 1 30

129.5017 17.0 38.0 11/16" 1 30

129.5019 19.0 38.0 PG11 3/4" 1 40

129.5020 20.0 38.0 25/32" 1 40

129.5021 21.0 38.0 PG13,5 13/16" 1 50

129.5022 22.0 38.0 7/8" 1 50

129.5024 24.0 38.0 PG16 15/16" 1 60

129.5025 25.0 38.0 1" 1 60

129.5027 27.0 36.0 1.1/16" 1 70

129.5029 29.0 36.0 PG21 1.1/8" 1 70

129.5030 30.0 36.0 1.3/16" 1 80

129.5032 32.0 36.0 1.1/4" 1 80

129.5033 33.0 36.0 1.5/16" 1 80

129.5035 35.0 36.0 1.3/8" 1 90

129.5037 37.0 36.0 PG29 1.7/16" 1 120

129.5038 38.0 36.0 1.1/2" 1 120

129.5040 40.0 36.0 1.9/16" 1 120

129.5041 41.0 36.0 1.5/8" 1 120

129.5043 43.0 36.0 1.11/16" 1 120

129.5044 44.0 36.0 1.3/4" 1 120

129.5045 45.0 36.0 1.25/32" 1 135

129.5046 46.0 36.0 1.13/16" 1 140

129.5048 48.0 36.0 PG36 1.7/8" 1 150

129.5050 50.0 32.0 1.31/32" 1 150

129.5051 51.0 32.0 2" 1 150

129.5052 52.0 32.0 2.1/16" 1 150

129.5054 54.0 32.0 PG42 2.1/8" 1 150

129.5055 55.0 32.0 PG9 2.3/16" 1 150

129.5057 57.0 32.0 2.1/4" 1 160

129.5059 59.0 32.0 2.5/16" 1 160

129.5060 60.0 32.0 PG48 2.3/8" 1 170

129.5064 64.0 32.0 2.1/2" 1 190

129.5065 65.0 32.0 2.9/16" 1 200

129.5067 67.0 32.0 2.5/8" 1 200

129.5068 68.0 32.0 2.22/32" 1 200

129.5070 70.0 32.0 2.3/4" 1 210

129.5073 73.0 32.0 2.7/8" 1 250

129.5075 75.0 32.0 2.31/32" 1 250

129.5076 76.0 32.0 3" 1 250

129.5079 79.0 32.0 3.1/8" 1 250

129.5083 83.0 32.0 3.1/4" 1 260

Artikel

129.5086 86.0 32.0 3.3/8" 1 260

129.5089 89.0 32.0 3.1/2" 1 290

129.5092 92.0 32.0 3.5/8" 1 320

129.5095 95.0 32.0 3.3/4" 1 370

129.5098 98.0 32.0 3.7/8" 1 390

129.5100 100.0 32.0 3.31/32" 1 410

129.5102 102.0 32.0 4" 1 420

129.5105 105.0 32.0 4.1/8" 1 450

129.5108 108.0 32.0 4.1/4" 1 450

129.5111 111.0 32.0 4.3/8" 1 460

129.5114 114.0 32.0 4.1/2" 1 480

129.5121 121.0 32.0 4.3/4" 1 500

129.5127 127.0 32.0 5" 1 650

129.5140 140.0 32.0 5.1/2" 1 650

129.5146 146.0 32.0 5.3/4" 1 650

129.5152 152.0 32.0 6" 1 700

Gatenzaag-houder voor HSS-Bi-metaal gatenzagen

• voor HSS Bi-metaal-gatenzagen 
• inclusief centreerboor 
• HSS

Artikel

129.5501 14,0 - 30,0 6,4 60

129.5502 14,0 - 30,0 9,5 80

129.5503 14,0 - 30,0 11,0 80

129.5505 32,0 - 210,0 11,0 260

129.5504 32,0 - 210,0 16,0 250

Reserveboor voor HSS Bi-metaal-gatenzaaghouder

• voor HSS Bi-metaal-gatenzagen 
• HSS

Artikel

129.5525 6.3 115.0 1 20

129.5526 6.3 75.0 1 10

Verlengstuk voor HSS Bi-metaal-gatenzagen

• voor HSS Bi-metaal-gatenzagen 
• HSS

Artikel

129.5520 300.0 1 350
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Elektriciens-gatenzaagset in kunststofkoffer

• inclusief gatenzaag-houder
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• variabele vertanding
• rechtssnijdend
• nauwkeurige maatvoering
• goede materiaalafvoer
• HSS Bi-metaal

Zeer geschikt voor ongelegeerde staal soorten tot 700 N/mm²  treksterkte, gips, spaan- en multi-
plexplaten zo ook houtconstructies, en lichtmetaal. 
Voor de elektricien.

Artikel

129.5570 8-dlg Elektriciens-gatenzaagset in kunststofkoffer 1.35

6 x           22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 mm

1 x   14 - 30 mm

1 x 32 - 152 mm

Santitair-gatenzaagset in kunststofkoffer

• inclusief gatenzaag-houder
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• variabele vertanding
• rechtssnijdend
• nauwkeurige maatvoering
• goede materiaalafvoer
• HSS Bi-metaal

Zeer geschikt voor ongelegeerde staal soorten tot 700 N/mm²  treksterkte, gips, spaan- en multi-
plexplaten zo ook houtconstructies, en lichtmetaal. 
Voor de santitairmonteur.

Artikel

129.5575 9-dlg Santitair-gatenzaagset in kunststofkoffer 1.38

7 x           19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm

1 x   14 - 30 mm

1 x 32 - 152 mm

Universele-gatenzaagset in kunststofkoffer

• inclusief zaag-hoder en verlengstuk
• met geintegreerd slot
• stevige scharnieren
• variabele vertanding
• rechtssnijdend
• nauwkeurige maatvoering
• goede materiaalafvoer
• HSS Bi-metaal

Zeer geschikt voor ongelegeerde staal soorten tot 700 N/mm² treksterkte, gips, spaan- en multi-
plexplaten zo ook houtconstructies, en lichtmetaal. 
Voor de elektricien, sanitair-, verwarmingsmonteur en installateur.

Artikel

129.5580 15-dlg Universele-gatenzaagset in kunststofkoffer 3.49

12 x           19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 68 mm

1 x   14 - 30 mm

1 x 32 - 152 mm

1 x 300 mm
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HANDZAGEN

Zaagbeugel, klein

• voor metaal
• met verstelbare houten greep
• inclusief zaagblad

Artikel

997.1217 40.0 150.0 90.0 907.1214/16 100

MINI-zaagbeugel

• voor metaal
• met houten greep
• inclusief zaagblad

Artikel

997.1215 40.0 150.0 130.0 997.1214/16 100

MINI-zaagblad

• met 32 tanden

Artikel

997.1214 150.0 12 10

MINI-zaagblad

• met 32 tanden

Artikel

997.1216 150.0 12 40

MINI-zaagbeugel

• met rode kunststofgreep
• inclusief universeel-zaagblad 150 mm
• voor hout, metaal, aluminium, kunststof en gips
• zwart gepoedercoat
• beugel van 6 mm rond-staal

Artikel

997.1210 45.0 150.0 90.0 130

Zaagbeugel, klein

• met zwarte kunststofgreep
• inclusief universeel-zaagblad 
• voor kunststof,metaal en aluminium

Artikel

907.2130 45.0 150.0 90.0 907.2131 140

Universssel zaagblad voor zaagbeugel, klein

Te gebruiken voor:          
• kunststof
• metaal
• aluminium

Artikel

907.2131 150.0 1 10

Metaal-Eenhandzaag

• te gebruiken in kleine ruimtes 
• werkt als een decoupeerzaag
• met 2-componenten greep
• inclusief universeel-zaagblad 
• voor kunststof,metaal en aluminium

Artikel

907.2125 45.0 300.0 160.0 129.6620-24 110

882

GD_PG_$KT-K10-$KP-ZERSPANUNG-$PG882   882 03.02.2011   11:18:49



Zaagbeugel 

• zeer licht 
• met handbescherming en duimondersteuning 
• inclusief magazijn voor zaagbladen
• met decoupeerzaagfunctie
• zaagbladinstelling 45°of 90°
• inclusief HSS-Bi-metaalzaagblad

Artikel

907.2100 35.0 300.0 130.0 129.6620-24 270

Zaagbeugel 

• zeer licht 
• met handbescherming en duimondersteuning 
• inclusief magazijn voor zaagbladen
• met decoupeerzaagfunctie
• zaagbladinstelling 45°of 90°
• met 2-componenten greep
• inclusief HSS-Bi-metaalzaagblad

Artikel

907.2102 35.0 300.0 130.0 129.6620-24 270

Snelspan-zaagbeugel

• met snelspaninrichting
• zeer licht 
• met handbescherming en duimondersteuning 
• inclusief magazijn voor zaagbladen
• met decoupeerzaagfunctie
• zaagbladinstelling 45°of 90°
• met ergonomische greep
• inclusief HSS-Bi-metaalzaagblad

Artikel

907.2110 35.0 300.0 135.0 129.6620-24 750

Zaagbeugel 

• met handbescherming 
• met decoupeerzaagfunctie
• met ergonomische greep
• inclusief zaagblad

Artikel

907.2115 35.0 300.0 130.0 270

Zaagbeugelset in display

• inclusief veiligheids-universeelmes 
• met handbescherming 
• met decoupeerzaagfunctie 
• met ergonomische greep 
• inclusief zaagblad

Artikel

907.2103 3-dlg Zaagbeugelset in display 1.03

PVC-Handzaag

• met handbescherming 
• met ergonomische greep 
• inclusief zaagblad

Artikel

907.1105 50.0 300.0 85.0 130.0 200

907.1106 50.0 450.0 130.0 190.0 360
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HSS-Bi-Co 8 hoogwaardig-zaagblad 

• variabele vertanding
• zeer flexibel
• voor het zagen van metaal en staal
• HSS Bi-metaal met kobaltlegering

Artikel

129.6620V 288 13.0 0.6 300.0 1,0 - 1,3 1 20

HSS-Bi-Co 8 hoogwaardig-zaagblad 

• zeer flexibel
• voor het zagen van metaal en staal
• HSS Bi-metaal met kobaltlegering

Artikel

129.6620-18 216 13.0 0.6 300.0 1.4 1 20

129.6620-24 288 13.0 0.6 300.0 1.0 1 20

129.6620-32 384 13.0 0.6 300.0 0.8 1 20

DECOUPEERZAAGBLADEN

Decoupeerzaagblad

• zuivere, snelle en fijne zaagsnede 
• chroom vanadium

Past in: AEG® 274351, Bosch® T101D, Metabo® 23635, Lenox® CF456S, Milwaukee® 48-42-5500

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht-, hard- en balkhout van  5,0 tot 30,0 mm

Gelamineerde hardboardplaten
kunststof

Artikel

129.3101 30 1.5 100.0 75.0 2.5 5 40

Decoupeerzaagblad

• zuivere, snelle en fijne zaagsnede 
• chroom vanadium

Past in: AEG® 274351, Bosch® T101D, Metabo® 23635, Lenox® CF456S, Milwaukee® 48-42-5500

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht-, hard- en balkhout van  8,0 tot 60,0 mm

kunststof
verlijmde houtsoorten

Artikel

129.3103 18 1.5 100.0 75.0 4.0 5 30

Decoupeerzaagblad

• zeer zuivere en snelle zaagsnede 
• chroom vanadium  

Past in: Bosch® T301D, Metabo® 23654

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht- en hardhout van 8,0 tot 75,0 mm

Spaanplaat van  8,0 tot 75,0 mm
kunststof

Artikel

129.31035 21 1.5 115.0 95.0 4.0 5 30

Decoupeerzaagblad

• zuivere en snelle zaagsnede 
• extra sterk blad 
• geschikt voor hoeken en rechte zaagsnede

Past in: Bosch® T101DP, Metabo® 23655

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht-, hard- en balkhout

verlijmde houtsoorten
Hardboard van 6,0 tot 60,0 mm
kunststof

Artikel

129.3103S 18 1.7 100.0 75.0 4.0 5 30

Decoupeerzaagblad

• zuivere, rechte en snelle zaagsnede 
• chroom vanadium 

Past in: AEG® 213116, Bosch® T144D, Metabo® 23633, 
Milwaukee® 48-42-5421 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht-, hard- en balkhout van  8,0 tot 60,0 mm

Spaanplaten

Artikel

129.3104 18 1.3 100.0 75.0 4.0 5 40
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Decoupeerzaagblad, voor bochten

• zuivere en snelle zaagsnede 
• geschikt voor bochtige zaagsnede 
• chroom vanadium  

Past in: Bosch® T244D, Metabo® 23649, Milwaukee® 48-42-5512

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht- en hardhout van 8,0 tot 60,0 mm

Spaanplaten

Artikel

129.3105 18 1.3 100.0 75.0 4.0 5 30

Decoupeerzaagblad

• snelle grove zaagsnede
• chroom vanadium  

Past in: AEG 254071, Bosch T111C, Metabo 23632, Milwaukee 48-42-5200

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht- en hardhout van 5,0 tot 60,0 mm

kunststof

Artikel

129.3106 24 1.3 100.0 75.0 3.0 5 30

Bi-Metaal-decoupeerzaagblad

• variabele vertanding
• rechte zaagsnede
• extra lang blad
• voor materialen van verschillende sterktes

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zacht- en hardhout van 3,0 tot 95,0 mm

Hout met spijkers en keukenbladen
Staal en roestvrijstaal

Artikel

129.3150F 63 1.3 132.0 110.0 1,8 - 2,5 5 50

Decoupeerzaagblad, voor bochten

• snel, zuiver, recht en bochtensnede

Past in: AEG® 318-126, Bosch® S644D, Black&Decker® 40109, Metabo® 31120, 
Dewalt® 40109, Milwaukee® 48-00-1031

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Hard- en zachthout van 6,0 tot 100,0 mm

Spaanplaten en balkhout
kunststof

Artikel

129.4011 30 1.3 150.0 130.0 4.2 5 100

Sabelzaagblad

• snellere zaagsnede 
• zaagd tweezijdig

Past in: AEG® 318-131, Bosch® S644D, Black&Decker® 40127, Metabo® 31136, 
Flex® 206016, Milwaukee® 48-00-1052

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Kunststof en hout van 6,0 tot 100,0 mm

Gipsplaten en gasbeton

Artikel

129.4014 30 1.3 150.0 130.0 4.2 5 130

Decoupeerzaagblad

• rechte zaagsnede 
• geschikt voor dunne materialen 
• HSS 

Past in: AEG® 274652, Bosch® T144D, Metabo® 23636, 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zachtstaal en alu van 0,9 tot 1,2 mm

dunne platen
Non-ferro metaal

Artikel

129.3110 56 1.0 75.0 50.0 0.9 5 40

885

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-ZERSPANUNG-$PG885   885 03.02.2011   11:19:07



Decoupeerzaagblad

• rechte zaagsnede 
• voor dun materiaal 
• HSS 

Past in: AEG® 254063, Bosch® T144D, Metabo® 23637, 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zachtstaal en alu

Non-ferro metaal van 1,5 tot 3,0 mm
roestvrij staal

Artikel

129.3111 56 1.0 75.0 50.0 0.9 5 40

Bi-Metaal-decoupeerzaagblad

• voor dun materiaal 
• rechte zaagsnede 
• flexibel  
• lange levensduur 

Past in: Bosch® T118AF, Metabo® 23971, Lenox® 324S, Milwaukee® 48-42-5161 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zachtstaal en alu

Non-ferro metaal en staal van 1,5 tot 3,0 mm
roestvrij staal

Artikel

129.3111F 42 1.0 75.0 50.0 1.2 5 40

Bi-Metaal-decoupeerzaagblad

• rechte zaagsnede 
• voor dik materiaal 

Past in: AEG® 254064, Bosch® T118B, Metabo® 23638, Milwaukee® 48-42-5101 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zachtstaal en alu van 3,0 tot 6,0 mm

Hart weefsels
Non-ferro metaal

Artikel

129.3113 24 1.0 75.0 50.0 2.0 5 30

Bi-Metaal-decoupeerzaagblad

• rechte zaagsnede 
• roestvrij staal 

Past in: Bosch® T111HF, Lenox® 410S 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Zachtstaal en alu

Non-ferro metaal en staal
Roestvrijstaal van 3,0 tot 12,0 mm
Hout met spijkers

Artikel

129.31135F 36 1.0 100.0 75.0 2.0 5 40

Decoupeerzaagblad

• zuivere zaagsnede 
• geschikt voor plexiglas 
• HSS 

Past in: AEG® 274651, Bosch® T144D, Metabo® 23640, 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en aluminium van 2,0 tot 20,0 mm

Roestvrijstaal van 2,0 tot 10,0 mm

Artikel

129.3116 36 1.3 100.0 75.0 2.0 5 40

Decoupeerzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• geschikt voor aluminium  

Past in: AEG® 254315, Bosch® T127D, Metabo® 23639

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en aluminium

Kunststof en Eternit van 2,0 tot 20,0 mm

Artikel

129.3118 24 1.2 100.0 75.0 3.0 5 40
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Bi-Metaal-decoupeerzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• flexibel  
• geschikt voor aluminium 
• roestvrij staal 

Past in: Bosch® T127DF, Metabo® 23974, Lenox® 406S, 
Milwaukee® 48-42-5300 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en aluminium

Kunststof en Eternit van 3,0 tot 15,0 mm
Hout met spijkers

Artikel

129.3118F 24 1.3 100.0 75.0 3.0 5 40

Decoupeerzaagblad, voor bochten

• snellere zaagsnede 
• met geharde tanden 
• geschikt voor aluminium 

Past in: AEG® 318-127, Bosch® S811H, Metabo® 31123, Flex® 200778 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en aluminium

Hout en spaanplaten van 6,0 tot 100,0 mm
Kunststof en Eternit

Artikel

129.4010 66 1.3 150.0 130.0 4.2 5 240

Decoupeerzaagblad

• flexibel  
• ideaal voor hout met spijkers 

Past in: Flex® 217190, Lenox® S810R 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en staalbuis van 3,0 tot 12,0 mm

Aluminium en metaal
Profiel en palletbouw van  3,0 tot 150,0 mm
Hout met spijkers

Artikel

129.4431 70 0.9 200.0 180.0 2.5 5 130

Decoupeerzaagblad

• flexibel  
• ideaal voor hout met spijkers 

Past in: Bosch® S1211H, Metabo® 31125, Flex® 201928 

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en staalbuis van 3,0 tot 12,0 mm

Non-ferro metalen en isolatie materialen
Hout met spijkers van 3,0 tot 230,0 mm

Artikel

129.4432 110 0.9 300.0 280.0 2.5 5 200

Decoupeerzaagblad

• flexibel  

Te gebruiken voor: 
-Non-ferro metaal en roestvrij staal 
-plaatstaal en carrosserieplaat 
-geperst materiaal en resopal 

Te gebruiken voor: Ober, Pneutec en CP

Artikel

129.3740 80 32 1.0 100.0 5 30

129.3742 60 24 1.0 100.0 5 30

129.3744 45 18 1.0 100.0 5 30

129.3746 35 14 2.0 100.0 5 30

Decoupeerzaagblad

• flexibel  

Te gebruiken voor: 
- Non-ferro metaal en roestvrij staal 
- plaatstaal en carrosserieplaat 
- geperst materiaal en resopal 

Te gebruiken voor: SIG en Flex

Artikel

129.3750 80 32 0.7 100.0 5 20

129.3752 60 24 1.0 100.0 5 20

129.3754 45 18 1.4 100.0 5 20

129.3756 35 14 1.8 100.0 5 20
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SABELZAAGBLADEN

Bi-Metaal-sabelzaagblad

• snellere zaagsnede 
• lange levensduur 
• flexibel  
• zeer geschikt voor dikwandige gietbuizen

Past in: Bosch® S611DF, Lenox® 656R, Milwaukee® 48-01-5035

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Hout met spijkers en hardhout

Gipsplaten en gasbeton

Artikel

129.4016 30 1.3 150.0 130.0 4.2 5 90

Sabelzaagblad

• voor het zeer snel zagen 
• snelle, recht, grove en bochtensnede

Past in: Bosch® S1617K

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Hout en ruwhout

Hard- en zachthout van 20,0 tot 150,0 mm

Artikel

129.4020 33 1.3 280.0 280.0 8.5 5 230

Sabelzaagblad

• grove en snelle zaagsnede 
• zeer geschikt voor renovatie en sloopwerken 
• chroom vanadium

Past in: Bosch® S1111K, Black&Decker® 40108

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Hout en ruwhout

Hard- en zachthout van 20,0 tot 150,0 mm

Artikel

129.4022 25 1.3 230.0 130.0 8.5 5 190

Sabelzaagblad

• grove snede 
• voor het zeer snel zagen 
• zeer geschikt voor renovatie en sloopwerken

Past in: Flex® 200751

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Kunststof en hout van 20,0 tot 100,0 mm

Rigipsplaten

Artikel

129.4031 20 1.3 150.0 130.0 6.3 5 120

Sabelzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• voor dun materiaal 
• flexibel  
• roestvrij staal

Past in: AEG® 318-129, Bosch® S922EF, Black&Decker® 40116, 
Metabo® 31132, Flex® 200735, Lenox® 618R, Milwaukee® 48-00-5184

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, 
Lenox®, Milwaukee®, DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en roestvrijstaal

Non-ferro metaal en staalbuis van 1,5 tot 12,0 mm

Artikel

129.4401 90 0.9 150.0 130.0 1.4 5 100

Sabelzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• voor dun materiaal 
• flexibel  
• roestvrij staal

Past in: Bosch® S1122EF, Lenox® 818R, Milwaukee® 48-00-5188

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal van 1,5 tot 3,0 mm

Staal, profielen en buizen

Artikel

129.4402 126 0.9 200.0 180.0 1.4 5 130
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Sabelzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• voor dun materiaal 
• flexibel  
• zeer geschikt voor carrosseriebouw 
• roestvrij staal

Past in: Bosch® S522GF, Black&Decker® 40127, Metabo® 31127, Flex® 200719

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staalplaat en profielen tot 1,0 mm

Carrosserieplaat

Artikel

129.4404 91 0.9 100.0 80.0 0.8 5 60

Sabelzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• voor dun materiaal 
• flexibel  
• roestvrij staal 

Past in: AEG® 318-128, Bosch® S922EF, Black&Decker® 40125, 
Metabo® 31129, Flex® 200743, Lenox® 624R, Milwaukee® 48-00-5186 

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staalplaat en profielen

Non-ferro metalen tot 1,0 mm

Artikel

129.4405 120 0.9 150.0 130.0 1.0 5 100

Sabelzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• flexibel  
• voor dik materiaal 
• roestvrij staal

Past in: AEG® 318-130, Bosch® S922BF, Black&Decker® 40113, Metabo® 31134, 
Flex® 200727, Lenox® 614R, Milwaukee® 48-00-5182

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal

Staal en roestvrijstaal
Staalplaat en staalbuis van 2,0 tot 8,0 mm

Artikel

129.4411 70 0.9 150.0 130.0 1.8 5 100

Sabelzaagblad

• snelle en rechte zaagsnede 
• flexibel  
• voor dik materiaal 
• roestvrij staal

Past in: Metabo® 31135

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal

Staal en roestvrijstaal
Staalplaat en staalbuis van 2,0 tot 8,0 mm

Artikel

129.4415 98 0.9 200.0 180.0 1.8 5 130

Sabelzaagblad

• zuivere zaagsnede 
• zeer geschikt voor non-ferro metalen  

Past in: Metabo® 31124

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en staal

Staalbuis van 2,0 tot 8,0 mm
Hout met spijkers

Artikel

129.4422 154 0.9 300.0 280.0 1.8 5 200

Sabelzaagblad

• flexibel  
• ideaal voor hout met spijkers

Past in: Bosch® S922HF, Metabo® 31131, Flex® 200778, Lenox®610R, 
Milwaukee® 48-00-5092

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal

Staal, profielen en staalbuis van 3,0 tot 12,0 mm
Hout met spijkers
Kozijnhout van 3,0 tot 120,0 mm

Artikel

129.4430 50 0.9 150.0 130.0 2.5 5 100
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Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• flexibel  
• roestvrij staal

Past in: Bosch® S922VF

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en roestvrijstaal van 3,0 tot 12,0 mm

Buizen en profielen
kunststof
Hout met spijkers van 3,0 tot 100,0 mm

Artikel

129.4430V 70 0.9 150.0 130.0 1,8 - 2,5 5 100

Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• flexibel  
• ideaal voor hout met spijkers

Past in: Bosch S1122VF, Milwaukee 48-00-5193

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en roestvrijstaal van 3,0 tot 12,0 mm

Aluminium en metaal
Profiel en palletbouw van  3,0 tot 150,0 mm
Hout met spijkers

Artikel

129.4431V 98 0.9 200.0 180.0 1,8 - 2,5 5 130

Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• flexibel  
• ideaal voor hout met spijkers

Past in: Bosch® S11222VF, Lenox® 110R, Milwaukee® 48-00-5194

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en staalbuis van 3,0 tot 12,0 mm

Non-ferro metalen en isolatie materialen
Hout met spijkers van 3,0 tot 250,0 mm

Artikel

129.4432V 154 0.9 300.0 280.0 1,8 - 2,5 5 200

Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• flexibel  
• voor verschillende materialen geschikt 
• roestvrij staal

Past in: Bosch® S1122VF

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, 
DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwel®l, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Buizen en profielen

Non-ferro metaal van 3,0 tot 12,0 mm
Hout met spijkers van 3,0 tot 190,0 mm

Artikel

129.4434V 119 0.9 230.0 210.0 1,8 - 2,5 5 150

Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• flexibel  
• voor verschillende materialen geschikt

Past in: Lenox® 650R

Te gebruiken voor: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, 
Milwaukee®, DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Buizen en profielen

Non-ferro metaal van 3,0 tot 12,0 mm
Hout met spijkers van 3,0 tot 100,0 mm

Artikel

129.4440V 70 1.3 150.0 130.0 1,8 - 2,5 5 130

Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• flexibel  
• voor verschillende materialen geschikt 
• roestvrij staal

Te gebruiken voor: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®,
Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Metaal van 3,0 mm tot 12,0 mm

Hout met spijkers van 3,0 tot 190,0 mm
kunststof

Artikel

129.4441V 98 1.3 200.0 180.0 1,8 - 2,5 5 40
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Sabelzaagblad

• rechte zaagsnede 
• zeer geschikt voor het zagen van buizen 
• roestvrij staal 

Past in: Rems® 561005 

Te gebruiken voor: Buiszaagmachines Rems®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Staal en non-ferro metalen tot 50,0 mm

Buizen en profielen

Artikel

129.4451 70 0.9 150.0 130.0 1.8 5 130

Sabelzaagblad

• rechte zaagsnede 
• zeer geschikt voor het zagen van buizen 
• roestvrij staal

Past in: Rems® 561003

Te gebruiken voor: Buiszaagmachines Rems®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en staal

Buizen en profielen tot 100,0 mm

Artikel

129.4454 98 0.9 200.0 180.0 1.8 5 180

Sabelzaagblad

• rechte zaagsnede 
• zeer geschikt voor het zagen van buizen 
• roestvrij staal

Past in: Rems® 561004

Te gebruiken voor: Buiszaagmachines Rems®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en staal van 2,0 tot 8,0 mm

Buizen en profielen tot 150,0 mm

Artikel

129.4457 154 0.9 300.0 280.0 1.8 5 270

Sabelzaagblad

• rechte zaagsnede 
• zeer geschikt voor het zagen van buizen 
• roestvrij staal

Past in: Rems® 561001

Te gebruiken voor: Buiszaagmachines Rems®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en staal

Giet- en stallbuizen vanaf 4,0 mm
Aluminium

Artikel

129.4482 36 1.6 140.0 120.0 3.2 5 220

Sabelzaagblad

• variabele vertanding 
• rechte zaagsnede 
• zeer geschikt voor het zagen van buizen 
• roestvrij staal

Te gebruiken voor: Buiszaagmachines Rems®, Ridgid®, Rothenberger®, Virax®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: dikwandige giet- en staalbuizen tot 50,0 mm

Non-ferro metaal en aluminium
Staal

Artikel

129.4483 45 1.7 140.0 120.0 2.5 5 220

Sabelzaagblad

• rechte zaagsnede 
• zeer geschikt voor het zagen van buizen 
• roestvrij staal

Past in: Rems® 561002

Te gebruiken voor: Buiszaagmachines Rems®

Technische gegevens:
Te gebruiken voor: Non-ferro metaal en staal

dikwandige giet- en staalbuizen tot 100,0 mm

Artikel

129.4486 56 1.6 200.0 180.0 3.2 5 300
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DRAADBORSTELS

Komborstel 0,3 mm

• met 6 mm opspandoorn 
• hoge toerentallen mogelijk 
• lange levensduur door dichte bezetting 
• voor gebruik met boormachines 
• voor oppervlakte reiniging 
• golvend staaldraad

Artikel

340.0001 8000 10.0 38.0 6.0 20.0 55.0 50

340.0002 10500 10.0 50.0 6.0 20.0 70.0 60

340.0003 4500 10.0 63.0 6.0 20.0 88.0 70

340.0004 4500 15.0 75.0 6.0 25.0 105.0 80

340.0005 4500 15.0 80.0 6.0 25.0 112.0 90

Komborstel 0,3 mm met roestvrijstaal-draad

• met 6 mm opspandoorn 
• hoge toerentallen mogelijk 
• lange levensduur door dichte bezetting 
• voor gebruik met boormachines 
• voor oppervlakte reiniging 
• golvend en roestvrij-staaldraad

Artikel

340.0011 8000 10.0 38.0 6.0 20.0 55.0 50

340.0012 10500 10.0 50.0 6.0 20.0 70.0 60

340.0013 4500 10.0 63.0 6.0 20.0 88.0 70

340.0014 4500 15.0 75.0 6.0 25.0 105.0 80

340.0015 4500 15.0 80.0 6.0 25.0 112.0 90

Penseelborstel 0,3 mm

• met 6 mm opspandoorn 
• voor gebruik met boormachines 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• voor oppervlakte reiniging 
• golvend staaldraad

Artikel

340.0016 20000 17.0 16.0 6.0 22.0 65.0 30

340.0017 18000 23.0 22.0 6.0 25.0 68.0 40

340.0018 18000 30.0 29.0 6.0 25.0 68.0 50

Penseelborstel 0,5 mm

• met 6 mm opspandoorn 
• voor gebruik met boormachines 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• voor oppervlakte reiniging 
• golvend staaldraad

Artikel

340.0019 20000 17.0 16.0 6.0 22.0 65.0 30

340.0020 18000 23.0 22.0 6.0 25.0 68.0 40

340.0021 18000 30.0 29.0 6.0 25.0 68.0 40

Komborstel 0,5 mm

• geknoopte uitvoering 
• met schroefdraad-opname 
• voor gebruik met haakse slijper 
• zeer geschikt voor zwaar borstelwerk 
• voor oppervlakte reiniging 
• getordeerde draad

Artikel
mm

340.0022 12500 M14 x 2,0 65.0 20.0 55.0 18 160

340.0023 11500 M14 x 2,0 80.0 22.0 68.0 20 200

340.0024 11500 M14 x 2,0 90.0 22.0 77.0 20 240

Komborstel 0,5 mm met roestvrijstaal-draad

• geknoopte uitvoering 
• met schroefdraad-opname 
• voor gebruik met haakse slijper 
• zeer geschikt voor zwaar borstelwerk 
• voor oppervlakte reiniging 
• getordeerd roestvrijstaal-draad

Artikel
mm

340.0025 12500 M14 x 2,0 65.0 20.0 55.0 18 160

340.0026 11500 M14 x 2,0 80.0 22.0 68.0 20 200

340.0027 11500 M14 x 2,0 90.0 22.0 77.0 20 240
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Radiaalborstel 0,3 mm

• met 6 mm opspandoorn 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met boormachines 
• voor oppervlakte reiniging 
• golvend staaldraad

Artikel

340.0028 20000 9.0 30.0 6.0 6.0 45.0 40

340.0029 15000 14.0 50.0 6.0 12.0 45.0 40

340.0030 15000 14.0 60.0 6.0 17.0 45.0 60

340.0031 15000 16.0 70.0 6.0 19.0 45.0 80

340.0032 15000 18.0 80.0 6.0 20.0 45.0 100

Radiaalborstel  0,3 mm met roestvrijstaal-draad

• met 6 mm opspandoorn 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met boormachines 
• voor oppervlakte reiniging 
• golvend roestvrijstaal-draad

Artikel

340.0033 20000 9.0 30.0 6.0 6.0 45.0 40

340.0034 15000 14.0 50.0 6.0 12.0 45.0 40

340.0035 15000 14.0 60.0 6.0 17.0 45.0 60

340.0036 15000 16.0 70.0 6.0 19.0 45.0 80

340.0037 15000 18.0 80.0 6.0 20.0 45.0 100

Radiaalborstel 0,3 mm

• geknoopte uitvoering 
• met 12 mm opspandoorn 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met boormachines 
• voor het verwijderen van bodembescherming 
• voor oppervlakte reiniging 
• gladde staaldraad

Artikel

340.0038 25000 12.0 75.0 6.0 15.0 43.0 100

Radiaalborstel 0,5 mm

• geknoopte uitvoering 
• met 12 mm opspandoorn 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met boormachines 
• voor het verwijderen van bodembescherming 
• voor oppervlakte reiniging 
• gladde staaldraad

Artikel

340.0039 25000 12.0 75.0 6.0 15.0 43.0 100

Radiaalborstel 0,5 mm

• geknoopte uitvoering 
• met 22,2 mm opnamegat 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met haakse slijper 
• voor het verwijderen van rubber-, roest en lakresten 
• voor oppervlakte reiniging 
• gladde staaldraad

Artikel

340.0040 12500 11.0 75.0 16.0 15 90

340.0041 12500 11.0 100.0 20.5 18 120

340.0042 12500 11.0 115.0 23.5 20 140

340.0043 12500 11.0 125.0 24.5 22 150

Radiaalborstel 0,5 mm met roestvrijstaal-draad

• geknoopte uitvoering 
• met 22,2 mm opnamegat 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met haakse slijper 
• voor het verwijderen van rubber-, roest en lakresten 
• voor oppervlakte reiniging 
• gladde en roestvrij-staaldraad

Artikel

340.0044 12500 11.0 75.0 16.0 15 90

340.0045 12500 11.0 100.0 20.5 18 120

340.0046 12500 11.0 115.0 23.5 20 140

340.0047 12500 11.0 125.0 24.5 22 150

893

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-ZERSPANUNG-$PG893   893 03.02.2011   11:20:08



Schotelborstel 0,5 mm

• geknoopte uitvoering 
• met schroefdraad-opname 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met haakse slijper 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• voor oppervlakte reiniging 
• gladde staaldraad

Artikel
mm

340.0048 12500 M 14 x 2,0 12.0 100.0 20.0 18 190

340.0049 15000 M 14 x 2,0 12.0 115.0 24.0 20 210

Schotelborstel 0,5 mm van roestvrij-staaldraad

• geknoopte uitvoering 
• met schroefdraad-opname 
• industrie kwaliteit 
• voor gebruik met haakse slijper 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• voor oppervlakte reiniging 
• getordeerde roestvrij-staaldraad

Artikel
mm

340.0050 12500 M 14 x 2,0 12.0 100.0 20.0 18 190

340.0051 15000 M 14 x 2,0 12.0 115.0 24.0 20 210

Handstaalborstel, 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel toepasbaar
• handgreep van hout
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

Artikel

201.2305 32.0 290.0 138.0 120

Handstaalborstel, 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel toepasbaar
• handgreep van hout
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

Artikel

201.2311 32.0 290.0 138.0 120

Handstaalborstel, 3 rijen met edelstaaldraad

• 3 rijen
• universeel toepasbaar
• handgreep van hout
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

Artikel

201.2310 32.0 290.0 138.0 120

Handstaalborstel, 4 rijen met edelstaaldraad

• 4 rijen
• universeel toepasbaar
• handgreep van hout
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

Artikel

201.2306 32.0 290.0 138.0 100

Staaldraadborstel 

• met kunststof greep
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

Artikel

201.2300 28.0 250.0 145.0 90

Edelstaaldraadborstel 

• met kunststof greep
• voor oppervlakte reiniging
• golvend roestvrijstaal-draad

Artikel

201.2301 28.0 250.0 145.0 90
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Messingdraadborstel 

• met kunststof greep
• voor oppervlakte reiniging
• golvend messingdraad

Artikel

201.2302 28.0 250.0 145.0 90

Handstaalborstel, 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel toepasbaar
• greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staalborstel 

Artikel

201.2326 25.0 285.0 130.0 105

Handstaalborstel, 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel toepasbaar
• greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staalborstel 

Artikel

201.2325 25.0 285.0 130.0 120

Remtang-draadborstel 2 rijen, recht 

• 2 rijen
• met ophanggat
• smalle uitvoering
• voor smalle remblok-geleiders
• harde draad
• met 2-componenten greep
• voor het reinigen van vervuilde remtangen 
• voor oppervlakte reiniging
• rechte staaldraad

Artikel

201.2320 12.0 22.0 225.0 90.0 90

Remtang-draadborstel 2 rijen, recht en spits toelopend

• 2 rijen
• met ophanggat
• spits toelopend
• smalle uitvoering
• voor smalle remblok-geleiders
• harde draad
• met 2-componenten greep
• voor het reinigen van vervuilde remtangen 
• voor oppervlakte reiniging
• rechte staaldraad

Artikel

201.2321 12.0 22.0 225.0 90.0 90

Remtang-draadborstel 2 rijen, recht, golvend

• 2 rijen
• smalle uitvoering
• voor smalle remblok-geleiders
• harde draad
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• voor het reinigen van vervuilde remtangen 
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

Artikel

201.2322 12.0 22.0 225.0 90.0 90

Bougie-draadborstel 2 rijen

• 2 rijen 
• voor gebruik bij bougies 
• voor oppervlakte reiniging 
• messingdraad

Artikel

201.2316 14.8 170.0 24.5 20

Bougie-draadborstel 2 rijen

• 2 rijen 
• voor gebruik bij bougies  
• voor oppervlakte reiniging 
• staaldraad

Artikel

201.2315 14.8 170.0 24.5 20
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Koperbuis-binnenborstel

• met ophanggat 
• met kunststofgreep 
• voor oppervlakte reiniging 
• staaldraad

Artikel

201.1208 8.0 160.0 75.0 40

201.1210 10.0 160.0 75.0 40

201.1212 12.0 160.0 75.0 40

201.1215 15.0 160.0 75.0 40

201.1216 16.0 160.0 75.0 50

201.1218 18.0 160.0 75.0 50

201.1222 22.0 160.0 75.0 50

201.1228 28.0 160.0 75.0 50

201.1235 35.0 160.0 75.0 50

Koperbuisborstel 2 in 1

• voor binnen- en buitenreinigen
• met kunststofbehuizing
• voor oppervlakte reiniging
• staaldraad

Artikel

201.2250 16.0 14.0 16.0 14.0 130.0 50

SLIJPSCHIJVEN

Hoogwaardige doorslijpschijf

• zuivere en exacte snede
• ontbramen is niet nodig
• korte doorslijptijd
• gereduceerde machinebelasting
• Inox-staal

Ideaal te gebruiken in dunne materialen tot 2,5 mm, gereedschapstaal, blik, dunwandige buizen 
en profielen carrosseriebouw, sanitair- en verwarmingsbouw, blik verwerkende bedrijven, timmer-
fabrieken, dakdekkers, metaalverwerkende bedrijven en alle automobiel bedrijven. 

Artikel

337.2010 15250 100,0 16,0 1.6 25 1200

337.2015 13300 115,0 22,2 1.0 25 730

337.2025 12200 125,0 22,2 1.0 25 800

Lamellen-slijpschijf

• voor universeel gebruik
• zirkonium op glasvezelschijf 
• vakvormige en radiale verdeling van de lamellen
• hoge flexibiliteit
• gelijkmatig en hoge slijpprestatie

geschikt voor het bewerken van metaal, edelstaal, hout en kunststof

Artikel

337.2050 13300 115,0 22,2 40 7.2 10 730

337.2055 13300 115,0 22,2 60 7.2 10 730

337.2060 13300 115,0 22,2 80 7.2 10 730

337.2065 12200 125,0 22,2 40 7.2 10 800

337.2070 12200 125,0 22,2 60 7.2 10 800

337.2075 12200 125,0 22,2 80 7.2 10 800

VIJLEN

Vlak-naaldvijl

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3051 5.0 1.0 145.0 10

Naaldvijl, halfrond

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3058 5.0 145.0 10

Naaldvijl, rond

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3052 3.0 145.0 10

Naaldvijl, vierkant

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3056 2.0 145.0 10

Naaldvijl, driehoek

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3054 3.0 145.0 10
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Naaldvijl, driehoek extra slank

• zeer fijne kap
• extreem smalle uitvoering 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3055 2.0 90.0 10

Naaldvijl, ovaal

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3059 5.0 145.0 10

Naaldvijl, mes

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3057 5.0 145.0 10

Naaldvijl, ruimer

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3053 5.0 145.0 10

Naaldvijlenset met kunststofheft in etui

• zeer fijne kap 
• met kunststof-handgreep 
• voor werk in de fijnmechanische techniek  
• speciaalstaal

Artikel

140.3050 12-dlg Naaldvijlenset met kunststofheft in etui 900

Vijl, vlak model

• DIN 7261 Form B 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0025 1 315.0 200.0 20.0 161.0025 230

157.0026 1 380.0 250.0 25.0 161.0026 350

157.0027 1 420.0 300.0 30.0 161.0027 510

157.0028 1 470.0 350.0 35.0 161.0028 690

157.0004 2 230.0 150.0 15.0 161.0004 160

157.0005 2 315.0 200.0 20.0 161.0005 200

157.0006 2 380.0 250.0 25.0 161.0006 350

157.0007 2 420.0 300.0 30.0 161.0007 510

157.0008 2 470.0 350.0 35.0 161.0008 690

157.0014 3 230.0 150.0 15.0 161.0014 160

157.0015 3 315.0 200.0 20.0 161.0015 230

157.0016 3 380.0 250.0 25.0 161.0016 350

Vijlblad, vlak model

• DIN 7261 Form B 
• speciaalstaal

Artikel

161.0025 1 200.0 20.0 161.0011 130

161.0026 1 250.0 25.0 161.0010 250

161.0027 1 300.0 30.0 161.0010 410

161.0004 2 150.0 15.0 161.0012 60

161.0005 2 200.0 20.0 161.0010 100

161.0006 2 250.0 25.0 161.0010 250

161.0007 2 300.0 30.0 161.0010 410

161.0008 2 350.0 35.0 161.0010 590

161.0014 3 150.0 15.0 161.0012 60

161.0015 3 200.0 20.0 161.0010 130

161.0016 3 250.0 25.0 161.0010 250

Vijl, halfrond model

• DIN 7261 Form E 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0125 1 315.0 200.0 20.0 161.0125 230

157.0126 1 380.0 250.0 25.0 161.0126 340

157.0127 1 420.0 300.0 30.0 161.0127 510

157.0128 1 470.0 350.0 35.0 161.0128 750

157.0104 2 260.0 150.0 15.0 161.0104 160

157.0105 2 315.0 200.0 20.0 161.0105 230

157.0106 2 380.0 250.0 25.0 161.0106 340

157.0107 2 420.0 300.0 30.0 161.0107 510

157.0114 3 260.0 150.0 15.0 161.0114 160

157.0115 3 315.0 200.0 20.0 161.0115 230

157.0116 3 380.0 250.0 25.0 161.0116 340
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Vijlblad, halfrond model

• DIN 7261 Form E 
• speciaalstaal

Artikel

161.0125 1 200.0 20.0 161.0010 130

161.0126 1 250.0 25.0 161.0010 240

161.0127 1 300.0 30.0 161.0010 410

161.0128 1 350.0 35.0 161.0010 650

161.0104 2 150.0 15.0 161.0012 60

161.0105 2 200.0 20.0 161.0011 130

161.0106 2 250.0 25.0 161.0010 240

161.0107 2 300.0 30.0 161.0010 410

161.0114 3 150.0 15.0 161.0012 60

161.0115 3 200.0 20.0 161.0010 130

161.0116 3 250.0 25.0 161.0010 240

Vijl, rond model

• DIN 7261 Form F 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0224 1 230.0 150.0 6.0 161.0224 130

157.0225 1 315.0 200.0 7.5 161.0225 150

157.0226 1 370.0 250.0 9.5 161.0226 200

157.0204 2 230.0 150.0 6.0 161.0204 130

157.0205 2 315.0 200.0 7.5 161.0205 150

157.0206 2 370.0 250.0 9.5 161.0206 200

157.0214 3 230.0 150.0 6.0 161.0214 130

157.0215 3 315.0 200.0 7.5 161.0215 150

Vijlblad, rond model

• DIN 7261 Form F 
• speciaalstaal

Artikel

161.0224 1 150.0 6.0 161.0012 30

161.0225 1 200.0 7.5 161.0011 50

161.0226 1 250.0 9.5 161.0011 100

161.0204 2 150.0 6.0 161.0012 30

161.0205 2 200.0 7.5 161.0011 50

161.0206 2 250.0 9.5 161.0011 100

161.0214 3 150.0 6.0 161.0012 30

161.0215 3 200.0 7.5 161.0011 50

Vijl, vierkant model

• DIN 7261 Form D 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0324 1 230.0 150.0 6.0 161.0324 130

157.0325 1 320.0 200.0 8.0 161.0325 170

157.0326 1 370.0 250.0 10.0 161.0326 250

157.0304 2 230.0 150.0 6.0 161.0304 130

157.0305 2 320.0 200.0 8.0 161.0305 170

157.0306 2 370.0 250.0 10.0 161.0306 250

157.0314 3 230.0 150.0 6.0 161.0314 130

157.0315 3 320.0 200.0 8.0 161.0315 170

Vijlblad, vierkant model

• DIN 7261 Form D 
• speciaalstaal

Artikel

161.0324 1 150.0 6.0 161.0012 30

161.0325 1 200.0 8.0 161.0011 70

161.0326 1 250.0 10.0 161.0011 150

161.0304 2 150.0 6.0 161.0012 30

161.0305 2 200.0 8.0 161.0011 70

161.0306 2 250.0 10.0 161.0011 150

161.0314 3 150.0 6.0 161.0012 30

161.0315 3 200.0 8.0 161.0011 70

Vijl, driehoek model

• DIN 7261 Form C 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0424 1 230.0 150.0 11.0 161.0424 170

157.0425 1 320.0 200.0 15.0 161.0425 240

157.0426 1 370.0 250.0 17.5 161.0426 380

157.0427 1 420.0 300.0 20.0 161.0427 520

157.0404 2 230.0 150.0 11.0 161.0404 170

157.0405 2 320.0 200.0 15.0 161.0405 240

157.0406 2 370.0 250.0 17.5 161.0406 380

157.0407 2 420.0 300.0 20.0 161.0407 520

157.0414 3 230.0 150.0 11.0 161.0414 170

157.0415 3 320.0 200.0 15.0 161.0415 240

157.0416 3 370.0 250.0 17.5 161.0416 200
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Vijlblad, driehoek model

• DIN 7261 Form C 
• speciaalstaal

Artikel

161.0424 1 150.0 11.0 161.0012 70

161.0425 1 200.0 15.0 161.0011 140

161.0426 1 250.0 17.5 161.0011 280

161.0427 1 300.0 20.0 161.0011 420

161.0405 2 200.0 15.0 161.0011 140

161.0406 2 250.0 17.5 161.0010 300

161.0407 2 300.0 20.0 161.0011 420

161.0414 3 150.0 11.0 161.0012 70

161.0415 3 200.0 15.0 161.0011 140

161.0416 3 250.0 17.5 161.0010 300

Werkplaatsvijlenset

• DIN 7261 Form B, C, D, E, F 
• kap 2 
• 200 mm lang 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal 

Inhoud: van ieder 1x  vlak-, halfrond-, rond-, vierkant- en driehoek model 
met een lengte van 200 mm en kap 2.

Artikel

140.3000 5-dlg Werkplaatsvijlenset 900

1 x           200 mm 

1 x   200 mm

1 x 200 mm

1 x   200 mm

1 x 200 mm

Remzadelvijl

• voor auto`s met schijfremmen 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• geribbelde kanten 
• blad aan één kant grof gefreesd 
• met vlak schraper aan het uiteinde 
• voor het reinigen van de remzadels 
• voor het verwijderen van corrosie en remaanslag 
• speciaalstaal

Artikel

157.0950 12.0 270.0 150.0 161.0950 170

Remzadelvijl zonder handvat

• voor auto`s met schijfremmen 
• geribbelde kanten 
• blad aan één kant grof gefreesd 
• met vlak schraper aan het uiteinde 
• voor het reinigen van de remzadels 
• voor het verwijderen van corrosie en remaanslag 
• speciaalstaal

Artikel

161.0950 12.0 150.0 161.0010 90

Remzadelvijl extra smal

• zeer geschikt voor Japanse auto´s 
• voor auto`s met schijfremmen 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• extreem smalle uitvoering 
• geribbelde kanten 
• blad aan één kant grof gefreesd 
• met vlak schraper aan het uiteinde 
• voor het reinigen van de remzadels 
• voor het verwijderen van corrosie en remaanslag 
• speciaalstaal

Artikel

157.0960 10.0 270.0 150.0 161.0960 140

Remzadelvijlblad extra smal

• zeer geschikt voor Japanse auto´s 
• voor auto`s met schijfremmen 
• geribbelde kanten 
• extreem smalle uitvoering 
• blad aan één kant grof gefreesd 
• met vlak schraper aan het uiteinde 
• voor het reinigen van de remzadels 
• voor het verwijderen van corrosie en remaanslag 
• speciaalstaal

Artikel

161.0960 150.0 10.0 161.0010 60

Vijl-handvat

• voor rechthoek en rondopname 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat

Artikel

161.0010 39.0 120.0 80

161.0011 39.0 120.0 80

161.0012 28.0 80.0 40
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Rasp, vlak model

• DIN 7261 Form A 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0625 1 315.0 200.0 20.0 161.0625 230

157.0626 1 380.0 250.0 25.0 161.0626 350

157.0627 1 420.0 300.0 30.0 161.0627 510

157.0605 2 315.0 200.0 20.0 161.0605 230

157.0606 2 380.0 250.0 25.0 161.0606 350

157.0607 2 420.0 300.0 30.0 161.0607 510

157.0615 3 315.0 200.0 20.0 161.0615 230

157.0616 3 380.0 250.0 25.0 161.0616 350

Raspblad, vlak model

• DIN 7261 Form A 
• speciaalstaal

Artikel

161.0625 1 200.0 20.0 161.0010 130

161.0626 1 250.0 25.0 161.0010 250

161.0627 1 300.0 30.0 161.0010 410

161.0605 2 200.0 20.0 161.0010 130

161.0606 2 250.0 25.0 161.0010 250

161.0607 2 300.0 30.0 161.0010 410

161.0615 3 200.0 20.0 161.0010 130

161.0616 3 250.0 25.0 161.0010 250

Rasp, halfrond model

• DIN 7261 Form C 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0525 1 315.0 200.0 20.0 161.0525 230

157.0526 1 380.0 250.0 25.0 161.0526 340

157.0527 1 420.0 300.0 30.0 161.0527 510

157.0504 2 260.0 150.0 15.0 161.0504 160

157.0505 2 315.0 200.0 20.0 161.0505 230

157.0506 2 380.0 250.0 25.0 161.0506 340

157.0507 2 420.0 300.0 30.0 161.0507 510

157.0514 3 260.0 150.0 15.0 161.0514 160

157.0515 3 315.0 200.0 20.0 161.0515 230

157.0516 3 380.0 250.0 25.0 161.0516 340

157.0517 3 420.0 300.0 30.0 161.0517 510

Raspblad, halfrond model

• DIN 7261 Form C 
• speciaalstaal

Artikel

161.0525 1 200.0 20.0 161.0010 130

161.0526 1 250.0 25.0 161.0010 240

161.0527 1 300.0 30.0 161.0010 410

161.0504 2 150.0 15.0 161.0012 60

161.0505 2 200.0 20.0 161.0010 130

161.0506 2 250.0 25.0 161.0010 240

161.0507 2 300.0 30.0 161.0010 410

161.0514 3 150.0 15.0 161.0012 60

161.0515 3 200.0 20.0 161.0010 130

161.0516 3 250.0 25.0 161.0010 240

161.0517 3 300.0 30.0 161.0010 410

Rasp, rond

• DIN 7261 Form E 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• speciaalstaal

Artikel

157.0725 1 320.0 200.0 9.5 161.0725 150

157.0726 1 370.0 250.0 11.5 161.0726 200

157.0727 1 420.0 300.0 13.5 161.0727 320

157.0704 2 230.0 150.0 7.5 161.0704 130

157.0705 2 320.0 200.0 9.5 161.0705 150

157.0706 2 370.0 250.0 11.5 161.0706 200

157.0707 2 420.0 300.0 13.5 161.0707 320

157.0715 3 320.0 200.0 9.5 161.0715 150

157.0716 3 370.0 250.0 11.5 161.0716 200

Raspblad, rond

• DIN 7261 Form F 
• speciaalstaal

Artikel

161.0725 1 200.0 9.5 161.0011 50

161.0726 1 250.0 11.5 161.0011 100

161.0727 1 300.0 13.5 161.0011 220

161.0704 2 150.0 7.5 161.0012 30

161.0705 2 200.0 9.5 161.0011 50

161.0706 2 250.0 11.5 161.0011 100

161.0707 2 300.0 13.5 161.0011 220

161.0715 3 200.0 9.5 161.0011 50

161.0716 3 250.0 11.5 161.0011 100

900

GD_PG_$KT-K10-$KP-ZERSPANUNG-$PG900   900 03.02.2011   11:21:48



Kettingvijl, driehoek extra vlaK

• met ophanggat 
• met 2-componenten greep 
• extra lange uitvoering 
• voor het snel en vakkundig slijpen van kettingen 
• voor alle type kettingen 
• chroom vanadium

Artikel

157.0922 2 180.0 100.0 5.0 8

157.0923 2 210.0 125.0 6.0 16

157.0924 2 230.0 150.0 7.0 26

157.0925 2 280.0 200.0 10.0 78

Kettingvijl, driehoek afgerond

• afgeronde hoeken 
• met ophanggat 
• met 2-componenten greep 
• voor het snel en vakkundig slijpen van kettingen 
• voor alle type kettingen 
• chroom vanadium

Artikel

157.0903 2 210.0 125.0 12.6 60

157.0904 2 260.0 150.0 14.6 92

157.0905 2 320.0 200.0 17.0 192

Kettingvijl, driehoek hoekig

• extreem scherp 
• met ophanggat 
• met 2-componenten greep 
• voor het snel en vakkundig slijpen van kettingen 
• voor alle type kettingen 
• chroom vanadium

Artikel

157.0802 2 180.0 100.0 8.5 28

157.0803 2 210.0 125.0 9.5 40

157.0804 2 230.0 150.0 10.5 83

157.0805 2 320.0 200.0 14.5 162

Kettingvijl, driehoek puntig

• met ophanggat 
• met 2-componenten greep 
• dunne uitvoering 
• voor het snel en vakkundig slijpen van kettingen 
• voor alle type kettingen 
• chroom vanadium

Artikel

157.0912 2 180.0 100.0 6.0 13

157.0913 2 210.0 125.0 7.0 20

157.0914 2 230.0 150.0 8.5 40

157.0915 2 320.0 200.0 12.0 116

Kettingzaagvijl, rond

• ronde uitvoering 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• voor het slijpen van kettingzagen 
• chroom vanadium

Artikel

157.0944 210.0 150.0 4.0 18

157.0945 280.0 200.0 4.8 28

157.0946 280.0 200.0 5.5 37

Zaagvijl, afgerond 

• met dunne, rchthoekige dwarsdoorsnede 
• afgeronde hoeken 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• voor het slijpen van hand- en gatenzagen 
• voor het naslijpen en ontbramen 
• chroom vanadium

Artikel

157.0934 230.0 150.0 16.0 48

157.0935 320.0 200.0 20.0 103

Schroefdraadvijl, metrisch

• voor het herstellen van beschadigd schroefdraad ( binnen en buiten ) 
• voor rechtse en linkse draad 
• met 2 verschillende maten 
• speciaalstaal 

geschikt voor spoed: 0,8 - 3,0 mm

Artikel

150.1340 230.0 130

Schroefdraadvijl, inch

• voor het herstellen van beschadigd schroefdraad ( binnen en buiten ) 
• voor rechtse en linkse draad 
• met 2 verschillende maten 
• speciaalstaal 

geschikt voor spoed: 24 - 10 gangen per inch

Artikel

150.1345 230.0 130

901

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-ZERSPANUNG-$PG901   901 18.02.2011   12:02:09



MESSEN

Elektriciens-klapmes

• inklapbare kling 
• met een knip en strip functie 
• heft van hout 
• roestvrij 
• edelstaal

Artikel

907.2187 15.0 195.0 85.0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbare kling 
• met rechte en extra smalle spitskling 
• heft van hout 
• roestvrij 
• edelstaal

Artikel

907.2188 19.0 198.0 90.0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbare kling 
• met sikkelkling
• heft van hout
• roestvrij
• edelstaal

Artikel

907.2185 37.0 185.0 70.0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbare kling 
• met rechte en sikkelkling 
• heft van hout 
• roestvrij 
• edelstaal

Artikel

907.2186 37.0 185.0 70.0 90

Universeel-Kabelmes

• voor strippen en opensnijden 
  van ronde kabel 
• haakkling voor het strippen van 
  vlak en rondkabel 
• binnenmes met instelbare snijhulp, 
  gelagerd 

Artikel

907.2184 28,0 18.0 175.0 24.0 100

Geïsoleerd kabelmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele en rechte kling 
• recht snijvlak 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1295 18.5 210.0 50.0 105

Geïsoleerd kabelmes met gebogen kling

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele kling 
• gebogen punt 
• voor strippen en opensnijden 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1296 28.0 200.0 40.0 100

Geïsoleerd kabelmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele en rechte kling, geïsoleerd 
• recht snijvlak 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1390 22.0 200.0 50.0 115
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Geïsoleerd ontmantel-mes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele en rechte kling 
• gebogen punt 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1391 19.0 182.0 35.0 95

Geïsoleerd papiermes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele kling 
• gebogen punt 
• geschikt voor opensnijden van kabel
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1392 19.0 205.0 50.0 90

Geïsoleerd tapemes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele kling 
• boogvormig snijvlak 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1393 12.0 200.0 50.0 95

Geïsoleerd afzetmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele kling 
• haakvormig snijvlak, geïsoleerd 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1394 21.0 165.0 35.0 75

Geïsoleerd kabel-stripmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele kling 
• korte en gebogen kling voor 
  fijn kabelwerk 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1395 13.0 195.0 45.0 95

Geïsoleerd kabel-stripmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiele kling 
• smal en recht snijvlak
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1396 11.0 200.0 50.0 95

BREEKMESSEN

Universeel afbreekmes

• voor rechtshandigen  
• met pocketclip 
• mes 9 x 80 mm 
• met 0,4 mm sterke afbreekmes 
• behuizing van metaal 

Artikel

907.2167 130.0 907.2168 30

Universeel afbreekmes

• voor rechtshandigen  
• met bevestigingsoog 
• mes 9 x 80 mm 
• met 0,4 mm sterke afbreekmes 
• Meshouder van metaal 
• behuizing van kunststof 
• met 2-componenten greep 
 

Artikel

907.2152 140.0 907.2168 50
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Universeel afbreekmes

• voor rechtshandigen 
• met bevestigingsoog 
• mes 18 x 100 mm 
• met 0,5 mm sterke afbreekmes 
• Meshouder van metaal 
• behuizing van kunststof 
• met 2-componenten greep 
 

Artikel

907.2157 140.0 907.2166 70

Universeel afbreekmes

• voor rechtshandigen  
• mes 18 x 100 mm 
• met 0,5 mm sterke afbreekmes 
• Meshouder van metaal 
• behuizing van kunststof 
• met 2-componenten greep 

Artikel

907.2165 140.0 907.2166 90

Comfort afbreekmes

• voor rechtshandigen  
• mes 25 x 100 mm 
• met 0,5 mm sterke afbreekmes 
• Meshouder van metaal 
• mesvergrendeling d.m.v. draaimechanisme 
• behuizing van kunststof 
• met 2-componenten greep 

Artikel

907.2158 180.0 907.2159 90

Comfort afbreekmes

• voor rechtshandigen  
• met bevestigingsoog 
• mes 18 x 100 mm 
• met 0,5 mm sterke afbreekmes 
• Meshouder van metaal 
• mesvergrendeling d.m.v. draaimechanisme 
• behuizing van metaal 
• met 2-componenten greep 

Artikel

907.2141 180.0 907.2166 220

Comfort afbreekmes

• voor rechtshandigen  
• met bevestigingsoog 
• mes 18 x 100 mm 
• met 6 afbreekmessen 0,5 mm sterk 
• Meshouder van metaal 
• met houder voor reserve-messen 
• mesvergrendeling d.m.v. draaimechanisme aan meskop 
• behuizing van kunststof 
• met 2-componenten greep

Artikel

907.2195 160.0 907.2196 250

Comfort afbreekmes display

• voor rechtshandigen  
• met bevestigingsoog 
• mes 18 x 100 mm 
• met 6 afbreekmessen 0,5 mm sterk 
• Meshouder van metaal 
• met houder voor reserve-messen 
• mesvergrendeling d.m.v. draaimechanisme aan meskop 
• behuizing van kunststof 
• met 2-componenten greep 
• in display

Artikel

907.2195D 24-dlg 24 x 907.2195 6.20

Klapmessenset 

• voor rechts en links handigen   
• inclusief 5 reserve messen 
• met 0,5 mm sterke trapeziummessen 
• met snelsluiting 
• metalen uitvoering 
 

Artikel

907.2172 2-dlg Klapmessenset 120

bestaand uit:

Artikel

907.2173 Klapmes met riemdraagketting, 97mm 60

907.2174 Klapmes met riemdraagketting, 155 mm 60

Profi-universeel mes

• voor rechts en links handigen   
• met bevestigingsoog 
• trapeziummes 
• met 0,5 mm sterke trapeziummessen 
• met folie en papiersnijder 
• behuizing van aluminium 
• met 2-componenten greep 

Artikel

907.2145 145.0 907.2206 100
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Profi-universeel mes, display

• voor rechts en links handigen   
• met bevestigingsoog 
• trapeziummes 
• met 0,5 mm sterke trapeziummessen 
• met folie en papiersnijder 
• behuizing van aluminium 
• met 2-componenten greep 
• in display

Artikel

907.2145D 24-dlg 24 x 907.2145 2.60

Profi-universeel mes

• voor rechts en links handigen   
• met bevestigingsoog 
• trapeziummes 
• met 5 trapeziummessen 0,5 mm sterk 
• met houder voor reserve-messen 
• snelle meswissel door ontgrendelknop 
• behuizing van aluminium 

Artikel

907.2170 145.0 907.2206 90

Profi-universeel veiligheidsmes

• voor rechts en links handigen   
• met bevestigingsoog 
• trapeziummes 
• met 0,5 mm sterke trapeziummessen 
• automatische mesinvoer 
• behuizing van metaal  
 

Artikel

907.2140 145.0 907.2206 100

Profi unverseel mes tweezijdig

• voor rechts en links handigen   
• met bevestigingsoog 
• tweezijdig te gebruiken 
• met 17 trapeziummessen 0,5 mm sterk 
• met 0,5 mm sterke haakmessen 
• met houder voor reserve-messen 
• snelle meswissel door ontgrendelknop 
• behuizing van metaal 

Artikel

907.2155 165.0 907.2206 220

Profi-universeel mes met beschermkoker

• voor rechts en links handigen   
• trapeziummes 
• met 0,5 mm sterke trapeziummessen 
• behuizing van metaal 
 

Artikel

907.2160 165.0 907.2206 220

Profi-universeel mes, display

• voor rechts en links handigen   
• trapeziummes 
• met 0,5 mm sterke trapeziummessen 
• behuizing van metaal 

Artikel

907.2150 12-dlg 12 x 907,2160 2.75

SCHAREN

Universele-Werkplaatsschaar

• robuste schaar kort model 
• verschillende gebruiksmogelijkheden 
• met kabelknipper 
• inclusief heuptas

Artikel

118.0060 75.0 140.0 42,0 170

Universele-Werkplaatsschaar

• robuste schaar kort model 
• met nastelbaar mes 
• verschillende gebruiksmogelijkheden 
• speciaal-gereedschapstaal 
• mes van edelstaal 
• met 2-componenten greep

Artikel

118.0010 75.0 140.0 43,0 100
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Universele-kevlar-werkplaatsschaar

• robuste schaar kort model 
• nastelbaar schroefgewricht 
• ergonomische kunststofgreep 
• universeel te gebruiken  
• met 1-componenten greep

Artikel

118.0065 85.0 140.0 45,0 130

Universele schaar 

• lange snijvlakken 
• nastelbaar schroefgewricht 
• met nastelbaar mes 
• met vertanding 
• mes van edelstaal 
• met 2-componenten greep

Artikel

118.0066 95.0 190.0 75,0 120

Universele schaar 

• lange snijvlakken 
• nastelbaar schroefgewricht 
• ronde greepogen 
• vernikkeld 
• mes van edelstaal

Artikel

118.0078 55.0 200.0 105,0 110

118.0079 60.0 250.0 140,0 150

Schaar 

• robuuste uitvoering 
• nastelbaar schroefgewricht 
• greep zwart gelakt 
• gepolijste snijvlakken 
• mes van edelstaal

Artikel

118.0076 60.0 200.0 100,0 200

118.0077 70.0 250.0 120,0 370

Stofschaar 

• nastelbaar schroefgewricht 
• mes van edelstaal 
• met 1-componenten greep

Artikel

118.0011 65.0 205.0 65,0 80

Tapijtschaar

• lange snijvlakken 
• nastelbaar schroefgewricht 
• mes van edelstaal 
• met 1-componenten greep

Artikel

118.0012 70.0 230.0 135,0 120

Universele-Werkplaatsschaar

• lange robuuste snijvlakken 
• met nastelbaar mes 
• mes van edelstaal 
• met 2-componenten greep

Artikel

118.0067 80.0 220.0 90,0 130
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Universele schaar, getand

• met openingsveer 
• met veiligheidsvergrendeling 
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep 
• geschikt voor afdichtingen

Artikel

118.0075 24,0 40.0 145.0 32,0 130

Universele schaar 

• met openingsveer 
• met veiligheidsvergrendeling 
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep 
• geschikt voor afdichtingen

Artikel

118.0071 35,0 30.0 190.0 42,0 190

Universele schaar, gebogen

• met openingsveer 
• met veiligheidsvergrendeling 
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep 
• geschikt voor afdichtingen

Artikel

118.0072 35,0 41.0 185.0 42,0 190

Universele-Kabelschaar

• met openingsveer 
• met veiligheidsvergrendeling 
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep 
• voor zachte draad

Artikel

118.0073 10,0 55.0 165.0 50,0 180

Hefboom-Blikschaar

• recht knippend 
• zelfopenende greep 
• getande kling 
• met inwendige veer 
• met borging 
• inclusief ophangoog 
• inductief geharde snijvlakken 
• met 2-componenten greep 
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

118.0051 1,2 (0,7) 20.0 19.0 250.0 45,0 400

Blikschaar, rechts knippend 

• rechts knippend 
• zelfopenende greep 
• getande kling 
• met inwendige veer 
• met borging 
• inclusief ophangoog 
• inductief geharde snijvlakken 
• met 2-componenten greep 
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

118.0052 1,2 (0,7) 18.0 21.0 240.0 42,0 400

Blikschaar, links knippend 

• links knippend  
• zelfopenende greep 
• getande kling 
• met inwendige veer 
• met borging 
• inclusief ophangoog 
• inductief geharde snijvlakken 
• met 2-componenten greep 
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

118.0053 1,2 (0,7) 17.0 26.0 240.0 44,0 400

Blikscharenset

• zelfopenende greep 
• getande kling 
• met inwendige veer 
• met borging 
• inclusief ophangoog 
• inductief geharde snijvlakken 
• met 2-componenten greep 
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

118.0050 3-dlg Blikscharenset 1.20
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Kabelschaar

• voor middelharde draadsoorten tot 4,7 mm 
• met openingsveer en blokkering 
• induktief geharde snijvlakken 
• draad gaat niet rafelen  
• met PVC overtrokken handgreep 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

118.0092 4,7 11.0 27.0 140.0 9,0 100

Kabelschaar

• precisie snijvlakken 
• geen bramen 
• knipt kabel tot 60 mm² 
• met voor- en naknip snede 
• voor veilig en makkelijk knippen van één en  
  meeraderige koper- en aluminium kabels 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen 
  koperkabel 
• minder krachtinspanning nodig 
• met PVC overtrokken handgreep 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

118.0090 10,0 12.0 25.0 160.0 15,0 180

118.0091 15,0 13.0 29.0 210.0 20,0 320

CLASSIC 1000V Kabelschaar ( éénhandbediening )

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• massieve uitvoering 
• geen beschadigen van de kabel, geringe vervorming 
• met nastelbaar schroefscharnier 
• éénaderig tot 16 mm² 
• meeraderig tot 25 mm² 
• fijn meeraderig tot 50 mm² 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1286 15,0 12.0 25.0 160.0 20,0 250

ERGOTORQUE® VDE Kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• knipt kabel tot 50 mm² 
• voor veilig en makkelijk knippen van één en  
  meeraderige koper- en aluminium kabels 
• minder krachtinspanning nodig 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen 
  leidingen 
• gefosfateerd 
• met 2-componenten greep 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1122 10,0 10.8 24.5 162.0 15,0 180

117.1123 12,5 13.0 29.0 208.0 17,5 270

117.1124 15,0 13.5 45.0 235.0 31,0 550

CLASSIC 1000V Kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• knipt kabel tot 50 mm² 
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1269 15,0 50,0 13.5 38.0 240.0 25,0 455

CLASSIC 1000V Kabelschaar met dubbele snijvlakken

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• speciaal geslepen voor nauwkeurig en licht knippen
• met voor- en naknip snede
• met nastelbaar schroefscharnier
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1270 20,0 50,0 13.5 33.0 200.0 83.0 48,0 365
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Geïsoleerde kabelschaar met ratelfunctie ( éénhandbediening )

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• kop met PVC bedekt
• automatische terugstelling door trekveer
• knippen kan in iedere positie onderbroken worden 
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1245 40.0 80.0 290.0 35,0 1.00

117.1246 40.0 85.0 310.0 40,0 1.15

Geïsoleerde ratel-kabelschaar 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• met dubbel gelagerd excentriek
• onbreekbare vertanding
• knipt dunne blikommanteling 
• met ratelfunctie
• niet voor geharde draadsoorten geschikt
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1248 62,0 840,0 150.0 400.0 90.0 2.20

117.1249 80,0 1000,0 190.0 530.0 110.0 3.15

Geïsoleerde kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium 
  kabels 
• met verwisselbare messen 
• messen van mangaan-vanadium staal met hoog 
  koolstofgehalte 
• minder krachtinspanning nodig 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1260 26,0 150,0 16.0 80.0 32.0 600.0 80.0 117.1262 2.70

117.1261 33,0 180,0 17.0 86.0 33.0 700.0 105.0 117.1263 3.30

Geïsoleerde kabelschaar, telescoopgreep

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• met telescoopgreep
• met verwisselbare messen
• minder krachtinspanning nodig 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen 
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1233 31,0 185,0 15.0 82.0 360 - 520 63.0 35,0 117.1234 2.00

Geïsoleerde kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium kabels 
• zuivere snede door nieuwe snijgeometrie 
• met nastelbaar schroefscharnier 
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1264 27,0 150,0 15.0 59.0 500.0 58.0 37,0 1.48

Geïsoleerde staaldraad-kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• hoge snijcapaciteit 
• voor veilig en makkelijk knippen van staal, koper 
  en aluminium kabels 
• hoekige knipbekken voor dikkere éénaderige 
  draad 
• met verwisselbare messen 
• messen van mangaan-vanadium staal met hoog koolstofgehalte 
• minder krachtinspanning nodig 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1266 20,0 120,0 19.0 90.0 600.0 84.0 17,0 117.1267 1.80
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Slang kniptang Ø 6 - 25 mm

• tang van spuitgietaluminium

Artikel

222.2060 6,0 - 25,0 50.0 185.0 222.2061 300

Slang kniptang Ø 0 - 37 mm

• teflon gecoate kling 
• tang van spuitgietaluminium

Artikel

222.2051 0 - 37,0 95.0 210.0 222.2052 80

SCHRAPERS

Schraapmes

• met makkelijk verwisselbaar mes 
• met bevestigingsoog 
• kunststof handgreep 

Artikel

911.8126 38.0 160.0 911.8127 90

Schraapmes

• met makkelijk verwisselbaar en verzonken mes 
• met bevestigingsoog 
• met metalen behuizing 

Artikel

907.2240 38.0 100.0 911.8127 90

Vlakschraperset

• geschikt voor het verwijderen van lijm en kitresten 
• gemakkelijk wissel van het mes door het losdraaien van de spanbus 
• met 10 rechte schrapermessen 16 mm 
• schraper met 2-componenten greep 

Artikel

907.2215 11-dlg Vlakschraperset 100

1 x                

10 x  16 mm

verwisselbare messen:

Artikel

907.2202 12.0 recht 10 20

907.2204 16.0 53° gebogen 10 20

907.2203 16.0 recht 10 20

907.2205 20.0 recht 10 40

Messen-schraperset 

• geschikt voor het verwijderen van lijm en kitresten 
• gemakkelijk wissel van het mes door het losdraaien van de spanbus 
• praktische set door de verwisselbare mes-modellen  
• zeer geschikt voor verschillende doeleinden door de verschillende mes-type’s 
• schraper met 2-componenten greep 
• profi-universeel mes met aluminium behuizing 
• in stabiele kunststofkoffer 

Artikel

907.2200 27-dlg Messen-schraperset 0.60

1 x                

1 x         

5 x  

5 x                 12 mm

5 x 16 mm

5 x 20 mm

5 x 16 mm
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Schraapbeitel

• geharde, naslijpbare edelstaal messen 
• met bevestigingsoog 
• met slagkap aan greepeind 
• met ergonomische  2-componenten greep

Artikel

907.2211 32.0 1,2 190.0 160

907.2213 25.0 1,2 165.0 100

907.2212 32.0 2,5 190.0 160

907.2214 25.0 2,5 165.0 110

Schraapbeitelset

• geharde, naslijpbare edelstaal messen 
• met bevestigingsoog 
• met slagkap aan greepeind 
• met ergonomische  2-componenten greep 

Artikel

907.2210 4-dlg 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 2,5 mm 0.58

Platschraper

• met verwisselbare verenstaal schraper 
• werklengte max. 115 mm 
• aluminium handgreep 

Artikel

140.2282 13.0 240.0 140.2283 200

140.2286 16.0 240.0 140.2287 200

140.2288 19.0 240.0 140.2289 200

Pakkingsschraper

• naslijpbare messen 
• kling 10° gebogen 
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingresten 
• met ergonomische  1-componenten greep 

Artikel

907.2231 12.5 200.0 120

907.2232 25.0 200.0 140

907.2233 12.5 300.0 180

907.2234 25.0 300.0 200

Pakkingsschraperset

• naslijpbare messen 
• kling 10° gebogen 
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingresten 
• met ergonomische  1-componenten greep

Artikel

907.2230 4-dlg 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 x 300 mm 1.28
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Artikel Bladzijde
1
117.1122 908
117.1123 908
117.1124 908
117.1233 909
117.1245 909
117.1246 909
117.1248 909
117.1249 909
117.1260 909
117.1261 909
117.1264 909
117.1266 909
117.1269 908
117.1270 908
117.1286 908
117.1295 902
117.1296 902
117.1390 902
117.1391 903
117.1392 903
117.1393 903
117.1394 903
117.1395 903
117.1396 903
118.0010 905
118.0011 906
118.0012 906
118.0050 907
118.0051 907
118.0052 907
118.0053 907
118.0060 905
118.0061 906
118.0065 906
118.0066 906
118.0067 906
118.0071 907
118.0072 907
118.0073 907
118.0075 907
118.0076 906
118.0077 906
118.0078 906
118.0079 906
118.0090 908
118.0091 908
118.0092 908
129.0001 879
129.0002 879
129.0003 879
129.0004 879
129.0012 879
129.0013 879
129.0015 879
129.0016 879
129.0018 879
129.0020 879
129.0021 879
129.0022 879
129.0025 879
129.0026 879
129.0028 879
129.0030 879
129.0032 879
129.0035 879
129.0037 879
129.0038 879
129.0040 879

Artikel Bladzijde
129.0047 879
129.0050 879
129.0054 879
129.0301 879
129.0302 879
129.0303 879
129.0304 879
129.0312 879
129.0313 879
129.0315 879
129.0316 879
129.0318 879
129.0320 879
129.0321 879
129.0322 879
129.0325 879
129.0326 879
129.0328 879
129.0330 879
129.0332 879
129.0335 879
129.0337 879
129.0338 879
129.0340 879
129.0347 879
129.0350 879
129.0354 879
129.0360 879
129.0363 879
129.3101 884
129.3103 884
129.31035 884
129.3103S 884
129.3104 884
129.3105 885
129.3106 885
129.3110 885
129.3111 886
129.3111F 886
129.3113 886
129.31135F 886
129.3116 886
129.3118 886
129.3118F 887
129.3150F 885
129.3740 887
129.3742 887
129.3744 887
129.3746 887
129.3750 887
129.3752 887
129.3754 887
129.3756 887
129.4010 887
129.4011 885
129.4014 885
129.4016 888
129.4020 888
129.4022 888
129.4031 888
129.4401 888
129.4402 888
129.4404 889
129.4405 889
129.4411 889
129.4415 889
129.4422 889
129.4430 889
129.4430V 890

Artikel Bladzijde
129.4431 887
129.4431V 890
129.4432 887
129.4432V 890
129.4434V 890
129.4440V 890
129.4441V 890
129.4451 891
129.4454 891
129.4457 891
129.4482 891
129.4483 891
129.4486 891
129.5014 880
129.5016 880
129.5017 880
129.5019 880
129.5020 880
129.5021 880
129.5022 880
129.5024 880
129.5025 880
129.5027 880
129.5029 880
129.5030 880
129.5032 880
129.5033 880
129.5035 880
129.5037 880
129.5038 880
129.5040 880
129.5041 880
129.5043 880
129.5044 880
129.5045 880
129.5046 880
129.5048 880
129.5050 880
129.5051 880
129.5052 880
129.5054 880
129.5055 880
129.5057 880
129.5059 880
129.5060 880
129.5064 880
129.5065 880
129.5067 880
129.5068 880
129.5070 880
129.5073 880
129.5075 880
129.5076 880
129.5079 880
129.5083 880
129.5086 880
129.5089 880
129.5092 880
129.5095 880
129.5098 880
129.5100 880
129.5102 880
129.5105 880
129.5108 880
129.5111 880
129.5114 880
129.5121 880
129.5127 880
129.5140 880

Artikel Bladzijde
129.5146 880
129.5152 880
129.5501 880
129.5502 880
129.5503 880
129.5504 880
129.5505 880
129.5520 880
129.5525 880
129.5526 880
129.5570 881
129.5575 881
129.5580 881
129.6620V 884
129.6620-18 884
129.6620-24 884
129.6620-32 884
140.2282 911
140.2286 911
140.2288 911
140.3000 899
140.3050 897
140.3051 896
140.3052 896
140.3053 897
140.3054 896
140.3055 897
140.3056 896
140.3057 897
140.3058 896
140.3059 897
150.1340 901
150.1345 901
150.1449 868
150.1453 868
150.1456 868
150.1459 868
150.5017 874
150.5018 874
150.5019 874
150.5020 873
150.5021 873
150.5022 873
150.5023 873
150.5024 873
150.5026 873
150.5030 873
150.5031 873
150.5032 873
150.5033 873
150.5034 873
150.5036 873
150.5040 873
150.5041 873
150.5042 873
150.5043 873
150.5044 873
150.5047 873
150.5048 873
150.5049 873
150.5050 873
150.5051 873
150.5052 873
150.5053 873
150.5054 873
150.5056 873
150.5060 874
150.5061 874
150.5062 874

Artikel Bladzijde
150.5063 874
150.5064 874
150.5068 874
150.5069 874
150.5070 874
150.5071 874
150.5072 874
150.5073 874
150.5074 874
150.5076 874
150.5077 874
150.5078 874
150.5079 874
150.5080 874
150.5081 874
150.5082 874
150.5083 874
150.5084 874
150.5088 874
150.5090 874
150.5091 874
150.5092 874
150.5093 874
150.5094 874
150.5096 874
157.0004 897
157.0005 897
157.0006 897
157.0007 897
157.0008 897
157.0014 897
157.0015 897
157.0016 897
157.0025 897
157.0026 897
157.0027 897
157.0028 897
157.0104 897
157.0105 897
157.0106 897
157.0107 897
157.0114 897
157.0115 897
157.0116 897
157.0125 897
157.0126 897
157.0127 897
157.0128 897
157.0204 898
157.0205 898
157.0206 898
157.0214 898
157.0215 898
157.0224 898
157.0225 898
157.0226 898
157.0304 898
157.0305 898
157.0306 898
157.0314 898
157.0315 898
157.0324 898
157.0325 898
157.0326 898
157.0404 898
157.0405 898
157.0406 898
157.0407 898
157.0414 898



Artikel Bladzijde
157.0415 898
157.0416 898
157.0424 898
157.0425 898
157.0426 898
157.0427 898
157.0504 900
157.0505 900
157.0506 900
157.0507 900
157.0514 900
157.0515 900
157.0516 900
157.0517 900
157.0525 900
157.0526 900
157.0527 900
157.0605 900
157.0606 900
157.0607 900
157.0615 900
157.0616 900
157.0625 900
157.0626 900
157.0627 900
157.0704 900
157.0705 900
157.0706 900
157.0707 900
157.0715 900
157.0716 900
157.0725 900
157.0726 900
157.0727 900
157.0802 901
157.0803 901
157.0804 901
157.0805 901
157.0903 901
157.0904 901
157.0905 901
157.0912 901
157.0913 901
157.0914 901
157.0915 901
157.0922 901
157.0923 901
157.0924 901
157.0925 901
157.0934 901
157.0935 901
157.0944 901
157.0945 901
157.0946 901
157.0950 899
157.0960 899
161.0004 897
161.0005 897
161.0006 897
161.0007 897
161.0008 897
161.0010 899
161.0011 899
161.0012 899
161.0014 897
161.0015 897
161.0016 897
161.0025 897
161.0026 897

Artikel Bladzijde
161.0027 897
161.0104 898
161.0105 898
161.0106 898
161.0107 898
161.0114 898
161.0115 898
161.0116 898
161.0125 898
161.0126 898
161.0127 898
161.0128 898
161.0204 898
161.0205 898
161.0206 898
161.0214 898
161.0215 898
161.0224 898
161.0225 898
161.0226 898
161.0304 898
161.0305 898
161.0306 898
161.0314 898
161.0315 898
161.0324 898
161.0325 898
161.0326 898
161.0405 899
161.0406 899
161.0407 899
161.0414 899
161.0415 899
161.0416 899
161.0424 899
161.0425 899
161.0426 899
161.0427 899
161.0504 900
161.0505 900
161.0506 900
161.0507 900
161.0514 900
161.0515 900
161.0516 900
161.0517 900
161.0525 900
161.0526 900
161.0527 900
161.0605 900
161.0606 900
161.0607 900
161.0615 900
161.0616 900
161.0625 900
161.0626 900
161.0627 900
161.0704 900
161.0705 900
161.0706 900
161.0707 900
161.0715 900
161.0716 900
161.0725 900
161.0726 900
161.0727 900
161.0950 899
161.0960 899
2

Artikel Bladzijde
201.1208 896
201.1210 896
201.1212 896
201.1215 896
201.1216 896
201.1218 896
201.1222 896
201.1228 896
201.1235 896
201.2250 896
201.2300 894
201.2301 894
201.2302 895
201.2305 894
201.2306 894
201.2310 894
201.2311 894
201.2315 895
201.2316 895
201.2320 895
201.2321 895
201.2322 895
201.2325 895
201.2326 895
222.2051 910
222.2060 910
3
301.0090 875
301.0095 875
330.0030 872
330.0040 872
330.0050 872
330.0060 872
330.0070 872
330.0080 872
330.0090 872
330.0100 872
330.0110 872
330.0120 872
330.0140 872
330.0160 872
330.0180 872
330.0200 872
330.1003 842
330.1004 842
330.1005 842
330.1006 842
330.1007 842
330.1008 842
330.1009 842
330.1010 842
330.1011 842
330.1012 842
330.1013 842
330.1014 842
330.1015 842
330.1016 842
330.1017 842
330.1018 842
330.1019 842
330.1020 842
330.1021 842
330.1022 842
330.1023 842
330.1024 842
330.1025 842
330.1026 842
330.1027 842
330.1028 842

Artikel Bladzijde
330.1029 842
330.1030 842
330.1031 842
330.1032 842
330.1033 842
330.1034 842
330.1035 842
330.1036 842
330.1037 842
330.1038 842
330.1039 842
330.1040 842
330.1041 842
330.1042 842
330.1043 842
330.1044 842
330.1045 842
330.1046 842
330.1047 842
330.1048 842
330.1049 842
330.1050 842
330.1051 842
330.1052 842
330.1053 842
330.1054 842
330.1055 842
330.1056 842
330.1057 842
330.1058 842
330.1059 842
330.1060 842
330.1061 842
330.1062 842
330.1063 842
330.1064 842
330.1065 842
330.1066 842
330.1067 842
330.1068 842
330.1069 842
330.1070 842
330.1071 842
330.1072 842
330.1073 842
330.1074 842
330.1075 842
330.1076 842
330.1077 842
330.1078 842
330.1079 842
330.1080 842
330.1081 842
330.1082 842
330.1083 842
330.1084 842
330.1085 842
330.1086 842
330.1087 842
330.1088 842
330.1089 842
330.1090 842
330.1091 842
330.1092 842
330.1093 842
330.1094 842
330.1095 842
330.1096 842
330.1097 842

Artikel Bladzijde
330.1098 842
330.1099 842
330.1100 842
330.1101 842
330.1102 842
330.1103 842
330.1104 842
330.1105 842
330.1106 842
330.1107 842
330.1108 842
330.1109 842
330.1110 842
330.1111 842
330.1112 843
330.1113 843
330.1114 843
330.1115 843
330.1116 843
330.1117 843
330.1118 843
330.1119 843
330.1120 843
330.1121 843
330.1122 843
330.1123 843
330.1124 843
330.1125 843
330.1126 843
330.1127 843
330.1128 843
330.1129 843
330.1130 843
330.1135 843
330.1140 843
330.1145 843
330.1150 843
330.1155 843
330.1160 843
330.1165 843
330.1170 843
330.1175 843
330.1180 843
330.1185 843
330.1190 843
330.1195 843
330.1200 843
330.1201 852
330.1202 852
330.1203 852
330.1204 852
330.1205 852
330.1206 852
330.1207 852
330.1208 852
330.1211 852
330.1212 852
330.1213 852
330.1214 852
330.1215 852
330.1216 852
330.1217 852
330.1218 852
330.1610 843
330.1613 843
330.1620 843
330.1623 843
330.1640 843
330.1650 844
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Artikel Bladzijde
330.2003 844
330.2004 844
330.2005 844
330.2006 844
330.2007 844
330.2008 844
330.2009 844
330.2010 844
330.2011 844
330.2012 844
330.2013 844
330.2014 844
330.2015 844
330.2016 844
330.2017 844
330.2018 844
330.2019 844
330.2020 844
330.2021 844
330.2022 844
330.2023 844
330.2024 844
330.2025 844
330.2026 844
330.2027 844
330.2028 844
330.2029 844
330.2030 844
330.2031 844
330.2032 844
330.2033 844
330.2034 844
330.2035 844
330.2036 844
330.2037 844
330.2038 844
330.2039 844
330.2040 844
330.2041 844
330.2042 844
330.2043 844
330.2044 844
330.2045 844
330.2046 844
330.2047 844
330.2048 844
330.2049 844
330.2050 844
330.2051 844
330.2052 844
330.2053 844
330.2054 844
330.2055 844
330.2056 844
330.2057 844
330.2058 844
330.2059 844
330.2060 844
330.2061 844
330.2062 844
330.2063 844
330.2064 844
330.2065 844
330.2066 844
330.2067 844
330.2068 844
330.2069 844
330.2070 844
330.2071 844

Artikel Bladzijde
330.2072 844
330.2073 844
330.2074 844
330.2075 844
330.2076 844
330.2077 844
330.2078 844
330.2079 844
330.2080 844
330.2081 844
330.2082 844
330.2083 844
330.2084 844
330.2085 844
330.2086 844
330.2087 844
330.2088 844
330.2089 845
330.2090 845
330.2091 845
330.2092 845
330.2093 845
330.2094 845
330.2095 845
330.2096 845
330.2097 845
330.2098 845
330.2099 845
330.2100 845
330.2101 845
330.2102 845
330.2103 845
330.2104 845
330.2105 845
330.2106 845
330.2107 845
330.2108 845
330.2109 845
330.2110 845
330.2111 845
330.2112 845
330.2113 845
330.2114 845
330.2115 845
330.2116 845
330.2117 845
330.2118 845
330.2119 845
330.2120 845
330.2121 845
330.2122 845
330.2123 845
330.2124 845
330.2125 845
330.2126 845
330.2127 845
330.2128 845
330.2129 845
330.2130 845
330.2135 845
330.2140 845
330.2145 845
330.2150 845
330.2155 845
330.2160 845
330.2301 861
330.2302 861
330.2303 861
330.2304 861

Artikel Bladzijde
330.2305 861
330.2306 861
330.2307 861
330.2308 861
330.2309 861
330.2310 861
330.2311 861
330.2312 861
330.2313 861
330.2314 861
330.2315 861
330.2316 861
330.2317 861
330.2318 861
330.2319 861
330.2320 861
330.2321 861
330.2322 861
330.2323 861
330.2324 861
330.2325 861
330.2326 861
330.2327 861
330.2328 861
330.2329 861
330.2330 861
330.2331 861
330.2332 861
330.2333 861
330.2334 861
330.2335 861
330.2336 861
330.2337 861
330.2338 861
330.2339 861
330.2340 861
330.2341 861
330.2342 861
330.2343 862
330.2344 862
330.2345 862
330.2346 862
330.2347 862
330.2348 862
330.2349 862
330.2350 862
330.2351 862
330.2352 862
330.2353 862
330.2354 862
330.2355 862
330.2356 862
330.2357 862
330.2358 862
330.2359 862
330.2360 862
330.2361 862
330.2362 862
330.2363 862
330.2371 863
330.2372 863
330.2373 863
330.2374 863
330.2375 863
330.2376 863
330.2381 863
330.2382 863
330.2383 863
330.2384 863

Artikel Bladzijde
330.2385 863
330.2386 863
330.2403 861
330.2404 861
330.2413 862
330.2414 862
330.2423 862
330.2424 863
330.2610 845
330.2613 845
330.2620 845
330.2623 845
330.2640 846
330.2650 846
330.3003 846
330.3004 846
330.3005 846
330.3006 846
330.3007 846
330.3008 846
330.3009 846
330.3010 846
330.3011 846
330.3012 846
330.3013 846
330.3014 846
330.3015 846
330.3016 846
330.3017 846
330.3018 846
330.3019 846
330.3020 846
330.3021 846
330.3022 846
330.3023 846
330.3024 846
330.3025 846
330.3026 846
330.3027 846
330.3028 846
330.3029 846
330.3030 846
330.3031 846
330.3032 846
330.3033 846
330.3034 846
330.3035 846
330.3036 846
330.3037 846
330.3038 846
330.3039 846
330.3040 846
330.3041 846
330.3042 846
330.3043 846
330.3044 846
330.3045 846
330.3046 846
330.3047 846
330.3048 846
330.3049 846
330.3050 846
330.3051 846
330.3052 847
330.3053 847
330.3054 847
330.3055 847
330.3056 847
330.3057 847

Artikel Bladzijde
330.3058 847
330.3059 847
330.3060 847
330.3061 847
330.3062 847
330.3063 847
330.3064 847
330.3065 847
330.3066 847
330.3067 847
330.3068 847
330.3069 847
330.3070 847
330.3071 847
330.3072 847
330.3073 847
330.3074 847
330.3075 847
330.3076 847
330.3077 847
330.3078 847
330.3079 847
330.3080 847
330.3081 847
330.3082 847
330.3083 847
330.3084 847
330.3085 847
330.3086 847
330.3087 847
330.3088 847
330.3089 847
330.3090 847
330.3091 847
330.3092 847
330.3093 847
330.3094 847
330.3095 847
330.3096 847
330.3097 847
330.3098 847
330.3099 847
330.3100 847
330.3101 847
330.3102 847
330.3103 847
330.3104 847
330.3105 847
330.3106 847
330.3107 847
330.3108 847
330.3109 847
330.3110 847
330.3111 847
330.3112 847
330.3113 847
330.3114 847
330.3115 847
330.3116 847
330.3117 847
330.3118 847
330.3119 847
330.3120 847
330.3121 847
330.3122 847
330.3123 847
330.3124 847
330.3125 847
330.3126 847



Artikel Bladzijde
330.3127 847
330.3128 847
330.3129 847
330.3130 847
330.3135 847
330.3140 847
330.3145 847
330.3150 847
330.3155 847
330.3160 847
330.3610 847
330.3613 848
330.3620 847
330.3623 848
330.3640 848
330.3650 848
330.4003 848
330.4004 848
330.4005 848
330.4006 848
330.4007 848
330.4008 848
330.4009 848
330.4010 848
330.4011 848
330.4012 848
330.4013 848
330.4014 848
330.4015 848
330.4016 848
330.4017 848
330.4018 848
330.4019 848
330.4020 848
330.4021 849
330.4022 849
330.4023 849
330.4024 849
330.4025 849
330.4026 849
330.4027 849
330.4028 849
330.4029 849
330.4030 849
330.4031 849
330.4032 849
330.4033 849
330.4034 849
330.4035 849
330.4036 849
330.4037 849
330.4038 849
330.4039 849
330.4040 849
330.4041 849
330.4042 849
330.4043 849
330.4044 849
330.4045 849
330.4046 849
330.4047 849
330.4048 849
330.4049 849
330.4050 849
330.4051 849
330.4052 849
330.4053 849
330.4054 849
330.4055 849

Artikel Bladzijde
330.4056 849
330.4057 849
330.4058 849
330.4059 849
330.4060 849
330.4061 849
330.4062 849
330.4063 849
330.4064 849
330.4065 849
330.4066 849
330.4067 849
330.4068 849
330.4069 849
330.4070 849
330.4071 849
330.4072 849
330.4073 849
330.4074 849
330.4075 849
330.4076 849
330.4077 849
330.4078 849
330.4079 849
330.4080 849
330.4081 849
330.4082 849
330.4083 849
330.4084 849
330.4085 849
330.4086 849
330.4087 849
330.4088 849
330.4089 849
330.4090 849
330.4091 849
330.4092 849
330.4093 849
330.4094 849
330.4095 849
330.4096 849
330.4097 849
330.4098 849
330.4099 849
330.4100 849
330.4101 849
330.4102 849
330.4103 849
330.4104 849
330.4105 849
330.4106 849
330.4107 849
330.4108 849
330.4109 849
330.4110 849
330.4111 849
330.4112 849
330.4113 849
330.4114 849
330.4115 849
330.4116 849
330.4117 849
330.4118 849
330.4119 849
330.4120 849
330.4121 849
330.4122 849
330.4123 849
330.4124 849

Artikel Bladzijde
330.4125 849
330.4126 849
330.4127 849
330.4128 849
330.4129 849
330.4130 849
330.4135 849
330.4140 849
330.4145 849
330.4150 849
330.4155 849
330.4160 849
330.4610 850
330.4613 850
330.4620 850
330.4623 850
330.5020 850
330.5021 850
330.5022 850
330.5023 850
330.5024 850
330.5025 850
330.5026 850
330.5027 850
330.5028 850
330.5029 850
330.5030 850
330.5031 850
330.5032 850
330.5033 850
330.5034 850
330.5035 850
330.5036 850
330.5037 850
330.5038 850
330.5039 850
330.5040 850
330.5041 850
330.5042 850
330.5043 850
330.5044 850
330.5045 850
330.5046 850
330.5047 850
330.5048 850
330.5049 850
330.5050 850
330.5051 850
330.5052 850
330.5053 850
330.5054 850
330.5055 850
330.5056 850
330.5057 850
330.5058 850
330.5059 850
330.5060 850
330.5061 850
330.5062 850
330.5063 850
330.5064 850
330.5065 850
330.5066 850
330.5067 851
330.5068 851
330.5069 851
330.5070 851
330.5071 851
330.5072 851

Artikel Bladzijde
330.5073 851
330.5074 851
330.5075 851
330.5076 851
330.5077 851
330.5078 851
330.5079 851
330.5080 851
330.5085 851
330.5090 851
330.5095 851
330.5100 851
330.6020 851
330.6025 851
330.6030 851
330.6031 851
330.6032 851
330.6033 851
330.6034 851
330.6035 851
330.6036 851
330.6037 851
330.6038 851
330.6039 851
330.6040 851
330.6041 851
330.6042 851
330.6043 851
330.6044 851
330.6045 851
330.6046 851
330.6047 851
330.6048 851
330.6049 851
330.6050 851
330.6051 851
330.6052 851
330.6053 851
330.6054 851
330.6055 851
330.6056 851
330.6057 851
330.6058 851
330.6059 851
330.6060 851
330.6061 851
330.6062 851
330.6063 851
330.6064 851
330.6065 851
330.6066 851
330.6067 851
330.6068 851
330.6069 851
330.6070 851
330.6071 851
330.6072 851
330.6073 851
330.6074 851
330.6075 851
330.6076 851
330.6077 851
330.6078 851
330.6079 851
330.6080 851
330.6085 851
330.6090 851
330.6095 851
330.6100 851

Artikel Bladzijde
330.6102 851
330.6105 851
330.6110 851
330.6115 851
330.6120 851
330.6125 851
330.6130 851
330.7025 851
330.7030 851
330.7031 851
330.7032 851
330.7033 851
330.7034 851
330.7035 851
330.7036 851
330.7037 851
330.7038 851
330.7039 851
330.7040 851
330.7041 851
330.7042 852
330.7043 852
330.7044 852
330.7045 852
330.7046 852
330.7047 852
330.7048 852
330.7049 852
330.7050 852
330.7051 852
330.7052 852
330.7053 852
330.7054 852
330.7055 852
330.7056 852
330.7057 852
330.7058 852
330.7059 852
330.7060 852
330.7061 852
330.7062 852
330.7063 852
330.7064 852
330.7065 852
330.7066 852
330.7067 852
330.7068 852
330.7069 852
330.7070 852
330.7071 852
330.7072 852
330.7073 852
330.7074 852
330.7075 852
330.7076 852
330.7077 852
330.7078 852
330.7079 852
330.7080 852
330.7081 852
330.7082 852
330.7083 852
330.7084 852
330.7085 852
330.7086 852
330.7087 852
330.7088 852
330.7089 852
330.7090 852
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Artikel Bladzijde
330.7091 852
330.7092 852
330.7093 852
330.7094 852
330.7095 852
330.7096 852
330.7097 852
330.7098 852
330.7099 852
330.7100 852
330.7105 852
330.7110 852
330.7115 852
330.7120 852
330.7125 852
330.7130 852
331.0001 876
331.0002 876
331.0003 876
331.0004 876
331.0005 876
331.0006 876
331.0007 876
331.0008 876
331.0009 876
331.0011 875
331.0012 875
331.0013 875
331.0014 875
331.0015 875
331.0016 875
331.0017 875
331.0018 875
331.0019 875
331.0020 868
331.0021 875
331.0022 876
331.0023 876
331.0024 876
331.0025 868
331.0026 876
331.0029 875
331.0030 868
331.0035 868
331.0040 868
331.0050 868
331.0060 868
331.0070 868
331.0080 868
331.0100 868
331.0110 868
331.0120 868
331.0140 868
331.0160 868
331.0180 868
331.0200 868
331.0220 868
331.0223 872
331.0224 872
331.0225 872
331.0226 872
331.0228 872
331.0230 872
331.0232 872
331.0240 868
331.0241 875
331.0242 875
331.0243 875
331.0244 875

Artikel Bladzijde
331.0245 875
331.0246 875
331.0247 875
331.0248 875
331.0249 875
331.0253 875
331.0254 875
331.0255 875
331.0256 875
331.0257 875
331.0258 875
331.0259 875
331.0270 868
331.0300 868
331.0620 876
331.0632 868
331.0644 869
331.0654 869
331.0660 875
331.0665 875
331.0670 875
331.0675 875
331.0732 870
331.0744 870
331.0754 870
331.1101 871
331.1102 871
331.1103 871
331.1104 871
331.1105 871
331.1106 871
331.1107 871
331.1108 871
331.1109 871
331.1110 871
331.1111 871
331.1112 871
331.1113 871
331.1114 871
331.1115 871
331.1116 871
331.1117 871
331.1118 871
331.1119 871
331.1120 871
331.1121 871
331.1122 871
331.1123 871
331.1124 871
331.1125 871
331.1126 871
331.2020 869
331.2025 869
331.2030 869
331.2035 869
331.2040 869
331.2050 869
331.2060 869
331.2070 869
331.2080 869
331.2100 869
331.2110 869
331.2120 869
331.2140 869
331.2160 869
331.2180 869
331.2200 869
331.2220 869
331.2240 869

Artikel Bladzijde
331.2270 869
331.2300 869
332.0001 871
332.0002 871
332.0003 871
332.0004 871
332.0005 871
332.0006 871
332.0007 871
332.0008 871
332.0009 871
332.0010 871
332.0011 871
332.0012 871
332.0013 871
332.0030 871
332.0040 871
332.0050 871
332.0060 871
332.0070 871
332.0080 871
332.0090 871
332.0100 871
332.0106 853
332.0108 853
332.0110 853
332.0120 871
332.0140 871
332.0160 871
332.0180 871
332.0200 871
332.0206 853
332.0208 853
332.0210 853
332.0308 853
332.0310 853
332.0330 854
332.0331 854
332.0332 854
332.0333 854
332.0408 853
332.0508 853
332.0608 853
332.0708 853
332.0808 853
332.0908 853
332.0938 854
332.0950 854
332.0951 854
332.0953 854
332.1000 871
332.1001 871
332.1002 871
332.1003 871
332.1004 871
332.1005 871
332.1006 871
332.1007 871
332.1008 871
332.1009 872
332.1010 872
332.1011 872
332.1012 872
332.1013 872
332.1014 872
332.1015 872
332.1016 872
332.1017 872
332.1018 872

Artikel Bladzijde
332.1019 872
332.1020 872
332.1021 872
332.1022 872
332.1023 872
332.1024 872
332.1025 872
332.1026 872
332.1027 872
333.0017 872
333.0018 872
333.0019 872
333.0020 872
333.0021 872
333.0022 872
333.0023 872
333.0024 872
333.0025 872
333.0026 872
333.0027 872
333.0028 872
333.0029 872
333.0031 872
333.0032 872
333.0033 872
333.0034 872
333.0035 872
333.0036 872
333.0037 872
333.0038 872
333.0039 872
333.0041 872
333.0042 872
333.0043 872
333.0044 872
333.0045 872
333.0046 872
333.0047 872
333.0048 872
333.0049 872
333.0051 872
333.0052 872
333.0053 872
333.0054 872
333.0055 872
333.0056 872
333.0057 872
333.0058 872
336.0001 859
336.0002 859
336.0003 859
336.0004 859
336.0005 859
336.0006 859
336.0007 859
336.0008 859
336.0009 859
336.0011 859
336.0012 859
336.0013 859
336.0014 859
336.0015 860
336.0016 860
336.0017 860
336.0018 860
336.0019 860
336.0020 860
336.0021 860
336.0022 860

Artikel Bladzijde
336.0023 860
336.0024 860
336.0025 860
336.0026 860
336.0031 860
336.0033 860
336.0034 864
336.0035 864
336.0036 864
336.0037 864
336.0038 864
336.0039 864
336.0040 864
336.0041 864
336.0042 864
336.0043 864
336.0044 864
336.0045 864
336.0046 864
336.0047 864
336.0048 864
336.0049 864
336.0050 864
336.0051 864
336.0052 864
336.0053 864
336.0054 864
336.0055 864
336.0056 864
336.0057 864
336.0058 864
336.0059 864
336.0060 864
336.0061 864
336.0062 864
336.0063 864
336.0064 864
336.0065 864
336.0066 864
336.0067 864
336.0068 864
336.0069 864
336.0070 864
336.0071 864
336.0072 864
336.0073 864
336.0074 864
336.0075 864
336.0076 865
336.0077 865
336.0078 865
336.0079 865
336.0080 865
336.0081 865
336.0082 865
336.0102 865
336.0103 865
336.0104 865
336.0105 865
336.0106 865
336.0107 865
336.0108 865
336.0109 865
336.0110 865
336.0111 865
336.0112 865
336.0113 865
336.0114 865
336.0115 865



Artikel Bladzijde
336.0116 865
336.0117 865
336.0118 865
336.0119 865
336.0120 865
336.0121 865
336.0122 865
336.0123 865
336.0124 865
336.0125 865
336.0126 865
336.0127 865
336.0128 865
336.0129 865
336.0130 865
336.0131 865
336.0132 865
336.0133 865
336.0134 865
336.0135 865
336.0136 865
336.0137 865
336.0138 865
336.0139 865
336.0140 865
336.0141 865
336.0142 865
336.0143 865
336.0144 866
336.0145 866
336.0146 866
336.0147 866
336.0148 866
336.0149 866
336.0150 866
336.0170 866
336.0171 866
336.0172 866
336.0173 866
336.0174 866
336.0175 866
336.0176 866
336.0177 866
336.0178 866
336.0179 866
336.0180 866
336.0181 866
336.0182 866
336.0183 866
336.0184 866
336.0185 866
336.0186 866
336.0187 866
336.0188 866
336.0189 866
336.0190 866
336.0191 866
336.0192 866
336.0193 866
336.0194 866
336.0195 866
336.0201 867
336.0202 867
336.0203 867
336.0204 867
336.0205 867
336.0206 867
336.0207 867
336.0274 867

Artikel Bladzijde
336.0275 867
336.0276 867
336.0277 867
336.0278 867
336.0279 867
336.0300 867
336.0301 867
336.0302 867
336.0303 867
336.0304 867
336.0305 867
336.0326 867
336.0327 867
336.0328 867
336.0329 867
336.0330 867
336.0331 867
336.0406 864
336.0416 866
336.0426 866
336.0446 865
336.0456 866
336.0466 867
336.0503 859
336.0513 859
336.0523 860
336.0533 859
336.0543 859
336.0553 860
336.0621 868
336.0631 869
336.0641 868
336.0651 870
337.2010 896
337.2015 896
337.2025 896
337.2050 896
337.2055 896
337.2060 896
337.2065 896
337.2070 896
337.2075 896
338.0001 856
338.0007 856
338.0009 856
338.0011 856
338.0012 856
338.0013 856
338.0014 856
338.0015 856
338.0018 856
338.0026 856
338.0031 856
338.0032 856
338.0033 856
338.0034 856
338.0039 856
338.0040 856
338.0041 856
338.0042 856
338.0051 856
338.0052 856
338.0053 856
338.0064 856
338.0065 856
338.0066 856
338.0072 856
338.0073 856
338.0074 856

Artikel Bladzijde
338.0075 856
338.0101 857
338.0102 857
338.0103 857
338.0104 857
338.0105 857
338.0106 857
338.0107 857
338.0108 857
338.0109 857
338.0110 857
338.0111 857
338.0112 857
338.0113 857
338.0114 857
338.0115 857
338.0116 857
338.0117 857
338.0118 857
338.0119 857
338.0120 857
338.0121 857
338.0122 857
338.0123 857
338.0124 857
338.0125 857
338.0126 857
338.0127 857
338.0128 857
338.0129 857
338.0130 857
338.0131 857
338.0132 857
338.0133 857
338.0134 857
338.0135 857
338.0136 857
338.0137 857
338.0138 857
338.0141 855
338.0142 855
338.0143 855
338.0144 855
338.0145 855
338.0146 855
338.0147 855
338.0148 855
338.0149 855
338.0150 855
338.0151 855
338.0152 855
338.0153 855
338.0154 855
338.0155 855
338.0156 855
338.0157 855
338.0158 855
338.0159 855
338.0160 855
338.0161 855
338.0163 855
338.0164 855
338.0165 855
338.0166 855
338.0167 855
338.0168 855
338.0169 855
338.0170 855
338.0171 858

Artikel Bladzijde
338.0172 858
338.0173 858
338.0174 858
338.0175 858
338.0176 858
338.0177 858
338.0180 855
338.0201 855
338.0202 855
338.0203 855
338.0204 855
338.0205 855
338.0206 855
338.0207 855
338.0208 855
338.0209 855
338.0210 855
338.0211 855
338.0212 855
338.0213 855
338.0214 855
338.0215 855
338.0216 855
338.0217 855
338.0218 855
338.0219 855
338.0220 855
338.0221 855
338.0222 855
338.0223 855
338.0224 855
338.0225 855
338.0226 855
338.0227 855
338.0228 855
338.0229 855
338.0230 856
338.0231 858
338.0232 858
338.0233 858
338.0234 858
338.0235 858
338.0236 858
338.0237 858
338.0238 858
338.0240 856
338.0243 858
338.0607 857
338.0608 857
338.0617 859
338.0650 857
338.1105 856
338.1106 856
338.1108 856
338.1110 856
338.1400 858
338.1420 858
338.1605 856
338.1606 856
338.1608 856
338.1610 856
338.1612 856
338.1614 856
338.2108 856
338.2110 856
338.2112 856
338.2114 856
338.2400 858
338.2420 858

Artikel Bladzijde
338.2440 858
338.2612 856
338.2614 856
340.0001 892
340.0002 892
340.0003 892
340.0004 892
340.0005 892
340.0011 892
340.0012 892
340.0013 892
340.0014 892
340.0015 892
340.0016 892
340.0017 892
340.0018 892
340.0019 892
340.0020 892
340.0021 892
340.0022 892
340.0023 892
340.0024 892
340.0025 892
340.0026 892
340.0027 892
340.0028 893
340.0029 893
340.0030 893
340.0031 893
340.0032 893
340.0033 893
340.0034 893
340.0035 893
340.0036 893
340.0037 893
340.0038 893
340.0039 893
340.0040 893
340.0041 893
340.0042 893
340.0043 893
340.0044 893
340.0045 893
340.0046 893
340.0047 893
340.0048 894
340.0049 894
340.0050 894
340.0051 894
5
515.1304 854
515.1306 854
515.1307 854
515.1309 854
515.3203 878
515.3207 877
515.3210 878
515.3220 878
515.3221 876
515.3222 876
515.3223 876
515.3224 876
515.3225 876
515.3226 876
515.3231 876
515.3232 876
515.3233 876
515.3234 876
515.3235 876
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Artikel Bladzijde
515.3236 876
515.3241 876
515.3242 876
515.3243 876
515.3244 876
515.3245 876
515.3246 876
515.3251 877
515.3252 877
515.3253 877
515.3254 877
515.3255 877
515.3256 877
515.3261 877
515.3262 877
515.3263 877
515.3264 877
515.3265 877
515.3266 877
515.3271 877
515.3272 877
515.3273 877
515.3274 877
515.3275 877
515.3276 877
515.3281 877
515.3282 877
515.3283 877
515.3284 877
515.3285 877
515.3286 877
9
907.1105 883
907.1106 883
907.2100 883
907.2102 883
907.2103 883
907.2110 883
907.2115 883
907.2125 882
907.2130 882
907.2131 882
907.2140 905
907.2141 904
907.2145 904
907.2145D 905
907.2150 905
907.2152 903
907.2155 905
907.2157 904
907.2158 904
907.2160 905
907.2165 904
907.2167 903
907.2170 905
907.2172 904
907.2173 904
907.2174 904
907.2184 902
907.2185 902
907.2186 902
907.2187 902
907.2188 902
907.2195 904
907.2195D 904
907.2200 910
907.2202 910
907.2203 910
907.2204 910

Artikel Bladzijde
907.2205 910
907.2210 911
907.2211 911
907.2212 911
907.2213 911
907.2214 911
907.2215 910
907.2230 911
907.2231 911
907.2232 911
907.2233 911
907.2234 911
907.2240 910
911.8126 910
997.1210 882
997.1214 882
997.1215 882
997.1216 882
997.1217 882
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