
SANITAIRGEREEDSCHAP /
BOUWGEREEDSCHAP

GD_PG_$KT-K10-$KP-SANITAER-$PG-U8   8 03.05.2011   11:33:26



SANITAIRGEREEDSCHAP / 
BOUWGEREEDSCHAP16

GD_PG_$KT-K10-$KP-SANITAER-$PG-E7   7 03.02.2011   11:42:04



Bladzijde  948 - 962

Bladzijde  962 - 981

Bladzijde  981 - 987

Bladzijde  987 - 995

Bladzijde  998 - 1011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-SANITAER-$PG-E8   8 03.02.2011   11:45:17



Precisie snijwiel

Geïntegreerde binnen-ontbramer

Reserve snijwiel
iin de handgreep

Snel verstellen 
van het snijbereik 

Exacte telescoopgeleider 

Braamvrij snijden mogelijk

• Telescoop-pijpsnijder voor inox-pijp 
  6-38; 3-42 mm

• Ratelpijpsnijder  
  15-16-22-28 mm 

• Automatische ratelpijpsnijder
  3-13; 8-23; 8-28,5; 10-23 en 28-67mm

• Telescoop-Pijpsnijder 
  6-38; 3-42 mm

Technische gegevens:

TELESCOOP-PIJPSNIJDER-PROGRAMMA 
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• Kunststofpijpensnijder 
  6-64 mm

Ribbelschroef

Inklemmen

Snijden

• Kunststofleidingscharen 
  0-63mm 

Ombouwset voor regenpijpen

BUIZEN-SNIJAPPARAAT
Technische gegevens:

• met uitbreidingsset voor het snijden van regenpijpen
• snijden en inklemmen van alle verkrijgbare kunststofbuizen (PVC-, PE-, PP-,VPE-, PVDF-,PB en ABS) in een handeling
• ribbelmoer voor het instellen van de inklemkracht
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PIJPSNIJDERS

Ratel-pijpsnijder voor koperbuis

• zeer geschikt in kleine ruimtes 
• automatische snijwielafstelling na iedere omwenteling
• metalen behuizing

Artikel

104.2015 15.0 56.0 104.2001 - - 180

104.2016 16.0 60.0 104.2001 - - 180

104.2022 22.0 68.0 104.2001 - - 240

104.2028 28.0 70.0 104.2001 - - 240

Mini-pijpsnijder

• voor koper, messing en dunwandige staalbuizen
• 2 steunrollen met uitsparing
• V²A-snijwiel kan worden uitgewisseld
• met hard verchroomde, geribbelde draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

101.1000 3,0 - 16,0 35.0 101.1001 101.1002 - 100

101.2000 3,0 - 22,0 40.0 101.1001 101.1002 - 120

Mini-pijpsnijder

• ergonomisch gevormd
• voor koper, messing en dunwandige staalbuizen
• 2 steunrollen met uitsparing
• met grote draaiknop
• V²A-snijwiel kan achteraf worden aangebracht
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

101.5000 3,0 - 28,0 55.0 101.1001 101.1002 - 260

101.5016 3,0 - 16,0 41.0 101.1001 101.1002 - 120

101.5022 3,0 - 22,0 50.0 101.1001 101.1002 - 120

Mini-pijpsnijder in display 3,0 - 28,0 mm

• ergonomisch gevormd
• voor koper, messing en dunwandige staalbuizen
• 2 steunrollen met uitsparing
• V²A-snijwiel kan worden uitgewisseld
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

101.5000D 12-dlg 12 x 101.5000 3.13

Kleine-pijpensnijder 

• met uitklapbare afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• 2 steunrollen met uitsparing
• V²A-snijwiel kan worden uitgewisseld
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

102.1000 3,0 - 30,0 55.0 150.0 101.1001 101.1002 - 300

Telescoop-pijpsnijder

• met uitklapbare afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• 2 steunrollen met uitsparing
• V²A-snijwiel kan worden uitgewisseld
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.1000 3,0 - 32,0 57.0 141.0 101.1001 101.1002 - 270
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Ratel-pijpsnijder 

• 2 steunrollen met uitsparing
• met uitklapbare afbraammes
• V²A-snijwiel kan worden uitgewisseld
• met vleugelschroef
• kunststofbehuizing

Artikel

104.5000 3,0 - 13,0 60.0 120.0 104.5001 104.5005 - 180

104.5002 8,0 - 28,5 75.0 175.0 104.5003 104.5004 - 380

104.5022 6,0 - 23,0 65.0 160.0 222.0665 103.2002 - 360

Ratel-Pijpsnijder 

• 2 steunrollen met uitsparing
• snijdiepte max. 3 mm
• V²A-snijwiel kan achteraf worden aangebracht
• zeer geschikt voor kleine ruimtes
• robuust ratelmechanisme
• met grote draaiknop
• kunststofbehuizing
• ratelmechanisme van speciaalstaal

Artikel

104.5060 12,0 - 35,0 70.0 180.0 104.5052 104.5052 104.5051 520

104.5050 28,0 - 67,0 110.0 250.0 104.5052 104.5052 104.5051 1000

Telescoop-pijpsnijder

• met uitneembaar afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• 2 steunrollen met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5000 6,0 - 38,0 60.0 156.0 103.5001  -  - 500

Telescoop-pijpsnijder in display 6,0 - 38,0 mm

• met uitneembaar afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• 2 steunrollen met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5000D 10-dlg 10 x 103.5000 4.80

INOX Telescoop-pijpsnijder

• met uitneembaar afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• 2 steunrollen van edelstaal met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5000i 6,0 - 38,0 60.0 156.0 - 103.5002 - 500

INOX Telescoop-pijpsnijder in display 6,0 - 38,0 mm

• met uitneembaar afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• 2 steunrollen van edelstaal met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5000iD 10-dlg 10 x 103.5000i 5.00
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Telescoop-pijpsnijder

• met uitneembaar afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• exacte telescoop werking
• 4 steunrollen met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5050 3,0 - 42,0 50.0 180.0 103.5001 - - 450

Telescoop-pijpsnijder in display 3,0 - 42,0 mm

• met uitneembaar afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• exacte telescoop werking
• 4 steunrollen met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5050D 10-dlg 10 x 103.5050 5.60

INOX Telescoop-pijpsnijder

• met uitneembaar afbraammes
• exacte telescoop werking
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• exacte telescoop werking
• 4 steunrollen van edelstaal met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

103.5050i 3,0 - 42,0 50.0 180.0 - 103.5002 - 500

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• met uitklapbare afbraammes
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop
• snelverstelling met automatische veerspanner
• V²A-snijwiel kan worden uitgewisseld
• 4 steunrollen met uitsparing
• met grote draaiknop
• metalen behuizing
• speciaalstaal

Artikel

222.0660-1 6,0 - 64,0 90,0 225.0 222.0665 103.2002 222.0666 500

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• met uitklapbare afbraammes 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling door ratel-telescoopwerking met 
  automatische veerspanner  
• kunststof snijwiel kan achteraf worden aangebracht 
• 4 steunrollen met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.0750-1 15,0 - 80,0 100.0 250.0 222.0752 - 222.0751 0.80

222.1250-1 50,0 - 140,0 150.0 350.0 222.0752 - 222.1251 1.54
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Staal-pijpsnijder

• met T-Greep
• optimale krachtoverbrenging 
• 2 steunrollen 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

110.1000 1/8" - 2" 108.0 378.0 110.1001 - - 2.50

110.1014 1/8" - 1.1/4" 82.0 265.0 110.1015 - - 1.50

INOX Staal-pijpsnijder

• met T-Greep
• optimale krachtoverbrenging 
• 2 steunrollen 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

110.1000i 1/8" - 2" 108.0 378.0 - 110.1002 - 2.50

110.1014i 1/8" - 1.1/4" 82.0 265.0 - 110.1016 - 1.50

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• met uitklapbare afbraammes 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling met automatische veerspanner 
• stalen snijwiel kan worden uitgewisseld 
• 4 steunrollen 
• met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.0660 6,0 - 64,0 90.0 225.0 222.0665 - 222.0666 500

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• met uitklapbare afbraammes 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling met automatische veerspanner 
• stalen snijwiel kan worden uitgewisseld 
• 4 steunrollen 
• met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.0750 15,0 - 80,0 100.0 250.0 222.0752 - 222.0751 0.80

222.1250 50,0 - 140,0 150.0 350.0 222.0752 - 222.1251 1.54

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling met automatische veerspanner 
• snijdiepte max. 19 mm 
• 2 steunrollen 
• met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.1680 100,0 - 168,0 190.0 385.0 -  - 222.1251 1.60
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Reserve snijwiel voor pijpsnijder 

• speciaalstaal

Artikel

101.1001 18.2 3.0 4.8 x - - 40

101.1002 18.0 3.0 4.8 - x - 30

103.2002 18.2 6.2 4.8  - x  - 10

103.5001 20.0 4.9 5.1 x - - 10

103.5002 20.0 4.9 5.1 - x - 10

104.5005 15.3 3.0 4.5 - x - 10

110.1002 31.4 18.9 8.3 - x - 30

110.1015 25.6 13.5 7.5 x - - 30

110.1016 25.6 13.5 7.5 - x - 30

222.0665 18.2 6.2 4.8 x - - 50

222.0666 26.0 8.8 8.5 - - x 10

222.0751 42.0 8.7 8.5 - - x 20

222.0752 32.0 10.9 8.6 x - - 20

222.1251 25.9 11.1 9.4 - - x 20

AFBRAAMMES 

Snel-afbraammes

• voor pijpsnijders 103.5000 + 103.5050
• voor buis, blik en profielen
• kling niet verwisselbaar
• met verdraaibare kling
• kunststof handgreep
• speciaalstaal

Artikel

103.5005 88.0 12.0 20

Snel-afbraammes voor edelstaal

• voor pijpsnijders 103.5000i + 103.5050i
• voor buis, blik en profielen
• kling niet verwisselbaar
• met verdraaibare kling
• kunststof handgreep
• speciaalstaal

Artikel

103.5007 90.0 15.0 20

Universeel snel-afbraammes

• voor buis, blik en profielen
• kling niet verwisselbaar
• met verdraaibare kling
• met geanodiseerde aluminium handgreep
• speciaalstaal
• inclusief E 100 HSS-kling

Artikel

205.2020 140.0 21.0 60

Universeel snel-afbraammes

• voor buis, blik en profielen
• met kling houder
• klingen uitwisselbaar
• met verdraaibare kling
• met kunststof handgreep
• speciaalstaal

Artikel

205.2500 150.0 21.0 50

Binnen en buiten afbraammes

• 3 messen voor het goed afbramen
• voor koper, lichtmetaal en zachte staalbuis
• metalen behuizing of kunststof behuizing
• speciaalstaal

Artikel

105.1000 Metaal 3,0 - 40,0 6,0 - 40,0 57.0 240

105.2000 Kunststof 3,0 - 42,0 6,0 - 42,0 50.0 240

Binnen en buiten afbraammes

• 3 messen voor het goed afbramen
• voor koper, aluminium, staal, edelstaal en kunststofbuis
• gepolijste aluminium behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

105.3000 10,0 - 54,0 10,0 - 54,0 85.0 350

105.3001 10,0 - 35,0 10,0 - 35,0 61.0 190
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Adapter voor buis-afbraammes

• voor afbraammes 105.3001 
• 1/4“ zeskantaandrijving 
• voor boormachines en akku-boormachines geschikt

Artikel

105.3005 50.0 90.0 30

Reserve kling voor afbraammes

• speciaalstaal
• te gebruiken bij afbraammes  205.2500

Artikel

205.2011 HSS E 100 30

205.2012 HSS E 200 30

205.2013 HSS E 300 30

Reinigingsset, scotch brite 

• metaalvrij
• voor het snel reinigen zonder krassen van 
  soldeerpunten aan koperbuis
• voorkomt corrosie-schade
• elastisch
• nat en droog te gebruiken
• inhoud verpakking 10 stuks

Artikel

201.3000 75.0 130.0 70

Koperbuis-buitenborstel

• voor koper en messingbuis
• stevige kunststofbehuizing

Artikel

201.2212 25.0 12.0 17.0 20

201.2215 30.0 15.0 23.0 30

201.2218 38.0 18.0 28.0 40

201.2222 45.0 22.0 33.0 50

201.2228 58.0 28.0 43.0 60

Koperbuis-binnenborstel

• met ophanggat 
• met kunststofgreep 
• voor oppervlakte reiniging 
• staaldraad

Artikel

201.1208 8.0 160.0 75.0 40

201.1210 10.0 160.0 75.0 40

201.1212 12.0 160.0 75.0 40

201.1215 15.0 160.0 75.0 40

201.1216 16.0 160.0 75.0 50

201.1218 18.0 160.0 75.0 50

201.1222 22.0 160.0 75.0 50

201.1228 28.0 160.0 75.0 50

201.1235 35.0 160.0 75.0 50

Koperbuisborstel 2 in 1

• voor binnen- en buitenreinigen
• met kunststofbehuizing
• voor oppervlakte reiniging
• staaldraad

Artikel

201.2250 16.0 14.0 16.0 14.0 130.0 50
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Lood-oprektang

• voor het oprekken van lood en koper buis tot max. Ø 1.1/2“
• gepoedercoat
• uitvoering in smeedbaar gietijzer

Artikel

116.7000 0 - 38,1 1.1/2" 240.0 84.0 360

BUISOPREKKEN

Expanderset 12,0 - 22,0 mm

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1100 5-dlg Expanderset 12,0 - 22,0 mm 2.89

1 x                       

4 x                  12 - 15 - 18 - 22 mm

Expanderset 12,0 - 28,0 mm

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1101 6-dlg Expanderset 12,0 - 28,0 mm 3.34

1 x                       

5 x                  12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm

Expanderset 12,0 - 22,0 mm

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1102 5-dlg Expanderset 12,0 - 22,0 mm 2.89

1 x                       

4 x                  12 - 15 - 16 - 22 mm

Expanderset 12,0 - 22,0 mm

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1103 6-dlg Expanderset 12,0 - 22,0 mm 3.20

1 x                       

5 x                  12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

Expanderset 3/8“ - 1.1/8“

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1104 6-dlg Expanderset 3/8“ - 1.1/8“ 4.20

1 x                       

5 x                  3/8“ - 3/4“ - 7/8“ - 1“ - 1.1/8“
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Expanderset 3/8“ - 7/8“

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1105 6-dlg Expanderset 3/8“ - 7/8“ 2.74

1 x                       

5 x                  3/8“ - 1/2“ - 5/8“ - 3/4“ - 7/8“

Expanderset 3/8“ - 1.1/8“

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1107 7-dlg Expanderset 3/8“ - 1.1/8“ 2.90

1 x                       

6 x                  3/8“ - 1/2“ - 5/8“ - 3/4“ - 7/8“ - 1.1/8“

Expanderset 12,0 - 28,0mm

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.1108 7-dlg Expanderset 12,0 - 28,0mm 3.50

1 x                       

6 x                  12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm

Expandertang met automatische doorn-terugtrekking

• basisapparaat voor opname van de expanderkoppen
• speciaalstaal

Artikel

202.1000R 380.0 120.0 1.00

Expanderkop zonder doorn

• voor het aanbrengen van precisiemoffen
• extra lange en afgeschuinde expanderkoppen
• punt garandeerd perfecte centreering
• edelstaal

Artikel

202.1210 10,0 - 100

202.1212 12,0 - 100

202.1214 14,0 - 110

202.1215 15,0 - 110

202.1216 16,0 - 120

202.1218 18,0 - 120

202.1222 22,0 - 150

202.1228 28,0 - 180

202.1232 32,0 - 170

202.1235 35,0 - 430

202.1242 42,0 - 500

202.1201 - 3/8" 110

202.1202 - 1/2" 110

202.1203 - 5/8" 120

202.1204 - 3/4" 130

202.1205 - 7/8" 140

202.1206 - 1" 150

202.1236 - 1.1/8" 160

202.1207 - 1.1/4" 180

202.1237 - 1.5/8" 480
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Boorset, voor buizen 12,0 - 22,0 mm

• voor het aanbrengen van T-uitgangen in buizen
• voor installaties zonder koppelingen
• voor het nauwkeurig boren
• voor buis tot max.Ø 2,5 mm wanddikte
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.2100 7-dlg Boorset, voor buizen 12,0 - 22,0 mm 2.95

1 x                       

1 x                  8 - 42 mm

1 x

4 x 12 - 15 - 18 - 22 mm

Boorset, voor buizen 12,0 - 28,0 mm

• voor het aanbrengen van T-uitgangen in buizen
• voor installaties zonder koppelingen
• voor het nauwkeurig boren
• voor buis tot max.Ø 2,5 mm wanddikte
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

202.2101 8-dlg Boorset, voor buizen 12,0 - 28,0 mm 3.00

1 x                       

1 x                  8 - 42 mm

1 x

5 x 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm

Uitboren

• voor het aanbrengen van T-uitgangen in buizen 
• voor installaties zonder koppelingen 
• voor het nauwkeurig boren 
• voor buis tot max.Ø 2,5 mm wanddikte 
• speciaalstaal

Artikel

202.2010 10.0 70.0 70

202.2012 12.0 75.0 100

202.2014 14.0 75.0 140

202.2015 15.0 80.0 150

202.2016 16.0 80.0 150

202.2018 18.0 90.0 190

202.2022 22.0 95.0 260

202.2028 28.0 100.0 300

202.2035 35.0 110.0 500

202.2042 42.0 120.0 660

BUIGEN & FELSEN

Koperbuis-buitenbuigveer

• voor het buigen van koperbuizen
• kegelvormig
• optimale veervorm voorkomt knikken in de bocht

Artikel

203.0008 8,0 - 290.0 80

203.0010 10,0 - 290.0 80

203.0012 12,0 - 290.0 110

203.0014 14,0 - 290.0 170

203.0015 15,0 - 290.0 200

203.0016 16,0 - 290.0 220

203.0018 18,0 - 290.0 280

203.0022 22,0 - 290.0 440

203.0001 - 1/4" 290.0 60

203.0002 - 5/16" 290.0 80

203.0003 - 3/8" 290.0 100

203.0004 - 1/2" 290.0 160

203.0005 - 5/8" 290.0 220

203.0006 - 3/4" 290.0 280
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Koperbuis-binnenbuigveer voor ommantelde koperbuis

• voor het buigen van koperbuizen
• optimale veervorm voorkomt knikken in de bocht

Artikel

203.0310 10 x 12 910.0 260

203.0312 12 x 14 915.0 280

203.0313 13 x 15 890.0 460

203.0314 14 x 16 900.0 500

203.0316 16 x 18 925.0 600

203.0320 20 x 22 910.0 700

Koperbuis-buitenbuigveer

• voor het buigen van koperbuizen
• optimale veervorm voorkomt knikken in de bocht

Artikel

203.0110 10.0 245.0 140

203.0112 12.0 245.0 200

203.0114 14.0 260.0 300

203.0116 16.0 270.0 320

203.0118 18.0 285.0 450

203.0120 20.0 305.0 480

203.0122 22.0 320.0 550

Binnenbuigveer voor PVC-buizen

• voor het met de hand buigen van PVC-buis
• optimale veervorm voorkomt knikken in de bocht

Artikel

203.0210 10.0 86.0 220

203.0213 13.0 88.0 400

203.0216 16.0 90.0 490

203.0220 20.0 95.0 680

3in1 Mini-buigijzer

• voor het nauwkeurig buigen met 2 handen tot 90°
• voor koper, alu-, messing en zachte staalbuis
• voor 3 maten zonder verwisslen van de buigsegmenten
• maat en buighoek op het buifsegment
• speciaalstaal

Artikel

120.1050 3,0 + 4,75 + 6,0 1/8" + 3/16" + 1/4" 140.0 150

3in1 Mini-buigijzer

• voor het nauwkeurig buigen met 2 handen tot 180°
• voor koper, alu-, messing en zachte staalbuis
• voor 3 maten zonder verwisslen van de buigsegmenten
• maat en buighoek op het buifsegment
• speciaalstaal

Artikel

120.1000 6,0 + 8,0 + 10,0 - 270.0 420

120.1001 - 1/4" + 5/16" + 3/8" 240.0 420

Standaard buigijzer

• voor het nauwkeurig buigen met 2 handen tot 180°
• voor koper, alu-, messing en zachte staalbuis
• kleminrichting voor het beter inklemmen van de buis
• moeiteloos werken door lichte uitvoering

Artikel

122.1006 6,0 - 285.0 530

122.1008 8,0 - 330.0 650

122.1010 10,0 - 350.0 920

122.1012 12,0 - 310.0 920

122.1014 14,0 - 425.0 1330

122.1015 15,0 - 440.0 1330

122.1016 16,0 - 440.0 1330

122.1017 - 1/4" 285.0 500

122.1018 - 5/16" 330.0 650

122.1019 - 3/8" 350.0 950

122.1020 - 1/2" 310.0 1300

122.1021 - 5/8" 440.0 1300
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Standaard buigijzer voor koperbuizen

• voor het nauwkeurig buigen met 2 handen tot 180°
• voor zachte, halfzachte en ommantelde koperbuizen
• moeiteloos werken door lichte uitvoering
• aluminium

Artikel

122.0010 10,0 260.0 0.35

122.0012 12,0 310.0 0.65

122.0014 14,0 370.0 1.00

122.0015 15,0 420.0 1.45

122.0016 16,0 420.0 1.50

Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm

• buighoek 90°
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten
• gemakkelijk wisselen van de buigmallen
• buigmallen van aluminium
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

203.1200 9-dlg Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm 2.76

1 x     

8 x         10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm

Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm

• buighoek 90°
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten
• gemakkelijk wisselen van de buigmallen
• buigmallen van aluminium
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

203.1201 7-dlg Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm 2.62

1 x     

6 x         10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

Ratel-buigset 3/8“ - 7/8“

• buighoek 90°
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten
• gemakkelijk wisselen van de buigmallen
• buigmallen van aluminium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

203.1202 6-dlg Ratel-buigset 3/8“ - 7/8“ 2.69

1 x     

5 x         3/8“ - 1/2“ - 5/8“ - 3/4“ - 7/8“

Aluminium-buigmal

• buighoek 90°
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten
• aluminium

Artikel

203.1210 10,0 - 42.0 70

203.1212 12,0 - 43.0 70

203.1214 14,0 - 46.0 70

203.1215 15,0 - 50.0 70

203.1216 16,0 - 55.0 70

203.1218 18,0 - 66.0 70

203.1220 20,0 - 73.0 70

203.1222 22,0 - 78.0 70

203.1230  - 3/8" 35.0 80

203.1231  - 1/2" 48.0 80

203.1232  - 5/8" 58.0 80

203.1233  - 3/4" 69.0 100

203.1234  - 7/8" 88.0 150
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Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm

• buighoek 90°
• voor zachte koper en verbindingsbuizen
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten
• gemakkelijk wisselen van de buigmallen
• buigmallen en basisapparaat van aluminium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

203.1101 9-dlg Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm 4.46

1 x

6 x 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

2 x 10 -16 mm + 18 - 22 mm

Aluminium-buigmal

• buighoek 90°
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten
• aluminium

Artikel

203.1010 10,0 42.0 60

203.1012 12,0 43.0 60

203.1014 14,0 46.0 70

203.1015 15,0 50.0 80

203.1016 16,0 55.0 80

203.1018 18,0 66.0 90

203.1020 20,0 73.0 100

203.1022 22,0 78.0 110

203.1026 26,0 68.0 130

203.1032 32,0 96.0 290

Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm

• buighoek 90° 
• voor het maken van over-, tegenover-, bovenliggende en aansluitbochten 
• gemakkelijk wisselen van de buigmallen 
• buigmallen van aluminium 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

203.1400 11-dlg Ratel-buigset 10,0 - 22,0 mm 3.00

1 x                

2 x         

8 x  ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm

Hydraulische-buigset 12t, 3/8“ - 2“

• buighoek 90° 
• voor het traploos buigen van buizen 
• hydraulische bediening d.m.v. handpomp 
• lossen door fijn regelbaar afblaasventiel 
• in stabiele kist

Artikel

902.1100 8-dlg Hydraulische-buigset 12t, 3/8“ - 2“ 77.00

1 x                12 t

7 x  3/8“ - 1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1.1/4“ - 1.1/2“ - 2“
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Hydraulische-buigset 8t, 3/8“ - 1,1/4“

• buighoek 90° 
• voor het traploos buigen van buizen 
• hydraulische bediening d.m.v. handpomp 
• lossen door fijn regelbaar afblaasventiel 
• in stabiele kist

Artikel

902.1101 6-dlg Hydraulische-buigset 8t, 3/8“ - 1,1/4“ 47.00

1 x                8 t

5 x  3/8“ - 1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1.1/4“ 

Elektrische-buigset 8t, 3/8“ - 1,1/4“

• buighoek 90° 
• voor het traploos buigen van buizen 
• hydraulische bediening d.m.v. handpomp 
• lossen door fijn regelbaar afblaasventiel
• in stabiele kist

Artikel

902.1120 6-dlg Elektrische-buigset 8t, 3/8“ - 1,1/4“ 67.00

1 x                8 t

5 x  3/8“ - 1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1.1/4“ 

Verwarming fels- en moffenset 1/8“ - 3/4“

• voor het aanbrengen van felskragen van 45° en soldeermoffen  
  op koper-, messing-, aluminium- en dunwandige staalbuizen
• voor het felsen en oprekken van verwarmingsbuizen
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

122.1100 10-dlg Verwarming fels- en moffenset 1/8“ - 3/4“ 2.30

Felsapparaat metrisch met snelspaninrichting

• klemstuk voor 6, 8, 10, 12, 15 + 16 mm
• voor het felsen van kragen van 45°
• zeer nauwkeurig felsen door felsconus  
  met speciale geometrie
• voor mobiel gebruik

Artikel

122.0500 100.0 160.0 900

Felsapparaat inches met snelspaninrichting

• klemstuk voor 3/16“, 1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“ + 5/8“ 
• voor het felsen van kragen van 45° 
• zeer nauwkeurig felsen door felsconus  
  met speciale geometrie 
• voor mobiel gebruik

Artikel

122.0501 100.0 160.0 940

Universeel felsset inches + metrisch met snelspaninrichting

• voor buis 4-16 mm + 3/16“-5/8“
• voor het felsen van kragen van 45°
• zeer nauwkeurig felsen door felsconus 
  met speciale geometrie
• zelfcentreerende buisinklemming
• voor mobiel gebruik
• speciaalstaal

Artikel

122.0525 100.0 110.0 900
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Tuimelfelsset 1/8“ - 3/4“ en 6,0 - 19,0 mm

• voor het aanbrengen van felskragen van 45° aan koperbuizen
• matrijzen zelf-centreerend
• 3/8“ aandrijvierkant in vleugelmoer voor het gebruik met een ratel
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

122.0810 6-dlg Tuimelfelsset 1/8“ - 3/4“ en 6,0 - 19,0 mm 3.21

Tuimelfelsset, metrisch

• klemstuk voor 6, 8, 10, 12, 14 + 19 mm
• voor het aanbrengen van felskragen van 45°
• zelf centreerende matrijzen
• inclusief 3/8“ adapter voor accu-boormachine
• voor mobiel gebruik

Artikel

122.0808 135.0 210.0 1.60

Tuimelfelsset, inches

• klemstuk voor 1/8“, 3/16“, 1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“, 5/8“ + 3/4“
• voor het aanbrengen van felskragen van 45°
• zelf centreerende matrijzen
• inclusief 3/8“ adapter voor accu-boormachine
• voor mobiel gebruik

Artikel

122.0821 140.0 190.0 1.60

Felsset Ø 10,0 - 22,0 mm

• voor het aanbrengen van felskragen van 45° aan koperbuizen 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

122.2201 6-dlg Felsset Ø 10,0 - 22,0 mm 3.00

1 x                6 - 14 mm, 90°

1 x         10 - 22 mm

4 x  10-18 - 12-20 - 14-22 - 16-24 mm

Klemstuk 6,0 - 14,0 mm

• klemstuk voor 6, 8, 10, 12 + 14 mm 
• voor het felsen van kragen van 45° 
• voor mobiel gebruik

Artikel

122.1400 130.0 470

Klemstuk 10,0 - 22,0 mm

• klemstuk voor 10, 12, 14, 16, 18, 20 + 22 mm 
• voor het felsen van kragen van 45° 
• voor mobiel gebruik

Artikel

122.2200 225.0 1.10
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Felsconus

• klemstuk voor 6,0 - 22,0 mm 
• voor het felsen van conische kragen 
• voor mobiel gebruik 
• speciaalstaal

Artikel

122.1460 6,0 - 14,0 90° 108.0 270

122.2260 10,0 - 22,0 60° 131.0 285

122.2290 10,0 - 22,0 90° 150.0 325

SCHROEFDRAADBEWERKING

Schroefdraad-snijset  3/8“ - 1.1/4“

• voor het snijden van schroefdraad BSPT rechts volgens DIN 2999 
• compacte uitvoering 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• handmatig omstellen van de ratelinrichting 
• gemakkelijk wisselen van de snijkoppen 
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

903.3300 8-dlg Schroefdraad-snijset  3/8“ - 1.1/4“ 6.20

5 x           3/8“ - 1/2“ - 3/4“ - 1“ - 1.1/4“

1 x   

1 x

1 x   

Draadsnijkop

• voor het snijden van schroefdraad BSPT 
  rechts volgens DIN 2999 
• compacte uitvoering 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• speciaalstaal

Artikel

903.3301 3/8" 63.0 69.0 903.3311 500

903.3302 1/2" 64.0 70.0 903.3312 550

903.3303 3/4" 70.0 70.0 903.3313 650

903.3305 1.1/4" 92.0 80.0 903.3315 850

903.3304 1" 83.0 77.0 903.3314 800

Sanitair-gereedschapset

• voor het snijden van schroefdraad BSPT rechts volgens DIN 2999
• voor het compleet bewerken van staalbuizen
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• handmatig omstellen van de ratelinrichting
• gemakkelijk wisselen van de snijkoppen
• speciaalstaal

Artikel

987.0600 8-dlg Sanitair-gereedschapset 14.72

1 x 1/8“ - 2“

1 x   1.1/2“

1 x 10“

1 x 3/8“ - 1.1/4“

Draadopruw-tang

• voor het opruwen van draad na het draadsnijden
• gelijkmatig opruwen over de gehele omtrek
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

995.6500 12,7 - 50,8 1/2" - 2" 100.0 335.0 1.77

VERWARMINGS-SLEUTEL

4in1 Verwarmings-ratel, omschakelbaar

• voor 3/16“, 1/4“, 5/16“ + 3/8“
• rechts - links omschakelbaar
• speciaalstaal

Artikel

130.0122 22.0 22.0 140.0 120
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4 in 1 Verwarmings-ratel, omschakelbaar

• volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor vierkant 1/4“ + 5/16“ aan ratelkop met omschakelpal
• voor vierkant 8,5 3/8“+ 13,0 mm aan ratelgreep
• voor gebruik bij afsluitventielen
• rechts - links omschakelbaar
• speciaalstaal

Artikel

130.0222 30.0 25.0 157.0 120

Verwarmings-dopsleutelset

• metrische maten 
• geschikt voor alle gangbare afsluitventielen 
• ideale set voor de installatietechniek
• volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor vierkant 1/4“ + 5/16“ aan ratelkop met omschakelpal
• voor vierkant 8,5 3/8“+ 13,0 mm aan ratelgreep
• voor gebruik bij afsluitventielen
• rechts - links omschakelbaar
• hoogglans verchroomd
• speciaalstaal

Artikel

130.0300 18-dlg Verwarmings-dopsleutelset 865

1 x                1/4“ - 5/16“ - 8,5 - 3/8“ - 13 mm

10 x         1/4“: 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4“ 

3 x  1/4“: 7 - 8 - 10 mm

1 x                 1/4“

1 x 1/4“

1 x 125 mm

1 x 150 mm

1 x 

SANITAIRMONTAGE

Zegelloodtang 8 mm

• zegellood 8 mm
• speciaalstaal

Artikel

122.9990 130.0 230

Zegellood 8 mm

• pak á 250 g
• speciaalstaal

Artikel

122.9991 8,0 250

Zegeldraad

• dikte 0,5 mm
• rol á 100 m
• speciaalstaal

Artikel

122.9992 100.0 290

Kraanmoersleutel Ø 10 - 32 mm

• zwenkbare handgreep voor optimale krachtoverbrenging
• zwenkbare klauw voor rechts- en linkse draad
• voor het gebruik bij sanitairmontage
• speciaalstaal

Artikel

125.1000 10,0 - 32,0 275.0 120.0 500

Telescoop kraanmoersleutel

• zwenkbare handgreep voor optimale krachtoverbrenging
• zwenkbare klauw voor rechts- en linkse draad
• voor het gebruik bij sanitairmontage
• telescoop in 3 standen verstelbaar
• verchroomd
• speciaalstaal

Artikel

126.1000 10,0 - 32,0 275,0 - 455,0 150.0 670

126.2000 32,0 - 63,0 275,0 - 455,0 155.0 830

Speciale-sanitairsleutel 17 x 19 mm

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor het gebruik bij sanitairmontage
• voor een snelle montage van wastafels  
  en afsluitdoppen
• inclusief opzet voor het indraaien van stoppen 
  M10 aan middenstuk
• langere arm door verschuifbare opzet aan middenstuk
• speciaalstaal

Artikel

116.5000 220.0 17.0 19.0 250
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Speciale-sanitairsleutel 17 x 19 mm

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor het gebruik bij sanitairmontage
• steeksleutel SW 19 mm, recht
• ringratel SW 17 mm, licht gebogen 
  en omschakelbaar
• inclusief opzetstuk voor het indraaien van stoppen M10 aan middenstuk met  
  kogelmanchet voor het makkelijk losdraaien van de stoppen 
• speciaalstaal

Artikel

116.5010 250.0 17.0 19.0 390

Sifontang, verstelbaar

• met 4-voudige verstelling 
• geïsoleerde bek voor verchroomde buizen 
• voor schroefverbindingen tot max.Ø 60 mm
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• voor het los/vast draaien van pijpverbindingen 
• verwisselbare beschermbekken 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

116.1200 A11#0 - 100 45.0 225.0 116.1201 320

Hoekpijptang voor sanitair

• verwisselbare beschermbekken 
• voor schroefverbindingen tot max.Ø 60 mm 
• gladde, parallel verstelbare bekken 
• voor montage zonder beschadigen 
• traploos verstelbaar
• mat verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

116.1002 0 - 60,0 47.0 265.0 116.1003 550

Pijptangen met kunststofbekken, gebogen

• Bekhoek 90° 
• verwisselbare beschermbekken 
• voor buis tot max.Ø 35 mm 
• voor montage zonder beschadigen 
• traploos verstelbaar 
• rood gepoedercoat 
• chroom vanadium

Artikel

116.1000 1" 25.4 81.0 315.0 54.0 116.1001 790

Universele radiatorsleutelset 3/8“ - 1“

• radiatorsleutel 4 maten 3/8“, 1/2“, 3/4“ + 1“
• speciaalstaal

Artikel

130.3000 2-dlg Universele radiatorsleutelset 3/8“ - 1“ 610

1 x     1/2“

1 x         3/8“ - 1“

Universele radiatorsleutelset 7/8“ - 3/8“

• radiatorsleutel 8 maten 7/8“, 27/32“, 3/4“, 35/65“, 1/2“, 15/32“, 7/16“ + 3/8“
• radiatorsleutel met schroevendraaierpunt 9,0 x 1,5 mm
• speciaalstaal

Artikel

130.3020 2-dlg Universele radiatorsleutelset 7/8“ - 3/8“ 630

1 x     1/2“

1 x         7/8“ - 3/8“

Gas-radiatorsleutelset 3/8“ - 1“

• radiatorsleutel 4 maten 3/8“, 1/2“, 3/4“ + 1“
• gas-radiatorsleutel 3 maten  1/2“, 3/4“ + 1“
• afdekstop montagesleutel 4 voudig M6, M8, M10 + M12
• speciaalstaal

Artikel

130.3500 3-dlg Gas-radiatorsleutelset 3/8“ - 1“ 760

1 x 1/2“

1 x 3/8“ - 1“

1 x 1/2“ - 1“

964

GD_PG_$KT-K10-$KP-SANITAER-$PG-I964   964 03.02.2011   14:00:52



Omsteekratel 

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor gebruik in de stappensleutel
• met 2-componenten greep
• speciaalstaal

Artikel

130.1000 270.0 500

Universele radiatorsleutel, 4 maten

• 4 maten 3/8“, 1/2“, 3/4“ + 1“
• voor gebruik met omsteekratel 130.1000
• speciaalstaal

Artikel

130.2000 100.0 110

Universele radiatorsleutel, 8 maten met schroevendraaierpunt

• 8 maten 7/8“, 27/32“, 3/4“, 35/65“, 1/2“, 15/32“, 7/16“ + 3/8“
• met schroevendraaierpunt
• voor gebruik met omsteekratel 130.1000
• speciaalstaal

Artikel

130.2001 110.0 110

Gas-radiatorsleutel, 3 maten

• 3 maten  1/2“, 3/4“ + 1“
• voor gebruik met omsteekratel 130.1000
• speciaalstaal

Artikel

130.2010 90.0 150

Radiatorsleutel, 4 maten

• 4-maten 10 +12 + 13 + 17 mm 
• voor gebruik met omsteekratel 130.1000 
• speciaalstaal

Artikel

130.6005 100.0 120

Sanitair-kruissleutel

• 10 functies
• 4 x buitenzeskant 3/8“, 1/2“, 3/4“ + 1“  voor het in- en uitbouwen van  
  doorstroomventielen en eindstoppen
• 4 x binnendraad voor stoppen M6, M8, M10 + M12 voor het in- en  
  uitbouwen van wastafelbevestigingen 
• 2 x binnenvierkant voor eindstoppen 3/8“ + 1/2“
• speciaalstaal

Artikel

116.6200 220.0 200.0 500

Sanitair-kruissleutel

• 7 functies
• 4 x buitenzeskant 3/8“, 1/2“, 3/4“ + 1“  voor het in- en uitbouwen van verwarmings-stoppen  
  en afdekstoppen
• 3 x binnendraad voor stoppen M8, M10 + M12 für wastafelbevestigingen
• gepoedercoat
• speciaalstaal

Artikel

116.6000 200.0 200.0 500

Gasbuis-wartelsleutel

• 4 functies
• voor het in- en uitdraaien van pijp-wartels 3/8“, 1/2“, 3/4“ + 1“
• gepoedercoat
• speciaalstaal

Artikel

116.6100 200.0 220.0 780
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WC Sanitair-combikit

• setsamenstelling voor de de- en montage van wc-potten 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

116.2095 3-dlg WC Sanitair-combikit 0.81

1 x 13 x 125 mm

1 x   10 mm

1 x 1/4“

WC Sanitair-combikit

• setsamenstelling voor de de- en montage van wc-potten
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

116.2080 6-dlg WC Sanitair-combikit 1.30

1 x           1/2“

2 x   M8 - M10

1 x 13 x 155 mm

1 x   13 mm

1 x 1/4“ - 1/2“

Wastafelmontageset

• optimaal te gebruiken bij de- en montage van wastafels en toebehoren
• zeer geschikt in kleine ruimtes 
• handzaam, multifunctioneel gereedschap
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

116.2050 6-dlg Wastafelmontageset 1.40

1 x M8 / M10

3 x 9 x 185 mm - 10 x 185 mm - 13 x 185 mm

1 x

1 x 3/4“

Sanitair-montageset, 10-dlg.

• optimaal te gebruiken bij de- en montage van 
  wastafels en toebehoren 
• zeer geschikt in kleine ruimtes 
• handzaam, multifunctioneel gereedschap
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

116.2015 10-dlg Sanitair-montageset, 10-dlg. 2.76

1 x                M8/M10

5 x         9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 x  92 mm

1 x                 40 mm

1 x 1/2“

1 x 10 x 19 mm - 13 x 17 mm

Sanitair-combi-montageset, 23-dlg.

• optimaal te gebruiken bij de- en montage van wastafels 
   en toebehoren
• zeer geschikt in kleine ruimtes 
• handzaam, multifunctioneel gereedschap
• probleemloos in- en uitschroeven van 1/2“ 
  kraanverlengstukken bij de afmontage
• kraanverlengstukken worden tegen de muur gefreesd
• aansluitventielen ook op zeer moeilijk bereikbare  
  plaatsen in- en uit te draaien  
• vakkundig kunnen werken aan afsluiters 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

116.2020 23-dlg Sanitair-combi-montageset, 23-dlg. 7.33

1 x           M8/M10

5 x   9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 x 92 mm

1 x   1/4“: 10 mm

1 x 40 mm

1 x 1/2“

1 x

1 x 3 - 16 mm

1 x 250 mm

1 x 225 mm

1 x 32,5 mm

1 x 1/2“

1 x 3!8“ - 1/2“ - 3/4“ - 1“

1 x 1/2“

1 x

1 x Ø 80 mm

1 x 10 x 19 mm - 13 x 17 mm

1 x 1/4“: 190 mm

1 x 1/2“: 12 mm
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Afvoerfix

• houder en uitdraaigereedschap voor excenter- en standaardaftapventielen
• van onderen en van boven te gebruiken 
• snel en probleemloos werken bij de montage van baden, wasbakken 
  en spoelbakken 
• speciaalstaal

Artikel

116.2000 35.0 161.0 300

Badkuip-adapter voor afvoerfix

• te gebruiken bij afvoeren met afvoerfix 116.2000 
• speciaalstaal

Artikel

116.2001 53.0 45.0 110

Afvoer en bad-adapter

• houder en uitdraaigereedschap voor excenter- en standaardaftapventielen 
• snel en probleemloos werken bij de montage van baden, wasbakken en  
  spoelbakken 
• speciaalstaal

Artikel

116.2002 50.0 120.0 410

Montageopzetstuk voor excenteraansluitingen

• rollen in de sleutelkern klemmen zich bij het los en vastdraaien om de schroefdraad en  
  drijven deze daardoor aan 
• speciaalstaal

Artikel

116.2065 40.0 40.0 300

Montagegereedschap voor afvoeren

• vakkundig kunnen werken aan afvoeren

Artikel

116.2060 35.0 92.0 150

Speciale sleutel voor WC-potten

• 13 mm-zeskantaandrijving
• voor opname van verschillende vleugelmoeren
• speciaalstaal

Artikel

116.2097 110.0 60

Universele-stokschroefsleutel

• M8 / M10
• draaibare gelagerde dubbele-sleutel  
  voor het in en uitdraaien van stokschroeven
• speciaalstaal

Artikel

116.2051 35.0 220.0 320

Aandrijfgereedschap met draaibare kop

• buitenvierkant volgens  DIN 3120 / ISO 1174
• 180° scharnierbare kop
• speciaalstaal

Artikel

116.2081 165.0 150

Kraansleutel - lang

• voor montage en demontage van meng- en staande kranen 

Artikel

116.2054 11,0 10,0 10.5 185.0 120

116.2055 9,0 10,0 10.5 185.0 100

116.2056 10,0 10,0 14.0 185.0 110

116.2057 12,0 10,0 15.0 185.0 130

116.2059 13,0 10,0 15.0 185.0 130

116.2089 9,0 10,0 10.5 165.0 60

116.2090 10,0 10,0 10.5 165.0 70

116.2091 11,0 10,0 15.0 165.0 120

116.2092 12,0 10,0 15.0 165.0 120

116.2093 13,0 10,0 15.0 165.0 120

116.2096 13,0 10,0 1/4" 14.2 155.0 130
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Kraanverlengfrees

• met SDS-opname 
• met boorgruisopvang 
• voor het in de muur frezen van de kraanverlengstukken  
• met speciale hardmetalen-boorkop uitgevoerd  
• optimaal centreren door cilindrische opzet 
  voor de frees 
• speciaalstaal

Artikel

116.2036 36.0 100.0 170

Kraanverlengfrees

• met 1/4“ 6-kant opname 
• met boorgruisopvang 
• voor het in de muur frezen van de kraanverlengstukken  
• met speciale hardmetalen-boorkop uitgevoerd  
• optimaal centreren door cilindrische opzet 
  voor de frees 
• speciaalstaal

Artikel

116.2037 36.0 91.5 170

Radiator-nippelsleutel

• gereedschap voor het monteren van radiatoren voor nippel 1“ en 1.1/4“ met 18 mm 
  aandrijfvierkant 
• speciaalstaal

Artikel mm

131.0500 1" 18.0 500.0 0.75

131.0800 1" 18.0 800.0 1.10

131.1000 1" 18.0 1000.0 1.45

132.0500 1.1/4" 18.0 500.0 1.30

132.0800 1.1/4" 18.0 800.0 1.50

Radiator-sleutel

• gereedschap voor het monteren van radiatoren voor nippel 1“ en 1.1/4“ met 18 mm 
  aandrijfvierkant 
• kunststof handgreep
• speciaalstaal

Artikel

131.0001 18,0 500.0 1.67

Radiator ratel

• gereedschap voor het monteren van radiatoren voor nippel 1“ en 1.1/4“ met 18 mm 
  aandrijfvierkant  
• kunststof handgreep 
• speciaalstaal

Artikel

131.0002 18,0 500.0 1.67

Mini-zuignap

• voor heffen, dragen en houden
• van vlakke en niet poreuze oppervlakken
• max. 15 kg draagkracht, zuigkracht aan zuignap
• zeer geschikt voor het stellen en monteren van douchebakken
• vol-rubber

Artikel

140.1004 80,0 55.0 100

Eénhand-mini-vacuum-ruithouder 

• praktische éénhandbediening door greep met hevel 
• voor heffen, dragen en houden 
• speciaal-kunststof

Artikel

140.1015 70,0 92.0 115.0 30

Stokschroevendraaier, magnetisch

• magnetische stokschroevendraaier met 1/4“ bitopname voor accuboormachine 
• voor het vakkundig in en uitdraaien van draadeinden
• speciaalstaal

Artikel

122.3006 M6 88.0 21.0 80

122.3008 M8 80.0 24.0 100

122.3010 M10 88.0 26.0 120

122.3012 M12 76.0 26.0 140
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Stokschroevendraaier met SDS-opname

• Stokschroevendraaier met SDS-opname
• voor het vakkundig in en uitdraaien van draadeinden
• speciaalstaal

Artikel

122.3016 M6 76.0 21.0 90

122.3018 M8 81.0 23.0 120

122.3020 M10 99.0 26.0 150

122.3022 M12 101.0 29.0 180

Stokschroevendraaier

• Stokschroevendraaier met 1/2“ vierkantopname voor speciaaladapter
• voor het vakkundig in en uitdraaien van draadeinden
• speciaalstaal

Artikel

116.2086 M8 35.0 23.0 70

116.2087 M10 43.0 25.0 100

116.2088 M12 48.0 31.0 130

Speciaal-adapter, magnetisch

• magnetische 1/2“ speciaaladapter voor stokschroevendraaier 
  met 1/4“ zeskantopname voor accuboormachines   
• speciaalstaal

Artikel

514.1135 72.0 60

CLASSIC inschroefgereedschap, magnetisch

• magnetisch 
• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 
• voor handbediening en accu-boormachines 
• voor het vakkundig in en uitdraaien van zeskantschroeven 
• zeer geschikt voor hobby en industrie 
• gezandstraald 
• speciaalstaal

Artikel

122.2101 7.0 60.0 8.0 30

122.2102 8.0 60.0 12.0 30

122.2103 10.0 60.0 15.0 40

122.2104 13.0 60.0 18.0 50

CLASSIC inschroefgereedschap, diep

• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 
• voor handbediening en accu-boormachines 
• voor het vakkundig indraaien van stokschroeven 
• zeer geschikt voor hobby en industrie 
• gezandstraald
• speciaalstaal

Artikel

122.2105 M6 50.0 12.0 20

122.2106 M8 50.0 12.0 20

122.2107 M10 50.0 12.0 20

122.2108 M12 50.0 14.0 20

Slangklemmontage gereedschap

• opname voor stokschroeven M8 en 1/4“ bits 
• ideaal voor gas, water en elektra  
• geen schroef wissel nodig 
• 6-kant 1/4“ opname voor het inspannen in de boorkop 
• speciaalstaal

Artikel

116.2012 20.0 70.0 100
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CLASSIC Bit en inschroefgereedschapset

• ideaal assortiment voor sanitair, verwarming en koelmonteur 
• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 
• voor handbediening en accu-boormachines 
• zeer geschikt voor hobby en industrie 
• inclusief magnetisch schroefgereedschap en draadeindindraaier voor het 
  vakkundig in en uitdraaien van zeskantschroeven en draadeinden 
• assortiment gangbare 1/4“ bits en inschroefgereedschap 
• gezandstraald  
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

122.2100 31-dlg CLASSIC Bit en inschroefgereedschapset 670

4 x                       7 - 8 - 10 - 13 mm

4 x                  M6 - M8 - M10 - M12

1 x         50 mm

5 x PH1 - 3 x PH2 - PH3

5 x PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3

2 x 5,5 - 6,5 mm

3 x 4 - 5 - 6 mm

7 x               T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

CLASSIC Bit en inschroefgereedschapset display

• ideaal assortiment voor sanitair, verwarming en koelmonteur 
• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 
• voor handbediening en accu-boormachines 
• zeer geschikt voor hobby en industrie 
• inclusief magnetisch schroefgereedschap en draadeindindraaier voor het 
  vakkundig in en uitdraaien van zeskantschroeven en draadeinden 
• assortiment gangbare 1/4“ bits en inschroefgereedschap 
• speciaalstaal 

Artikel

122.2100D 10-dlg 10 x 122.2100 7.00

ULTIMATEplus Dubbele pijpsleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 896 Form A / ISO 2236
• massieve uitvoering
• met boring
• gebruik met steeksleutel mogelijk
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0405 10-dlg ULTIMATEplus Dubbele pijpsleutelset 1.16

8 x 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

2 x #1 100 mm + #2 170 mm

ULTIMATEplus Pijpsleutel

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 896 Form A / ISO 2236 
• massieve uitvoering 
• met boring 
• 6-kant buiten schacht
• gebruik met steeksleutel mogelijk 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0406 6x7 9.0 10.0 8,0 100.0 1 27

518.0408 8x9 11.5 12.5 9,0 110.0 1 43

518.0410 10x11 14.0 15.0 11,0 120.0 1 63

518.0412 12x13 16.5 17.5 13,0 130.0 2 96

518.0414 14x15 19.5 20.0 14,0 140.0 2 132

518.0416 16x17 21.0 22.0 16,0 150.0 2 155

518.0418 18x19 23.0 24.0 18,0 160.0 2 187

518.0420 20x22 26.0 28.0 20,0 170.0 2 275

518.0421 21x23 27.0 29.0 21,0 180.0 2 310

518.0424 24x26 30.0 32.0 24,0 190.0 3 365

518.0425 25x28 31.0 34.0 25,0 200.0 3 410

518.0427 27x29 34.0 36.0 27,0 210.0 3 540

518.0430 30x32 37.0 39.0 30,0 220.0 3 610

Wringstaven voor pijpsleutels

• geheel gehard
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0450 6x7-10x11 2.6 5.0 5.0 100.0 1 10

518.0455 12x13-21x23 5.9 7.0 9.3 170.0 2 80

518.0460 24x26-30x32 11.6 12.5 12.5 290.0 3 280
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Combi-gereedschapset installatietechniek

• voor optimaal gebruik in de verwarmings en installatietechniek  
• levering in een stabiele ABS-hardschalenkoffer

Artikel

116.0175 102-dlg Combi-gereedschapset installatietechniek 14.41

Sanitair-gereedschapset, premium

• voor het gebruik bij sanitair-montage 
• levering in multivariabele gereedschaptas

Artikel

116.0190 120-dlg Sanitair-gereedschapset, premium 15.88
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Sanitair-gereedschapset, basic

• voor optimaal gebruik bij sanitair-montage 
• levering in stabiele rundlederenkoffer

Artikel

116.0185 34-dlg Sanitair-gereedschapset, basic 11.21

Sanitair-gereedschapset, basic

• voor optimaal gebruik bij sanitair-montage 
• levering in stabiele metalen gereedschapkist

Artikel

116.0186 34-dlg Sanitair-gereedschapset, basic 12.16
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Sanitair-gereedschapset, premium

• voor optimaal gebruik bij sanitair-montage 
• levering in stabiele rundlederenkoffer

Artikel

116.0195 116-dlg Sanitair-gereedschapset, premium 16.40
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Sanitair-gereedschapset, premium

• voor optimaal gebruik bij sanitair-montage 
• levering in stabiele metalen gereedschapkist

Artikel

116.0196 116-dlg Sanitair-gereedschapset, premium 18.40

1 x           

1 x   

1 x

1 x   3 mm

1 x

1 x # 2

Voegenset-maxi

• voor het herstellen of vervangen van voegen van siliconen, acryl, polyurethaan etc. 
• optimaal resultaat zonder langdurig maskeren 
• optimale houdbaarheid en plakwerking van de voegen door werkwijze zonder oplosmiddel
• kunststof 
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

116.1010 3-dlg Voegenset-maxi 100

Voegenset-maxi

• voor het herstellen of vervangen van voegen van siliconen, acryl, polyurethaan etc. 
• optimaal resultaat zonder langdurig maskeren 
• optimale houdbaarheid en plakwerking van de voegen door werkwijze zonder oplosmiddel
• maakt het mogelijk op bestaande voegen aan te brengen 
• kunststof 
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

116.1020 6-dlg Voegenset-maxi 150

Waterkraan-freesset 3/8“ - 1“

• voor het exact nafrezen van de zitting bij lekke waterkranen
• instelbare freesdruk door veer en stelschroef
• passend op alle gangbare kranen door cilindrische gevormde draadopname
• frees werwisselbaar
• in stabiele metalen doos

Artikel

136.1100 6-dlg Waterkraan-freesset 3/8“ - 1“ 870

1 x                       

5 x                  1/4“ x 12 mm - 3/8“ x 14 mm - 1/2“ x 17 mm - 3/4“ x 124 mm
1“ x 28 mm
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Waterkraan-freesset 1/4“ - 1“

• voor het exact nafrezen van de zitting bij lekke waterkranen 
• instelbare freesdruk door veer en stelschroef 
• passend op alle gangbare kranen door cilindrische gevormde draadopname 
• frees werwisselbaar 
• levering inclusief stabiele kunststofkoffer

Artikel

136.1105 6-dlg Waterkraan-freesset 1/4“ - 1“ 870

1 x

5 x   1/4“ x 12 mm - 3/8“ x 14 mm - 1/2“ x 17 mm - 3/4“ x 24 mm
1“ x 28 mm

Schroefgatstans

• met 3 punt-stans 
• sterke schroeven 
• positieve snijgeometrie 
• voor het stansen van dunne staalplaten 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• oppervlak gebruineerd 
• speciaal gereedschapstaal 

Zeer geschikt voor V2A-plaatstaal tot 1,5 mm, aluminium-, koper-, staal- en ijzerplaat tot 
2,0 mm en ook kunststoffen De plaat diktes kunnen worden overschreden rekening houdend met 
de extra kosten van de schroef.  Zeer gechikt voor het braamvrij, schoon, moeiteloos en snel 
stansen.  

Artikel

129.0012 12.5 ISO 12 129.0001 9 72

129.0013 12.7 PG7 129.0001 9 73

129.0015 15.2 PG 9 129.0001 9 94

129.0016 16.5 ISO 16 129.0001 9 96

129.0018 18.6 PG 11 129.0001 9 112

129.0020 20.4 PG 13 129.0002 13 160

129.0021 20.5 ISO 20 129.0002 13 161

129.0022 22.5 PG 16 129.0002 13 164

129.0025 25.4 ISO 12 129.0002 13 185

129.0026 25.5 ISO 25 129.0002 13 186

129.0028 28.3 PG 21 129.0002 13 212

129.0030 30.5 ISO 12 129.0002 13 250

129.0032 32.5 ISO 32 129.0002 13 252

129.0035 35.0 ISO 12 129.0002 13 378

129.0037 37.0 PG 29 129.0002 13 380

129.0038 38.0 ISO 12 129.0002 13 394

129.0040 40.5 ISO 40 129.0002 13 398

129.0047 47.0 PG 36 129.0003 18 834

129.0050 50.5 ISO 50 129.0003 18 768

129.0054 54.0 PG 42 129.0003 18 964

129.0060 60.0 PG 48 129.0004 22 1052

129.0063 63.5 ISO 63 129.0004 22 1126

129.0075 75.0 ISO 75 129.0004 22 1238

129.0076 76.2 ISO 12 129.0004 22 1296

129.0080 80.0 ISO 80 129.0004 22 1352

Schroefgatstans met breekpunt

• met 3 punt-stans 
• sterke schroeven 
• positieve snijgeometrie 
• voor het stansen van dunne staalplaten 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• oppervlak gebruineerd 
• speciaal gereedschapstaal 

zeer geschikt voor V2A-plaatstaal 
tot 1,5 mm, aluminium-, koper-, 
staal- en ijzerplaat tot 2,0 mm 
en ook kunststoffen
De diktes van de plaat kunnen ten koste 
van de schroeven worden overschreden. 
Zeer geschikt voor het braamvrij, 
zuiver, moeiteloos en snel 
stansen. 

Artikel

129.0204 16.5 ISO 16 129.0001 9 125

129.0205 18.6 PG 11 129.0001 9 145

129.0206 20.4 PG 13 129.0002 13 170

129.0207 20.5 ISO 20 129.0002 13 170

129.0208 22.5 PG 16 129.0002 13 190

129.0209 25.4 ISO 12 129.0002 13 200

129.0210 25.5 ISO 25 129.0002 13 200

129.0211 28.3 PG 21 129.0002 13 310

129.0212 30.5 ISO 12 129.0002 13 340

129.0213 32.5 ISO 32 129.0002 13 345

129.0214 35.0 ISO 35 129.0002 13 480

Druk-Testpomp

• werkdruk max. 60 bar 
• tankinhoud 12 liter 
• 2 afsluitventielen 
• diepliggende manometer met bescherming 
• pomphevel met ketting te vergrendelen 
• levering inclusief 1,5 m hogedrukslang 
  met bewapening en 1/2“ uitwendige-schroefdraadaansluiting 
• rood gepoedercoat 
• monoblok uitvoering 
• zuiger van messing

Artikel

902.1004 195.0 222.0 505.0 7.00
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Druk-Testpomp, edelstaal

• werkdruk max. 60 bar 
• tankinhoud 12 liter 
• 2 afsluitventielen 
• diepliggende manometer met bescherming 
• pomphevel met ketting te vergrendelen 
• levering inclusief 1,5 m hogedrukslang 
  met bewapening en 1/2“ uitwendige-schroefdraadaansluiting 
• monoblok uitvoering 
• zuiger van edelstaal

Artikel

902.2004 195.0 222.0 505.0 6.70

Druk-Testpomp, elektrisch

• werkdruk max. 20 bar 
• tankinhoud 12 liter 
• opbrengst: 13,5 l/min 
• motor 600W 
• toerental 1.400 Omw/min 
• Voeding: 220V  
• voor het testen van gesloten vloeistofsystemen 
• levering inclusief 1,5 m slang met 1/2“ uitwendige schroefdraadaansluiting 
• rood gepoedercoat 
• pompzuigers van messing 
• tank van verzinkt plaatstaal 

Artikel

902.3004 195.0 222.0 505.0 16.90

Manometer

• max. 12 bar 
• door het plaatsen van de losse manometer kan de pomp 
  voor verdere druktest gebruikt worden 
• 1/2“ inwendig- en uitwendige-schroefdraadaansluiting 
• speciaalstaal

Artikel

902.1005 63.0 226.0 600

CV-ketel transportkar

• praktische transportkar voor het vervoeren van CV-ketels 
• met automatische rem 
• max. belading: 150 kg 
• max. hefhoogte 370 mm 
• speciaalstaal

Artikel

160.0230 610.0 980.0 420.0 195.0 30.00

Boiler-transportkar 

• praktische transportkar voor het vervoeren van boilers en CV-ketels 
• max. belading 150 kg 
• max. hefhoogte 1.680 mm 
• speciaalstaal

Artikel

160.0235 590.0 1350.0 460.0 430.0 40.00
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TANGEN

Waterpomptang

• uitvoering volgens DIN 8976 
• grijpvlakken gekarteld 
• optimale krachtoverbrenging 
• kop en getand doorgestoken scharnier geslepen 
• rood gepoedercoat 
• chroom vanadium

Artikel

115.1000 1" 30.0 175.0 30.0 160

115.2000 1.1/4" 35.0 240.0 36.0 310

115.3000 1.1/2" 40.0 300.0 42.0 620

Waterpomptang

• uitvoering volgens DIN 8976 
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• grijpvlakken gekarteld 
• optimale krachtoverbrenging 
• kop en getand doorgestoken scharnier geslepen 
• chroom vanadium

Artikel

115.2001 36.0 46.0 240.0 34.0 330

115.4000 70.0 84.0 400.0 60.0 1300

Waterpomptang

• fijnverstelling d.m.v. drukknop 
• met veiligheids vergrendeling
• optimale krachtoverbrenging
• bekken met dubbele vertanding
• geslepen kop
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

Artikel

115.8502 36.0 44.0 175.0 26.5 185

115.8000 51.0 54.0 250.0 33.5 340

115.8500 61.5 65.0 300.0 41.5 510

Waterpomptang, zwart

• uitvoering volgens DIN 8976
• met kunststof overtrokken handgrepen
• grijpvlakken gekarteld
• optimale krachtoverbrenging
• met verstelbaar doorgestoken scharnier
• chroom vanadium

Artikel

115.7000 45.0 55.0 250.0 40.0 340

Waterpomptangenset

• uitvoering volgens DIN 8976 
• grijpvlakken gekarteld
• optimale krachtoverbrenging 
• 7-voudig verstelbaar
• kop en getand doorgestoken scharnier geslepen 
• rood gepoedercoat 
• chroom vanadium

Artikel

115.0000 3-dlg Waterpomptangenset 1.20

3 x           7“ - 10“ - 12“

Waterpomptangenset

• fijnverstelling d.m.v. drukknop  
• met veiligheids vergrendeling 
• optimale krachtoverbrenging 
• bekken met dubbele vertanding 
• geslepen kop 
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• chroom vanadium

Artikel

115.8501 2-dlg 10" - 12" 960
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Sanitairtang

• fijnverstelling d.m.v. drukknop 
• met veiligheids vergrendeling 
• met div. instelmogelijkheden 
• gladde, gepolijste grijpvlakken 
• optimale krachtoverbrenging 
• geslepen kop
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• chroom vanadium

Artikel

115.8510 53.0 50.0 250.0 60.0 350

Profi-waterpomptang

• grijpvlakken gekarteld 
• optimale krachtoverbrenging 
• progressive vertanding
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• chroom vanadium

Artikel

115.1350 7 46.0 45.0 165.0 50.0 380

115.1351 7 66.0 60.0 330.0 60.0 920

115.1352 11 77.0 74.0 420.0 74.0 1150

Sifontang, verstelbaar

• met 4-voudige verstelling 
• geïsoleerde bek voor verchroomde buizen 
• voor schroefverbindingen tot max.Ø 60 mm
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• voor het los/vast draaien van pijpverbindingen 
• verwisselbare beschermbekken 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

116.1200 100.0 45.0 225.0 116.1201 320

Hoekpijptang voor sanitair

• verwisselbare beschermbekken 
• voor schroefverbindingen tot max.Ø 60 mm 
• gladde, parallel verstelbare bekken 
• voor montage zonder beschadigen 
• traploos verstelbaar
• mat verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

116.1002 0 - 60,0 47.0 265.0 116.1003 550

Pijptangen met kunststofbekken, gebogen

• bekhoek 90° 
• verwisselbare beschermbekken 
• voor buis tot max.Ø 35 mm 
• voor montage zonder beschadigen 
• traploos verstelbaar 
• rood gepoedercoat 
• chroom vanadium

Artikel

116.1000 1" 25.4 81.0 315.0 54.0 116.1001 790

Lood-oprektang

• voor het oprekken van lood en koper buis tot max. Ø 1.1/2“
• gepoedercoat
• uitvoering in smeetbaar gietijzer

Artikel

116.7000 0 - 38,1 1.1/2" 240.0 84.0 360
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Hoekpijptang met 45° gebogen bek 

• uitvoering volgens DIN 5234 
• bekhoek 45° 
• geslepen kop 
• traploos verstelbaar 
• vertanding tegen de draairichting ingezet 
• rood gepoedercoat 
• smeedonderdelen gehard 
• chroom vanadium

Artikel

113.0500 1/2" 48.0 245.0 45.0 0.48

113.1000 1" 95.0 320.0 60.0 0.82

113.1500 1.1/2" 73.0 420.0 73.0 1.40

113.2000 2" 87.0 550.0 87.0 2.57

113.3000 3" 112.0 630.0 112.0 4.30

Tangenset

• grijpvlakken gekarteld 
• optimale krachtoverbrenging 
• waterpomptang 7-voudig verstelbaar 
• kop en getand doorgestoken scharnier geslepen 
• chroom vanadium

Artikel

113.2200 3-dlg Tangenset 2.53

1 x           1.1/4“

2 x   1.1/2“ - 2“

Hoekpijptangenset

• grijpvlakken gekarteld 
• optimale krachtoverbrenging 
• met verstelbaar doorgestoken scharnier 
• progressive vertanding 
• chroom vanadium

Artikel

113.2100 3-dlg Hoekpijptangenset 4.79

3 x           1“ - 1.1/2“ - 2“

Hoekpijptang, 90° gebogen

• uitvoering volgens DIN 5234 
• Zweeds model 
• bekhoek 90° 
• traploos verstelbaar 
• vertanding tegen de draairichting ingezet 
• rood gepoedercoat 
• chroom vanadium

Artikel

111.1000 1" 35.0 320.0 15.0 0.79

111.1500 1.1/2" 31.0 430.0 41.0 1.40

111.2000 2" 51.0 580.0 58.0 2.69

111.3000 3" 60.0 670.0 62.0 3.45

Hoekpijptang, 45° gebogen

• uitvoering volgens DIN 5234 
• Zweeds model 
• bekhoek 45° 
• traploos verstelbaar 
• vertanding tegen de draairichting ingezet 
• rood gepoedercoat 
• chroom vanadium

Artikel

112.1000 1" 65.0 320.0 65.0 0.75

112.1500 1.1/2" 70.0 430.0 75.0 1.38

112.2000 2" 75.0 580.0 85.0 2.75

Pijptang

• type „Stillson“
• zware uitvoering
• geslepen kop
• traploos verstelbaar
• smeedonderdelen gehard

Artikel

114.0008 3/4" 50.0 200.0 0.25

114.0010 1" 64.0 250.0 0.60

114.0012 1.1/4" 68.0 300.0 0.70

114.0014 1.1/2" 82.0 350.0 1.10

114.0018 2" 93.0 450.0 1.75

114.0024 2.1/2" 111.0 600.0 3.50

114.0036 3.1/2" 134.0 900.0 6.25
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Pijptang, Amerikaans model

• Amerikaans model 
• aluminium legering 
• geslepen kop 
• traploos verstelbaar 
• smeedonderdelen gehard 
• gesmeed aluminium

Artikel

111.3100 2" 75.0 350.0 0.88

111.3200 2.1/2" 90.0 450.0 1.46

111.3300 3.1/2" 100.0 600.0 2.44

Bandsleutel

• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• zeer geschikt voor kunststof pijpen 
• greep versterkt met glasvezel
• kunststofband van, versterkt anti-slip rubber 

Artikel

114.0150 0 - 110,0 190.0 180

BANKSCHROEVEN & WATERPASSEN

Buisbankschroef

• opklapbaar
• V-vormige opname
• speciaalstaal

Artikel

914.0010 10,0 - 60,0 1/8" - 2" 6.88

914.0011 10,0 - 89,0 1/8" - 3" 6.88

Ketting-bankschroef

• opklapbaar
• V-vormige buisopname met vertanding
• met uitwisselbare bekken
• speciaalstaal

Artikel

914.0012 10,0 - 76,0 1/8" - 2.1/2" 1.90

914.0014 10,0 - 114,0 1/8" - 4" 4.50

914.0016 10,0 - 165,0 1/8" - 6" 8.50

Bankschroef

• met draaiplaat 
• met uitwisselbare bekken 
• inclusief schroefspindel 
• absoluut parallel spannen door nastelbare centrische voering 
• spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte mogelijk 
• groter aambeeld voor richtwerkzaamheden 
• bekken en aambeeld inductief gehard 
• bankschroef gaat naar voren open 
• bekken, aambeeldplaat en geleider geslepen
• speciaalstaal

Artikel

914.0003 3" 75,0 100.0 7.50

914.0004 4" 100,0 120.0 8.70

914.0005 5" 125,0 140.0 11.00

914.0006 6" 150,0 170.0 14.50

914.0008 8" 200,0 200.0 20.50

Las-bankschroef

• gepattenteerde las-bankschroef 
• speciaalstaal

Artikel

914.0020 255.0 990.0 13.20
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Waterpas met vaste maten

• voor vaste maten 15, 16, 17, 20 + 21 cm
• met 1 horizontale en verticale libelle
• kunststof

Artikel

204.1000 50.0 300.0 430

Waterpas met vaste maten

• voor vaste maten 15, 16, 17, 20 + 21 cm
• met 1 horizontale en verticale libelle
• metaal

Artikel

204.2000 50.0 300.0 430

KUNSTSTOFLEIDINGBEWERKING

Kunststof-leidingschaar

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• mes van edelstaal 
• spuitgiet behuizing

Artikel

222.0001 0 - 32,0 70.0 200.0 222.0011 290

222.0002 0 - 42,0 95.0 220.0 222.0012 430

222.0003 0 - 63,0 135.0 430.0 222.0013 1200

222.0004 0 - 75,0 175.0 480.0 222.0014 1600

Automatische kunststofleiding-schaar 0 - 42 mm

• voor PE-, PP-en PVDF-buis
• mes van edelstaal
• spuitgiet behuizing

Artikel

222.0005 0 - 42,0 105.0 230.0 222.0015 600

Slang kniptang Ø 0 - 37 mm

• teflon gecoate kling 
• tang van spuitgietaluminium

Artikel

222.2051 0 - 37,0 95.0 210.0 222.2052 80

Slang kniptang Ø 6 - 25 mm

• tang van spuitgietaluminium

Artikel

222.2060 6,0 - 25,0 50.0 185.0 222.2061 300

981

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-SANITAER-$PG-S981   981 03.02.2011   14:01:44



Kunststof-leidingschaar Ø 0 - 38 mm

• teflon-gecoat mes
• tang van spuitgietaluminium

Artikel

222.1001M 0 - 38,0 71.0 205.0 222.1011M 320

Kunststofbuis-afsteekpistool Ø 6 - 35 mm

• stapsgewijs mesaanvoer door drukken met de handgreep
• met mes-terughaalknop voor het openen van het mes
• voor dunwandige kunststofbuis tot max.Ø 5 mm
• spuitgiet behuizing

Artikel

222.1100 6,0 - 35,0 160.0 190.0 222.1101 630

Kunststofbuis-afsteekpistool Ø 6 - 42 mm

• 2 voudig snijbereik 6 - 26 mm + 6 - 42 mm
• stapsgewijs mesaanvoer door drukken met de handgreep
• met mes-terughaalknop voor het openen van het mes
• voor dunwandige kunststofbuis tot max.Ø 5 mm
• spuitgiet behuizing

Artikel

222.3100 6,0 - 42,0 220.0 210.0 222.3101 750

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• met uitklapbare afbraammes 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling met automatische veerspanner 
• stalen snijwiel kan worden uitgewisseld 
• 4 steunrollen 
• met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.0660 6,0 - 64,0 90.0 225.0 222.0665 103.2002 222.0666 500

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• met uitklapbare afbraammes 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling met automatische veerspanner 
• stalen snijwiel kan worden uitgewisseld 
• 4 steunrollen 
• met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.0750 15,0 - 80,0 100.0 250.0 222.0752 - 222.0751 800

222.1250 50,0 - 140,0 150.0 350.0 222.0752 - 222.1251 1540

Automatische-pijpsnijder voor koperbuis

• voor PE-, PP-en PVDF-buis 
• inclusief reserve snijwiel onder afdekplaat op draaiknop 
• snelverstelling met automatische veerspanner 
• snijdiepte max. 19 mm 
• 2 steunrollen 
• met uitsparing 
• met grote draaiknop 
• metalen behuizing 
• speciaalstaal

Artikel

222.1680 100,0 - 168,0 190.0 385.0 222.0752 1.60
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Los mes

Artikel

222.0011 222.0001 60

222.0012 222.0002 70

222.0013 222.0003 150

222.0014 222.0004 200

222.0015 222.0005 50

222.1011M 222.1001M 30

222.1101 222.1100 60

222.2052 222.2051 40

222.2061 222.2060 60

222.3101 222.3100 50

Inklemapparaat voor kunststofbuizen Ø 25 - 120 mm

• opnamehoek 15° 
• flexibel inzetbaar
• inklemstuk traploos verstelbaar
• speciaalstaal

Artikel

222.5050 25,0 - 120,0 140.0 176.0 850

Buizen-snijset CK110

• voor het snijden van dun- en dikwandige kunststofbuizen
• gelijkmatig snijden over de gehele omtrek
• traploos instelbaar snijstuk
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

222.5100 7-dlg Buizen-snijset CK110 4.60

1 x

1 x

2 x 50 - 75 mm

Buizen-snijset 

• voor het snijden van afvoerbuizen
• gelijkmatig snijden over de gehele omtrek
• traploos instelbaar snijstuk
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

222.5110 6-dlg Buizen-snijset 4.91

1 x

1 x

2 x 50 - 75 mm

Buizen-snijset CK160

• voor het snijden van dikwandige kunststofbuizen
• gelijkmatig snijden over de gehele omtrek
• traploos instelbaar snijstuk
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

222.5200 7-dlg Buizen-snijset CK160 5.80

1 x

1 x

2 x 110 - 125 mm
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Tafelklemstuk voor buizen-snijset CK110

• met 1 klemarm

Artikel

222.5102 200.0 380

Tafelklemstuk voor buizen-snijset CK160

• met 2 klemarmen

Artikel

222.5202 210.0 170.0 1.10

Verloop-inspanbekkenset, 2 dlg. voor buizen-snijset CK110

• kunststof klembekken

Artikel

222.5001 32,0 56.0 108.0 240

222.5002 40,0 56.0 108.0 240

222.5003 50,0 56.0 108.0 240

222.5004 56,0 57.0 110.0 240

222.5005 58,0 57.0 110.0 240

222.5006 63,0 57.0 110.0 240

222.5007 75,0 73.0 110.0 240

222.5008 78,0 56.0 110.0 240

222.5009 80,0 56.0 110.0 240

222.5010 90,0 56.0 110.0 240

222.5011 100,0 56.0 110.0 240

222.5012 52,0 56.0 110.0 240

222.5014 87,0 56.0 110.0 240

Verloop-inspanbekkenset, 2 dlg. voor buizen-snijset CK160

• kunststof klembekken

Artikel

222.5210 110,0 56.0 160.0 200

222.5211 125,0 56.0 160.0 200

222.5212 135,0 56.0 160.0 200

222.5213 140,0 56.0 160.0 200

Stalen snijschacht inclusief HM-mes voor CK110

• voor dunwandige kunststofbuizen
• speciaalstaal

Artikel

222.5105 19.0 89.0 120

HM-snijmes voor CK110 + CK160

• voor dun- en dikwandige kunststofbuizen 
• snijdiepte max. 10 mm + 15,5 mm  
• speciaalstaal

Artikel

900.5019 20.3 15.5 25.5 20

900.5029 14.7 10.0 20.2 10

Snijschacht inclusief reserve snijwiel voor CK110 + CK160

• voor dunwandige kunststofbuizen
• speciaalstaal

Artikel

222.5106 16.0 80.0  -  - 101.1010 100

Snijschacht inclusief reserve snijwiel voor CK110 + CK160

• voor dikwandige kunststofbuizen
• speciaalstaal

Artikel

222.5104 16.0 90.0  -  - 222.0751 120
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LASSEN

Moffen-lasset 650 W

• thermische regeling van 180°C - 280°C
• verhoogde thermische werking
• geoptimaliseerd zwaartepunt door nieuw verwarmingselement
• teflongecoate lasopzetstukken
• in stabiele stalen cassette

Artikel

207.6500 6-dlg Moffen-lasset 650 W 8.60

1 x 180° - 280°C

3 x 20 - 25 - 32 mm

1 x

Moffenlasapparaat

• thermische regeling van 180°C - 280°C
• verhoogde thermische werking
• geoptimaliseerd zwaartepunt door nieuw verwarmingselement
• inclusief grondstandaard

Artikel

207.6501 85.0 370.0 2.00

Lasstuk voor moffen-lasapparaat

• teflongecoat

Artikel

207.1016 16,0 38.0 61.0 80

207.1020 20,0 43.0 52.0 110

207.1025 25,0 46.0 52.0 140

207.1032 32,0 48.0 59.0 190

207.1040 40,0 57.0 61.0 290

207.1050 50,0 61.0 61.0 410

207.1063 63,0 130.0 78.0 720

Verwarmingsspiegel 800 W

• temperatuur regelbaar van 50°C - 260°C 
• voor buis tot max.Ø 180 mm 
• voor het lassen van kunststofbuizen en koppelstukken 
• optimale temperatuurverdeling 
• inclusief opzetstandaard en houder voor op de werkbank 
• Voeding: 220 V 

Artikel

222.0800 180.0 340.0 4.10

BRANDEN & SOLDEREN

Universele brander met piezo ontsteking

• vlamtemperatuur ca. 1.700° 
• werktemperatuur ca. 650° 
• solderen tot max. Ø 22 mm 
• levering zonder gaspatroon 
• gebruik alleen met standaard hoogwaardige branders  
• behuizing van kunststof

Artikel

903.5902 165.0 270.0 890

Universele brander met piezo ontsteking

• vlamtemperatuur ca. 1.700° 
• werktemperatuur ca. 650° 
• solderen tot max. Ø 22 mm 
• levering zonder gaspatroon 
• gebruik alleen met standaard hoogwaardige branders  
• behuizing van metaal

Artikel

903.5905 165.0 270.0 640
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Universele brander

• vlamtemperatuur ca. 1.700° 
• werktemperatuur ca. 650° 
• solderen tot max. Ø 22 mm 
• levering zonder gaspatroon 
• behuizing van kunststof

Artikel

903.5901 168.0 255.0 890

Universele brander

• vlamtemperatuur ca. 1.700° 
• werktemperatuur ca. 650° 
• solderen tot max. Ø 22 mm 
• levering zonder gaspatroon 
• behuizing van metaal

Artikel

903.5904 158.0 250.0 780

Brander-toebehorenset

• brander toebehoren passend op 903.5901 + 903.5904 
• speciaalstaal

Artikel

903.5910 3-dlg Brander-toebehorenset 300

1 x           

1 x   ø 22,0 mm

1 x 40,0 mm

Butaangaspatroon 190 gr.

• volgens EN 417 
• butaan-insteekpatroon met propaanmengsel voor het werken bij lage temperaturen 
• afname-eenheid 1 doos = 36 stuks

Artikel

903.5900 90.0 95.0 290

Magneet-branderspiegel

• spiegel verchroomd 
• arm buigzaam 
• speciaalstaal

Artikel

903.6000 70.0 80.0 500.0 470

Vlamdeken

• asbestvrij 
• vermindert brandgevaar  
• multifunctioneel te gebruiken 
• goed te vormen

Artikel

610.3350 330.0 500.0 700 330

610.3351 460.0 800.0 700 650

610.3399 1500.0 2000.0 600 2110
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Hardsoldeerdraad CU P6

• voor het installeren van koperbuis volgens DIN 8513 
• 93,8% koper, 6,2% phosfor 
• smeltpunt 710° - 880° 
• werktemperatuur 730°

Artikel

903.1000 Hardsoldeerdraad CU P6 1000

903.1000-1 Hardsoldeerdraad CU P6 500

903.1000-2 Hardsoldeerdraad CU P6 250

Hardsoldeerdraad L-Ag 2 P

• voor het installeren van koperbuis volgens DIN 8513 
• 1,5 - 2,5% zilver, 5,9% - 6,5% phosfor, de rest koper 
• smeltpunt 650° - 810° 
• werktemperatuur 710°

Artikel

903.1002 Hardsoldeerdraad L-Ag 2 P 1000

903.1002-1 Hardsoldeerdraad L-Ag 2 P 500

903.1002-2 Hardsoldeerdraad L-Ag 2 P 250

Hardsoldeerdraad L-Ag 5 P

• voor het installeren van koperbuis volgens DIN 8513 
• 4,0 - 6,0% zilver, 5,7% - 6,3% phosfor, de rest koper 
• smeltpunt 650° - 810° 
• werktemperatuur 710°

Artikel

903.1005 Hardsoldeerdraad L-Ag 5 P 1000

903.1005-1 Hardsoldeerdraad L-Ag 5 P 500

903.1005-2 Hardsoldeerdraad L-Ag 5 P 250

ONTSTOPPEN

Ontstopper, spiraal

• flexibel te gebruiken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen 
• geen beschadigingen aan keramiekoppelvlakken door kunststof ommanteling aan kniestuk 
• met boorkop 
• met slinger

Artikel

900.1996 30.0 1090.0 900.0 200

Ontstoppingspomp

• krachttige zuig- en persreiniger met universele adapter
• adapter 2 zijdig te gebruiken
• conische adapter passend op alle toiletaansluitingen
• ideaal voor het snel ontstoppen van afvoeren van b.v. 
  wc’s, wastafels, douchebakken, en vloerafvoeren
• kunststofuitvoering

Artikel

950.0500 78.0 570.0 1.40

Afvoerreiniger ROSPI 6

• afvoerreiniger met trechterboor-spiraal voor gebruik in zeer nauwe bochten  
  en kniestukken tot max. Ø 50 mm zonder uitbouwen van de afvoer of sifon 
• met zeskant voor het inspannen in de boormachine 
• keuze in aandrijving met de hand of boormachine 
• slagvaste, gesloten kunststofbehuizing

Artikel

900.1990 6,0 4.5 140.0 290.0 900.2522 1.60
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Afvoerreiniger ROSPI

• afvoerreiniger met trechterboor-spiraal voor gebruik in zeer nauwe bochten  
  en kniestukken tot max. Ø 75 mm zonder uitbouwen van de afvoer of sifon 
• met zeskant voor het inspannen in de boormachine 
• keuze in aandrijving met de hand of boormachine 
• slagvaste, gesloten kunststofbehuizing

Artikel

900.1995 7,6 7.5 208.0 319.0 900.2416 3.40

900.2000 9,6 9.5 208.0 319.0 900.2422 5.10

Afvoer-reinigingsmachine KS 600

• universeel te gebruiken zowel binnen als buiten 
• eenmans afvoerreinigingssysteem 
• praktisch service-apparaat voor mobiel gebruik 
• spatwaterdicht 
• elektromechanische spiraalaandrijving 
• tweezijdige niveauregeling maakt het werken op schuine vlakken mogelijk 
• bijgeleverde doorvoerslang waarborgd invoer zonder knikken 
• werken met 16 mm + 22 mm spiralen zonder wisselen van de spanbekken mogelijk 
• voor spiralen met directopname van 16 mm + 22 mm 
• optioneel ook voor 8 mm + 10 mm-spiralen met adaptermagazijn 
• inclusief 4 m doorvoerslang voor 16 mm + 22 mm spiralen 
• motor: 230 V, 0,4 KW - rechts- linksom-aandrijving 
• toerental: 620 Omw/min. 
• bereik buizen van Ø 20,0 - 150,0 mm 
• werklengte: 10 m bij 8 mm-spiraal 
                      10 m bij 10 mm-spiraal 
                      50 m bij 16 mm-spiraal 
                      60 m bij 22 mm-spiraal

Artikel

900.2780 380.0 420.0 20.90

Afvoerreinigingsset Ø 16 mm

• afvoerreinigingsset met spiraal Ø 16 mm 
• inclusief spiraalkorf voor het veilig opbergen van de spiraal

Artikel

900.1916 13-dlg Afvoerreinigingsset Ø 16 mm 9.10

Afvoerreinigingsset Ø 16 mm

• afvoerreinigingsset met spiraal Ø 16 mm met binnenkern 
• inclusief spiraalkorf voor het veilig opbergen van de spiraal

Artikel

900.1917 13-dlg Afvoerreinigingsset Ø 16 mm 9.10
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Afvoerreinigingsset Ø 22 mm

• afvoerreinigingsset met spiraal Ø 22 mm 
• inclusief spiraalkorf voor het veilig opbergen van de spiraal

Artikel

900.1922 14-dlg Afvoerreinigingsset Ø 22 mm 22.83

Afvoerreinigingsset Ø 22 mm

• afvoerreinigingsset met spiraal Ø 22 mm met binnenkern 
• inclusief spiraalkorf voor het veilig opbergen van de spiraal

Artikel

900.1923 14-dlg Afvoerreinigingsset Ø 22 mm 25.13

Afvoerreinigingsset Ø 16 mm + 22 mm

• afvoerreinigingsset met spiraal Ø 16 + 22 mm 
• inclusief spiraalkorf voor het veilig opbergen van de spiraal 
• inclusief afvoerreinigingsmachine 
• motor: 230 V, 0,4 KW - rechts- linksom-aandrijving 
• toerental: 620 Omw/min. 
• bereik buizen van Ø 20 - 150 mm 
• werklengte: 10 m bij 8 mm-spiraal 
                      10 m bij 10 mm-spiraal 
                      50 m bij 16 mm-spiraal 
                      60 m bij 22 mm-spiraal

Artikel

900.2790 29-dlg Afvoerreinigingsset Ø 16 mm + 22 mm 29.00
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Afvoerreinigingsset Ø 16 mm + 22 mm

• afvoerreinigingsset met spiraal Ø 16 + 22 mm met binnenkern 
• inclusief spiraalkorf voor het veilig opbergen van de spiraal 
• inclusief afvoerreinigingsmachine 
• motor: 230 V, 0,4 KW - rechts- linksom-aandrijving 
• toerental: 620 Omw/min. 
• bereik buizen van Ø 20,0 - 150,0 mm 
• werklengte: 10 m bij 8 mm-spiraal 
                      10 m bij 10 mm-spiraal 
                      50 m bij 16 mm-spiraal 
                      60 m bij 22 mm-spiraal

Artikel

900.2791 29-dlg Afvoerreinigingsset Ø 16 mm + 22 mm 29.65

Adaptermagazijn voor afvoerreinigingsmachine KS 600

• te gebruiken met afvoerreinigingsmachine 900.2780 
• adaptermagazijn inclusief spiraal met boorkop 
• spiraallengte 10 m 
• door het gebruik van de adaptermagazijn ook voor zeer 
  geringe buisdiameter te gebruiken 

Artikel

900.2788 8,0 200.0 10.0 1.80

900.2799 10,0 200.0 10.0 1.80

Doorvoerslang voor afvoerreinigingsmachine KS 600

• te gebruiken bij afvoerreinigingsmachine 900.2780 
• door het gebruik van de doorvoerslang wordt een veilig  
  en knikvrije doorvoer van de spiraal gewaarborgd 
• voorkomt vervuiling en beschadigingen 
• 4 m lang

Artikel

900.2787 16,0 - 22,0 4.0 0.50

Afvoerbuis-spiraal

• zeer flexibele spiraal 
• voor universele buisreiniging 
• zeer geschikt voor krappe bochten 
• met opnamekop voor speciaal toebehoren 
• speciaalstaal

Artikel

900.2431 16,0 2.3 1.05

900.2441 22,0 4.5 4.00

900.2451 32,0 4.5 6.50

Afvoer-reinigingsspiraal met kunststof binnenkern

• voor het werken met grote spiraallengtes 
• voor het doorboren van sterke vervuilingen 
• hoge stabiliteit door kunststof-binnenkern 
• zeer geschikt voor krappe bochten 
• kunststof-binnenkern is temperatuur en weersbestendig 
• met opnamekop voor speciaal toebehoren 
• speciaalstaal

Artikel

900.2433 16,0 2.3 1.24

900.2442 22,0 4.5 4.65

900.2452 32,0 4.5 7.65
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Bladboor

• voor het uitboren van dichtgesilbde of sterk vervuilde buizen 
• met opnamekop verbonden 
• van gehard en hoogwaardig verenstaal

Artikel

900.2169 25,0 16,0 38,0 - 50,0 40

900.2170 35,0 16,0 50,0 - 75,0 50

900.2171 45,0 16,0 60,0 - 100,0 70

900.2172 55,0 16,0 75,0 - 125,0 80

900.2233 35,0 22,0 50,0 - 100,0 100

900.2234 45,0 22,0 60,0 - 125,0 110

900.2254 65,0 22,0 75,0 - 125,0 300

900.2256 80,0 22,0 100,0 - 150,0 340

900.2257 90,0 22,0 100,0 - 150,0 350

900.2260 55,0 22,0 60,0 - 125,0 130

900.2335 35,0 32,0 50,0 - 100,0 140

900.2336 45,0 32,0 75,0 - 100,0 170

900.2337 55,0 32,0 75,0 - 100,0 180

900.2338 65,0 32,0 100,0 - 150,0 300

900.2361 90,0 32,0 125,0 - 200,0 360

900.2390 80,0 32,0 100,0 - 150,0 340

Kruiskopboor

• te gebruiken bij verstoppingen d.m.v. textiel, drabafzetting, etc. 
• met opnamekop verbonden 
• hoge stabiliteit en lange levensduur 
• van gehard en hoogwaardig verenstaal

Artikel

900.2175 25,0 16,0 38,0 - 50,0 40

900.2176 35,0 16,0 50,0 - 75,0 60

900.2177 45,0 16,0 60,0 - 100,0 80

900.2178 55,0 16,0 75,0 - 125,0 90

900.2235 35,0 22,0 50,0 - 100,0 110

900.2255 55,0 22,0 60,0 - 125,0 140

900.2275 45,0 22,0 75,0 - 100,0 120

900.2276 65,0 22,0 100,0 - 150,0 330

900.2277 80,0 22,0 100,0 - 200,0 370

900.2279 90,0 22,0 100,0 - 200,0 500

900.2280 115,0 22,0 100,0 - 250,0 560

900.2345 35,0 32,0 50,0 - 100,0 140

900.2346 55,0 32,0 60,0 - 125,0 210

900.2349 80,0 32,0 100,0 - 150,0 410

900.2371 65,0 32,0 100,0 - 125,0 350

900.2372 45,0 32,0 60,0 - 125,0 170

900.2379 90,0 32,0 125,0 - 200,0 510

900.2380 115,0 32,0 150,0 - 250,0 580

Vorksnijboor

• te gebruiken bij licht tot sterk vervuilde afvoerbuizen 
• hoge stabiliteit en lange levensduur 
• van gehard en hoogwaardig verenstaal

Artikel

900.2164 40,0 16,0 40,0 - 75,0 20

900.2154 30,0 16,0 50,0 - 75,0 30

Vorkboorkop met vertanding

• te gebruiken bij dichtgeslibde en verkoekte afvoerbuizen 
• snijkop aan de voor en de achterkant vertand 
• hoge stabiliteit en lange levensduur 
• van gehard en hoogwaardig verenstaal

Artikel

900.2250 65,0 22,0 75,0 - 100,0 220

900.2251 90,0 22,0 100,0 - 150,0 260

900.2252 125,0 22,0 125,0 - 200,0 290

900.2253 150,0 22,0 200,0 - 300,0 300

900.2350 65,0 32,0 75,0 - 100,0 260

900.2351 90,0 32,0 100,0 - 150,0 290

900.2352 125,0 32,0 125,0 - 200,0 330

900.2353 150,0 32,0 200,0 - 300,0 340

Raspsnijkop

• te gebruiken bij dichtgeslibde buizen 
• hoge stabiliteit en lange levensduur 
• van gehard en hoogwaardig verenstaal

Artikel

900.2265 65,0 22,0 75,0 - 100,0 350

900.2266 90,0 22,0 125,0 - 200,0 490

900.2267 125,0 22,0 200,0 - 300,0 770

900.2365 65,0 32,0 75,0 - 100,0 390

900.2366 125,0 32,0 200,0 - 300,0 590

900.2367 90,0 32,0 125,0 - 200,0 810
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Kettingboorkop met gladde ketting

• te gebruiken bij dichtgeslibde en aangekoekte buizen 
• flexibele uitvoering geschikt voor krappe bochten  
• optimale aanpassing op de diameter door de centrifugaalkracht 
• buissparende afvoer van de verontreiniging 
• voor het nareinigen van betonnen en kunststofbuizen 
• speciaalstaal

Artikel

900.2183 30,0 3 16,0 50,0 - 125,0 160.0 210

900.2185 30,0 2 16,0 50,0 - 125,0 160.0 170

900.2187 30,0 4 16,0 50,0 - 125,0 160.0 240

900.2283 45,0 2 22,0 60,0 - 125,0 160.0 440

900.2284 45,0 3 22,0 60,0 - 125,0 160.0 530

900.2289 45,0 4 22,0 60,0 - 125,0 160.0 630

900.2382 50,0 2 32,0 70,0 - 130,0 210.0 970

900.2383 50,0 4 32,0 70,0 - 130,0 210.0 1200

Kettingboorkop met spike-ketting

• te gebruiken bij dichtgeslibde en aangekoekte buizen
• voor intensieve buisreiniging van beton- en gietijzeren buizen
• flexibele uitvoering geschikt voor krappe bochten 
• optimale aanpassing op de diameter door de centrifugaalkracht
• buissparende afvoer van de verontreiniging
• aanzetmogelijkheid voor nieuwe vervuilingen sterk afgenomen 
• speciaalstaal

Artikel

900.2184 30,0 3 16,0 50,0 - 125,0 160.0 230

900.2186 30,0 2 16,0 50,0 - 125,0 160.0 210

900.2188 30,0 4 16,0 50,0 - 125,0 160.0 270

900.2278 45,0 2 22,0 60,0 - 125,0 160.0 490

900.2288 45,0 3 22,0 60,0 - 125,0 160.0 630

900.2299 45,0 4 22,0 60,0 - 125,0 160.0 670

900.2347 50,0 2 32,0 70,0 - 130,0 210.0 1070

900.2348 50,0 4 32,0 70,0 - 130,0 210.0 1440

Rechte boor

• standaard gereedschap voor het oplossen van verstoppingen 
• te gebruiken bij verstoppingen door textiel- of cellulose-verstoppingen 
• voor het nemen van monsters om te bepalen welke boorkop geplaatst moet worden 
• speciaalstaal

Artikel

900.2161 16,0 16,0 25,0 - 75,0 110.0 60

900.2221 22,0 22,0 50,0 - 100,0 180.0 170

900.2321 32,0 32,0 75,0 - 250,0 190.0 350

Trechterboor

• te gebruiken bij verstoppingen door textiel- of cellulose-verstoppingen 
• groter bereik door trechtermodel 
• ook te gebruiken als terughaalboor voor in de buis zittende spiralen 
• speciaalstaal

Artikel

900.2165 32,0 16,0 65,0 - 100,0 110.0 80

900.2222 55,0 22,0 75,0 - 150,0 180.0 280

900.2322 60,0 32,0 125,0 - 250,0 190.0 500

Keulenboor

• te gebruiken bij verstoppingen door textiel- of cellulose-verstoppingen 
• zeer geschikt voor nauwe en meerdere opeenvolgende bochten 
• speciaalstaal

Artikel

900.2163 28,0 16,0 38,0 - 75,0 110.0 70

900.2263 40,0 22,0 75,0 - 100,0 180.0 220

900.2363 50,0 32,0 75,0 - 250,0 190.0 490

Dubbele-keulenboor

• voor moeilijk toegankelijke kanaal-systemen 
• dubbele bolling loopt soepeler door smalle bochten
• speciaalstaal

Artikel

900.2158 35,0 16,0 38,0 - 75,0 130.0 90
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Keulenboor met kogelgewricht

• geschikt voor buissystemen met kleine diameter  
• flexibel door kogelgewricht 
• speciaalstaal

Artikel

900.2159 24,0 16,0 38,0 - 75,0 83.0 60

Terughaalboor

• niet geschikt om mee te boren 
• voor het terughalen van in de buis zittende spiralen 
• met uitstekende vangarm om de spiraal te pakken 
• speciaalstaal

Artikel

900.2162 35,0 16,0 25,0 - 75,0 50.0 40

900.2203 45,0 22,0 50,0 - 100,0 90.0 110

900.2325 65,0 32,0 75,0 - 250,0 100.0 240

Spiraalkorf

• voor het veilig opbergen en makkelijk transporteren  
• ook geschikt voor het reinigen en onderhouden van de spiralen 
• speciaalstaal

Artikel

900.2110 450,0 16,0 140.0 15 34,5 1.25

900.2112 470,0 22,0 170.0 5 22,5 1.60

900.2113 520,0 22,0 / 32,0 190.0 5 / 4 22,5 / 18,0 2.30

Doorvoer-handschoen

• zeer robuust 
• optimale bescherming bij het invoeren van de spiraal 
• met binnenhandschoen en lange manchet 
• klinknagels in de handpalm en voor een gedeelte op de achterkant 
• van hoogwaardig leder

Artikel

900.2121 links 210

900.2120 rechts 210

Spiraal-veiligheidssleutel

• voor het loskoppelen van de spiralen  
• steekverwondingen worden met deze veiligheidssleutel voorkomen

Artikel

900.2100 16,0 12,0 125.0 20

900.2101 22,0 / 32,0 20,0 125.0 30

Reserve spiralen voor afvoer-reinigingsapparaat

• voor afvoer-reinigingsapparaat ROSPI 6, 8 + 10 
• zeer geschikt voor lichte verstoppingen door textiel en cellulose 
• met geintegreerde keulenboor 
• speciaalstaal

Artikel

900.2415 8,0 4.5 1.05

900.2416 8,0 7.5 1.80

900.2417 8,0 9.5 1.60

900.2422 10,0 9.5 3.50

900.2522 6,0 4.5 0.90

900.2523 6,0 6.0 1.20

Reserve spiraal met stalen kern voor Rospi-afvoerreinigingsapparaten

• voor afvoer-reinigingsapparaat ROSPI 8 + 10 
• zeer stabiel voor bijzonder sterke vervuiling 
• met stalen kern 
• zeer geschikt voor apparaten met automatische doorvoer 
• speciaalstaal

Artikel

900.9975 8,0 7.5 2.25

900.9978 8,0 10.0 2.90
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SCHOORSTEENVEEGGEREEDSCHAP

Verwarmingsketel-reinigings-gereedschap 

• zeer geschikt voor het reglmatig reinigen van kleine 
  tot middelgrootte open haarden 
• kan worden verlengd 
• inclusief 5 stabiele verlengstangen 
• stangen van polypropyleen 
• borstel van hard kunststof

Artikel

900.6000 8-dlg Verwarmingsketel-reinigings-gereedschap 2.95

6 x                20 x 1500 mm

1 x         200 mm

1 x  

Handslinger voor schroefverlenging

• met gepattenteerde schroefverbinding 
• speciaalstaal

Artikel

900.6025 12,0 175.0 275

Schroefverlenging voor verwarmingsketel-reinigings-gereedschap

• opname-schroefdraad M12 
• polypropyleen

Artikel

900.6010 18,0 1.0 247

900.6011 18,0 1.5 337

900.6012 18,0 2.0 386

900.6015 20,0 1.0 334

900.6016 20,0 1.5 458

900.6017 20,0 2.0 578

Schroefverlenging voor schoorsteenveeg-gereedschap

• opname-schroefdraad M12 
• met gepattenteerde schroefverbinding
• polypropyleen

Artikel

900.6020 18,0 1.0 225

900.6021 18,0 1.5 345

900.6022 18,0 2.0 395

Vorkboor

• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6035 40,0 130.0 97

Spiraalboor

• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6036 100,0 240.0 430

Half-ronde schraper

• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6040 100,0 100.0 130
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Gietijzeren-kogel

• met ingegoten oog 
• 3 kg 
• speciaalstaal

Artikel

900.6050 80,0 140.0 3.00

Flessenreinigingsborstel

• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6055 50,0 50.0 154

Verwarmingsketel-borstel

• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6060 50,0 200.0 120.0 141

900.6061 60,0 200.0 120.0 152

900.6062 70,0 200.0 120.0 165

900.6063 80,0 200.0 120.0 173

Staal-reinigingsborstel

• rechthoekig 
• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6222 200,0 x 400,0 130.0 498

Staal-reinigingsborstel

• rond 
• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6205 200,0 130.0 257

900.6206 250,0 130.0 290

Staal-reinigingsborstel

• vierkant 
• met schroefdraad M12 
• speciaalstaal

Artikel

900.6210 200,0 x 200,0 130.0 279

900.6211 250,0 x 250,0 130.0 412

900.6212 300,0 x 300,0 130.0 475

Kunststof-reinigingsborstel

• rond 
• met schroefdraad M12 
• hard kunststof

Artikel

900.6230 150,0 130.0 192

900.6231 200,0 130.0 210

900.6232 250,0 130.0 240

900.6233 300,0 130.0 252
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TEMPERGIETIJZEREN 
LIJMTANG
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug
• beweegbare drukplaat
• extreem robuuste spindel  
• houtengreep
• geprofileerde stang van staal  

STALEN-
LIJMTANG
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug
• beweegbare drukplaat
• extreem robuuste spindel  
• houtengreep
• geprofileerde stang van staal
• vaste- en glijbeugel gesmeed 

• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug
• beweegbare drukplaat
• extreem robuuste spindel  
• houtengreep
• geprofileerde stang van staal
• met schuifgreep
• vaste- en glijbeugel gesmeed

STALEN LIJMTANG 
MET DOORSTEEK 
SCHUIFGREEP 

BOUW - LIJMKLEMMEN

STALEN LIJMTANG 
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• blad van gehard carbonstaal 
  met houten greep 

Stucadoortroffel Stucadoortroffel
• blad van gehard carbonstaal 
  met 2-C komfort-soft-greep  

Stucadoortroffel, edelstaal
• blad van gepolijst edelstaal 
  met 2-C komfort-soft-greep  

• met aluminum achterplaat, 
  hoogwaardige rubber spons

Schuurbord

STALEN- 
SNELSPAN- 
LIJMTANG 
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug
• beweegbare drukplaat
• snelspanhevel met ratelfunctie
• geprofileerde stang van staal
• voor veilig en strak inklemmen met één hand
• vaste- en glijbeugel gesmeed

BOUW - LIJMTANGEN

STALEN SNELSPAN-LIJMTANG 
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SPATELS & TROFFELS 

Stucadoortroffel 

• rond 
• met houten handgreep 
• geslepen 
• gepuntlast 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0110 140.0 83.0 130

144.0111 160.0 115.0 260

144.0112 180.0 116.0 270

144.0113 200.0 118.0 310

144.0114 220.0 125.0 310

144.0115 240.0 133.0 330

Stucadoortroffel 

• hoekig 
• met houten handgreep 
• geslepen 
• gepuntlast 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0122 180.0 115.0 310

144.0123 200.0 115.0 310

144.0124 220.0 125.0 310

144.0125 240.0 130.0 310

Pleistertroffel, rond

• rond
• met houten handgreep 
• geslepen 
• gepuntlast 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0132 140.0 48.0 310

144.0133 160.0 52.0 310

Punttroffel 

• spitse punt
• met houten handgreep 
• geslepen 
• gepuntlast 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0135 160.0 80.0 310

Stucadoortroffel 

• rond 
• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepuntlast
• met ophanggat 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0210 140.0 83.0 150

144.0211 160.0 103.0 220

144.0212 180.0 110.0 270

144.0213 200.0 120.0 310

144.0214 220.0 125.0 310

144.0215 240.0 133.0 310

Stucadoortroffel 

• hoekig 
• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepuntlast
• met ophanggat
• gehard 
• staal

Artikel

144.0222 180.0 116.0 270

144.0223 200.0 120.0 310

144.0224 220.0 125.0 310

144.0225 240.0 130.0 310
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Pleistertroffel, rond

• rond
• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepuntlast
• met ophanggat 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0232 140.0 49.0 130

144.0233 160.0 54.0 130

Punttroffel 

• spitse punt
• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepuntlast 
• met ophanggat
• gehard 
• staal

Artikel

144.0235 160.0 80.0 130

Voegspijker

• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepuntlast
• met ophanggat 
• gehard 
• staal

Artikel

144.0237 10.0 175.0 130

144.0238 12.0 175.0 130

stucadoortroffel, edelstaal

• rond 
• met 2-componenten greep 
• gepolijst 
• gepuntlast
• met ophanggat 
• edelstaal

Artikel

144.0313 200.0 125.0 310

stucadoortroffel, edelstaal

• hoekig 
• met 2-componenten greep 
• gepolijst 
• gepuntlast 
• met ophanggat
• edelstaal

Artikel

144.0323 200.0 127.0 270

Pleistertroffel, edelstaal

• rond
• met 2-componenten greep 
• gepolijst 
• gepuntlast 
• met ophanggat
• edelstaal

Artikel

144.0333 160.0 54.0 130

Hoektroffel-binnen, edelstaal

• flexibel edelstaalblad 
• 130° op 90° 
• buigzaam 
• met 2-componenten greep 
• gepolijst 
• gepuntlast
• met ophanggat 
• edelstaal

Artikel

144.0240 100.0 125.0 310
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Hoektroffel-buiten, edelstaal

• flexibel edelstaalblad 
• 130° op 90° 
• buigzaam 
• met 2-componenten greep 
• gepolijst 
• gepuntlast 
• met ophanggat
• edelstaal

Artikel

144.0242 100.0 125.0 310

Plamuurmes, edelstaal

• met houten handgreep 
• geslepen 
• gepolijst 
• met ophanggat
• edelstaal

Artikel

907.2261 225.0 25.0 70

907.2262 225.0 38.0 70

907.2263 225.0 50.0 70

907.2264 225.0 63.0 70

907.2265 225.0 75.0 80

Plamuurmes, edelstaal

• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepolijst
• met ophanggat 
• edelstaal

Artikel

144.0622 225.0 30.0 72

144.0624 225.0 40.0 73

144.0625 225.0 50.0 75

144.0626 225.0 60.0 84

144.0628 225.0 80.0 85

Vloerspaan, edelstaal

• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepolijst 
• gepuntlast 
• edelstaal

Artikel

144.0461 90.0 110.0 455.0 420

144.0462 90.0 110.0 505.0 420

Vloerspaan, edelstaal 

• met 2-componenten greep 
• geslepen 
• gepolijst 
• gepuntlast 
• edelstaal

Artikel

144.0458 90.0 130.0 280.0 310

Spaan

• met houten handgreep 
• geslepen 
• gehard 
• gepuntlast 
• staal

Artikel

144.0158 90.0 130.0 280.0 310

Spaan

• getande kanten 
• met houten handgreep 
• geslepen 
• gehard 
• gepuntlast 
• staal

Artikel

144.0350 6,0 x 6,0 90.0 114.0 280.0 290

144.0351 10,0 x 10,0 90.0 114.0 280.0 310

Schuurbord, rubber

• met kunststof handgreep 
• kwalitatief hoog rubberbeslag voor langere levensduur 
• achterplaat van aluminium

Artikel

144.0501 8.0 75.0 130.0 280.0 310
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Schuurblok met rubberspons

• met kunststof handgreep 
• met rode rubberspons van hoge kwaliteit 
• achterplaat van aluminium

Artikel

144.0505 19.0 80.0 100.0 240.0 360

Schuurblok, rubber

• met kunststof handgreep 
• met rubberspons van hoge kwaliteit 
• beschermlaag van rubber op de spons 
• achterplaat van aluminium

Artikel

144.0507 19.0 80.0 100.0 240.0 420

Schuurbord, hout

• rechthoekig 
• voor oneffen opervlaken 
• met kunststofgreep 
• hout

Artikel

144.0580 70.0 180.0 270.0 310

144.0581 75.0 260.0 330.0 660

144.0582 70.0 280.0 400.0 760

Schuurbord, hout

• spitse punt 
• voor oneffen opervlaken 
• met kunststofgreep 
• hout

Artikel

144.0583 70.0 180.0 270.0 245

Schuurbord, hout

• rechthoekig 
• voor oneffen opervlaken 
• met synthetische spons 
• met kunststofgreep 
• hout

Artikel

144.0592 100.0 140.0 250.0 265

144.0593 100.0 180.0 330.0 370

Schuurbord, hout

• spitse punt 
• voor oneffen opervlaken 
• met synthetische spons 
• met kunststofgreep 
• hout

Artikel

144.0591 100.0 140.0 240.0 220

144.0590 100.0 180.0 270.0 290

ABS-schuurblok

• rechthoekig 
• voor oneffen opervlaken 
• zeer slijtvast 
• met houten handgreep 
• achterplaat van groen ABS-kunststof

Artikel

144.0546 60.0 120.0 200.0 190

144.0541 65.0 180.0 270.0 330

144.0545 65.0 270.0 350.0 560

144.0540 70.0 260.0 420.0 590

ABS-schuurblok

• spitse punt 
• voor oneffen opervlaken 
• met houten handgreep 
• zeer slijtvast 
• achterplaat van groen ABS-kunststof

Artikel

144.0551 40.0 80.0 140.0 75

144.0552 50.0 130.0 200.0 150

144.0550 60.0 180.0 270.0 280
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Schuurblok

• rechthoekig 
• voor oneffen opervlaken 
• met houten handgreep 
• achterplaat van slagvaste PS-kunststof

Artikel

144.0526 65.0 120.0 200.0 290

144.0521 65.0 180.0 270.0 175

144.0525 70.0 270.0 350.0 510

144.0520 70.0 280.0 420.0 530

Schuurblok

• spitse punt 
• voor oneffen opervlaken 
• met houten handgreep 
• achterplaat van slagvaste PS-kunststof

Artikel

144.0531 40.0 80.0 140.0 70

144.0532 55.0 130.0 200.0 140

144.0530 60.0 180.0 270.0 360

Inwasbord

• met synthetische spons 
• met houten handgreep 
• achterplaat van slagvaste PS-kunststof

Artikel

144.0510 30.0 90.0 140.0 250.0 160

144.0511 30.0 90.0 180.0 270.0 275

Schuurblok

• hoekig 
• hard kunststof

Artikel

144.0512 150.0 270.0 40

Inwasspons

• Rubberspons 

Artikel

144.0514 100.0 80.0 150.0 60

Voegspatel

• vervaardigd uit één stuk 
• kunststof

Artikel

144.0570 90.0 135.0 65

ZANDZEEF

Zandzeef

• rond 
• bodum van staaldraadgaas 
• met kunststofrand

Artikel

144.0564 Kunststof 1.90 420.0 100.0 890

144.0563 Kunststof 2.30 420.0 100.0 900

144.0565 Kunststof 2.80 420.0 100.0 940

144.0566 Hout 3.93 420.0 100.0 910

1002

GD_PG_$KT-K10-$KP-BAUWERKZEUG-$P1002   1002 03.02.2011   14:10:57



BAKKEN & EMMERS

Kunststof- opvangbak

• zwart 
• koudebestendig 
• milieuvriendelijk 
• kunststof

Artikel

140.0040 3 210.0 70.0 310.0 135

140.0041 13 320.0 150.0 460.0 600

140.0042 25 400.0 160.0 600.0 970

Rubber-opvangbak

• zwart 
• koudebestendig 
• zeer elastisch 
• zacht 
• milieuvriendelijk 
• vol-rubber

Artikel

140.0043 13 320.0 150.0 460.0 0.64

140.0044 25 400.0 160.0 600.0 1.37

140.0045 40 500.0 195.0 685.0 7.17

Gipsbeker

• conisch model 
• zeer elastisch 
• vol-rubber

Artikel

999.2034 0.75 70.0 125.0 95.0 120

Kunststof-emmer

• zwart
• koudebestendig
• milieuvriendelijk
• met stalen hengsel Ø 5,3 mm
• kunststof

Artikel

140.0036 11 220.0 300.0 240.0 520

Kunststof-emmer

• zwart
• met schaalverdeling
• koudebestendig
• milieuvriendelijk
• met stalen hengsel Ø 6,3 mm
• met versterkte hengselogen
• kunststof

Artikel

140.0035 11 220.0 300.0 240.0 520

Kunststof-emmer

• zwart
• met schaalverdeling
• elastisch
• koudebestendig
• milieuvriendelijk
• met stalen hengsel Ø 6,3 mm
• zacht kunststof

Artikel

140.0037 11 220.0 300.0 240.0 640

Rubber-emmer

• zwart
• zeer elastisch
• koudebestendig
• met stalen hengsel Ø 6,3 mm
• vol-rubber

Artikel

140.0038 12 205.0 300.0 265.0 1.76

RICHTGEREEDSCHAP

Markeringsdraad

• zeer geschikt voor markeren - ook als schietlood te gebruiken
• 25 m slagdraad
• met zwengel
• inclusief 150 g markeringskrijt
• stevige kunststofbehuizing

Artikel

300.0080 300.0082 280
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Schietlood

• rood gepoedercoat 
• speciaalstaal

Artikel

300.0092 50.0 60.0 600

300.0094 55.0 65.0 800

300.0095 60.0 70.0 1000

Lijmtang, tempergietijzer

• geschikt voor staal- en carrosseriebouw 
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug 
• met drukplaat met kogelkop 
• zeer klemvast 
• extreem robuuste spindel   
• met houten handgreep 
• geprofileerde stang van staal 
• vaste- en glijbeugel van smeedstaal 
• verzinkt

Artikel

145.0101 80.0 160.0 0.73

145.0109 100.0 250.0 1.40

145.0112 120.0 300.0 1.60

145.0117 120.0 400.0 1.76

145.0119 120.0 600.0 2.12

145.0126 120.0 1000.0 3.70

145.0132 120.0 1500.0 4.89

Lijmtang, staal

• geschikt voor staal- en carrosseriebouw 
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug 
• met drukplaat met kogelkop 
• zeer klemvast 
• extreem robuuste spindel   
• met houten handgreep 
• geprofileerde stang van staal 
• vaste- en glijbeugel gesmeed 
• verzinkt

Artikel

145.0201 50.0 100.0 0.18

145.0209 80.0 160.0 0.50

145.0212 120.0 300.0 1.70

145.0219 120.0 250.0 1.23

145.0228 120.0 400.0 1.91

145.0230 120.0 600.0 2.33

145.0232 120.0 1000.0 3.75

Lijmtang met T-spanschroef

• geschikt voor staal- en carrosseriebouw 
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug 
• met drukplaat met kogelkop 
• met schuifgreep 
• zeer klemvast 
• extreem robuuste spindel   
• met houten handgreep 
• geprofileerde stang van staal 
• vaste- en glijbeugel gesmeed 
• verzinkt

Artikel

145.0301 80.0 160.0 0.50

145.0311 120.0 250.0 1.23

145.0312 120.0 300.0 1.70

145.0320 120.0 400.0 1.91

145.0322 120.0 600.0 2.33

145.0324 120.0 1000.0 3.75

Snelspan-lijmtang

• geschikt voor staal- en carrosseriebouw 
• voor veilig en strak inklemmen eénhandbediening 
• dubbel geprofileerde stang met vertanding op de rug 
• zeer klemvast 
• extreem robuuste spindel   
• met houten handgreep 
• geprofileerde stang van staal 
• vaste- en glijbeugel gesmeed 
• verzinkt

Artikel

145.0402 80.0 160.0 0.53

145.0412 120.0 250.0 1.50

145.0415 120.0 300.0 1.90

145.0418 120.0 400.0 2.40

145.0420 120.0 600.0 2.83

145.0421 120.0 800.0 3.64

Timmermans-potlood

• vlak-ovaal model

Artikel

300.0070 HB 250.0 10

Metselaars-potlood

• vlak-ovaal model

Artikel

300.0071 H 250.0 10
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Potlood

• voor het beschrijven van natte oppervlakten
• vlak-ovaal model

Artikel

300.0072 HB 250.0 10

Potlood

• voor het beschrijven van gladde oppervlakten 
  zoals glas, plastic en metaal 
• vlak-ovaal model

Artikel

300.0073 H 250.0 10

Breekijzer

• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden 
• met 1-componenten greep 
• gehard 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

911.8101 11.0 115.0 200.0 130

911.8102 15.0 185.0 300.0 220

911.8103 18.0 320.0 450.0 420

911.8104 18.0 470.0 600.0 560

Breekijzerset 

• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met 1-componenten greep
• gehard
• Chroom-Molybdeen

Artikel

911.8100 4-dlg 11 x 115 mm - 15 x 185 mm - 18 x 320 mm 
18 x 470 mm 1.33

Rubber-schuurblok 

• voor het inspannen van schuurpapier, schuurlinnen etc. 
• gevormde houder zorgt voor een goede houvast 
• zeer geschikt voor vlakke delen 
• klemmen van edelstaal 
• speciaal-kunststof

Artikel

515.3095 210.0 105.0 330

BEITELS

Puntbeitel 

• DIN 7256 
• 8-kant 
• naslijpbare punt 
• werkvlakken gehard 
• schacht goudkleurig gelakt 
• blank geslepen 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

162.0231 200.0 16,0 162.0445 280

162.0232 250.0 16,0 162.0445 360

162.0233 300.0 18,0 162.0446 560

162.0234 350.0 18,0 162.0446 660

162.0235 400.0 20,0 162.0447 940

162.0236 500.0 20,0 162.0447 1200

162.0237 600.0 20,0 162.0447 1480

162.0238 800.0 20,0 162.0447 1960

162.0239 1000.0 20,0 162.0447 2440

Puntbeitel met handbescherming

• DIN 7256 
• 8-kant
• naslijpbare punt 
• werkvlakken gehard 
• schacht goudkleurig gelakt
• blank geslepen 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

162.0242 250.0 16,0 360

162.0243 300.0 18,0 560

162.0244 350.0 18,0 660

162.0245 400.0 20,0 940

162.0246 500.0 20,0 1200

162.0247 600.0 20,0 1480

162.0248 800.0 20,0 1960

162.0249 1000.0 20,0 2440

Puntbeitel

• 8-kant
• werkvlakken gehard
• naslijpbare punt
• schacht gepoedercoat
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0511 250.0 16,0 162.0445 390

156.0512 300.0 16,0 162.0445 400

156.0513 350.0 16,0 162.0445 450

156.0514 400.0 16,0 162.0445 660
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Puntbeitel met handbescherming

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare punt 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0515 250.0 16,0 530

156.0516 300.0 16,0 620

156.0517 350.0 16,0 710

156.0518 400.0 16,0 790

Carrosseriebeitel

• vlak-ovaal model 
• werkvlakken gehard
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht goudkleurig gelakt 
• blank geslepen 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

162.0131 230.0 26.0 26.0 7.0 162.0441 285

Carrosseriebeitel met handbescherming

• vlak-ovaal model 
• werkvlakken gehard
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht goudkleurig gelakt 
• blank geslepen 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

162.0141 230.0 26.0 26.0 7.0 162.0443 285

Carrosseriebeitel, extra dun

• vlak-ovaal model 
• extra dun
• naslijpbare snijvlakken
• werkvlakken gehard 
• schacht goudkleurig gelakt 
• blank geslepen 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

162.0421 240.0 26.0 26.0 7.0 162.0443 260

Sleufbeitel met handbescherming

• vlak-ovaal model 
• extra dun 
• naslijpbare snijvlakken 
• werkvlakken gehard 
• schacht goudkleurig gelakt 
• blank geslepen 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

162.0471 240.0 26.0 26.0 7.0 162.0443 370

Koudbeitel

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0531 250.0 24.0 16,0 162.0445 410

156.0532 300.0 24.0 16,0 162.0445 430

156.0533 350.0 24.0 16,0 162.0445 450

156.0534 400.0 26.0 16,0 162.0445 680

Koudbeitel vlak met handbescherming 

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0535 250.0 20.0 16,0 640

156.0536 300.0 22.0 16,0 650

156.0537 350.0 22.0 16,0 710

156.0538 400.0 22.0 16,0 790
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Beitel-verkoopdisplay

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbaar snijvlak en punt 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal
• in display

Artikel

156.0500 48-dlg Beitel-verkoopdisplay 23.00

6 x           250 x 16 mm

12 x   300 x 16 mm

6 x           400 x 16 mm 

6 x   250 x 16 mm

12 x         300 x 16 mm

6 x 400 x 16 mm

Puntbeitel

• rond 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare punt 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0521 250.0 14,0 - 260

156.0522 300.0 16,0 162.0445 390

156.0523 350.0 16,0 162.0445 480

156.0524 400.0 16,0 162.0445 550

Puntbeitel met handbescherming

• rond
• werkvlakken gehard
• naslijpbare punt
• schacht gepoedercoat
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0525 250.0 14,0 420

156.0526 300.0 16,0 540

156.0528 400.0 16,0 700

Koudbeitel

• rond 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare punt 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0541 250.0 20.0 14,0 - 280

156.0542 300.0 22.0 16,0 162.0445 430

156.0544 400.0 22.0 16,0 162.0445 580

Koudbeitel vlak met handbescherming 

• rond 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0545 250.0 20.0 14,0 440

156.0546 300.0 22.0 16,0 570

156.0548 400.0 22.0 16,0 740

Beitel-verkoopdisplay

• rond 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbaar snijvlak en punt 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal
• in display

Artikel

156.0505 48-dlg Beitel-verkoopdisplay 23.00

6 x           250 x 14 mm

12 x   300 x 16 mm

6 x           400 x 16 mm 

6 x   250 x 14 mm

12 x         300 x 16 mm

6 x 400 x 16 mm
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Voegbeitel

• vlak-ovaal model 
• werkvlakken gehard
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht goudkleurig gelakt
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

162.0431 200.0 60.0 15x18 - 500

162.0432 200.0 80.0 15x20 - 600

162.0433 220.0 100.0 18x22 - 750

162.0434 220.0 120.0 18x22 - 900

Voegbeitel

• vlak ovaal  
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0570 205.0 50.0 24.0 12.0 - 300

156.0571 215.0 70.0 24.0 12.0 - 400

Puntbeitel

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0550 150.0 10,0 - 60

156.0551 200.0 10,0 - 100

Koudbeitel

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• naslijpbare snijvlakken 
• schacht gepoedercoat 
• carbon-mangaan-silicium-staal

Artikel

156.0556 200.0 14.0 10,0 - 110

156.0557 250.0 14.0 10,0 - 150

Muurpunthaak

• rond
• voor het vastklemmen van planken
• werkvlakken gehard
• zwart gelakt
• speciaalstaal

Artikel

156.0560 250.0 125.0 10,0 - 250

156.0561 300.0 130.0 10,0 - 270

Muurpunthaak

• 8-kant
• voor het vastklemmen van planken
• werkvlakken gehard
• zwart gelakt
• speciaalstaal

Artikel

156.0562 250.0 125.0 10,0 - 270

156.0563 300.0 125.0 10,0 - 300

Muurpunthaak

• 4-kant
• voor het vastklemmen van planken
• werkvlakken gehard
• rood gelakt
• speciaalstaal

Artikel

156.0568 250.0 125.0 10,0 - 250

156.0569 300.0 125.0 10,0 - 270

Breekijzer

• 8-kant 
• werkvlakken gehard 
• rood gelakt
• speciaalstaal

Artikel

156.0595 50.0 1.5 25,0 - 4.84

156.0596 50.0 1.8 25,0 - 5.89

156.0597 50.0 1.3 25,0 - 7.07
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Breekijzer

• 8-kant
• werkvlakken gehard
• rood gelakt
• speciaalstaal

Artikel

156.0575 105.0 25.0 1.6 25,0 - 6.21

156.0576 105.0 25.0 1.8 25,0 - 7.94

Spijkertrekker

• 6-kant
• werkvlakken gehard
• rood gelakt
• gesmeed 
• speciaalstaal

Artikel

156.0590 30.0 37.0 0.5 19,0 - 1.16

156.0591 32.0 40.0 0.6 19,0 - 1.40

156.0592 37.0 40.0 0.7 19,0 - 1.56

156.0593 38.0 45.0 0.8 19,0 - 1.95

156.0594 38.0 45.0 1.0 19,0 - 3.27

Koevoet

• 4-kant
• werkvlakken gehard
• zwart gelakt
• speciaalstaal

Artikel

156.0598 22.0 35.0 1.8 37,0 - 10.00

Buigijzer voor bouwstaaldraad 

• rond
• voor het buigen en richten van staaldraad, 
  betonijzer en bewapening
• werkvlakken gehard
• speciaalstaal

Artikel

118.3120 6.0 8.0 375.0 11,0 - 0.32

118.3121 8.0 10.0 465.0 12,0 - 0.55

118.3122 10.0 12.0 560.0 14,0 - 0.79

118.3123 14.0 16.0 650.0 16,0 - 1.02

Timmermans winkelhaak

• met ophanggat
• zonder hoekuitsparing
• rood gepoedercoat
• werkvlakken gehard
• speciaalstaal

Artikel

300.0250 500.0 260.0 35.0 1,5 0.84

300.0251 600.0 280.0 35.0 1,5 1.07

300.0252 800.0 320.0 35.0 1,5 1.37

300.0253 1000.0 380.0 35.0 1,5 1.70

SCHEPPEN & BEZEMS

Spade

• rond 
• met zwanenhals  
• levering zonder steel
• zwart gelakt 
• speciaalstaal

Artikel

144.0801 270.0 270.0 144.0860 1.06

144.0802 290.0 290.0 144.0860 1.17

144.0803 310.0 310.0 144.0860 1.30

Spade

• rond model 
• met opstaande kanten 
• levering zonder steel
• zwart gelakt  
• speciaalstaal

Artikel

144.0811 280.0 280.0 144.0861 1.13
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Spade

• vierkant 
• met zwanenhals  
• levering zonder steel
• zwart gelakt  
• speciaalstaal

Artikel

144.0806 250.0 250.0 144.0860 1.26

Houweel

• rond 
• levering zonder steel
• zwart gelakt  
• speciaalstaal

Artikel

144.0901 55.0 570.0 144.0960 144.0962 2.50

Houweel

• conisch 
• levering zonder steel 
• zwart gelakt 
• speciaalstaal

Artikel

144.0905 57.0 570.0 144.0961 - 2.50

Hark

• rood gelakt 
• levering zonder steel 
• speciaalstaal

Artikel

144.0711 14 100.0 400.0 144.0780 715

144.0712 16 100.0 460.0 144.0780 800

Hark voor beton- en bitumen

• rood gelakt
• levering zonder steel 
• speciaalstaal

Artikel

144.0715 16 120.0 460.0 144.0780 1.07

Bitumen-schraper

• rood gelakt
• levering zonder steel 
• speciaalstaal

Artikel

144.0730 100.0 480.0 144.0781 1.12

Beton-schraper

• rood gelakt 
• levering zonder steel 
• speciaalstaal

Artikel

144.0720 105.0 500.0 144.0781 1.07

Beton-schraper

• gesmede uitvoering 
• levering zonder steel 
• speciaalstaal

Artikel

144.0735 170.0 300.0 144.0860 690
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Artikel Bladzijde
1
101.1000 948
101.1001 952
101.1002 952
101.2000 948
101.5000 948
101.5000D 948
101.5016 948
101.5022 948
102.1000 948
103.1000 948
103.2002 952
103.5000 949
103.5000D 949
103.5000i 949
103.5000iD 949
103.5001 952
103.5002 952
103.5005 952
103.5007 952
103.5050 950
103.5050D 950
103.5050i 950
103.5050iD 950
104.2015 948
104.2016 948
104.2022 948
104.2028 948
104.5000 949
104.5002 949
104.5005 952
104.5022 949
104.5050 949
104.5060 949
105.1000 952
105.2000 952
105.3000 952
105.3001 952
105.3005 953
110.1000 951
110.1000i 951
110.1002 952
110.1014 951
110.1014i 951
110.1015 952
110.1016 952
111.1000 979
111.1500 979
111.2000 979
111.3000 979
111.3100 980
111.3200 980
111.3300 980
112.1000 979
112.1500 979
112.2000 979
113.0500 979
113.1000 979
113.1500 979
113.2000 979
113.2100 979
113.2200 979
113.3000 979
114.0008 979
114.0010 979
114.0012 979
114.0014 979
114.0018 979
114.0024 979

Artikel Bladzijde
114.0036 979
114.0150 980
115.0000 977
115.1000 977
115.1350 978
115.1351 978
115.1352 978
115.2000 977
115.2001 977
115.3000 977
115.4000 977
115.7000 977
115.8000 977
115.8500 977
115.8501 977
115.8502 977
115.8510 978
116.0175 971
116.0185 972
116.0186 972
116.0190 971
116.0195 973
116.0196 974
116.1000 964, 978
116.1002 964, 978
116.1010 974
116.1020 974
116.1200 964, 978
116.2000 967
116.2001 967
116.2002 967
116.2012 969
116.2030 966
116.2036 968
116.2037 968
116.2050 966
116.2051 967
116.2054 967
116.2055 967
116.2056 967
116.2057 967
116.2059 967
116.2060 967
116.2065 967
116.2080 966
116.2086 969
116.2087 969
116.2088 969
116.2089 967
116.2090 967
116.2091 967
116.2092 967
116.2093 967
116.2095 966
116.2096 967
116.5000 963
116.5010 964
116.6000 965
116.6100 965
116.6200 965
116.6300 965
116.7000 954, 978
118.3120 1009
118.3121 1009
118.3122 1009
118.3123 1009
120.1000 957
120.1001 957
120.1050 957

Artikel Bladzijde
122.0010 958
122.0012 958
122.0014 958
122.0015 958
122.0016 958
122.0500 960
122.0501 960
122.0525 960
122.0808 961
122.0810 961
122.0821 961
122.1006 957
122.1008 957
122.1010 957
122.1012 957
122.1014 957
122.1015 957
122.1016 957
122.1017 957
122.1018 957
122.1019 957
122.1020 957
122.1021 957
122.1100 960
122.1400 961
122.1460 962
122.2100 970
122.2100D 970
122.2101 969
122.2102 969
122.2103 969
122.2104 969
122.2105 969
122.2106 969
122.2107 969
122.2108 969
122.2200 961
122.2201 961
122.2260 962
122.2290 962
122.3006 968
122.3008 968
122.3010 968
122.3012 968
122.3016 969
122.3018 969
122.3020 969
122.3022 969
122.9990 963
122.9991 963
122.9992 963
125.1000 963
126.1000 963
126.2000 963
129.0012 975
129.0013 975
129.0015 975
129.0016 975
129.0018 975
129.0020 975
129.0021 975
129.0022 975
129.0025 975
129.0026 975
129.0028 975
129.0030 975
129.0032 975
129.0035 975
129.0037 975

Artikel Bladzijde
129.0038 975
129.0040 975
129.0047 975
129.0050 975
129.0054 975
129.0060 975
129.0063 975
129.0075 975
129.0076 975
129.0080 975
129.0201 975
129.0202 975
129.0203 975
129.0204 975
129.0205 975
129.0206 975
129.0207 975
129.0208 975
129.0209 975
129.0210 975
129.0211 975
129.0212 975
129.0213 975
129.0214 975
130.0122 962
130.0222 963
130.3000 964
130.3020 964
130.3500 965
130.6005 965
131.0001 968
131.0002 968
131.0500 968
131.0800 968
131.1000 968
132.0500 968
132.0800 968
136.1100 974
136.1105 975
140.0035 1003
140.0036 1003
140.0037 1003
140.0038 1003
140.0040 1003
140.0041 1003
140.0042 1003
140.0043 1003
140.0044 1003
140.0045 1003
140.1004 968
140.1015 968
144.0110 998
144.0111 998
144.0112 998
144.0113 998
144.0114 998
144.0115 998
144.0122 998
144.0123 998
144.0124 998
144.0125 998
144.0132 998
144.0133 998
144.0135 998
144.0158 1000
144.0210 998
144.0211 998
144.0212 998
144.0213 998

Artikel Bladzijde
144.0214 998
144.0215 998
144.0222 998
144.0223 998
144.0224 998
144.0225 998
144.0232 999
144.0233 999
144.0235 999
144.0237 999
144.0238 999
144.0240 999
144.0242 1000
144.0313 999
144.0323 999
144.0333 999
144.0350 1000
144.0351 1000
144.0458 1000
144.0461 1000
144.0462 1000
144.0501 1000
144.0505 1001
144.0507 1001
144.0510 1002
144.0511 1002
144.0512 1002
144.0514 1002
144.0520 1002
144.0521 1002
144.0525 1002
144.0526 1002
144.0530 1002
144.0531 1002
144.0532 1002
144.0540 1001
144.0541 1001
144.0545 1001
144.0546 1001
144.0550 1001
144.0551 1001
144.0552 1001
144.0563 1002
144.0564 1002
144.0565 1002
144.0566 1002
144.0570 1002
144.0580 1001
144.0581 1001
144.0582 1001
144.0583 1001
144.0590 1001
144.0591 1001
144.0592 1001
144.0593 1001
144.0622 1000
144.0624 1000
144.0625 1000
144.0626 1000
144.0628 1000
144.0711 1010
144.0712 1010
144.0715 1010
144.0720 1010
144.0730 1010
144.0735 1010
144.0801 1009
144.0802 1009
144.0803 1009



Artikel Bladzijde
144.0806 1010
144.0811 1009
144.0901 1010
144.0905 1010
145.0101 1004
145.0109 1004
145.0112 1004
145.0117 1004
145.0119 1004
145.0126 1004
145.0132 1004
145.0201 1004
145.0209 1004
145.0212 1004
145.0219 1004
145.0228 1004
145.0230 1004
145.0232 1004
145.0301 1004
145.0311 1004
145.0312 1004
145.0320 1004
145.0322 1004
145.0324 1004
145.0402 1004
145.0412 1004
145.0415 1004
145.0418 1004
145.0420 1004
145.0421 1004
146.0012 1011
146.0014 1011
146.1030 1011
146.1040 1011
146.1050 1011
146.1060 1011
146.2030 1011
146.2040 1011
146.2050 1011
146.2060 1011
146.2070 1011
146.2080 1011
146.3000 1011
146.3005 1011
146.3033 1011
146.3043 1011
146.3055 1011
146.3075 1011
156.0500 1007
156.0505 1007
156.0511 1005
156.0512 1005
156.0513 1005
156.0514 1005
156.0515 1006
156.0516 1006
156.0517 1006
156.0518 1006
156.0521 1007
156.0522 1007
156.0523 1007
156.0524 1007
156.0525 1007
156.0526 1007
156.0528 1007
156.0531 1006
156.0532 1006
156.0533 1006
156.0534 1006

Artikel Bladzijde
156.0535 1006
156.0536 1006
156.0537 1006
156.0538 1006
156.0541 1007
156.0542 1007
156.0544 1007
156.0545 1007
156.0546 1007
156.0548 1007
156.0550 1008
156.0551 1008
156.0556 1008
156.0557 1008
156.0560 1008
156.0561 1008
156.0562 1008
156.0563 1008
156.0568 1008
156.0569 1008
156.0570 1008
156.0571 1008
156.0575 1009
156.0576 1009
156.0590 1009
156.0591 1009
156.0592 1009
156.0593 1009
156.0594 1009
156.0595 1008
156.0596 1008
156.0597 1008
156.0598 1009
160.0230 976
160.0235 976
162.0131 1006
162.0141 1006
162.0231 1005
162.0232 1005
162.0233 1005
162.0234 1005
162.0235 1005
162.0236 1005
162.0237 1005
162.0238 1005
162.0239 1005
162.0242 1005
162.0243 1005
162.0244 1005
162.0245 1005
162.0246 1005
162.0247 1005
162.0248 1005
162.0249 1005
162.0421 1006
162.0431 1008
162.0432 1008
162.0433 1008
162.0434 1008
162.0471 1006
2
201.1208 953
201.1210 953
201.1212 953
201.1215 953
201.1216 953
201.1218 953
201.1222 953
201.1228 953

Artikel Bladzijde
201.1235 953
201.2212 953
201.2215 953
201.2218 953
201.2222 953
201.2228 953
201.2250 953
201.3000 953
202.1000R 955
202.1100 954
202.1101 954
202.1102 954
202.1103 954
202.1104 954
202.1105 955
202.1107 955
202.1108 955
202.1201 955
202.1202 955
202.1203 955
202.1204 955
202.1205 955
202.1206 955
202.1207 955
202.1210 955
202.1212 955
202.1214 955
202.1215 955
202.1216 955
202.1218 955
202.1222 955
202.1228 955
202.1232 955
202.1235 955
202.1236 955
202.1237 955
202.1242 955
202.2010 956
202.2012 956
202.2014 956
202.2015 956
202.2016 956
202.2018 956
202.2022 956
202.2028 956
202.2035 956
202.2042 956
202.2100 956
202.2101 956
203.0001 956
203.0002 956
203.0003 956
203.0004 956
203.0005 956
203.0006 956
203.0008 956
203.0010 956
203.0012 956
203.0014 956
203.0015 956
203.0016 956
203.0018 956
203.0022 956
203.0110 957
203.0112 957
203.0114 957
203.0116 957
203.0118 957
203.0120 957

Artikel Bladzijde
203.0122 957
203.0210 957
203.0213 957
203.0216 957
203.0220 957
203.0310 957
203.0312 957
203.0313 957
203.0314 957
203.0316 957
203.0320 957
203.1010 959
203.1012 959
203.1014 959
203.1015 959
203.1016 959
203.1018 959
203.1020 959
203.1022 959
203.1026 959
203.1032 959
203.1101 959
203.1200 958
203.1201 958
203.1202 958
203.1210 958
203.1212 958
203.1214 958
203.1215 958
203.1216 958
203.1218 958
203.1220 958
203.1222 958
203.1230 958
203.1231 958
203.1232 958
203.1233 958
203.1234 958
203.1400 959
204.1000 981
204.2000 981
205.2011 953
205.2012 953
205.2013 953
205.2020 952
205.2500 952
207.1016 985
207.1020 985
207.1025 985
207.1032 985
207.1040 985
207.1050 985
207.1063 985
207.6500 985
207.6501 985
222.0001 981
222.0002 981
222.0003 981
222.0004 981
222.0005 981
222.0011 983
222.0012 983
222.0013 983
222.0014 983
222.0015 983
222.0660 951, 982
222.0660-1 950
222.0665 952
222.0666 952

Artikel Bladzijde
222.0750 951, 982
222.0750-1 950
222.0751 952
222.0752 952
222.0800 985
222.1001M 982
222.1011M 983
222.1100 982
222.1101 983
222.1250 951, 982
222.1250-1 950
222.1251 952
222.1680 951, 982
222.2051 981
222.2052 983
222.2060 981
222.2061 983
222.3100 982
222.3101 983
222.5001 984
222.5002 984
222.5003 984
222.5004 984
222.5005 984
222.5006 984
222.5007 984
222.5008 984
222.5009 984
222.5010 984
222.5011 984
222.5012 984
222.5014 984
222.5050 983
222.5100 983
222.5102 984
222.5104 984
222.5105 984
222.5106 984
222.5110 983
222.5200 983
222.5202 984
222.5210 984
222.5211 984
222.5212 984
222.5213 984
3
300.0070 1004
300.0071 1004
300.0072 1005
300.0073 1005
300.0080 1003
300.0092 1004
300.0094 1004
300.0095 1004
300.0250 1009
300.0251 1009
300.0252 1009
300.0253 1009
5
514.1135 969
515.3095 1005
518.0405 970
518.0406 970
518.0408 970
518.0410 970
518.0412 970
518.0414 970
518.0416 970
518.0418 970
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Artikel Bladzijde
518.0420 970
518.0421 970
518.0424 970
518.0425 970
518.0427 970
518.0430 970
518.0450 970
518.0455 970
518.0460 970
6
610.3350 986
610.3351 986
610.3399 986
9
900.1916 988
900.1917 988
900.1922 989
900.1923 989
900.1990 987
900.1995 988
900.1996 987
900.2000 988
900.2100 993
900.2101 993
900.2110 993
900.2112 993
900.2113 993
900.2120 993
900.2121 993
900.2154 991
900.2158 992
900.2159 993
900.2161 992
900.2162 993
900.2163 992
900.2164 991
900.2165 992
900.2169 991
900.2170 991
900.2171 991
900.2172 991
900.2175 991
900.2176 991
900.2177 991
900.2178 991
900.2183 992
900.2184 992
900.2185 992
900.2186 992
900.2187 992
900.2188 992
900.2203 993
900.2221 992
900.2222 992
900.2233 991
900.2234 991
900.2235 991
900.2250 991
900.2251 991
900.2252 991
900.2253 991
900.2254 991
900.2255 991
900.2256 991
900.2257 991
900.2260 991
900.2263 992
900.2265 991
900.2266 991

Artikel Bladzijde
900.2267 991
900.2275 991
900.2276 991
900.2277 991
900.2278 992
900.2279 991
900.2280 991
900.2283 992
900.2284 992
900.2288 992
900.2289 992
900.2299 992
900.2321 992
900.2322 992
900.2325 993
900.2335 991
900.2336 991
900.2337 991
900.2338 991
900.2345 991
900.2346 991
900.2347 992
900.2348 992
900.2349 991
900.2350 991
900.2351 991
900.2352 991
900.2353 991
900.2361 991
900.2363 992
900.2365 991
900.2366 991
900.2367 991
900.2371 991
900.2372 991
900.2379 991
900.2380 991
900.2382 992
900.2383 992
900.2390 991
900.2415 993
900.2416 993
900.2417 993
900.2422 993
900.2431 990
900.2433 990
900.2441 990
900.2442 990
900.2451 990
900.2452 990
900.2522 993
900.2523 993
900.2780 988
900.2787 990
900.2788 990
900.2790 989
900.2791 990
900.2799 990
900.5019 984
900.5029 984
900.6000 994
900.6010 994
900.6011 994
900.6012 994
900.6015 994
900.6016 994
900.6017 994
900.6020 994
900.6021 994

Artikel Bladzijde
900.6022 994
900.6025 994
900.6035 994
900.6036 994
900.6040 994
900.6050 995
900.6055 995
900.6060 995
900.6061 995
900.6062 995
900.6063 995
900.6205 995
900.6206 995
900.6210 995
900.6211 995
900.6212 995
900.6222 995
900.6230 995
900.6231 995
900.6232 995
900.6233 995
900.9975 993
900.9978 993
902.1004 975
902.1005 976
902.1100 959
902.1101 960
902.1120 960
902.2004 976
902.3004 976
903.1000 987
903.1000-1 987
903.1000-2 987
903.1002 987
903.1002-1 987
903.1002-2 987
903.1005 987
903.1005-1 987
903.1005-2 987
903.3300 962
903.3301 962
903.3302 962
903.3303 962
903.3304 962
903.3305 962
903.5900 986
903.5901 986
903.5902 985
903.5904 986
903.5905 985
903.5910 986
903.6000 986
907.2261 1000
907.2262 1000
907.2263 1000
907.2264 1000
907.2265 1000
911.8100 1005
911.8101 1005
911.8102 1005
911.8103 1005
911.8104 1005
914.0003 980
914.0004 980
914.0005 980
914.0006 980
914.0008 980
914.0010 980
914.0011 980

Artikel Bladzijde
914.0012 980
914.0014 980
914.0016 980
914.0020 980
950.0500 987
987.0600 962
995.6500 962
999.2034 1003



DUITSLAND

Werkzeuge-Maschinen GmbH 
Seligenstädter Grund 10 - 12 
D- 63150 Heusenstamm

Tel.:  +49 6104 4974-0 
Fax:  +49 6104 4974-11 
e-mail: kstools@kstools.de 
URL:   www.kstools.de

GD_PG_$KT-K10-$KP-SANITAER-$PG-U7   7 03.05.2011   11:33:24




