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• voldoet aan DIN EN 60900 / IEC 60900:2004 
• internationale norm, welke de opbouw van 
  geïsoleerd gereedschap gedetailleerd 
  beschrijft ( b.v. isolatiedikte ).  
  Verderop wordt het testen per stuk en het 
  testen van series en de steekproeftest precies 
  gedefi nieerd.  
• gemaakt en getest voor werken met 
  spanningen van AC 1.000V en DC 1.500V

• Alle gereedschappen met het keurmerk 
  ( dubbele driehoek-keurmerk ) worden op 
  AC 10 000V getest en is toegelaten voor 
  AC 1000V dit is een 10- voudige zekerheid.

• voor technische arbeidsmiddelen en 
  gebruiksklare gebruiksartikelen volgens de 
  regels van GPSG 
  (Geräte- und Produktsicherheits-Gesetz). 
• Dit keurmerk staat voor veiligheid van de  
  producten welke bloodgesteld worden aan 
  elektrische, mechanische, thermische, 
  toxische, radiologische en aanverwante 
  gevaren. 
• Documenteert de overeenstemming van VDE-
  voorzieningen met nationaal en internationaal 
  geldende normen en beschermings eisen.

Greepkleur: geel / rood

• worden individueel getest volgens DIN EN 60900 / IEC 60900:2004 
  met 10 000V  AC ( wisselstroom ) 
• tweekleuren meerlaagsisolatie met 
  ergonomisch gevormde handgrepen 
• voldoet aan het voorschrift BGV A3 (VBG-4) 
• defecte isolatielaag wordt door het 
  doorschijnen van de gele laag zichtbaar 
• gloeiend gesmeed 
• kop verchroomd 
• zeer fi jn bewerkt, oliegehard en ontlaten 
• snijvlakken inductief gehard 
• gesmeed temperstaal 

Greepkleur: geel / rood

• worden per stuk getest volgens 
  DIN EN 60900 / IEC 60900:2004 op 10 000V 
  en gecontroleerd op doorslaan 
• beschermingsisolatie 2-componenten greep met 
  ergonomisch design 
• zachte, gele componenten met licht geprofi leerd oppervlak 
• kling van S2-speciaalstaal - 
  geheel gehard, gefosfateerd 
  en compleet geïsoleerd

Greepkleur: geel / rood

• worden per stuk getest volgens 
  DIN EN 60900 / IEC 60900:2004 
  met 10 000V  AC ( wisselstroom ) 
• beschermingsisolatie 2-componenten greep met 
  ergonomisch gevormde handgrepen 
• gloeiend gesmeed 
• kop verchroomd - PTFE gecoat 
• zeer fi jn bewerkt, oliegehard en ontlaten 
• snijvlakken inductief gehard 
• gesmeed temperstaal 

Keurmerken

VDE-GEREEDSCHAP
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Voordelen van de KS Krimptang: 

• Tangdelen van 3 mm sterke, speciaal gegoten en gehard staalblad 
• Hevelopbouw voor éénhand bediening bij een geringe krachtinspanning 
• Nastelbaar ratelmechaniek met moment-krimpbereik volgens drukkracht 
  Norm 
  Moment-krimpbereik= de tang opend pas, als de juiste drukkracht 
  bereikt is. 
• Ergonomische 2-componenten greep met zachte inleg 
• sneller en gemakkelijker wisselen van de module-inzetstukken 
  door kliksysteem
• module-inzetstukken fijngegoten en gehard 
• grote keus uit inzetstukken

Precisie-Basis-Krimptang

Spanningstest 

Geïsoleerd gereedschap is per stuk getest. 
Alle gereedschappen met het keurmerk 
worden met AC 10.000 V getest 
en zijn toegelaten voor 1.000 V. 
Daardoor is 10-voudige zekerheid 
gewaarborgd!  

Testen van de electrische  
isolerende eigenschappen 

Na 24 uur onderdompeling in een testbad
wordt het gereedschap met AC 
10.000 Volt - bij gelijktijdige test
van de ontlaadstroom - drie minuten  
getest. In deze tijd mag geen  
door- of overslag optreden. 

Drukproef  

Bij een belasting van 20 Nm
en een temperatuur van 70°C mag
geen doorslag optreden, wanneer met  
een spanning van AC 5.000 Volt  
wordt getest.  

Testen van brand-bestendigheid 

Om brandgevaar uit te sluiten
wordt zeer ontvlambaar 
en brandvertragend kunststof-materiaal 
gebruikt.   

Testen van het vastzitten  
van de PVC greepbekleding  

Na een opstelling van 168 uren en 70°C 
bij tangen wordt met een trekkracht van 
500 Nm de bevestiging van de PVC greep-
bekleding getest. De greepbekleding moet 
vast op de tang blijven zitten.zitten.

Slagproef 

De taaiheid van het PVC wordt 
getest, door een gewicht op het  
tot -25°C afgekoeld stuk gereedschap 
te laten vallen. Er mogen daarna 
geen scheuren of beschadigingen 
optreden. 

Tweekleurige check-
tool-isolatie volgens 
IEC 60900:2004

• greep met ingebouwde veiligheids-
  systeem ondersteund het voor
  schrift BGV A3 (VBG-4). 
  Bij aanvang van het werk moet een
  optische controle op uiterlijke  
  schade plaatsvinden.  
• een beschadigde isolatielaag 
  wordt door het doorschijnen 
  van de gele onderlaag zichtbaar.  
• alle gereedschappen worden met
  10 000V doorslagbestendigheid 
  per stuk getest en met 10-voudige 
  zekerheid voor 1.000V toegelaten 
  Vrijgegeven voor: 
  AC 1000V (wisselspanning) 
  DC 1500V (gelijkspanning) 
• voldoet aan DIN EN 60900 
  en VDE-norm

2-Componenten
Veiligheidsgreep
volgens IEC 60900

• bestaat uit een zachte  
  component voor de greepzone  
  en een iets hardere 
  component voor de  
  bewegingszone 
• een afglijbeveiliging aan 
  de kopkant voorkomt 
  afglijden en een goede grip 
• alle gereedschappen worden met
  10 000V doorslagbestendigheid 
  per stuk getest en met 10-voudige 
  zekerheid voor 1.000V toegelaten 
  Vrijgegeven voor: 
  AC 1000V (wisselspanning) 
  DC 1500V (gelijkspanning) 
• voldoet aan DIN EN 60900 
  en VDE-norm

Greep-Varianten

Geïsoleerd gereedschap VDE/EN/IEC 60900 : 2004 zijn aan de hand van de laatste nationale en internationale normen, van hoogwaardige materialen gemaakt en 
getest. Als alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, bieden ze de grootst mogelijke bescherming, als met spanningen tot AC 1.000 Volt 
( wisselspanning ) en DC 1.500 Volt ( gelijkspanning ) wordt gewerkt.

Per stuk getest veiligheidsgereedschap

Krimptechniek
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MOMENTSLEUTELS

Geïsoleerde mini-momentsleutel met omschakelbare ratel 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V 
• nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor controle van rechtsdraaiend moment 
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) 
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling 
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden ) 
• ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig gebruik 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie 
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

117.1400 1/4" 2 - 12 40.0 41.0 200.0 0.40

117.1402 1/4" 5 - 25 40.0 41.0 200.0 0.42

Geïsoleerde momentsleutel met omschakelbare ratel 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V 
• nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor controle van rechtsdraaiend moment
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) 
• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling 
• groot afleesvenster voor duidelijk beeld 
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling 
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden ) 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

117.3805 3/8" 2 - 27 51.0 280.0 0.92

117.3810 3/8" 5 - 50 51.0 370.0 1.07

Geïsoleerde momentsleutel met omschakelbare ratel 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor controle van rechtsdraaiend moment 
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd )
• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling 
• groot afleesvenster voor duidelijk beeld
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

117.1301 1/2" 2 - 27 61.0 280.0 0.93

117.1300 1/2" 5 - 50 61.0 370.0 1.10

117.1302 1/2" 20 - 100 61.0 460.0 1.20

117.1303 1/2" 40 - 220 61.0 530.0 1.30

SLEUTELS

Schroefsleutel verstelbaar geïsoleerd

• uitvoering volgens DIN 3117 
• isolatie volgens DIN EN 60900
• bekhoek 15° gebogen  
• Zweeds model 
• met mm schaalverdeling 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1250 24,0 12.0 55.0 30.0 8.0 14.0 200.0 310

117.1253 30,0 14.0 77.0 40.0 14.0 19.0 250.0 540

117.1254 34,0 17.5 78.0 48.0 17.5 18.0 300.0 830
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Geïsoleerde ratelringsleutel

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 7446 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• chroom vanadium

Artikel

117.4206 6 6.7 14.4 126.0 0.03

117.4207 7 6.9 17.2 137.0 0.04

117.4208 8 6.9 17.2 140.0 0.04

117.4209 9 7.3 19.2 150.0 0.04

117.4210 10 7.7 21.2 159.0 0.06

117.4211 11 8.1 22.2 165.0 0.06

117.4212 12 8.6 23.2 172.0 0.08

117.4213 13 9.0 25.2 178.0 0.09

117.4214 14 9.4 28.2 191.0 0.12

117.4215 15 9.8 29.2 200.0 0.13

117.4216 16 10.3 31.2 208.0 0.16

117.4217 17 10.7 32.2 226.0 0.19

117.4218 18 11.1 33.2 237.0 0.23

117.4219 19 11.6 34.2 248.0 0.25

117.4221 21 13.4 40.4 274.0 0.36

117.4222 22 13.4 40.4 290.0 0.34

117.4224 24 14.9 46.4 323.0 0.49

117.4227 27 15.9 52.4 331.0 0.61

117.4228 30 17.4 59.2 389.0 0.90

117.4229 32 17.9 62.4 415.0 1.10

117.4230 34 17.9 62.4 460.0 1.25

Geïsoleerde ringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profil 
• uitvoering volgens DIN 7447 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• ring 75° geknikt 
• chroom vanadium

Artikel

117.1306 6 6.1 13.6 160.0 55

117.1307 7 6.7 12.6 160.0 55

117.1308 8 7.1 14.0 170.0 60

117.1309 9 7.4 15.5 170.0 65

117.1310 10 7.8 17.0 170.0 80

117.1311 11 8.1 18.4 180.0 90

117.1312 12 10.2 19.9 190.0 100

117.1313 13 10.9 21.3 190.0 110

117.1314 14 11.3 22.8 210.0 160

117.1315 15 11.9 24.1 215.0 170

117.1316 16 12.2 25.7 220.0 200

117.1317 17 12.6 27.1 225.0 250

117.1318 18 13.2 28.6 230.0 270

117.1319 19 13.6 30.1 240.0 290

117.1322 22 13.9 34.4 260.0 320

117.1324 24 15.4 36.2 280.0 490

117.1327 27 16.4 40.4 295.0 540

117.1330 30 17.4 44.4 310.0 580

117.1332 32 18.4 47.4 330.0 590

Geïsoleerde steeksleutel enkel VDE

• uitvoering volgens DIN 7446 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• bekhoek 15° gebogen  
• chroom vanadium

Artikel

117.1506 6 12.0 23.5 70.1 30

117.1507 7 12.0 25.0 77.0 30

117.1508 8 12.5 27.2 84.0 30

117.1509 9 12.5 29.2 90.0 40

117.1510 10 13.0 31.2 97.0 40

117.1511 11 13.4 33.3 104.0 50

117.1512 12 13.5 35.2 110.0 50

117.1513 13 13.9 37.4 117.0 70

117.1514 14 14.2 39.5 124.0 80

117.1515 15 14.4 41.2 130.0 90

117.1516 16 14.7 42.7 137.0 120

117.1517 17 14.9 44.5 144.0 120

117.1518 18 15.2 46.7 150.0 120

117.1519 19 15.4 48.7 157.0 150

117.1522 22 16.2 54.9 174.0 190

117.1524 24 16.7 58.4 190.0 300

117.1527 27 17.4 63.7 210.0 390

117.1530 30 18.1 69.8 230.0 510

117.1532 32 18.4 65.8 244.0 550

Dopschroevendraaier geisoleerd

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7445 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• chroom vanadium

Artikel

117.1177 3 10.0 125.0 90.0 215.0 37.0 65

117.1178 3,5 10.0 125.0 90.0 215.0 37.0 70

117.1179 4 10.0 125.0 90.0 215.0 37.0 70

117.1181 4,5 10.0 125.0 90.0 215.0 37.0 70

117.1235 5 11.5 125.0 90.0 215.0 37.0 75

117.1182 5,5 15.5 125.0 90.0 215.0 37.0 70

117.1236 6 12.5 125.0 125.0 215.0 37.0 75

117.1237 7 14.5 125.0 100.0 225.0 37.0 115

117.1238 8 15.5 125.0 100.0 225.0 37.0 115

117.1239 9 16.5 125.0 100.0 225.0 37.0 155

117.1240 10 17.0 125.0 100.0 225.0 37.0 120

117.1241 11 19.5 125.0 110.0 235.0 37.0 160

117.1242 12 20.5 125.0 110.0 235.0 37.0 170

117.1243 13 21.5 125.0 110.0 235.0 37.0 170

117.1244 14 23.5 125.0 110.0 235.0 37.0 170

117.1247 17 26.5 125.0 110.0 235.0 37.0 190
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Dopschroevendraaierset geisoleerd

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7445 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• chroom vanadium

Artikel

117.1255 5-dlg Dopschroevendraaierset geisoleerd 630

5 x     5,5 - 7 - 8 - 10 - 13 mm

Geïsoleerde T-Greep-dopsleutel

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7440 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor gebruik bij bijzonder lange draadeinden 
• van precisie pijpstaal 
• chroom vanadium

Artikel

117.1771 10 x 200 17.0 165.0 175.0 27.0 320

117.1772 11 x 200 19.0 165.0 175.0 27.0 380

117.1773 12 x 200 19.0 165.0 175.0 27.0 370

117.1774 13 x 200 20.0 165.0 175.0 27.0 370

117.1775 14 x 200 24.0 165.0 175.0 27.0 370

117.1776 16 x 200 26.0 165.0 175.0 27.0 420

117.1777 17 x 200 26.0 165.0 175.0 27.0 430

117.1778 18 x 200 29.0 165.0 175.0 27.0 460

117.1779 19 x 200 30.0 165.0 175.0 27.0 440

117.1781 20 x 200 32.0 165.0 175.0 27.0 460

117.1782 22 x 200 33.0 165.0 175.0 27.0 570

117.1783 24 x 200 35.0 165.0 175.0 27.0 590

Geïsoleerde kruissleutel

• 6-kant 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• geen staalverbinding in de midden van de sleutel 
• van slagvast kunststof 
• chroom vanadium

Artikel

117.1701 10x11x12x13 140.0 55.0 140.0 230

117.1702 10x11x13x17 140.0 55.0 140.0 230

117.1704 10x12x14x17 140.0 55.0 140.0 230

117.1705 10x13x14x17 140.0 55.0 140.0 230

117.1706 11x12x13x17 140.0 55.0 140.0 230

117.1707 11x13x14x17 140.0 55.0 140.0 230

117.1708 13x17x19x22 140.0 55.0 140.0 340

117.1709 14x17x19x22 140.0 55.0 140.0 340

1/4“ AANDRIJVING

Geïsoleerde mini-momentsleutel met omschakelbare ratel 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V 
• nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor controle van rechtsdraaiend moment 
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) 
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling 
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden ) 
• ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig gebruik 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie 
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

117.1400 1/4" 2 - 12 40.0 41.0 200.0 400

117.1402 1/4" 5 - 25 40.0 41.0 200.0 420

Geïsoleerde omschakelbare ratel

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7449 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met omschakelbare ratelkop ( 32 tanden ) 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.1401 1/4" 42.0 54.5 141.0 128

Geïsoleerd verlengstuk

• uitvoering volgens DIN 7434 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelborging 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.1451 1/4" 1/4" 12.0 50.0 40

117.1452 1/4" 1/4" 12.0 75.0 45

117.1453 1/4" 1/4" 12.0 100.0 56

117.1454 1/4" 1/4" 12.0 150.0 68

376
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Geïsoleerde dopsleutel

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.1405 1/4" 5 16.5 11.5 37.0 12

117.1406 1/4" 6 16.5 12.0 37.0 12

117.1407 1/4" 7 16.5 13.5 37.0 15

117.1408 1/4" 8 16.5 15.5 37.0 15

117.1409 1/4" 9 16.5 16.5 37.0 16

117.1410 1/4" 10 16.5 17.5 37.0 18

117.1411 1/4" 11 16.5 20.0 37.0 18

117.1412 1/4" 12 16.5 21.0 37.0 24

117.1413 1/4" 13 16.5 22.0 37.0 26

117.1414 1/4" 14 16.5 24.0 37.0 29

Geïsoleerde dopsleutel voor binnenzeskant schroeven

• binnenzeskant 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelvangsleuf 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1415 1/4" 3 16.5 44.0 13

117.1416 1/4" 4 16.5 44.0 13

117.1417 1/4" 5 16.5 44.0 14

117.1418 1/4" 6 16.5 44.0 15

117.1419 1/4" 8 16.5 44.0 19

Geïsoleerde bithouder

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelvangsleuf 
• met magneet 
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• chroom vanadium

Artikel

117.1420 1/4" 1/4" 16.0 16.5 40.0 240

3/8“ AANDRIJVING

Geïsoleerde momentsleutel met omschakelbare ratel 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V 
• nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor controle van rechtsdraaiend moment
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd ) 
• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling 
• groot afleesvenster voor duidelijk beeld 
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling 
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden ) 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

117.3805 3/8" 2 - 27 51.0 280.0 0.92

117.3810 3/8" 5 - 50 51.0 370.0 1.07

Geïsoleerde T-greep-momentbegrenzer met vast ingestelde waarde

• isolatie volgens DIN EN 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• hoge nauwkeurigheid 
• voor controle van rechtsdraaiend moment 
• duidelijk voelbaar momentbereik ( slipt door )
• overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
• zonder schaalverdeling, met vast ingestelde waarde
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd )
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging

Artikel

117.3806 3/8" 3/8" 12 165.0 36.5 270.0 16.0 540

117.3807 3/8" 3/8" 18 165.0 36.5 270.0 16.0 540

117.3808 3/8" 3/8" 25 165.0 36.5 270.0 16.0 540
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Geïsoleerde momentbegrenzer met vast ingestelde waarde

• isolatie volgens DIN EN 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• hoge nauwkeurigheid
• voor controle van rechtsdraaiend moment
• duidelijk voelbaar momentbereik ( slipt door )
• overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
• zonder schaalverdeling, met vast ingestelde waarde
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd )
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging

Artikel

117.3802 3/8" 3/8" 12 23.0 27.5 92.0 310

117.3803 3/8" 3/8" 18 23.0 27.5 92.0 310

117.3804 3/8" 3/8" 25 23.0 27.5 92.0 310

Geïsoleerde omschakelbare ratel

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7449 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met omschakelbare ratelkop ( 32 tanden ) 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.3801 3/8" 58.0 73.0 200.0 350

Geïsoleerde omschakelbare ratel

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7449 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met omschakelbare ratelkop ( 32 tanden ) 
• goede vergrendelingsmechaniek aan aandrijfvierkant  
• chroom vanadium

Artikel

117.3800 3/8" 58.0 78.0 205.0 370

Geïsoleerd verlengstuk

• uitvoering volgens DIN 7434 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelborging 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.3851 3/8" 3/8" 17.5 125.0 140

117.3852 3/8" 3/8" 18.0 250.0 280

Geïsoleerd verlengstuk met schroefvergrendeling

• uitvoering volgens DIN 7434 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelborging 
• met schroefvergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.3823 3/8" 3/8" 17.5 125.0 140

117.3825 3/8" 3/8" 17.5 250.0 280

Geïsoleerde bithouder

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• met magneet 
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• chroom vanadium

Artikel

117.3811 3/8" 1/4" 25.0 13.0 125.0 165

117.3812 3/8" 1/4" 25.0 13.0 250.0 250

Geïsoleerde T-Greep-dopsleutel met schroefvergrendeling

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7436 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met schroefvergrendeling 
• chroom vanadium

Artikel

117.3820 3/8" 165.0 9.0 200.0 15.0 24.0 250
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Geïsoleerde dopsleutel

• 12-kant
• Flank-Traction-Profiel  
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.3831 3/8" 6 23.0 14.0 45.0 30

117.3832 3/8" 7 23.0 15.0 45.0 30

117.3833 3/8" 8 23.0 16.0 45.0 30

117.3834 3/8" 9 23.0 17.0 45.0 35

117.3835 3/8" 10 23.0 19.5 45.0 35

117.3836 3/8" 11 23.0 19.5 45.0 35

117.3837 3/8" 12 23.0 20.5 45.0 40

117.3838 3/8" 13 23.0 23.0 45.0 40

117.3839 3/8" 14 23.0 23.5 45.0 40

117.3840 3/8" 15 23.0 26.0 45.0 45

117.3841 3/8" 16 23.0 26.5 45.0 45

117.3842 3/8" 17 23.0 28.0 45.0 50

117.3843 3/8" 18 23.0 30.0 45.0 50

117.3844 3/8" 19 23.0 30.0 45.0 60

117.3845 3/8" 20 23.0 32.0 45.0 60

117.3846 3/8" 21 23.0 33.5 45.0 60

117.3847 3/8" 22 23.0 37.5 45.0 60

117.3848 3/8" 24 23.0 38.5 45.0 60

Geïsoleerde dopsleutel, extra lang

• 12-kant
• Flank-Traction-Profiel
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• chroom vanadium

Artikel

117.3853 3/8" 10 23.0 19.0 135.0 180

117.3854 3/8" 11 23.0 20.0 135.0 185

117.3855 3/8" 12 23.0 22.0 135.0 200

117.3856 3/8" 13 23.0 22.0 135.0 210

117.3857 3/8" 14 23.0 26.0 135.0 220

117.3858 3/8" 17 23.0 29.0 135.0 240

117.3859 3/8" 19 23.0 31.0 135.0 260

117.3860 3/8" 22 23.0 35.0 135.0 280

Geïsoleerde dopsleutel voor binnenzeskant schroeven

• binnenzeskant 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.3861 3/8" 4 23.0 82.0 45

117.3862 3/8" 5 23.0 82.0 50

117.3863 3/8" 6 23.0 82.0 50

117.3864 3/8" 8 23.0 82.0 65

117.3865 3/8" 10 23.0 82.0 80

117.3866 3/8" 12 23.0 82.0 85

117.3867 3/8" 4 23.0 116.0 70

117.3868 3/8" 5 23.0 116.0 75

117.3869 3/8" 6 23.0 116.0 76

117.3870 3/8" 8 23.0 116.0 75

117.3871 3/8" 10 23.0 116.0 80

117.3872 3/8" 12 23.0 116.0 85

117.3873 3/8" 5 23.0 270.0 100

117.3874 3/8" 6 23.0 270.0 100

117.3875 3/8" 5 23.0 270.0 115

117.3876 3/8" 6 23.0 270.0 120

117.3877 3/8" 8 23.0 270.0 140

117.3878 3/8" 10 23.0 270.0 170

Geïsoleerde verloopadapter

• uitvoering volgens DIN 3123 / ISO 3316 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• mat verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

117.3885 3/8" 1/2" 23.0 52.0 80
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Geïsoleerde dopsleutelset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

117.1850 16-dlg Geïsoleerde dopsleutelset 4.00

1 x 3/8“

2 x 125 - 250 mm

1 x 200 mm

8 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

1/2“ AANDRIJVING

Geïsoleerde momentsleutel met omschakelbare ratel 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor controle van rechtsdraaiend moment 
• linksomdraaien mogelijk, zonder aanhaalmoment ( geblokkeerd )
• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling 
• groot afleesvenster voor duidelijk beeld
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

117.1301 1/2" 2 - 27 61.0 280.0 0.93

117.1300 1/2" 5 - 50 61.0 370.0 1.10

117.1302 1/2" 20 - 100 61.0 460.0 1.20

117.1303 1/2" 40 - 220 61.0 530.0 1.30

Geïsoleerde omschakelbare ratel

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7449 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met omschakelbare ratelkop ( 32 tanden ) 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.1201 1/2" 68.0 90.0 245.0 700

Geïsoleerde omschakelbare ratel

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7449 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met omschakelbare ratelkop ( 32 tanden ) 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant  
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1200 1/2" 78.0 88.0 245.0 750

Geïsoleerd verlengstuk

• uitvoering volgens DIN 7434 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant 
• chroom vanadium

Artikel

117.1251 1/2" 1/2" 125.0 225

117.1252 1/2" 1/2" 250.0 370

Geïsoleerd verlengstuk met schroefvergrendeling

• uitvoering volgens DIN 7434 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• 250 mm met schroefvergrendeling aan het buitenvierkant
• 125 mm met schroefvergrendeling, ook voor dichte inbus, Torx, XTN dopsleutels 
  via de onderkant door het binnenvierkant van het verlengstuk
• chroom vanadium

Artikel

117.1202 1/2" 1/2" 125.0 210

117.1203 1/2" 1/2" 250.0 415
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Geïsoleerd verlengstuk

• uitvoering volgens DIN 7434 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• vergrendeling van de dopsleutel aan het buitenvierkant geschied  
  automatisch door het insteken van een stuk gereedschap in het  
  binnenvierkant van het verlengstuk 
• chroom vanadium

Artikel

117.1229 1/2" 1/2" 125.0 205

117.1231 1/2" 1/2" 250.0 375

Geïsoleerde T-Greep-dopsleutel met schroefvergrendeling

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 
  met kogelborging 
• uitvoering volgens DIN 7436 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met schroefvergrendeling 
• chroom vanadium

Artikel

117.1205 1/2" 165.0 12.5 200.0 15.0 24.0 490

Geïsoleerde dopsleutel

• 6-kant
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
  met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.1208 1/2" 8 26.0 17.0 55.0 65

117.1209 1/2" 9 26.0 19.0 55.0 65

117.1210 1/2" 10 26.0 20.0 55.0 70

117.1211 1/2" 11 26.0 21.0 55.0 75

117.1212 1/2" 12 26.0 22.0 55.0 75

117.1213 1/2" 13 26.0 23.5 55.0 75

117.1214 1/2" 14 26.0 25.0 55.0 80

117.1215 1/2" 15 26.0 26.0 55.0 80

117.1216 1/2" 16 26.0 26.5 55.0 85

117.1217 1/2" 17 26.0 28.5 55.0 90

117.1218 1/2" 18 26.0 31.0 55.0 85

117.1219 1/2" 19 26.0 31.5 55.0 100

117.1220 1/2" 20 26.0 33.0 55.0 100

117.1221 1/2" 21 26.0 34.5 55.0 120

117.1222 1/2" 22 26.0 35.0 55.0 120

117.1223 1/2" 23 26.0 36.0 55.0 125

117.1224 1/2" 24 26.0 37.0 55.0 140

117.1226 1/2" 26 26.0 39.0 61.0 175

117.1227 1/2" 27 26.0 41.0 61.0 195

117.1228 1/2" 28 26.0 44.0 61.0 190

117.1230 1/2" 30 26.0 46.0 61.0 230

117.1232 1/2" 32 26.0 49.5 61.0 280

Geïsoleerde dopsleutel, lang

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.1333 1/2" 8 26.0 19.0 94.0 105

117.1334 1/2" 10 26.0 21.0 94.0 110

117.1335 1/2" 11 26.0 21.0 94.0 130

117.1336 1/2" 12 26.0 22.0 94.0 145

117.1337 1/2" 13 26.0 23.5 94.0 145

117.1338 1/2" 14 26.0 25.5 94.0 145

117.1339 1/2" 15 26.0 27.0 94.0 145

117.1340 1/2" 16 26.0 28.0 94.0 160

117.1341 1/2" 17 26.0 29.0 94.0 180

117.1342 1/2" 18 26.0 30.0 94.0 190

117.1343 1/2" 19 26.0 30.5 94.0 210

117.1344 1/2" 21 26.0 35.0 94.0 215

117.1345 1/2" 22 26.0 35.5 94.0 230

117.1346 1/2" 23 26.0 36.0 94.0 235

117.1347 1/2" 24 26.0 39.0 94.0 250

117.1348 1/2" 27 26.0 42.0 94.0 390

117.1349 1/2" 30 26.0 46.5 94.0 420

117.1350 1/2" 32 26.0 48.5 94.0 460

Geïsoleerde dopsleutel

• 12-kant
• Flank-Traction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.1351 1/2" 5/16" 26.0 18.0 55.0 70

117.1352 1/2" 3/8" 26.0 19.5 55.0 70

117.1353 1/2" 7/16" 26.0 21.0 55.0 75

117.1354 1/2" 15/32" 26.0 21.5 55.0 75

117.1355 1/2" 1/2" 26.0 24.5 55.0 75

117.1356 1/2" 9/16" 26.0 25.0 55.0 80

117.1357 1/2" 5/8" 26.0 26.5 55.0 85

117.1358 1/2" 11/16" 26.0 29.0 55.0 90

117.1359 1/2" 25/32" 26.0 29.5 55.0 85

117.1361 1/2" 3/4" 26.0 30.0 55.0 100

117.1362 1/2" 13/16" 26.0 34.5 55.0 110

117.1363 1/2" 7/8" 26.0 35.5 59.0 120

117.1364 1/2" 15/16" 26.0 38.0 59.0 140

117.1368 1/2" 1" 26.0 39.5 59.0 175

117.1369 1/2" 1.1/8" 26.0 45.0 59.0 190

117.1367 1/2" 1.1/4" 26.0 49.0 59.0 280
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Geïsoleerde dopsleutel, extra lang

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.1371 1/2" 13 26.0 23.5 145.0 250

117.1372 1/2" 14 26.0 25.5 145.0 260

117.1373 1/2" 17 26.0 29.0 145.0 280

117.1374 1/2" 19 26.0 30.5 145.0 295

117.1375 1/2" 22 26.0 35.5 145.0 310

117.1376 1/2" 24 26.0 29.0 145.0 330

117.1377 1/2" 27 26.0 42.0 145.0 350

117.1378 1/2" 30 26.0 46.5 145.0 380

117.1379 1/2" 32 26.0 48.5 145.0 410

Geïsoleerde dopsleutel, extra lang

• 6-kant 
• uitvoering volgens DIN 7448 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• chroom vanadium

Artikel

117.1381 1/2" 13 26.0 23.5 255.0 485

117.1382 1/2" 14 26.0 25.5 255.0 500

117.1383 1/2" 17 26.0 29.0 255.0 530

117.1384 1/2" 19 26.0 30.5 255.0 550

117.1385 1/2" 22 26.0 35.5 255.0 580

117.1386 1/2" 24 26.0 39.0 255.0 605

117.1387 1/2" 27 26.0 42.0 255.0 635

117.1388 1/2" 30 26.0 46.5 255.0 660

117.1389 1/2" 32 26.0 48.5 255.0 670

Geïsoleerde dopsleutel voor binnenzeskant schroeven

• binnenzeskant 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1151 1/2" 4 26.0 95.0 80

117.1152 1/2" 5 26.0 95.0 80

117.1153 1/2" 6 26.0 95.0 85

117.1154 1/2" 8 26.0 95.0 95

117.1155 1/2" 10 26.0 95.0 105

117.1156 1/2" 12 26.0 95.0 125

117.1157 1/2" 14 26.0 95.0 170

117.1158 1/2" 17 26.0 95.0 185

117.1159 1/2" 19 26.0 95.0 195

Geïsoleerde dopsleutel voor binnenzeskant schroeven

• binnenzeskant 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1161 1/2" 4 26.0 118.0 95

117.1162 1/2" 5 26.0 118.0 100

117.1163 1/2" 6 26.0 118.0 100

117.1164 1/2" 8 26.0 118.0 110

117.1165 1/2" 10 26.0 118.0 110

117.1166 1/2" 12 26.0 118.0 160

Geïsoleerde dopsleutel voor binnenzeskant schroeven, lang

• binnenzeskant 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1171 1/2" 5 26.0 156.0 110

117.1172 1/2" 6 26.0 156.0 110

117.1173 1/2" 5 26.0 267.0 125

117.1174 1/2" 6 26.0 267.0 145

117.1175 1/2" 8 26.0 267.0 155

117.1176 1/2" 10 26.0 267.0 190
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Geïsoleerde verloopadapter

• uitvoering volgens DIN 3123 / ISO 3316 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174  
  met kogelborging 
• mat verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1285 1/2" 3/8" 20.0 75.0 220

Geïsoleerde dopsleutelset

• uitvoering volgens DIN 7448 / 7434 / 7449 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120  
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

117.0600 9-dlg Geïsoleerde dopsleutelset 2.07

1 x                270 mm

7 x         10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 mm

1 x  125 mm

Geïsoleerde dopsleutelset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

117.1860 16-dlg Geïsoleerde dopsleutelset 4.50

1 x 1/2“

2 x 125 - 250 mm

1 x 200 mm

8 x 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

SCHROEVENDRAAIERS

Precisie-schroevendraaier voor zaagsnede-schroeven geisoleerd

• zaagsnede
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met draaibare eindkap 
• met kleurcodering 
• geharde kling
• punt gebruineerd 
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.6138 1.5 140.0 40.0 100.0 10

500.6139 1.8 160.0 60.0 100.0 10

500.6140 2.0 160.0 60.0 100.0 15

500.6141 2.5 175.0 75.0 100.0 15

500.6142 3.0 175.0 75.0 100.0 15

Pecisie-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH geisoleerd

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met draaibare eindkap 
• kleurcodering 
• geharde kling
• punt gebruineerd 
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.6136 PH00 175.0 75.0 100.0 15

500.6137 PH0 175.0 75.0 100.0 15

Precisie-schroevendraaierset geisoleerd

• isolatie volgens DIN EN 60900
• met draaibare eindkap
• kleurcodering
• geharde kling
• punt gebruineerd
• kling van chroom vanadium
• in stabiele  ABS koffer

Artikel

500.6165 7-dlg Precisie-schroevendraaierset geisoleerd 310

2 x     PH 0 - PH 00

5 x         1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
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ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaier voor zaagsnede-schroeven 

• zaagsnede
• uitvoering volgens DIN 5264 /  DIN ISO 2380 
• isolatie volgens DIN EN 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• S2-speciaalstaal

Artikel

117.0502 2,5 155.0 75.0 80.0 32

117.0504 3,0 180.0 100.0 80.0 35

117.0506 3,5 180.0 100.0 80.0 38

117.0508 4,0 180.0 100.0 80.0 41

117.0512 5,5 230.0 125.0 105.0 92

117.0514 6,5 255.0 150.0 105.0 111

117.0516 8,0 290.0 175.0 115.0 164

117.0518 10,0 315.0 200.0 115.0 230

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH

• PH
• uitvoering volgens DIN 7438 /  DIN ISO 8764 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• S2-speciaalstaal

Artikel

117.0522 PH0 140.0 60.0 80.0 32

117.0524 PH1 185.0 80.0 105.0 38

117.0526 PH2 205.0 100.0 105.0 95

117.0528 PH3 265.0 150.0 115.0 152

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaier, kruiskop PZ

• PZ
• uitvoering volgens DIN 7438 /  DIN ISO 8764 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• S2-speciaalstaal

Artikel

117.0532 PZ0 140.0 60.0 80.0 32

117.0534 PZ1 185.0 80.0 105.0 38

117.0536 PZ2 205.0 100.0 105.0 95

117.0538 PZ3 265.0 150.0 115.0 152

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaierset

• uitvoering volgens DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• S2-speciaalstaal

Artikel

117.0540 5-dlg ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaierset 200

1 x PH1

3 x 2,5 - 4,0 - 5,5 mm

1 x 3,0 mm

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaierset

• uitvoering volgens DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.0550 8-dlg ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaierset 430

3 x PH0 - PH1 - PH2

4 x 2,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm

1 x 3,0 mm

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaier op verkoopdisplay

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• inclusief spanningzoeker 
• gebruineerd 
• kling van S2-speciaalstaal 
• in display

Artikel

117.0560 120-dlg ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaier op verkoopdisplay 6.75

50 x 5 x 2,5 - 5 x  3,0 - 5 x 3,5 - 5 x 4,0 - 10 x 5,5 - 10 x 6,5 - 5 x 8,0              
5 x 10,0 mm

20 x 3,0 mm

25 x 5 x PH0 - 5 x PH1 - 10 x PH2 - 5 x PH3

25 x 5 x PZ0 - 5 x PZ1 - 10 x PZ2 - 5 x PZ3
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Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven, geïsoleerd

• binnenzeskant 
• uitvoering volgens DIN 7439 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1631 1.5 57.0 77.0 135.0 16

117.1632 2.0 57.0 77.0 135.0 18

117.1633 2.5 78.0 83.0 165.0 34

117.1634 3.0 74.0 85.0 165.0 36

117.1635 4.0 76.0 85.0 165.0 43

117.1636 5.0 71.0 75.0 170.0 67

117.1637 6.0 108.0 95.0 205.0 83

117.1638 8.0 97.0 105.0 205.0 116

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaier voor TX-schroeven

• TX 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• gebruineerd 
• speciaalstaal

Artikel

117.0551 T10 80.0 90.0 170.0 27

117.0552 T15 80.0 90.0 170.0 28

117.0553 T20 100.0 90.0 190.0 36

117.0554 T25 100.0 90.0 190.0 61

117.0555 T27 115.0 90.0 205.0 74

117.0556 T30 115.0 90.0 205.0 93

Geïsoleerde bit-schroevendraaier met magazijn

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met magneet 
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• chroom vanadium

Artikel

117.1625 1/4" 12.5 125.0 110.0 230.0 50.0 170

Geïseleerde binnenzeskant stiftsleutel 

• binnenzeskant
• uitvoering volgens DIN 7439 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• speciaal voor kabel-slangklemmen 
• mat verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1601 3 130.0 24.0 20

117.1602 4 120.0 40.0 25

117.1603 5 140.0 47.0 45

117.1604 6 140.0 50.0 60

117.1605 8 150.0 50.0 110

117.1606 10 235.0 51.0 230

117.1607 12 265.0 60.0 350

Geïsoleerde stiftsleutel binnenzeskant met T-greep

• binnenzeskant
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• massieve uitvoering 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1671 3 x 120 65.0 5.0 120.0 17.5 80

117.1672 3 x 120 65.0 5.0 115.0 18.5 140

117.1673 4 x 120 65.0 10.0 115.0 19.0 85

117.1674 4 x 160 104.0 15.0 146.0 22.0 145

117.1675 4 x 200 64.0 10.0 185.0 18.0 150

117.1676 4 x 250 94.0 13.0 235.0 19.0 168

117.1677 5 x 120 65.0 11.0 116.0 20.0 85

117.1678 5 x 160 105.0 15.0 148.0 21.0 250

117.1679 5 x 200 65.0 10.0 185.0 18.0 150

117.1681 5 x 250 105.0 15.0 235.0 20.0 168

117.1682 6 x 120 90.0 11.0 105.0 20.0 110

117.1683 6 x 160 105.0 15.0 145.0 21.0 250

117.1684 6 x 200 65.0 11.0 185.0 19.0 150

117.1685 8 x 160 105.0 15.0 145.0 21.0 260

117.1686 8 x 200 160.0 13.0 182.0 22.0 325

117.1687 8 x 250 100.0 17.0 235.0 22.0 360

117.1688 10 x 200 160.0 15.0 185.0 20.0 390

117.1689 10 x 250 160.0 15.0 235.0 20.0 420

117.1691 10 x 300 160.0 15.0 285.0 20.0 450

117.1692 11 x 200 160.0 15.0 185.0 20.0 400

117.1693 12 x 200 160.0 16.0 185.0 20.0 420

117.1694 13 x 200 160.0 16.0 185.0 21.0 450

117.1695 14 x 200 160.0 17.0 185.0 21.0 490

117.1696 17 x 200 160.0 20.0 185.0 21.0 640
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TANGEN

ERGOTORQUE® VDE Combinatietang

• uitvoering volgens DIN ISO 5748 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1111 10.0 6.0 24.0 162.5 35.0 2,4 310

117.1112 11.0 7.0 27.0 180.0 38.5 2,5 380

117.1113 12.0 7.0 30.0 205.0 42.5 3,0 400

CLASSIC 1000V Combinatietang, kracht

• uitvoering volgens DIN ISO 5746 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• ook geschikt voor het knippen van harde draadsoorten 
• extreem zware uitvoering 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1278 8.5 6.0 25.0 160.0 36.5 13,0 230

117.1275 11.0 7.5 28.0 185.0 40.0 16,5 290

117.1276 11.5 8.0 28.0 205.0 43.0 18,0 390

117.1279 13.0 8.0 35.0 250.0 53.0 21,5 570

CLASSIC 1000V Combinatietang

• uitvoering volgens DIN ISO 5244
• isolatie volgens DIN EN 60900
• kop bekleed met isolatie  
• ook geschikt voor het knippen van harde draadsoorten
• extreem zware uitvoering
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1711 16.0 8.0 30.0 185.0 38.0 16,0 280

117.1712 16.0 8.5 32.5 205.0 44.0 18,5 350

ERGOTORQUE® VDE Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• met 2-componenten greep 
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1114 10.0 17.5 31.5 160.0 36.0 210

CLASSIC 1000V Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1271 9.5 18.5 31.5 160.0 44.0 180

CLASSIC 1000V Draadstriptang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• zelfinstellend
• met verwisselbare messen 
• voor draad van 0,5 - 5,0 mm² 
• met snijgat voor strippen van kabel en leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1272 10.5 28.5 47.5 160.0 20.0 117.1258 220
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CLASSIC 1000V Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie   
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1713 11.0 18.5 20.0 160.0 34.0 180

CLASSIC 1000V Elektriciens-zijkniptang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor knippen, strippen en krimpen 
• strippen van draad van 1,5 mm² + 2,5 mm² 
• voor krimpen van geïsoleerde kabelschoenen met 
  Ø 1,5 mm + 2,5 mm 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1281 10.5 22.0 175.0 27,0 320

CLASSIC 1000V Rondbektang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met vlakke en gladde bekken 
• afgeronde hoeken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1280 7.5 6.5 17.0 4.5 200.0 65.0 220

CLASSIC 1000V Rondbektang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900
• kop bekleed met isolatie  
• met vlakke en gladde bekken 
• afgeronde hoeken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1714 7.5 6.5 19.0 4.5 200.0 65.0 220

ERGOTORQUE® VDE Platbektang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• getande uitvoering 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1125 9.0 3.8 18.0 3.0 165.0 49.5 210

CLASSIC 1000V Platbektang

• uitvoering volgens DIN 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met lange bekken 
• getande uitvoering 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1289 8.5 5.5 15.0 3.5 160.0 50.0 210
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CLASSIC 1000V Platbektang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• korte en krachtige bekken 
• getande uitvoering 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1298 9.0 17.0 4.5 160.0 34.0 200

CLASSIC 1000V Platbektang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie   
• korte en krachtige bekken 
• getande uitvoering 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1715 11.0 11.0 19.0 5.0 160.0 36.0 190

CLASSIC 1000V Platbektang met lange bekken 

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met lange bekken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1299 7.0 8.5 16.0 4.0 160.0 51.0 210

CLASSIC 1000V Platbektang met lange bekken 

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie   
• met lange bekken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1716 13.0 7.5 18.5 4.5 160.0 50.0 130

CLASSIC 1000V Rondbektang met lange bekken 

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met ronde en lange bekken 
• met gladde punten 
• getande uitvoering 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1290 9.0 2.5 14.0 5.5 160.0 47.5 205

CLASSIC 1000V Rondbektang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met ronde, korte en krachtige bekken 
• met gladde punten 
• getande uitvoering 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1297 10.0 3.5 14.0 6.0 160.0 33.0 180
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ERGOTORQUE® VDE Telefoontang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• lange bekken 
• geschikt voor het knippen van middelharde en harde   
  draadsoorten  
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1117 9.0 2.9 18.0 3.2 165.0 48.0 2,5 177

117.1118 11.0 3.5 22.0 4.5 208.0 69.0 2,5 291

CLASSIC 1000V Telefoontang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• lange bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken  
• matglans verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1291 9.5 2.5 16.0 4.0 200.0 74.0 230

117.1293 9.0 2.0 15.5 3.0 160.0 55.0 170

CLASSIC 1000V Telefoontang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie   
• lange bekken 
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde  
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1717 10.0 3.5 17.5 4.0 160.0 55.0 10,0 180

117.1718 10.5 3.5 18.0 5.0 200.0 74.0 14,0 230

ERGOTORQUE® VDE Telefoontang, gebogen

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• gebogen bekken 
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde  
  draadsoorten
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1120 9.0 18.0 3.2 165.0 48.0 2,5 210

117.1121 11.0 22.0 5.0 208.0 70.0 2,5 310

CLASSIC 1000V Telefoontang, gebogen

• uitvoering volgens DIN ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• gebogen bekken 
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde  
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1292 9.5 17.0 4.0 200.0 78.0 14,0 210

117.1294 9.5 15.5 4.0 160.0 51.0 11,0 170

CLASSIC 1000V Telefoontang, gebogen

• uitvoering volgens DIN / ISO 5745 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie   
• gebogen bekken 
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde  
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1719 12.0 5.0 19.0 200.0 79.0 14,0 220
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CLASSIC 1000V Loodzegeltang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met uitwisselbare zegel inzetstukken 
• gecombineerd met zijkniptang  
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1268 10.0 20.0 160.0 15,0 220

ERGOTORQUE® VDE-Zijkniptang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5749 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1119 10.0 20.0 156.0 20,0 210

CLASSIC 1000V Zijkniptang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900
• geschikt voor het knippen van zachte en harde 
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1277 11.0 21.5 160.0 24,0 270

117.1288 11.0 21.5 180.0 24,0 330

CLASSIC 1000V Zijkniptang

• uitvoering volgens DIN / ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie 
• geschikt voor het knippen van zachte en harde
  draadsoorten 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1721 26.0 25.5 160.0 22,0 230

117.1722 27.0 27.0 180.0 25,0 330

ERGOTORQUE® VDE Zijkniptang, kracht

• uitvoering volgens DIN / ISO 5749 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• geschikt voor het knippen van alle draadsoorten 
• minder krachtinspanning nodig 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1115 12.0 30.0 175.0 22,5 330

117.1116 12.5 30.0 200.0 22,5 370

CLASSIC 1000V Zijkniptang, kracht

• uitvoering volgens DIN / ISO 5749 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• geschikt voor het knippen van alle draadsoorten 
• speciaal voor de hoogspanningsbouw 
• minder krachtinspanning nodig 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1282 12.0 26.0 180.0 21,0 320

117.1283 12.5 29.0 205.0 24,0 370

117.1284 13.5 33.0 260.0 30,0 580
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CLASSIC 1000V Moniertang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor zachte draad 
• voor knippen en twisten van binddraad 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• gefosfateerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1204 25.0 21.0 36.0 250.0 16.0 25,0 480

ERGOTORQUE® VDE Waterpomptang

• uitvoering volgens DIN / ISO 8976 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• grijpvlakken gekarteld 
• doorgestoken draaipunt 
• optimale krachtoverbrenging 
• met doorgestoken scharnier 
• met klembeveiliging 
• inductief geharde grijpvlakken 
• gefosfateerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.2000 7.5 4.3 240.0 32.0 420

CLASSIC 1000V Waterpomptang

• uitvoering volgens DIN / ISO 8976 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• grijpvlakken gekarteld 
• doorgestoken draaipunt 
• optimale krachtoverbrenging 
• met doorgestoken scharnier 
• met klembeveiliging 
• inductief geharde grijpvlakken
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1273 7.5 34.0 240.0 51.0 350

117.1274 10.0 46.0 300.0 65.0 690

CLASSIC 1000V Waterpomptang

• uitvoering volgens DIN / ISO 8976 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• grijpvlakken gekarteld 
• zware uitvoering 
• doorgestoken scharnier met verstelling 
• optimale krachtoverbrenging 
• met klembeveiliging 
• inductief geharde grijpvlakken 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1207 54.0 56.0 260.0 35.0 560

ERGOTORQUE® VDE Tangenset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1100 4-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangenset 1.44

1 x 150 mm

1 x 175 mm

1 x 200 mm

1 x 250 mm

CLASSIC 1000V Tangenset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1700 4-dlg CLASSIC 1000V Tangenset 1.55

1 x 150 mm 

1 x 175 mm 

1 x 200 mm 

1 x 250 mm 
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ERGOTORQUE® VDE Tangenset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1110 3-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangenset 0.93

1 x 175 mm

1 x 165 mm 

1 x 150 mm

CLASSIC 1000V Tangenset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1710 3-dlg CLASSIC 1000V Tangenset 0.82

1 x 185 mm 

1 x 200 mm

1 x 160 mm

ERGOTORQUE® VDE Tangenset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• mat verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1160 4-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangenset 1.20

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 180 mm

1 x 160 mm

CLASSIC 1000V Tangenset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1760 4-dlg CLASSIC 1000V Tangenset 0.95

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 185 mm

1 x 160 mm

ERGOTORQUE® VDE Tangen- en schroevendraaierset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met 2-componenten greep 
• mat verchroomd / gebruineerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1170 5-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangen- en schroevendraaierset 0.86

1 x 200 mm

1 x 160 mm

2 x 4 - 5,5 mm

1 x PH2
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ERGOTORQUE® VDE Tangen- en schroevendraaierset

• isolatie volgens DIN EN 60900  
• tangen met doop-isolatie 
• schroevendraaiers met 2-componenten greep 
• mat verchroomd / gebruineerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1770 5-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangen- en schroevendraaierset 0.69

1 x 200 mm

1 x 160 mm

2 x 4 - 5,5 mm

1 x PH2

KABELSCHAREN

CLASSIC 1000V Monteurs schaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• alleen voor koper en aluminium draad geschikt 
• voor het knippen van dunne draad en dun blik 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1206 9.0 14.0 180.0 38,0 170

ERGOTORQUE® VDE Kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• knipt kabel tot 50 mm² 
• voor veilig en makkelijk knippen van één en  
  meeraderige koper- en aluminium kabelsa 
• minder krachtinspanning nodig 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen 
  leidingen 
• gefosfateerd 
• met 2-componenten greep 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1122 10,0 10.8 24.5 162.0 15,0 180

117.1123 12,5 13.0 29.0 208.0 17,5 270

117.1124 15,0 13.5 45.0 235.0 31,0 550

CLASSIC 1000V Kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• knipt kabel tot 50 mm² 
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1269 15,0 50,0 13.5 38.0 240.0 25,0 455

CLASSIC 1000V Kabelschaar ( éénhandbediening )

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• massieve uitvoering 
• geen beschadigen van de kabel, geringe vervorming 
• met nastelbaar schroefscharnier 
• éénaderig tot 16 mm² 
• meeraderig tot 25 mm² 
• fijn meeraderig tot 50 mm² 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1286 15,0 12.0 25.0 160.0 20,0 250

CLASSIC 1000V Kabelschaar ( éénhandbediening )

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• met nastelbaar schroefscharnier 
• met klembeveiliging
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• gefosfateerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1287 17,0 35,0 15.0 27.0 165.0 25,0 240
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CLASSIC 1000V Kabelschaar ( éénhandbediening )

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• massieve uitvoering 
• éénaderig tot 25 mm² 
• meeraderig tot 50 mm²
• fijn meeraderig tot 70 mm² 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• gefosfateerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1259 22,0 18.0 31.0 215.0 32,0 360

CLASSIC 1000V Kabelschaar met dubbele snijvlakken

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• speciaal geslepen voor nauwkeurig en licht knippen
• met voor- en naknip snijvlak
• met nastelbaar schroefscharnier
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1270 20,0 50,0 13.5 33.0 200.0 83.0 48,0 365

Geïsoleerde kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium
  kabels 
• met verwisselbare messen 
• messen van mangaan-vanadium staal met hoog 
  koolstofgehalte 
• minder krachtinspanning nodig 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1260 26,0 150,0 16.0 80.0 32.0 600.0 80.0 117.1262 2.70

117.1261 33,0 180,0 17.0 86.0 33.0 700.0 105.0 117.1263 3.30

Geïsoleerde kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium kabels 
• zuivere snede door nieuwe snijgeometrie 
• met nastelbaar schroefscharnier 
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1264 27,0 150,0 15.0 59.0 500.0 58.0 37,0 1.48

Geïsoleerde staaldraad-kabelschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• hoge snijcapaciteit 
• voor veilig en makkelijk knippen van staal, koper 
  en aluminium kabels 
• hoekige knipbekken voor dikkere éénaderige 
  draad 
• met verwisselbare messen 
• messen van mangaan-vanadium staal met hoog koolstofgehalte 
• minder krachtinspanning nodig 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1266 20,0 120,0 19.0 90.0 600.0 84.0 17,0 117.1267 1.80

Geïsoleerde kabelschaar, telescoopgreep

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• met telescoopgreep
• met verwisselbare messen
• minder krachtinspanning nodig 
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen 
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1233 31,0 185,0 15.0 82.0 360 - 520 63.0 35,0 117.1234 2.00
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Geïsoleerde kabelschaar met ratelfunctie ( éénhandbediening )

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• kop bekleed met isolatie 
• automatische terugstelling door trekveer
• knippen kan in iedere positie onderbroken worden 
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1245 40.0 80.0 290.0 35,0 1.00

117.1246 40.0 85.0 310.0 40,0 1.15

Geïsoleerde ratel-kabelschaar 

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor één en meeraderige koper- en aluminium kabel 
• met dubbel gelagerd excentriek
• onbreekbare vertanding
• knipt dunne blikommanteling 
• met ratelfunctie
• niet voor geharde draadsoorten geschikt
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1248 62,0 840,0 150.0 400.0 90.0 2.20

117.1249 80,0 1000,0 190.0 530.0 110.0 3.15

Geïsoleerde boutenschaar

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met hefbomen van speciaal pijpstaal en excentrische stelbouten 
• met verwisselbare messen 
• messen van mangaan-vanadium staal met hoog koolstofgehalte 
• inductief geharde precisie-snijvlakken 
• gefosfateerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1256 8.0 79.0 610.0 115.0 117.1257 2.70

MESSEN

Geïsoleerd kabelmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel en recht mes 
• recht snijvlak 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1295 18.5 210.0 50.0 105

Geïsoleerd kabelmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel en recht mes, geïsoleerd 
• recht snijvlak 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1390 22.0 200.0 50.0 115

Geïsoleerd kabelmes met gebogen mespunt

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel mes 
• gebogen punt 
• voor strippen en opensnijden 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1296 28.0 200.0 40.0 100

Geïsoleerd ontmantel-mes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel en recht mes 
• gebogen punt 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1391 19.0 182.0 35.0 95

395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-VDE-$PG-WERKZE395   395 24.02.2011   14:01:45



Geïsoleerd papiermes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel mes 
• gebogen punt 
• geschikt voor opensnijden van kabel
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1392 19.0 205.0 50.0 90

Geïsoleerd tapemes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel mes 
• boogvormig snijvlak 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1393 12.0 200.0 50.0 95

Geïsoleerd afzetmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel mes 
• haakvormig snijvlak, geïsoleerd 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1394 21.0 165.0 35.0 75

Geïsoleerd kabel-stripmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel mes 
• korte en gebogen mespunt voor 
  fijn kabelwerk 
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1395 13.0 195.0 45.0 95

Geïsoleerd kabel-stripmes

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met stabiel mes 
• smal en recht snijvlak
• veiligheidsgreep van taai-elastisch en 
  slagvast kunststof 
• met beschermingskap

Artikel

117.1396 11.0 200.0 50.0 95

ZAGEN

Geïsoleerde metaalzaagbeugel

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• beugel van versterkt vlakstaal 10 x 5 mm 
• met kunststofschroef voor het spannen van 
  het zaagblad

Artikel

117.1321 150.0 280.0 80.0 907.1216 225

Geïsoleerde metaalzaagbeugel

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met kunststofschroef voor het spannen van 
  het zaagblad

Artikel

117.1265 145.0 265.0 100.0 907.1216 180

Geïsoleerde metaalbeugelzaag, zware uitvoering

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• beugel van versterkt vlakstaal 10 x 5 mm 
• zware uitvoering
• met geïsoleerde draaigreep voor het spannen  
  van het zaagblad

Artikel

117.1323 330.0 520.0 130.0 129.6620-24 770

396

GD_PG_$KT-K10-$KP-VDE-$PG-WERKZE396   396 24.02.2011   14:02:50



Geïsoleerde metaalzaagbeugel

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• zware uitvoering
• met kunststofschroef voor het spannen van 
  het zaagblad

Artikel

117.1325 340.0 450.0 140.0 129.6620-24 700

HAMERS

Geïsoleerde kunststofhamer

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• van kunststoff 
• zonder metalendelen

Artikel

117.1131 55.0 300.0 82.0 325

Geïsoleerde nylonhamer

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• trugslagvrij door metalen vulling in hamerhuis 
• polyamide kop, verwisselbaar 
  splintervrij en slijtvast
• voor ergonomisch werken

Artikel

117.1126 25.0 300.0 105.0 117.1128 560

117.1127 35.0 310.0 115.0 117.1129 790

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Veiligheidshelm

• DIN EN 397 
• speciaal-kunststof

Artikel

117.1608 225.0 290.0 175.0 370

117.1609 225.0 290.0 175.0 370

117.1610 225.0 290.0 175.0 370

Draagtas voor veiligheidshelm

• van rood kunstleder 
• met draagriem

Artikel

117.1612 500.0 480.0 500

Geïsoleerde veiligheids-rubber laarzen

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V 
• volgens nieuwe norm EN 50321 
• met stalen neus

Artikel

117.1613 39 3.00

117.1614 40 3.00

117.1615 41 3.00

117.1616 42 3.00

117.1617 43 3.00

117.1618 44 3.00

117.1619 45 3.00

117.1620 46 3.00

117.1621 47 3.00
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Onder-handschoen

• van fijn katoen

Artikel

117.1660 260.0 225

VDE elektriciens-veiligheidshandschoenen

• isolatie volgens DIN EN 60903 
• met anatomische pasvorm 
• het wordt aanbevolen i.v.m. absorptie van
  transpiratievocht en een betere beluchting  
  om onderhandschoenen te gebruiken. 
  Dat beschermd de huid. 
  117.1660

Artikel

117.1661 1,0 9 400.0 215

117.1662 1,0 10 400.0 215

VDE elektriciens-veiligheidshandschoenen

• isolatie volgens DIN EN 60903 
• met anatomische pasvorm 
• het wordt aanbevolen i.v.m. absorptie van 
  transpiratievocht en een betere beluchting  
  om onderhandschoenen te gebruiken. 
  Dat beschermd de huid. 
  117.1660

Artikel

117.1663 1,0 9 360.0 215

117.1664 1,0 10 360.0 215

Pneumatische elekticiens-veiligheidshandshoenen-tester 

• voor het testen van geïsoleerde handschoenen 
• altijd voor aanvang van het werk uitvoeren

Artikel

117.1666 110.0 140.0 800

Beschermtas voor elektriciens-handschoenen

• heuptas van canvas 
• voor het bewaren en beschermen van handschoenen

Artikel

117.1665 200.0 180.0 200

Geïsoleerd rubber afdekdoek

• getest volgens VDE 0680/1 
• isolatie volgens DIN EN 60903 
• grotendeels scheur- en snijvast 
• bijzonder geschikt voor buitengebruik

Artikel

117.1651 1,0 130.0 130.0 0.04

117.1652 1,0 250.0 350.0 0.21

117.1653 1,0 500.0 500.0 0.43

117.1654 1,0 600.0 600.0 0.70

117.1655 1,0 1000.0 1000.0 1.80

117.1656 1,0 1200.0 1000.0 2.95

117.1657 1,0 1000.0 10000.0 16.75

117.1658 1,0 1200.0 10000.0 20.10

Geïsoleerde NH-veiligheids-opzetgreep

• met contacten volgens DIN 43620 
  deel 1 van de grootte 00-3 
• voor laagspanning-zekering 
• voor netspanningen tot 600V wisselspanning

Artikel

117.1622 380.0 225.0 1000V 460
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PINCETTEN / SPIEGELS

Geisoleerde pincet, gebogen

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met afglijd-bescherming 
• chroom vanadium

Artikel

117.1623 11.5 145.0 35

117.1624 15.5 200.0 72

Geisoleerde pincet, recht

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met afglijd-bescherming 
• chroom vanadium

Artikel

117.1626 11.0 130.0 30

117.1627 13.5 130.0 30

117.1628 15.0 145.0 55

117.1629 15.5 200.0 72

Geïsoleerde inspectie-spiegel

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• isolerend 
• chroom vanadium

Artikel

117.1630 22.0 175.0 20

SPANNINGZOEKER

Proeflampje 6 - 24 V

• meetpunt door afschermkap beveiligd 
• met afgeschermde krokodillenklem 
• messing

Artikel

550.1504 125.0 30

Spanningstester 3 - 48 V

• universeel proeflampje voor de automobiel-elektronica  
• 2 lamps diode geven spanning en polariteit aan 
• scherpe meetpunt voor het insteken van de kabel 
• met afgeschermde krokodillenklem

Artikel

550.1503 140.0 70

Automobiel-zekering-tester

• voor diagnose van storingen in de automotive  
• zeer geschikt voor snel zoeken van spanning in de zekeringkast 
• met groot 75 mm LCD display 
• stekker met zekeringopname aan de zijkant  

Artikel

150.3096 Mini 900.0 48 20 70

150.3095 Standaard 900.0 48 20 100

Spanningstester 6-24V DC met 5 meter kabel

• ideale proeflamp met veel testfuncties  
• snelle testfunctie zonder uitbouw van componenten 
• door keuze schakelaar kan zowel min- als plus op het meetpunt worden gezet  
• ingebouwde bi-metaal kortsluitzekering 
• geen kortsluiten mogelijk bij storing zoeken 
• uitvoering met verwisselbare meetpunt en krokodillenklem 
• voor storing zoeken, spanningsmeting en weerstandstest 
• geeft direct de polariteit aan d.m.v. LED-aanduiding

Technische gegevens:
kabellengte: 5 m
doorsnee meetpunt: 4 mm

Artikel

150.1670 6-24V DC 150.1671 500
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Spanningstester 6-24V DC met 25 meter kabel

• ideale proeflamp met veel testfuncties  
• snelle testfunctie zonder uitbouw van componenten 
• door keuze schakelaar kan zowel min- als plus op het meetpunt worden gezet  
• ingebouwde bi-metaal kortsluitzekering 
• geen kortsluiten mogelijk bij storing zoeken 
• uitvoering met verwisselbare meetpunt en krokodillenklem 
• voor storing zoeken, spanningsmeting en weerstandstest 
• geeft direct de polariteit aan d.m.v. LED-aanduiding 

meetbereik: 6-24V DC 
kabellengte: 25 m 
doorsnee meetpunt: Ø 4 mm

Artikel

150.1655 6 - 24 V DC 150.1671 1.26

Multimeter met inductieklem

• speciaal ontwikkelde multimeter voor de automotive 
• naast standaard functies ook te gebruiken als toerenteller 
• dubbele weergave ( digitaal en balkdiagram ) 
• 2-meetsnoeren voor meting met meetpunt / krokodillenklem 
• 1 meetsnoer voor temperatuurmeting 
• contacthoekmeting tot 8 cylinder motoren mogelijk (Dwellfuctie) 
• digitaal en balkdiagram 
• met inwendige zekering voor het beveiligen van de stroomkring 
• in stootvrije berschermmings-etui

Functies:

• gelijk en wisselstroom 
• gelijk en wisselspanning 
• Dwell 
• weerstand 
• frequentie  
• diode test 
• toerentalmeting 
• temperatuur beveiliging 
• info over ladingstoestand batterij

Artikel

150.2040 100.0 200.0 500

Geïsoleerde spanningstester 150 - 250 V

• uitvoering volgens DIN / ISO 0680
• kling vernikkeld
• transparante greep

Artikel

911.2188 3.0 145.0 65.0 80.0 14

Geïsoleerde universele spanningstester 6 - 400 V

• uitvoering volgens DIN / ISO 0680 
• voor professionele spannings en polariteitsmeting 
• voor gelijk en wisselspanning 
• met veld en fhase aanduiding

Technische gegevens:
Weergave/Display: lichtdiode/LE
stroomopname: 140 mA
inschakeltijd: 30 s
frequentiebereik: 0 - 100 Hz
beschermingsklasse: IP40
AC spanningsbereik wisselspanning: 12 - 50 - 120 - 230 - 400 V
DC spanningsbereik gelijkspanning: 12 - 50 - 120 - 230 - 400 V

Artikel

550.1501 180

Geïsoleerde universele spanningstester 12 - 500 V

• uitvoering volgens DIN / ISO 0680 
• voor gelijk en wisselspanning 
• met veld en fhase aanduiding

Technische gegevens:
Weergave/Display: lichtdiode/LE
stroomopname: 140 mA
inschakeltijd: 30 s
bedrijfstemperatuur: BETTEMP#-10°C/+50°C
frequentiebereik: 0 - 100 Hz
beschermingsklasse: IP40
AC spanningsbereik wisselspanning: 12 - 50 - 120 - 230 - 400 V
DC spanningsbereik gelijkspanning: 12 - 50 - 120 - 230 - 400 V

Artikel

550.1502 180

400

GD_PG_$KT-K10-$KP-VDE-$PG-WERKZE400   400 07.03.2011   08:48:25



Geïsoleerde spanningstester 2 polig 12 - 750 V

• getest en toegelaten aan de hand van internationale geldende norm 
  Geïsoleerd volgens IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) 
• spanningsklasse B 
• gelijk- en wisselspanning wordt d.m.v. LED aangegeven 
• veld en fhase aanduiding d.m.v. LCD 
• uitschakeling door een 300 mA FI-veiligheidsschakelaar 
• met tril-alarm

Technische gegevens:
Weergave/Display:
stroomopname: 200 mA
inschakeltijd: 30 s
frequentiebereik: 0 - 500 Hz
beschermingsklasse: IP64
AC spanningsbereik wisselspanning: 12 - 50 - 120 - 230 - 400 - 500 - 750 V
DC spanningsbereik gelijkspanning: 12 - 50 - 120 - 230 - 400 - 500 - 750 V

Artikel

117.1503 210

KUNSTSTOFTANGEN / KLEMMEN

Geïsoleerde kunststof combinatietang met knipfunctie

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met ingezette snijkanten 
• van extreem stevig kunststof

Artikel

117.1639 15.0 15.0 37.0 200.0 39.0 14,0 152

Geïsoleerde kunststof platbektang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• van extreem stevig kunststof

Artikel

117.1640 9.0 6.0 32.0 200.0 55.0 106

Geïsoleerde kunststof platbektang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met ingezette snijkanten 
• van extreem stevig kunststof

Artikel

117.1641 9.0 6.0 32.0 190.0 55.0 14,0 108

Geïsoleerde kunststof platbektang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor meter- installatie en meter- afsluiting 
• van extreem stevig kunststof

Artikel

117.1642 11.0 10.0 38.0 180.0 37.0 85

Geïsoleerde kunststof klem, klein

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• in extra kleine uitvoering 
• met ingelegde staalveer 
• voor het vastklemmen van afdek-doeken 
• van kunststof

Artikel

117.1643 15.0 80.0 44.0 10.0 30

Geïsoleerde kunststof klem, groot

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• in lange uitvoering 
• met ingelegde staalveer 
• voor het vastklemmen van afdek-doeken 
• van kunststof

Artikel

117.1644 16.0 160.0 94.0 27.0 70
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KWASTEN

Geïsoleerde rechte kwast

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met ophanggat 
• korte uitvoering 
• geen geleiding 
• van kunststof

Artikel

117.1645 25.0 180.0 11

Geïsoleerde gebogen kwast

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met ophanggat 
• lange en gebogen uitvoering 
• geen geleiding 
• van kunststof

Artikel

117.1646 25.0 400.0 70

117.1647 37.5 400.0 75

117.1648 50.0 400.0 80

HULZEN

Geïsoleerde tule met klemkap

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor het isoleren van kabeleinden  
• met kruis-snede opening 
• van taai-elastisch materiaal

Artikel

117.4241 17.5 80.0 10

117.4242 26.0 100.0 20

117.4243 35.0 115.0 40

Geïsoleerde metertule

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor het isoleren van kabels 
• conisch 
• van taai-elastisch materiaal

Artikel

117.4244 #1 12.0 80.0 6

117.4245 #2 12.0 80.0 6

117.4246 #3 12.0 80.0 6

HOLPIJP

Geïsoleerde holpijp

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met T-Greep 
• gebruineerd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1649 90.0 4.0 100.0 18.0 130

LED LAMP

Geïsoleerde LED-Lamp

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor het belichten van kabelschachten en schakelkasten 
• lichtbundel wit 
• inclusief AA-lithiumbatterijen

Artikel

117.1650 19.0 90.0 AA-Lithium 58

SPREIDWIG

Kunststofwig

• voor werk met spanningen tot AC 1000V 
  en DC 1500 V 
• met scherpe kanten 
• met grote slagkop 
• van slagvast kunststof

Artikel

117.1667 28.0 170.0 90

Kunststof spreid wig

• voor werk met spanningen tot AC 1000V 
  en DC 1500 V 
• zonder kop
• ovaal model zonder scherpe kanten 
• korte uitvoering 
• van slagvast kunststof

Artikel

117.1668 30.0 150.0 40
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Kunststof spreid wig

• voor werk met spanningen tot AC 1000V 
  en DC 1500 V 
• voor alle gangbare kabel scharen 
• ovaal model zonder scherpe kanten 
• van slagvast kunststof

Artikel

117.1669 20.0 170.0 100

Kunststof spreid wig

• voor werk met spanningen tot AC 1000V 
  en DC 1500 V 
• voor montage van kabelklemmen 
• niet afglijden bij het snijden van de kabeladeren 
• van slagvast kunststof

Artikel

117.1670 38.0 197.0 55

Kunststof spreid wig

• voor werk met spanningen tot AC 1000V 
  en DC 1500 V 
• zonder kop
• ovaal model zonder scherpe kanten 
• lange uitvoering met grote slagkop 
• van slagvast kunststof

Artikel

117.1680 53.0 225.0 225

SCHAKELKASTSLEUTEL

Mini-Schakelkastsleutel

• met ketting 
• met bitadapter voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• spuitgietzink

Artikel

130.1010 42.0 42.0 18.0 100

6 mm

7 - 8 mm

9 mm

3 - 5 mm

PH 2

7 mm

Universele-Schakelkastsleutel

• met ketting 
• met bitadapter voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• met ontluchtingssleutel 
• spuitgietzink

Artikel

130.1015 71.0 71.0 33.0 200

6 mm

7 - 8 mm

7 mm

9 mm

3 - 5 mm

PH 2

7 mm

Universele-Schakelkastsleutel

• met ketting 
• met bitadapter voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• met ontluchtingssleutel 
• spuitgietzink 

Artikel

130.1020 61.0 90.0 27.0 200

5 mm

7 mm

8 mm

4 - 10 mm

9 - 10 mm

PH 2

7 mm

Universele-Schakelkastsleutel elektro

• voor alle gangbare schakelkast sluitingen 
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• met dubbel draaimechaniek 
• spuitgietzink

Artikel

130.1040 140.0 100.0 120

5 mm

6 mm

7 - 8 mm

9 mm

3 - 5 mm

PH 2
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Universele-Schakelkastsleutel met spanningzoeker 50 - 600 V

• optische herkenning van  
  wisselspanning
• met aan- / uitschakelaar
• voor alle gangbare schakelkast sluitingen 
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• inclusief 2 batterijen 1,5 V LR44 
  knoopcel 11,6 x 5,4 mm 
• met dubbel draaimechaniek 
• spuitgietzink 

Technische gegevens:
Weergave/Display: 1 LED
Spanningsbereik: 50 - 600 V
Inschakelduur: konstant
frequentiebereik: 50 - 60 Hz
beschermingsklasse: EN 61010

Artikel

130.1045 155.0 95.0 120

6 mm

7 - 8 mm

9 mm

3 - 5 mm

PH 2

SCHAREN

Universele-Kabelschaar

• met openingsveer 
• met veiligheidsvergrendeling 
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep 
• voor zachte draad

Artikel

118.0073 10,0 55.0 165.0 50,0 180

Universele-Werkplaatsschaar

• robuuste schaar kort model 
• verschillende gebruiksmogelijkheden 
• met kabelknipper 
• inclusief heuptas

Artikel

118.0060 75.0 140.0 42,0 170

ELEKTRO-ISOLATIETAPE

Vulkaniserende tape

• weerbestendig 
• makkelijk te verwerken 
• lucht en waterdicht door vulkaniserende werking 
• temperatuurbestendig van -40°C tot +90°C 
• met een bandsterkte van 0,5 mm 
• van polyisobutyleenband 
• voor gebruik van elektroisolatie, 
  sanitair en automotive

Artikel

141.6000 18.0 27.0 95.0 100

141.6001 38.0 27.0 95.0 210

Isolatietape

• voor werk met spanning tot 
  AC 1000 V en DC 1500 V 
• op rol

Artikel

117.4231 52.0 52.0 10.0 105

117.4232 102.0 52.0 10.0 190

117.4233 102.0 52.0 10.0 190

PVC-Isolatietapeset

• bestand tegen afscheuren en corrosie v.w.b. vochtdoorlaat
• hoge de-elektrische sterkte en goede mechanische bescherming
• hoog aanpassingsvermogen v.w.b.vorm
• volgens  BS3924
• temperatuurbestendig van 0°C tot +90°
• meerkleurige set

Artikel

141.6010 8-dlg PVC-Isolatietapeset, 8-dlg. 150

404

GD_PG_$KT-K10-$KP-VDE-$PG-WERKZE404   404 24.02.2011   14:08:32



DRAADSTRIPGEREEDSCHAP

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes 
• met sikkelmes
• heft van hout
• roestvrij
• edelstaal

Artikel

907.2185 37.0 185.0 70.0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes 
• met rechte en sikkelmes 
• heft van hout 
• roestvrij 
• edelstaal

Artikel

907.2186 37.0 185.0 70.0 90

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes 
• met een knip en strip functie 
• heft van hout 
• roestvrij 
• edelstaal

Artikel

907.2187 15.0 195.0 85.0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes 
• met rechte en extra smalle spitsmes 
• heft van hout 
• roestvrij 
• edelstaal

Artikel

907.2188 19.0 198.0 90.0 60

Universeel-Kabelmes

• voor strippen en opensnijden 
  van ronde kabel 
• haakmes voor het strippen van 
  vlak en rondkabel 
• binnenmes met instelbare snijdiepte, 
  gelagerd 

Artikel

907.2184 28,0 18.0 175.0 24.0 100

Stripper voor coax kabel

• rondom snijden
• solide en draagbaar model
• 3-voudige stripper
• voor strippen van draad van 9,4 - 7,5 mm

Artikel

115.1243 7,5 20.0 90.0 18.0 50

Kabelstripper voor data kabels

• rondom snijden 
• voor het strippen van vlakke en 
  ovale data kabels 
• met veiligheidsvergrendeling voor 
  veilig wisselen

Artikel

115.1241 2,5-12,0 60.0 105.0 72.0 40

Multifunctionele kabelstripper

• met rond en langs snijfunctie 
• met stripfunctie 
• met knipfunctie 
• voor het strippen van flexibele 
  en massieve leidingen 
• met veiligheidsvergrendeling voor 
  veilig wisselen 
• inclusief reservemessen

Artikel

115.1251 0,2-0,8 30-20 44.3 117.0 85.5 96

115.1252 0,8-2,6 20-10 44.3 117.0 85.5 96
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Universele-Kabelstripper

• met rond en langs snijfunctie 
• geschikt voor spiraalvormig snijden 
  van harde isolatie 
• variabele diepte-instellingen 
  door instelwiel 
• voor een maximale isolatiesterkte 
  tot 4,5 mm

Artikel

115.1256 6-25 41.0 138.0 115.1257 138

CLASSIC Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• met kunststof overtrokken handgrepen 
• voor draad van 0,5 - 4,0 mm²
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

115.1314 9.0 20.5 33.0 176.0 39.0 170

ERGOTORQUE® Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• met 2-componenten greep 
• voor draad van 0,5 - 4,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

115.1014 9.0 20.5 33.0 179.0 39.0 220

ERGOTORQUEplus® Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• met 2-componenten greep 
• voor draad van 0,5 - 4,0 mm² 
• hoogglans verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

119.1014 9.0 20.5 33.0 180.0 40.0 220

ERGOTORQUE® VDE Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• met 2-componenten greep 
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1114 10.0 17.5 31.5 160.0 36.0 210

CLASSIC 1000V Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1271 9.5 18.5 31.5 160.0 44.0 180
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CLASSIC 1000V Draadstriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kop bekleed met isolatie   
• met openingsbegrenzing 
• met instelschroef en veer 
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm² 
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1713 11.0 18.5 20.0 160.0 34.0 180

CLASSIC 1000V Draadstriptang

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• zelfinstellend
• met verwisselbare messen 
• voor draad van 0,5 - 5,0 mm² 
• met snijgat voor strippen van kabel en leidingen
• mat verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1272 10.5 28.5 47.5 160.0 20.0 117.1258 220

Automatische kabelstriptang

• met kunsstof greep 
• voor strippen zonder beschadigen 
• met stabiele klembekken voor het vasthouden van de draad 
• zelfsluitend door verenmechaniek 

Artikel

115.1028 0,5-2,0 2,0-0,5 130.0 20.0 170.0 35.0 280

115.1029 1,0-3,2 3,2-1,0 130.0 20.0 170.0 35.0 280

Zelfinstellende kabelstriptang

• geschikt voor één en meeraderige 
  kabel met standaard isolatie
• met snijfunctie
• lichtgewicht
• voor strippen zonder beschadigen
• met lange aanslag van 3,0 - 22,0 mm
• soepel mechaniek

Artikel

115.1240 0,5-4,0 20-12 43.0 185.0 50.0 140

Zelfinstellende kabelstriptang

• met gemakkelijk verwisselbaar mes-module
• met snijfunktie
• lichtgewicht
• goed te positioneren en daardoor vakkundig strippen 
  mogelijk
• voor strippen zonder beschadigen
• met lange aanslag van 0,02 - 10 mm
• soepel mechaniek

Artikel

115.1244 0,02-6 26-12 48.0 190.0 73.0 115.1247 130

115.1245 0,02-10 34-8 48.0 190.0 73.0 115.1246 130

115.1249 4-16 12-6 48.0 190.0 73.0 115.1248 130

KRIMPGEREEDSCHAP

Kabelschoentang voor geisoleerde en niet geisoleerde kabelschoenen

• voor knippen en strippen  
  van draad van 0,75 - 6,0 mm²
• voor het krimpen van kabelschoenen 
  en steekverbindingen van 1,5 - 6,0 mm²
• met knipfunctie
• met 2-componenten greep
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1231 40.0 220.0 130.0 230
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Kabelschoetangset

• voor geisoleerde en niet geisoleerde kabelschoenen 
• inclusief 270-dlg assortiment kabelschoenen 
• voor het snijden en strippen van draad tussen 0,75 - 6,0 mm² 
• voor krimpen van kabelschoenen en steekverbindingen tussen 1,5 - 6,0 mm² 
• met knipfunctie 
• met 2-componenten greep 
• basis-tang van plaatstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

115.1230 271-dlg Multifunctionele-krimptangset 560

Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendeling mogelijk bij 
  eventuele bedieningsfout
• optimale krimpcycles door 
  precisie krimpbekken
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• makkelijk wisselen van de krimpbekken 
  door snelwissel mechaniek
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1425 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 22-18 / 16-14 / 12-10 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1415 491

Krimptang voor niet geisoleerde kabelschoenen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendeling mogelijk bij 
  eventuele bedieningsfout
• optimale krimpcycles door 
  precisie krimpbekken
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• makkelijk wisselen van de krimpbekken 
  door snelwissel mechaniek
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1430 1,5 / 2,5 / 6,0 / 10,0 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1416 487

Krimptang voor ader-eindhulzen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendeling mogelijk bij 
  eventuele bedieningsfout
• optimale krimpcycles door 
  precisie krimpbekken
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• makkelijk wisselen van de krimpbekken 
  door snelwissel mechaniek
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1440 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 22 / 20 / 18 / 16-14 / 12-10 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1418 499

115.1450 6,0 / 10,0 / 16,0 10 / 8 / 6 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1420 499

Krimptang voor steekhulzen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendeling mogelijk bij 
  eventuele bedieningsfout
• optimale krimpcycles door 
  precisie krimpbekken
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• makkelijk wisselen van de krimpbekken 
  door snelwissel mechaniek
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1435 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 20-18 / 16-14 / 12-10 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1417 499

115.1455 2,5 / 0,5 / 8,0 / 10,0 14-22 / 8-6 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1421 505

Krimptang voor coax-connectoren

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendeling mogelijk bij 
  eventuele bedieningsfout
• optimale krimpcycles door 
  precisie krimpbekken
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• makkelijk wisselen van de krimpbekken 
  door snelwissel mechaniek
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1445 1,72 / 2,50 / 5,40 / 6,48 / 8,23 RG58, RG59, RG62 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1419 491
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Krimptang voor westernstekkers

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendeling mogelijk bij 
  eventuele bedieningsfout
• optimale krimpcycles door 
  precisie krimpbekken
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• makkelijk wisselen van de krimpbekken 
  door snelwissel mechaniek
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1460 RJ22 22-24 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1422 500

115.1465 RJ11 / RJ12 22-24 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1423 505

115.1470 RJ45 22-24 52.0 34.0 220.0 50.0 115.1424 505

Professionele-krimptangset

• ideale set voor de elektromonteur 
• extreem robuust en van goede kwaliteit 
• met blokkeerfunctie 
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout 
• optimale krimpcycles door precisie-profiel 
• met ratelfunctie 
• verstelmogelijkheid van de drukkracht 
• makkelijk wisselen van de krimpbekken door snelwissel mechaniek 
• in stabiele kunststofkoffer 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1480 3-dlg Professionele-krimptangset 910

1 x 220 mm

1 x ø 0,5 - 4,0 mm, H

1 x ø 1,5 - 10,0 mm, B

Netwerk-krimptangset

• ideale set voor netwerkkabels 
• extreem robuust en van goede kwaliteit 
• met blokkeerfunctie 
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout 
• optimale krimpcycles door precisie-profiel 
• met ratelfunctie 
• verstelmogelijkheid van de drukkracht 
• makkelijk wisselen van de krimpbekken door snelwissel mechaniek 
• in stabiele kunststof koffer 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• basis-tang van plaatstaal

Artikel

115.1490 5-dlg Netwerk-krimptangset 1.05

1 x 220 mm

1 x AWG: 22 - 14 - 6 - 8, H

1 x AWG: 22 - 24, G1

1 x AWG: 22 - 24, G2

1 x AWG: 22 - 24, G3

Universele-krimptangset met automatische draadstripper

• extreem robuust en goede kwaliteit krimptang 
• met blokkeerfunctie 
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout 
• optimale krimpcycles door precisie-profiel 
• met ratelfunctie 
• verstelmogelijkheid van de drukkracht 
• makkelijk wisselen van de krimpbekken door snelwissel mechaniek 
• met 2-componenten greep 
• gebruineerd 
• basis-tang van plaatstaal 
• inclusief zelfsluitende, veilige automatische draadstripper

Artikel

115.1400 8-dlg Universele-krimptangset met automatische draadstripper 2.37
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GEREEDSCHAPSETS

Basic Elektriciens gereedschapset

• ideale starterset 
• met aluminium kanten 
• met draaggreep 
• zwarte rundlederenkoffer 

Artikel

117.0180 30-dlg Basic Elektriciens gereedschapset 9.00

1 x 8 - 28 mm

1 x

1 x 300 g

1 x 1000 g

1 x ø 16 mm

1 x ø 16 mm

1 x 40 mm

1 x # 2

1 x 2 m

1 x 

1 x 400 mm

1 x 3 mm

4 x 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

3 x PH 0 - PH 1 - PH 2

1 x 160 mm 

1 x 150 mm

1 x 175 mm

1 x 200 mm

1 x 250 mm

Basic Elektriciens gereedschapset

• ideale starterset 
• met draaggreep 
• stabiele metalen kist

Artikel

117.0181 30-dlg Basic Elektriciens gereedschapset 8.83

1 x 8 - 28 mm

1 x

1 x 300 g

1 x 1000 g

1 x ø 16 mm

1 x ø 16 mm

1 x 40 mm

1 x # 2

1 x 2 m

1 x 

1 x 400 mm

1 x 3 mm

4 x 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

3 x PH 0 - PH 1 - PH 2

1 x 160 mm 

1 x 150 mm

1 x 175 mm

1 x 200 mm

1 x 250 mm

410
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Premium Elektriciens gereedschapset

• met draagriem en handgreep 
• stevige nylontas 

Artikel

117.0190 132-dlg Premium Elektriciens gereedschapset 11.21

1 x 8 - 28 mm

1 x

1 x 300 g

1 x 1000 g

1 x ø 16 mm

1 x ø 16 mm

1 x 40 mm

1 x # 2

1 x 2 m

1 x

1 x 6 - 400 V

1 x 

1 x 400 mm

1 x 

1 x 1/4“ 

1 x 1/4“

1 x 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

1 x 

1 x 5 m x 19 mm

1 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 8“ , 200 mm

1 x 3,0 mm

4 x 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm

3 x PH 0 - PH 1 - PH 2

1 x 160 mm

1 x 150 mm

1 x 175 mm

1 x 200 mm

1 x 250 mm

Premium Max Elektriciens gereedschapset

• met handgreep 
• met uitrekbare trekgreep 
• trekgreep met vergrendelknop 
• met aluminium kanten 
• met 2 wielen 
• stabiele ABS-Hardschalenkoffer

Artikel

117.0195 195-dlg Premium Max Elektriciens gereedschapset 13.20

1 x 10“ , 250 mm

1 x

1 x

1 x 1/4“

1 x 1/4“

1 x 

1 x 300 g

1 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3 m x 19 mm

1 x 

1 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

1 x 3 mm

4 x 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

3 x PH 0 - PH 1 - PH 2

1 x 160 mm

1 x 150 mm

1 x 175 mm

1 x 200 mm

1 x 200 mm

1 x 200 mm

1 x 250 mm
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Profi Elektriciens gereedschapset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• robuuste Hardschalenkoffer

Artikel

117.1810 30-dlg Profi Elektriciens gereedschapset 9.40

Hardschalenkoffer, leeg

• stabiele hardschalenkoffer van slagvast kunststof met harde aluminium randen 
• dokumententafel in deksel 
• 2 afneembare gereedschaptafels voor individuele gereedschap indeling 
• onderste kofferschaal is d.m.v. langs en dwarsdelers in te delen 
• afsluitbaar door 2 klapcylindersloten 
• trekgreep met afneembare telescooptrekstang 
• belastbaar tot 30 kg

Artikel

117.1810-99 Hardschalenkoffer, leeg 5.00

412
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Profi Elektriciens gereedschapset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V 
• van rood rundleder 
• met draagriem

Artikel

117.1820 53-dlg Profi Elektriciens gereedschapset 13.00

Gereedschapkoffer, leeg

• van rood rundleder 
• met draagriem 
• voor en middenwand openklapbaar 
• robuuste uitvoering met plaats voor ca. 50 stuks gereedschap 
  en bescherming naar keuze  
• beslag verchroomd

Artikel

117.1820-99 Gereedschapkoffer, leer 4.30

Geïsoleerde gereedschapkoffer

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• van rood rundleder 
• met draagriem 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1830 36-dlg Geïsoleerde gereedschapkoffer 9.40

Gereedschapkoffer, leeg

• van rood rundleder 
• met draagriem 
• voorwand openklapbaar 
• stabiele blikken bodem 
• met plaats voor ca. 40 VDE- gereedschappen 
  en bescherming naar keuze  
• speciaal voor installatie-monteur

Artikel

117.1830-99 Gereedschapkoffer, leer 3.40
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Geïsoleerde gereedschapkoffer

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met foaminleg in stabiele kunststofkoffer 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1840 26-dlg Geïsoleerde gereedschapkoffer 5.00

Geïsoleerde dopsleutelset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

117.1850 16-dlg Geïsoleerde dopsleutelset 4.00

1 x 3/8“

2 x 125 - 250 mm

1 x 200 mm

8 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

Geïsoleerde dopsleutelset

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

117.1860 16-dlg Geïsoleerde dopsleutelset 4.50

1 x 1/2“

2 x 125 - 250 mm

1 x 200 mm

8 x 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

Geïsoleerde gereedschapkoffer

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• kunststofkoffer met foaminleg 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

117.1870 20-dlg Geïsoleerde gereedschapkoffer 4.50

1 x 200 mm

1 x 180 mm

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 6 - 400 V

3 x 8 - 10 - 13 mm

6 x 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10,0 mm

2 x PH1 - PH2

1 x 

1 x

414
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Met behulp van een verschuifbare nonius kan men de juiste dikte bepalen van een remschijf op de remblokcontact vlakken zonder dat de buitenste rand (braam) 
daar invloed op heeft, exact meten.
Bij het samenschuiven van de meetbekken wordt de geloste nonius tot aan de afl eespositie meegenomen en dan aan meetpunt gefi xeerd. Om de schuifmaat weer 
te verwijderen, wordt nu de beweegbare bek tot aan de gefi xeerde nonius terug geschoven. Daardoor wordt de afl eeswaarde bij het verwijderen van de schuifmaat 
niet veranderd.

  7. schaalverdeling
  8. nonius met noniusverdeling 
  9. verschuifbare meetbek
10. meetvlak voor het meten van buitenmaten
11. vaste meetbek

1. zich kruisende, afgeschuinde meetvlakken
2. momentblokkering
3. slede
4. liniaal
5. dieptemaat
6. meetvlak voor het meten van dieptematen

Volgens DIN 862 vorm A 2

MEETGEREEDSCHAP
Opbouw van schuifmaten met schaalverdeling 
(Hoofd- en Noniusverdeling)

Schuifmaat met verschuifbare nonius
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Meetklok volgens DIN 878

Meetstift met
stofhoes 

Wijzernaald 

verstelbare 
tolerantiemerkjes

schaalverdeling

aantal-omwentelingen 

LCD - scherm
van de klok 

Meetklok volgens DIN 878

Meetstift

nulpuntinstelling 
op iedere plaats 
mogelijk

On/Off knop

omschakelknop 
mm / inch

Lengte

Registratienummer
Typegoedkeuring

EG-Nauwkeurigheidsklasse 

De toleranties volgens EG-nauwkeurigheidsklasse bij 20° 
celsius en een trekkracht van 20 Newton voor kunststof en 
50 Newton voor rolbandmaten

Voldoet aan de Europesche norm voor meetgereedschappen 
opgedragen tolerantieklassen/afwijkingen in mm:

Opbouw van Meetklokken

Nauwkeurigheid en opdrukken voor duimstokken en bandmaten

1
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klasse 1m 2m 3m 5m  10m 15m 20m 30m 50m

I 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,6 2,1 3,1 5,1

II 0,5 0,7 0,9 1,3 2,3 3,3 4,3 6,3 10,3

III 1,0 1,4 1,8 2,6 4,6 6,6 8,6 12,6 20,6
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SCHUIFMATEN & DIEPTEMETERS

IP 67 digitale-schuifmaat 0 - 150 mm

• nauwkeurigheid volgens Werksnorm 
• bescherming volgens IP 67 
• stofdicht 
• bescherming tegen kortstondig onderdompelen in water 
• met blokkeerschroef 
• voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen 
• schaalverdeling in het blauw 
• maateenheden in mm 
• mm/inches omschakelbaar 
• met schroefdraadtabel 
• reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk
• grote LCD-display - cijferhoogte 6,0 mm 
• met automatische uitschakeling 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0531 0 - 150 40.0 240.0 +/- 0,01 vlak 150

Digitale-schuifmaat 0 - 150 mm

• volgens DIN 862
• met blokkeerschroef en rolverstelling
• voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm en inches
• mm/inches omschakelbaar
• met schroefdraadtabel
• reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk 
• grote LCD-display - cijferhoogte 10,0 mm
• met automatische uitschakeling
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0520 0 - 150 40.0 230.0 +/- 0,01 vlak 320

Klok-schuifmaat (analoog)

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef en draaibare schaalverdeling 
• voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen 
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm 
• met schroefdraadtabel 
• met moment blokkering  
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0547 0 - 150 40.0 236.0 +/- 0,01 vlak 1.0 215

300.0548 0 - 150 40.0 236.0 +/- 0,02 vlak 2.0 215

Schuifmaat in foedraal 0 - 150 mm

• volgens DIN 862
• met moment blokkering
• voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm en inches
• met schroefdraadtabel
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in kunstlederen foedraal

Artikel

300.0510 0 - 150 40.0 235.0 +/- 0,05 vlak 145

Werkplaats-schuifmaat 0 - 300 mm

• volgens DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos  

Artikel

300.0515 0 - 300 55.0 415.0 +/- 0,05 vlak 250

Werkplaats-schuifmaat 

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef
• voor buiten- en binnenmetingen
• mm/inches omschakelbaar
• reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk
• met meetpunten boven
• met fijninstelling
• grote LCD-display - cijferhoogte 6,0 mm
• met automatische uitschakeling
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0559 0 - 300 90.0 440.0 +/- 0,01 1.14

300.0562 0 - 500 150.0 670.0 +/- 0,01 2.86

300.0563 0 - 1000 150.0 1220.0 +/- 0,01 4.90

418
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Werkplaats-schuifmaat 

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef 
• voor buiten- en binnenmetingen 
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm en inches  
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0541 0 - 200 60.0 315.0 +/- 0,05 360

300.0542 0 - 250 90.0 365.0 +/- 0,05 390

300.0543 0 - 300 90.0 415.0 +/- 0,05 415

300.0544 0 - 400 125.0 550.0 +/- 0,05 950

300.0545 0 - 500 150.0 650.0 +/- 0,05 1495

300.0546 0 - 500 200.0 650.0 +/- 0,05 1980

Digitale-remschijven schuifmaat 0 - 60 mm

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef 
• voor binnenmetingen 
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm en inches 
• mm/inches omschakelbaar 
• reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk
• grote LCD-display - cijferhoogte 10,0 mm 
• met automatische uitschakeling 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0540 0 - 60 55.0 160.0 +/- 0,01 130

Remschijven schuifmaat 0 - 60 mm

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef 
• voor binnenmetingen 
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele houten doos

Artikel

300.0535 0 - 60 55.0 162.0 +/- 0,01 130

Bedrijfswagen remrommel schuifmaat 0 - 500 mm

• volgens DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor buiten- en binnenmetingen
• schaalverdeling in het zwart 
• met fijninstelling
• maateenheden in mm
• met schroefdraadtabel
• binnenmaat direct afleesbaar 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele houten doos 

Artikel

300.0530 0 - 500 60 - 560 150.0 660.0 +/- 0,05 1.38

Personenwagen remrommel schuifmaat 0 - 300 mm

• volgens DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor buiten- en binnenmetingen
• schaalverdeling in het zwart 
• met fijninstelling
• maateenheden in mm
• met schroefdraadtabel
• binnenmaat direct afleesbaar
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele houten doos 

Artikel

300.0525 0 - 300 40 - 340 95.0 410.0 +/- 0,02 500

Digitale-dieptemeter 0 - 25 mm

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef 
• voor dieptemetingen 
• mm/inches omschakelbaar 
• reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk
• grote LCD-display - cijferhoogte 8,0 mm 
• met automatische uitschakeling 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0550 0 - 25 40.0 125.0 +/- 0,01 100
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Digitale-dieptemeter 0 - 500 mm

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef 
• voor dieptemetingen 
• schaalverdeling in het zwart 
• mm/inches omschakelbaar 
• reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk 
• grote LCD-display - cijferhoogte 10,0 mm 
• met automatische uitschakeling 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0549 0 - 500 200.0 580.0 +/- 0,01 1.15

Diepteschuifmaat met meetstift

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef
• aan beide zijden lasernauwkeurige schaalverdeling  
• schaalverdeling in het zwart
• maateenheden in mm 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• met geharde meetstift 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0551 0 - 80 50.0 160.0 +/- 0,02 1,0 70

300.0552 0 - 150 100.0 231.0 +/- 0,02 1,5 150

300.0553 0 - 200 100.0 281.0 +/- 0,02 1,5 170

300.0554 0 - 300 150.0 390.0 +/- 0,02 2,0 300

300.0561 0 - 500 150.0 590.0 +/- 0,02 2,0 406

Diepteschuifmaat

• volgens DIN 862 
• met blokkeerschroef 
• aan beide zijden lasernauwkeurige schaalverdeling  
• schaalverdeling in het zwart 
• maateenheden in mm 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt 
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0571 0 - 150 100.0 225.0 +/- 0,02 160

300.0572 0 - 200 100.0 275.0 +/- 0,02 174

300.0573 0 - 250 125.0 340.0 +/- 0,02 180

300.0574 0 - 300 125.0 382.0 +/- 0,02 285

300.0575 0 - 300 150.0 382.0 +/- 0,02 300

300.0576 0 - 400 150.0 480.0 +/- 0,02 370

300.0577 0 - 500 150.0 580.0 +/- 0,02 406

TORX® Maatmeter

• voor maatcontrole van TX- en E-profielen
• maatkappen oplopend aan ring
• met maat aanduiding op kap
• maatkappen van kunststof

Artikel

300.0610 20-dlg

E1xT5 - E2xT6 - E4xT7 - E5xT8 - E6xT9
E7xT10 - E8xT15 - E10xT20 - E11xT25
E12xT27- E14xT30 - E16xT35 - E18xT40
E20xT45 - E22xT47 - E24xT50 - E26xT55
E28xT60 - E30xT70

50

MICROMETERS & STATIEVEN

Micrometer

• volgens DIN 863 
• met meetwaarde fixeerhevel 
• meetdrukregeling door slipknop 
• as van gehard staal 
• fijngeslepen meetvlakken uit hardmeteel 
• met kunststof beklede beugel
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

300.0555 0 - 25 30.0 130.0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 300

300.0556 25 - 50 35.0 165.0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 315

300.0557 50 - 75 46.0 190.0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 370

300.0558 75 - 100 58.0 220.0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 485

Statief voor micrometer

• voor micrometers tot 300 mm 
• klemopening 16 mm 
• klembekken van kunststof 
• kantelbare klemkop 
• met zware voet 
• gietijzer

300.0680 Statief voor micrometer 1.80

420
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MEETKOLKKEN & STATIEVEN

Precisie-meetklok 0 - 10 mm

• volgens DIN 878 
• met blokkeerschroef en draaibare schaalverdeling 
• stofdicht 
• spatwaterdicht 
• meetstift door hoes tegen vuil en stof beschermd  
• inspanbus Ø 8 mm H6 
• met 2 meetschalen 
• meetpunt en inspanbus van roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0560 60.0 +/- 0,01 1.0 280

Digitale-precisie-meetklok 0 - 10 mm

• mm/inches omschakelbaar 
• Reset (nulmeting) op iedere positie mogelijk 
• grote LCD-display - cijferhoogte 6,0 mm 
• inspanbus Ø 8 mm H6 
• met automatische uitschakeling 
• meetpunt en inspanbus van roestvrij staal
• in stabiele houten doos

Artikel

300.0565 60.0 0 - 10 +/- 0,01 280

Magneet-meetstatief 

• voor het inklemmen van meetklokken 
• verstelbare armen 
• kleminrichting met kogelkop met fijninstelling 
• met in en uitschakelbare magneetvoet 
• hoge klemkracht op gladde metalen ondergrond 
• ook op golvende ondergrond 
• voet met geslepen prisma en op de achterzijde voorzien van vlak geslepen randen 
• meetklok inspanning Ø 8 mm 
• hoogglans verchroomde armen

Artikel

300.0625 180.0 60x50x55 280.0 600,0 16,0 2.00

Meetapparatuurset

• praktijkgericht assortiment voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• inclusief op maat uitgesneden foam inleg 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

915.1310 8-dlg Meetapparatuurset 1.20

1 x                       0 - 150 mm

1 x                  0 - 25 mm

1 x         0 - 10 mm

1 x 300 mm

1 x 145 mm

1 x 3 m x 16 mm

1 x 0,5 - 1,75 mm

1 x               0,04 - 1 mm
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WINKELHAKEN

Pecisie-winkelhaak

• volgens DIN 875/00
• voor controle van hoeken en vlakke zijden van materiaal
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• gehard 
• roestvrij staal

Artikel

300.0318 25.0 20.0 5.0 3,5 40

300.0319 40.0 28.0 5.0 3,5 80

Winkelhaak, vlak

• volgens DIN 875/0
• voor nauwkeurig werken en voor controlewerzaamheden in machinebouw
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• roestvrij staal

Artikel

300.0291 50.0 40.0 12.0 5,0 40

300.0292 75.0 50.0 15.0 5,0 70

300.0293 100.0 70.0 20.0 5,0 115

300.0294 150.0 100.0 25.0 5,0 210

300.0295 200.0 130.0 30.0 6,0 350

300.0296 250.0 165.0 35.0 7,0 850

300.0297 300.0 200.0 40.0 8,0 1300

Winkelhaak met aanslag

• volgens DIN 875/0
• voor nauwkeurig werken en voor controlewerzaamheden in machinebouw
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• met aanslag
• roestvrij staal

Artikel

300.0311 50.0 40.0 14.0 5.5 18.0 4.5 60

300.0312 75.0 50.0 18.5 5.5 17.5 4.5 100

300.0313 100.0 70.0 20.0 5.5 23.4 5.0 185

300.0314 150.0 100.0 24.0 5.5 23.4 6.0 330

300.0315 200.0 130.0 28.5 6.0 27.5 6.0 560

300.0316 250.0 165.0 36.0 8.0 32.0 7.0 1050

300.0317 300.0 200.0 39.0 8.0 38.0 8.0 1490

Winkelhaak, vlak

• volgens DIN 875/1
• voor nauwkeurig werken en voor controlewerkzaamheden in machinebouw
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• speciaalstaal

Artikel

300.0199 75.0 50.0 15.0 5,0 80

300.0200 100.0 70.0 20.0 5,0 100

300.0201 150.0 100.0 25.0 5,0 250

300.0202 200.0 130.0 30.0 6,0 500

300.0203 250.0 165.0 35.0 7,0 700

300.0204 300.0 200.0 40.0 8,0 1150

300.0205 400.0 265.0 40.0 8,0 1180

300.0206 500.0 330.0 40.0 8,0 2800

Winkelhaak met aanslag

• volgens DIN 875/1 
• voor nauwkeurig werken en voor controlewerkzaamheden in machinebouw
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• met aanslag
• speciaalstaal

Artikel

300.0209 75.0 50.0 15.0 5.0 15.0 5.0 100

300.0210 100.0 70.0 20.0 5.0 20.0 5.0 150

300.0211 150.0 100.0 25.0 5.0 25.0 5.0 400

300.0212 200.0 130.0 30.0 6.0 30.0 6.0 700

300.0213 250.0 165.0 35.0 7.0 35.0 7.0 1100

300.0214 300.0 200.0 40.0 8.0 40.0 8.0 1600

300.0215 400.0 265.0 40.0 8.0 40.0 8.0 2700

300.0216 500.0 330.0 40.0 8.0 40.0 8.0 4360

Winkelhaak, vlak

• volgens DIN 875/2
• zeer geschikt voor nauwkeurig werken in machinebouw en revisie-werkplaats 
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• speciaalstaal

Artikel

300.0254 75.0 50.0 15.0 5,0 80

300.0255 100.0 70.0 20.0 5,0 100

300.0256 150.0 100.0 25.0 5,0 240

300.0257 200.0 130.0 30.0 6,0 450

300.0258 250.0 165.0 35.0 7,0 550

300.0259 300.0 175.0 40.0 8,0 800

300.0260 400.0 200.0 45.0 10,0 1100

300.0261 500.0 250.0 50.0 10,0 1600
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Winkelhaak met aanslag

• volgens DIN 875/2
• zeer geschikt voor nauwkeurig werken in machinebouw en revisie-werkplaats 
• met aanslag 
• maatvoering, hoekinstelling en toleranties nauwkeurig geslepen
• meetvlakken nauwkeurig geslepen en gekalibreerd
• speciaalstaal

Artikel

300.0281 75.0 50.0 15.0 5.0 15.0 5.0 100

300.0282 100.0 70.0 20.0 5.0 20.0 5.0 155

300.0283 150.0 100.0 25.0 5.0 25.0 5.0 330

300.0284 200.0 130.0 30.0 6.0 30.0 6.0 650

300.0285 250.0 165.0 35.0 7.0 35.0 7.0 750

300.0286 300.0 175.0 35.0 7.0 35.0 7.0 1200

300.0287 400.0 200.0 40.0 8.0 40.0 8.0 1480

300.0288 500.0 250.0 40.0 8.0 40.0 8.0 2300

Winkelhaak, vlak

• geschikt voor algemene 
  werkzaamheden 
• aan alle kanten bewerkt 
• staal

Artikel

300.0231 100.0 70.0 20.0 5,0 115

300.0232 150.0 100.0 20.0 5,0 175

300.0233 200.0 130.0 20.0 5,0 250

300.0234 250.0 160.0 25.0 5,0 375

300.0235 300.0 180.0 25.0 5,0 525

300.0236 400.0 230.0 30.0 5,0 615

300.0237 500.0 280.0 30.0 5,0 870

300.0238 600.0 330.0 30.0 5,0 1095

300.0239 750.0 375.0 30.0 5,0 1550

300.0241 1000.0 500.0 30.0 5,0 2910

Winkelhaak met aanslag

• geschikt voor algemene 
  werkzaamheden
• met aanslag
• aan alle kanten bewerkt 
• staal

Artikel

300.0270 100.0 70.0 20.0 5.0 20.0 5.0 170

300.0271 150.0 100.0 20.0 5.0 20.0 5.0 260

300.0272 200.0 130.0 20.0 5.0 20.0 5.0 340

300.0273 250.0 160.0 25.0 5.0 25.0 5.0 530

300.0274 300.0 180.0 25.0 5.0 25.0 5.0 620

300.0275 400.0 230.0 30.0 6.0 30.0 6.0 1160

300.0276 500.0 280.0 30.0 6.0 30.0 6.0 1440

300.0277 600.0 330.0 30.0 6.0 30.0 6.0 1720

300.0278 750.0 375.0 30.0 6.0 30.0 6.0 2060

300.0279 1000.0 500.0 30.0 6.0 30.0 6.0 2760

Timmermans winkelhaak

• met ophanggat
• zonder hoekuitsparing
• rood gepoedercoat
• werkvlakken gehard
• speciaalstaal

Artikel

300.0250 500.0 260.0 35.0 1,5 840

300.0251 600.0 280.0 35.0 1,5 1070

300.0252 800.0 320.0 35.0 1,5 1370

300.0253 1000.0 380.0 35.0 1,5 1700

Verstekhaak

• haak van staal
• geschikt voor meten en overzetten van hoeken
• met vleugelmoer voor het borgen
• met gleuf voor het verstellen van de hoek
• verchroomd
• verenstaal

Artikel

300.0327 200.0 180

300.0328 250.0 200

300.0329 300.0 220

300.0330 400.0 240

300.0331 500.0 260

Verstekhaak, houten uitvoering met blank stalen blad

• geschikt voor meten en overzetten van hoeken 
• hout uitvoering, blank stalen blad
• met vleugelmoer voor het borgen
• met gleuf voor het verstellen van de hoek
• verchroomd
• verenstaal

Artikel

300.0230 250.0 Gietijzer 80

300.0240 250.0 Hout 120
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Winkelhaak met aluminium haak

• haak van aluminium 
• schaalverdeling boven 1 mm 
• schaalverdeling onder 1 mm 
• met grote decimalen 
• maateenheden gegraveerd  
• schaalverdeling in het zwart  
• been van gietijzer

Artikel

300.0220 140.0 250.0 70

HOEKMETERS

Gradenboog

• geschikt voor het meten van hoeken 0 - 180° 
• halfronde gradenboog
• met blokkeerschroef 
• met 2 tegenovergestelde graadverdelingen
• met 2 tegenovergestelde schaalverdeling in mm aan boven en 
  onderkant 
• maateenheden gegraveerd 
• schaalverdeling in het zwart 
• niet-spiegelend gematteerd 
• roestvrij staal

Artikel

300.0700 90.0 220.0 70

300.0701 200.0 400.0 150

Gradenboog met open boog

• geschikt voor het meten van hoeken 0 - 180° 
• halfronde-open gradenboog 
• met blokkeerschroef 
• graadverdeling 1° 
• met grote decimalen 
• maateenheden gegraveerd 
• schaalverdeling in het zwart 
• niet-spiegelend gematteerd 
• roestvrij staal

Artikel

300.0640 80.0 120.0 150

300.0641 120.0 150.0 200

300.0642 150.0 200.0 300

300.0643 200.0 300.0 500

300.0644 300.0 500.0 1400

300.0645 300.0 600.0 1450

Universele-hoekmeter

• geschikt voor het meten van hoeken van werkstukken, instellingen en machines  
• ook als liniaal, kruis en verstekhaak te gebruiken 
• met blokkeerschroef 
• aflezen d.m.v kijkglas met loepeffect voor blikveld over de hele schaal 
• met fijninstelling door vertanding
• aflezing schijf 4 x 90°
• aflezing nonius 1/12° - 5 minuten 
• maateenheden gegraveerd 
• niet-spiegelend gematteerd- mat verchroomd 
• inclusief 3 meethaken 150 mm, 200 mm en 300 mm
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

Artikel

300.0207 70.0 300.0 600

Pecisie-haarliniaal

• volgens DIN 874/00 
• met handgreep 
• meetvlak precies en nauwkeurig geslepen 
• vlakheidstoleranties voor hoogste nauwkeurigheid 
• voor controle van proefstukken en vlakke zijden van 
  materiaal 
• gehard 
• roestvrij staal

Artikel

300.0630 50.0 25.0 40

300.0631 75.0 25.0 60

300.0632 100.0 25.0 80

300.0633 125.0 25.0 100

300.0634 150.0 25.0 120

300.0635 200.0 25.0 160

300.0636 300.0 25.0 240

300.0637 400.0 25.0 320

300.0638 500.0 25.0 400

300.0639 600.0 25.0 480

LINIALEN 

flexibele liniaal

• bovenkant 1/2 mm
• onderkant 1 mm 
• met grote decimalen
• maateenheden gegraveerd 
• schaalverdeling in het zwart 
• niet-spiegelend gematteerd- niet reflecterend
• afgeronde hoeken
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-II
• roestvrij
• hard gewalst verenstaal

Artikel

300.0101 150.0 13.0 9

300.0102 200.0 13.0 11

300.0103 250.0 13.0 14

300.0104 300.0 13.0 16

300.0105 500.0 13.0 37

300.0106 1000.0 13.0 72
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Half flexibele liniaal

• bovenkant 1 mm
• onderkant 1 mm
• met grote decimalen
• maateenheden gegraveerd 
• schaalverdeling in het zwart
• niet-spiegelend gematteerd- niet reflecterend
• afgeronde hoeken
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-II
• roestvrij
• hard gewalst verenstaal

Artikel

300.0110 300.0 30.0 70

300.0111 500.0 30.0 105

300.0112 1000.0 30.0 245

300.0117 1500.0 30.0 370

300.0118 2000.0 30.0 490

Precisie-Liniaal

• met mm verdeling aan bovenkant
• met schuine kant
• met nulpunt aan uiteinde
• met ophanggat
• gepolijst en verzinkt
• staal

Artikel

300.0121 50.0 300.0 5,0 186

300.0122 50.0 500.0 5,0 292

300.0123 50.0 600.0 5,0 350

300.0124 50.0 800.0 5,0 460

300.0125 50.0 1000.0 5,0 600

Precisie-Vlakliniaal

• voor het controleren en nauwkeurig werken aan cilinderkoppen 
• volgens DIN 874/1 
• dubbel-T-profielstaal met 5 handgleuven  
• aan alle kanten nauwkeurig afgewerkt 
• met ophanggat 
• staal

Artikel

152.1090 600.0 36.0 16,0 2.10

PASSERS

Steekpasser zonder stelbeugel

• met platte benen en doorgestoken scharnier 
• met geharde punten
• geslepen en gepolijst
• speciaalstaal

Artikel

300.0412 300.0 150.0 125

300.0413 400.0 200.0 180

300.0414 500.0 250.0 245

300.0415 600.0 300.0 295

Steekpasser met stelbeugel

• met platte benen en doorgestoken scharnier 
• met blokkeerschroef 
• geslepen en gepolijst 
• met geharde punten 
• geslepen en gepolijst 
• speciaalstaal

Artikel

300.0416 300.0 150.0 135

300.0417 400.0 200.0 190

300.0418 500.0 250.0 275

300.0419 600.0 300.0 320

Precisie voetjespasser met veer en fijninstelling

• met hoekige benen 
• met spindel en snelspanmoer 
• met geharde punten 
• geslepen en gepolijst 
• speciaalstaal

Artikel

300.0421 144.0 200.0 150.0 120

300.0422 200.0 250.0 200.0 160

300.0423 245.0 300.0 250.0 205

300.0424 300.0 355.0 300.0 240
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Precisie krompasser met veer en fijninstelling

• met hoekige benen 
• met spindel en snelspanmoer 
• met geharde punten 
• geslepen en gepolijst 
• speciaalstaal

Artikel

300.0425 180.0 200.0 150.0 135

300.0426 190.0 260.0 200.0 185

300.0427 235.0 310.0 250.0 225

300.0428 280.0 345.0 300.0 260

Precisie-Steek-Passer met veer

• met hoekige benen
• met spindel en snelspanmoer 
• met geharde punten
• geslepen en gepolijst 
• speciaalstaal 

Artikel

300.0402 138.0 200.0 150.0 120

300.0404 190.0 255.0 200.0 160

300.0405 235.0 300.0 250.0 200

300.0406 280.0 360.0 300.0 235

Precisiesteekpasser met veer en verwisselbare punten

• met hoekige benen   
• met spindel en snelspanmoer 
• met verwisselbare punten 
• met geharde punten
• geslepen en gepolijst   
• speciaalstaal

Artikel

300.0429 130.0 190.0 150.0 300.0434 120

300.0431 190.0 260.0 200.0 300.0434 155

300.0432 240.0 300.0 250.0 300.0434 205

300.0433 285.0 355.0 300.0 300.0434 245

Precisiesteekpasser met veer en potloodhouder 

• met hoekige benen 
• met spindel en snelspanmoer  
• met geharde punten 
• geslepen en gepolijst  
• speciaalstaal 

Artikel

300.0411 210.0 260.0 205.0 150

Precisie stokpasser

• volgens DIN 866/B   
• met verwisselbare punten 
• met fijninstelling 
• maateenheden in mm
• schuifmaatmodel   
• gehard 
• roestvrij staal

Artikel

300.0407 0 - 500 660.0 1/10 300.0410 1.18

300.0408 0 - 1000 1170.0 1/10 300.0410 2.24

Universele liniaal schuimaatmodel

• geschikt voor het aftekenen van werkstukken
• Nonius 1/128“
• met verwisselbare punten
• met blokkeerschroef
• maateenheden in mm
• gehard
• roestvrij staal

Artikel

300.0626 200,0 265.0 1/20 mm; 1/128" 300.0651 200

KRASPENNEN

Kraspen

• voor het aftekenen van werkstukken 
• rechte en 70° gebogen punt 
• geribbelde greep 
• met geharde punten 
• gebruineerd 
• speciaalstaal

Artikel

300.0300 190.0 10

426

GD_PG_$KT-K10-$KP-MESSTECH-$PG-M426   426 02.02.2011   16:12:02



Kraspen

• voor het aftekenen van werkstukken 
• recht model 
• met hardmetalen punt 
• met clip 
• met geharde punten 
• verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

300.0301 145.0 5.0 60

Kraspen in balpointmodel

• voor het aftekenen van werkstukken 
• recht model 
• met geharde en verwisselbare punt 
• met clip 
• bescherming door verzinkbare punt 
• met verstelbare en slijpbare naald 
• metalen behuizing 

Artikel

300.0302 150.0 8.0 300.0303 40

Kraspen op statief

• verstelbare armen 
• traploos verstelbaar met klemschroef 
• voor het aftekenen van werkstukken 
• met geharde punten 
• stang van roestvrijstaal 
• prismavormige voet van gietijzer

Artikel

300.0627 300.0 100.0 80.0 700

300.0628 400.0 400.0 80.0 750

300.0629 500.0 500.0 80.0 780

SCHROEFDRAADMETERS & VOELERMATEN

Schroefdraadmeter

• voor het controleren van binnen- en buitenschroefdraad
• metrische maten
• cilindrisch toelopend 
• bladen op maat gesorteerd  
• met maat aanduiding op ieder blad
• van gehard verenstaal

Artikel

301.0095 20

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 
- 0,75 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 
- 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,50 
- 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00

12.2 66.5 40

Schroefdraadmeter

• voor het controleren van binnen- en buitenschroefdraad 
• maten in inches 
• cilindrisch toelopend 
• bladen op maat gesorteerd  
• met maat aanduiding op ieder blad 
• van gehard verenstaal

Artikel

301.0090 22
4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 
- 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 32 

- 40 - 48 - 56 - 64
12.2 66.5 40

Voelermaat

• voor het controleren van klepspelling, lagerspeling, etc. 
• voelermaat loopt taps toe 
• met vastzetschroef  
• met maat aanduiding op ieder blad 
• bladen van gehard verenstaal

Artikel

300.0600 20

0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 
- 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 

0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 
- 0,90 - 0,95 - 1,00

100.0 50

Anti-Magnetische messing voelermaat

• voor het controleren van klepspelling, lagerspeling, etc. 
• voelermaat loopt taps toe 
• met vastzetschroef  
• met maat aanduiding op ieder blad 
• bladen van messing

Artikel

300.0611 8 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,4 - 0,5 100.0 55

300.0612 13 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 100.0 70

300.0613 20

0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,6 
- 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,85 - 0,9 

- 0,95 - 1,0

100.0 85
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Zuigerveer slotspelingvoelers

• voor het controleren van slotspeling van zuigerveren 
• voelerbladen cylindrisch 
• bladen oplopend aan ring 
• met maat aanduiding op ieder blad 
• bladen van gehard verenstaal

Artikel

300.0614 8 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,4 - 0,5 100.0 30

300.0617 8 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,4 - 0,5 300.0 50

300.0615 13 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 100.0 80

300.0618 13 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 200.0 150

300.0616 20

0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 
- 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,6 
- 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,85 - 0,9 

- 0,95 - 1,0

100.0 150

Trapeziumdraadmeter

• volgens DIN 103 
• voor meten van trapeziumdraad 2 - 12 mm en draadspindels 
• met inkeping 30° 
• nauwkeurig gefreesd  
• bladen van gehard verenstaal

Artikel

300.0622 30° 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 60.0 20,0 18

Lasnaad-sjabloon

• voor het meten van lasnaden in rechthoekig gelaste hoeken 
• bladen oplopend aan ring 
• met maat aanduiding op ieder blad 
• bladen van gehard verenstaal

Artikel

300.0619 12 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 
- 10,0 - 12,0 50

DUIMSTOKKEN

Duimstok hout, geel

• uit 10 gele delen
• van buiten zichtbaar scharnier met veerbeslag 
• blind genageld scharnier 
• met aan 2 kanten verdeling in mm zowel boven als onderzijde 
• met grote decimalen 
• schaalverdeling in het zwart 
• totaal lengte 2 Meter
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• beukenhout

Artikel

300.0060 2.0 16.0 10 100

Duimstok hout, wit

• uit 10 witte delen
• van buiten zichtbaar scharnier met messing veerbeslag 
• blind genageld scharnier 
• met aan 2 kanten verdeling in mm zowel boven als onderzijde
• decimalen in grote rode cijfers 
• schaalverdeling in het zwart 
• totaal lengte 2 Meter
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• beukenhout

Artikel

300.0062 2.0 16.0 10 110

Duimstok hout, wit/geel

• uit 10 wit/gele delen
• van buiten zichtbaar scharnier met messing veerbeslag 
• blind genageld scharnier 
• met aan 2 kanten verdeling in mm zowel boven als onderzijde
• decimalen in grote rode cijfers 
• schaalverdeling in het zwart 
• totaal lengte 2 Meter
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• beukenhout

Artikel

300.0063 2.0 16.0 10 100

Duimstok kunststof, geel

• uit 10 gele delen
• met duurzaam scharienverbinding 
• met aan 2 kanten verdeling in mm zowel boven als onderzijde
• met grote decimalen 
• schaalverdeling in het zwart 
• totaal lengte 2 Meter
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• glasfiber versterkte en buigzaam ABS-kunstsof

Artikel

300.0061 2.0 16.0 10 100
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ROLBANDMATEN

PRECISIONplus Rolbandmaat met stopper en riemclip

• geel gecoate band
• verdeling in mm aan boven- en onderkant
• schaalverdeling in het zwart
• decimalen in grote rode cijfers 
• met automatische bandinname en blokkerknop
• met elastomeer vlak voor goede greep
• met pols draagriem
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-II
• weerbestendig verenstaal
• met 2-componeneten kunststof behuizing

Artikel

300.0113 3.0 16.0 100

300.0114 5.0 19.0 130

300.0115 5.0 25.0 190

300.0116 8.0 25.0 210

PRECISIONplus Rolbandmaat met stopper en riemclip

• bandstaal voorzien van mylar-polyester-deklaag 
• verdeling in mm aan boven- en onderkant
• schaalverdeling in het zwart
• decimalen in grote rode cijfers
• met automatische bandinname en blokkerknop
• met metalen bandopvoer
• met pols draagriem
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-II
• flexibel, knikbestendig en weersbestendig bandstaal
• met ABS 2-componeneten behuizing

Artikel

300.0131 3.0 16.0 100

300.0132 5.0 19.0 150

300.0133 5.0 25.0 150

300.0134 8.0 25.0 370

300.0135 10.0 30.0 500

PRECISIONplus Rolbandmaat met stopper, riemclip en magnetische aanslag

• bandstaal voorzien van mylar-polyester-deklaag 
• verdeling in mm aan boven- en onderkant
• schaalverdeling in het zwart
• decimalen in grote rode cijfers
• met automatische bandinname en blokkerknop
• met magnetische aanslag
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-II
• flexibel, knikbestendig en weersbestendig bandstaal
• met ABS 2-componeneten behuizing

Artikel

300.0143 5.0 25.0 150

Rolmeetlint met kunststofband

• met gele glasfiber versterkte kunststofband   
• niet rekbaar, scheurvast en afwasbaar 
• maataanduiding ca. 100 mm na aanslag 
• cm- verdeling aan de onderkant
• decimalen in grote rode cijfers   
• schaalverdeling in het zwart 
• handelbaar door slinger en geleiderol
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• slagvaste ABS-kunststofbehuizing

Artikel

300.0040 10.0 10.0 350

300.0041 20.0 10.0 400

300.0042 30.0 10.0 550

300.0043 50.0 10.0 690

Raammeetband met gele staalband

• bandstaal voorzien van mylar-polyester-deklaag 
• mm- verdeling aan de onderkant
• met grote decimalen
• schaalverdeling in het zwart
• twee kogellagers garanderen soepel op- en afrollen
• handelbaar door slinger en geleiderol
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-II
• glasfiber versterkte en buigzaam kunstsof
• slagvast raamwerk met kunststofgreep

Artikel

300.0049 20.0 13.0 800

300.0050 30.0 13.0 900

300.0051 50.0 13.0 1000

Raammeetband met kunststofband

• met witte glasfiber versterkte kunststofband 
• niet rekbaar, scheurvast en afwasbaar  
• met grote decimalen 
• schaalverdeling in het zwart
• twee kogellagers garanderen soepel op- en afrollen 
• handelbaar door slinger en geleiderol
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• slagvast raamwerk met kunststofgreep

Artikel

300.0052 20.0 13.0 800

300.0053 30.0 13.0 900

300.0054 50.0 13.0 1000
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Raammeetband met gele staalband

• bandstaal voorzien van mylar-polyester-deklaag 
• maataanduiding ca. 100 mm na aanslag 
• mm- verdeling aan de onderkant 
• decimalen in grote rode cijfers   
• schaalverdeling in het zwart
• twee kogellagers garanderen soepel op- en afrollen 
• handelbaar door slinger en geleiderol
• nauwkeurigheidsklasse volgens EG-III
• slagvaste ABS-kunststofbehuizing

Artikel

300.0055 30.0 13.0 800

300.0056 50.0 13.0 1000

WATERPASSEN

Aluminium-Waterpas

• glad aluminium profiel
• lichtgewicht profiel
• nauwkeurigheid: 0,5 mm per meter
• 3 robuuste acrylglas-libellen (0° + 45° + 90°)
• 1,8 mm Wanddikte
• met ophanggat
• aluminium

Artikel

204.5400 400.0 22.0 50.0 200

204.5500 500.0 22.0 50.0 240

204.5600 600.0 22.0 50.0 300

204.5800 800.0 22.0 50.0 350

204.5900 1000.0 22.0 50.0 400

Aluminium-Waterpas met dubbele horizontale libel

• glad aluminium profiel
• lichtgewicht profiel
• nauwkeurigheid: 0,5 mm per meter
• 4 robuuste acrylglas-libellen (0° + 45° + 90°)
• met dubbele horizontale libel
• 1,8 mm Wanddikte
• met ophanggat
• aluminium

Artikel

204.5610 600.0 22.0 50.0 250

204.5810 800.0 22.0 50.0 350

204.5910 1000.0 22.0 50.0 450

Aluminium-Waterpas met buizenprofiel

• Aluminium-rechthoekprofiel
• meetvlakken van het buizenstelselprofiel
• lichtgewicht profiel
• met 2 handgrepen  
• nauwkeurigheid: 0,5 mm per meter
• 3 robuuste acrylglas-libellen (0° + 90°) 
• kunststof beschermkappen
• meetvlak vlak gefreesd
• 1,8 mm Wanddikte
• met ophanggat
• aluminium

Artikel

204.7050 500.0 27.0 64.0 450

204.7060 600.0 27.0 64.0 550

204.7080 800.0 27.0 64.0 730

204.7100 1000.0 27.0 64.0 910

204.7150 1500.0 27.0 64.0 1370

204.7200 2000.0 27.0 64.0 1820

Zware gegoten aluminium waterpas

• skeletprofiel
• nauwkeurigheid: 0,5 mm per meter
• 3 robuuste acrylglas-libellen (0° + 45° + 90°)
• hoge stijfheid tegen vervormen
• alle vlakken  te gebruiken als oplegvlak/meetvlak
• meetvlak en afleesvlak gefreesd
• met ophanggat
• aluminium

Artikel

204.4410 400.0 23.0 44.0 200

204.4610 600.0 23.0 44.0 400

204.4810 800.0 23.0 44.0 600

Zware gegoten aluminium torpedowaterpas

• skeletprofiel 
• nauwkeurigheid: 0,5 mm per meter 
• 2 robuuste acrylglas-libellen (0° + 90°)
• hoge stijfheid tegen vervormen
• torpedovormig
• meetvlak vlak gefreesd
• met ophanggat 
• van gegoten aluminium

Artikel

204.4400 400.0 23.0 47.0 260

204.4500 500.0 23.0 47.0 300

204.4600 600.0 23.0 47.0 400

204.4800 800.0 23.0 47.0 650

204.4900 1000.0 23.0 47.0 800
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Zware gegoten torpedowaterpas, magnetisch

• skeletprofiel
• nauwkeurigheid: 0,5 mm per meter
• 2 robuuste acrylglas-libellen (0° + 90°)
• hoge stijfheid tegen vervormen
• torpedovormig
• magnetisch
• meetvlak vlak gefreesd
• met ophanggat
• van gegoten aluminium

Artikel

204.6400 400.0 23.0 47.0 470

204.6500 500.0 23.0 47.0 600

204.6600 600.0 23.0 47.0 600

204.6800 800.0 23.0 47.0 1000

MEETGEREEDSCHAPSET

Meetapparatuurset

• praktijkgericht assortiment voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• inclusief op maat uitgesneden foam inleg 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

915.1310 8-dlg Meetapparatuurset 1.20

1 x                       0 - 150 mm

1 x                  0 - 25 mm

1 x         0 - 10 mm

1 x 300 mm

1 x 145 mm

1 x 3 m x 16 mm

1 x 0,5 - 1,75 mm

1 x               0,04 - 1 mm
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Zaagsnede     Binnenzeskant   Torx

Kruiskop PH   Buitenzeskant   Torx met boring

Schroevendraaier profi elen

• 2-componenten-kunststofgreep    • zeer ergonomisch
• zwarte kern van slagvaste kunststof  • met draaibare eindkap
• rode greep van geprofi leerd zacht kunststof  • verchroomd en geharde kling met gebruineerde punt 
• comfortabel en functioneel   • kling van chroom vanadium

Schroevendraaiers

ESD-beschermd  
voor ESD werplekken

ESD-beschermd  
voor ESD werplekken

optimale krachtoverbrenging
 en ligt perfect in de hand
 door ergonomische greep  

• kop met niet spiegelende oppelvlakte 

• snijvlakken inductief gehard 

• zorgvuldig bewerkt scharnier 
  voor gelijkmatig en  
  soepel openen 

• zwarte greepkern van  
  slagvast kunststof 

• rode greep van geprofi leerd 
  zacht kunststof 

• zelfopenend door dubbele veer 

• zeer geschikt voor delicate toepassingen 
  in electronica, fi jnmechanika en ook 
  hobby en modelbouw

Tangen

Opbouw ESD Electronica-
Schroevendraaiers / Tangen ELEKTRONICA

Tang soorten
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• worden individueel getest 
  volgens DIN EN 60900 / IEC 60900:2004 
  met 10 000V AC ( wisselstroom )
• kling van S2 speciaalstaal - gehard en ontladen, gefosfateerd en compleet geisoleerd

VDE-Elektronica-Schroevendraaiers

• worden individueel getest 
  volgens DIN EN 60900 / IEC 60900:2004 
  met 10 000V AC ( wisselstroom )
• kling van edelstaal - compleet geisoleerd

VDE-Elektronica-Pincetten

ESD - Elektro Static Dischange

Voor bescherming van elektrostatisch geladen onderdelen en om storingen in schakelingen te voorkomen. Deze grepen worden 
volgens de normen en voorschriften ( b.v. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, SP Method 2472) voor het gecontroleerd en 
langzaam afvoeren van elektrostatische statische energie vervaardigd.
 
 
LET OP:
 
ESD gereedschap mag niet met spanningvoerende delen in aanraking komen. 
Aangezien contact tot gevaarlijke elektrische schokken kan leiden!

ESD / VDE

ESD Norm IEC61340-5-1

Eigenschap:    uitvoering volgens DIN EN 61340-5-1 

gering oplaadbaar:   minimale oplaadcapaciteit

Schermwerking tegen   Blokkade of omwikkeling, die de stroomdoorgang begrensd en
elektrostatische ontlading: de energie van een elektrostatische ontlading op die manier dempt,
(afschermend)   zodat de maximale energie van een Human-Body-Model ontlading 
     van 1000 V hoogstens 50nJ bedraagt.

Elektrostatisch geleidend:  1 x 102 Ω ≤ Ro < 1 x 105 Ω

Elektrostatisch ontlading:  1 x 105 Ω ≤ Ro < 1 x 1011 Ω

Isolerend:     Ro ≥ 1 x 1011 Ω 
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PINCETTEN

Elektronica precisie pincet

• rechte, lange punten 
• fijn getande grijpvlakken 
• niet spiegelend gematteerd 
• anti-magnetisch 
• matglans verchroomd 
• roestvrij speciaalstaal

Artikel

118.0081 125.0 15.0 23

118.0082 160.0 18.0 27

118.0083 180.0 20.0 30

Elektronica precisie pincet, gebogen

• gebogen punten 
• fijn getande grijpvlakken 
• niet spiegelend gematteerd 
• anti-magnetisch 
• matglans verchroomd 
• roestvrij speciaalstaal

Artikel

118.0080 125.0 13.0 20

Elektronica precisie pincet, dubbel gebogen

• gebogen fijne punten 
• gladde, dubbel gebogen grijpvlakken 
• niet spiegelend gematteerd 
• anti-magnetisch 
• matglans verchroomd 
• roestvrij speciaalstaal

Artikel

118.0084 160.0 16.0 25

Elektronica precisie pincet, lang

• rechte, lange punten 
• fijn getande grijpvlakken 
• niet spiegelend gematteerd 
• anti-magnetisch 
• matglans verchroomd 
• roestvrij speciaalstaal

Artikel

118.0085 170.0 70.0 25

ESD precisie pincet

• voert elektrostatische energie af  
• gebogen punten 
• niet spiegelend gematteerd 
• anti-magnetisch 
• fijn getande grijpvlakken 
• zeer handzaam door geribbelde opervlakte  
• voor het positioneren van kleine onderdelen 
• roestvrij speciaalstaal

Artikel

117.1697 120.0 10.0 6

Geisoleerde pincet, recht

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met afglijd-bescherming 
• chroom vanadium

Artikel

117.1626 punt 11.0 130.0 30

117.1627 vlak 13.5 130.0 30

117.1628 vlak 15.0 145.0 55

117.1629 vlak 15.5 200.0 72

Geisoleerde pincet, gebogen

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met afglijd-bescherming 
• chroom vanadium

Artikel

117.1623 11.5 145.0 35

117.1624 15.5 200.0 72

Monteurs-spiegel

• voor optische controle van storingen
• zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
• speciaalstaal

Artikel

118.0086 12.0 130.0 4

118.0087 21.0 130.0 9

118.0088 27.0 130.0 16
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Telescopische inspectiespiegel

• met telescoopfunctie
• voor optische controle 
• met dubbel kogelscharnier
• kop naar alle kanten draaibaar
• met pocketclip
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• speciaalstaal

Artikel

550.1030 40.0 120,0 - 660,0 80

Flexibele magneet

• met 1-componenten greep
• flexibele schacht
• 200g magneet draagkracht
• met zeer dunne 4 mm magneet
• ideaal voor opname van schroeven en kleine onderdelen

Artikel

550.1032 400.0 20

SCHROEVENDRAAIERS

Precisie-schroevendraaier voor zaagsnede schroeven

• verwisselbare kling 
• met draaibare eindkap 
• geribbelde schacht 
• kleurcodering 
• geharde legering 
• schacht van verchroomd messing 
• kling van nikkel-chroom-molybdeen

Artikel

500.7241 0.5 75.0 9.0 66.0 41 +/- 3 10

500.7242 0.6 78.0 10.0 68.0 41 +/- 3 10

500.7243 0.7 81.0 11.0 70.0 52 +/- 3 10

500.7244 0.8 84.0 12.0 72.0 52 +/- 3 10

500.7245 1.0 87.0 13.0 74.0 52 +/- 3 10

500.7246 1.2 90.0 14.0 76.0 52 +/- 3 10

500.7247 1.4 93.0 15.0 78.0 52 +/- 3 10

500.7248 1.6 96.0 16.0 80.0 52 +/- 3 10

500.7249 1.8 99.0 18.0 81.0 52 +/- 3 10

500.7250 2.0 102.0 20.0 82.0 52 +/- 3 20

500.7251 2.5 102.0 20.0 82.0 52 +/- 3 20

500.7252 6.0 102.0 20.0 82.0 52 +/- 3 20

Pecisie-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH

• verwisselbare kling 
• met draaibare eindkap 
• geribbelde schacht 
• kleurcodering 
• geharde kling 
• schacht van verchroomd messing 
• kling van nikkel-chroom-molybdeen

Artikel

500.7253 PH0 1,4 93.0 14.0 79.0 52 +/- 3 10

500.7254 PH0 1,6 96.0 16.0 80.0 52 +/- 3 10

500.7255 PH0 2,0 102.0 20.0 82.0 52 +/- 3 20

500.7256 PH1 2,5 102.0 25.0 77.0 52 +/- 3 20

500.7257 PH1 3,0 102.0 30.0 72.0 52 +/- 3 20

Precisie-schroevendraaierset

• verwisselbare kling 
• met draaibare eindkap 
• geribbelde schacht 
• kleurcodering 
• geharde legering 
• schacht van verchroomd messing 
• kling van nikkel-chroom-molybdeen

Artikel

500.7235 5-dlg Precisie-schroevendraaierset 360

3 x 0,8 - 1,2 - 1,8 mm

2 x PH0 x 1,6 - PH1 x 2,5 

Precisie-schroevendraaierset

• met uitwisselbare bits 
• met draaibare eindkap 
• met pocketclip 
• greep van kunststof 
• bits van speciaalstaal

Artikel

911.2175 4-dlg Precisie-schroevendraaierset 150

1 x PH000 - PH00 - PH0 - PH1

1 x PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1 

1 x 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

1 x T6 - T7 - T8 - T9
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ESD Precisie-schroevendraaier voor zaagsnede-schroeven

• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• voert elektrostatische energie af  
• met 2-componenten greep 
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium

Artikel

500.7141 1,0 - 145.0 50.0 95.0 10

500.7108 1,4 - 145.0 50.0 95.0 10

500.7109 2,0 - 145.0 50.0 95.0 15

500.7110 2,4 - 145.0 50.0 95.0 20

500.7111 3,0 - 145.0 50.0 95.0 20

500.7142 4,0 - 145.0 50.0 95.0 20

500.7144 - 1/16" 145.0 50.0 95.0 10

500.7145 - 3/32" 145.0 50.0 95.0 10

500.7146 - 9/64" 145.0 50.0 95.0 20

ESD Pecisie-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH

• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• voert elektrostatische energie af  
• met 2-componenten greep 
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium

Artikel

500.7126 PH000 1,6 145.0 50.0 95.0 10

500.7106 PH00 2,0 145.0 50.0 95.0 15

500.7107 PH0 2,4 145.0 50.0 95.0 20

500.7128 PH0 3,0 145.0 50.0 95.0 20

500.7125 PH1 3,5 145.0 50.0 95.0 20

500.7129 PH1 4,0 145.0 50.0 95.0 20

ESD Precisie-schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven

• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• voert elektrostatische energie af  
• met 2-componenten greep 
• geharde kling 
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium

Artikel

500.7119 1,5 - 145.0 50.0 95.0 10

500.7120 2,0 - 145.0 50.0 95.0 10

500.7121 2,5 - 145.0 50.0 95.0 15

500.7122 3,0 - 145.0 50.0 95.0 20

500.7123 3,5 - 145.0 50.0 95.0 20

500.7147 - 1/16" 145.0 50.0 95.0 10

500.7148 - 3/32" 145.0 50.0 95.0 15

500.7149 - 1/8" 145.0 50.0 95.0 20

ESD Precisie-dopschroevendraaier 

• met draaibare eindkap
• ergonomisch handvat
• voert elektrostatische energie af 
• met 2-componenten greep
• geharde kling
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.7130 2,0 - 165.0 75.0 90.0 10

500.7131 2,5 - 165.0 75.0 90.0 10

500.7132 3,0 - 165.0 75.0 90.0 15

500.7133 3,2 - 165.0 75.0 90.0 30

500.7134 3,5 - 165.0 75.0 90.0 30

500.7135 4,0 - 165.0 75.0 90.0 30

500.7136 - 3/32" 165.0 75.0 90.0 20

500.7137 - 7/64" 165.0 75.0 90.0 20

500.7138 - 9/64" 165.0 75.0 90.0 30

500.7139 - 11/64" 165.0 75.0 90.0 30

ESD Precisie-schroevendraaier voor TX-schroeven

• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• voert elektrostatische energie af  
• met 2-componenten greep 
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium

Artikel

500.7140 T5 145.0 50.0 95.0 10

500.7112 T6 145.0 50.0 95.0 10

500.7113 T7 145.0 50.0 95.0 15

500.7114 T8 145.0 50.0 95.0 20

500.7115 T9 145.0 50.0 95.0 20

500.7116 T10 145.0 50.0 95.0 20

500.7117 T15 145.0 50.0 95.0 25

500.7124 T20 145.0 50.0 95.0 25

ESD Precisie-schroevendraaier voor TX-schroeven met boring

• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• voert elektrostatische energie af  
• met 2-componenten greep 
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium

Artikel

500.7151 TB7 145.0 50.0 95.0 20

500.7152 TB8 145.0 50.0 95.0 20

500.7153 TB9 145.0 50.0 95.0 20

500.7154 TB10 145.0 50.0 95.0 20

500.7155 TB15 145.0 50.0 95.0 25
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Magnetiseerder en demagnetiseerder

• gemakkelijk in gebruik 
• magnetiseren door het doortrekken van de kling 
• demagnetiseren door het langs de buitenzijde halen 
• voor schroevendraaiers, pincetten en
  vergelijkbare gereedschappen van staal
• kunststofbehuizing 

Artikel

550.1126 15.0 20.0 47.0 70

ESD Precisie-schroevendraaierset voor TX-schroeven

• met draaibare eindkap
• ergonomisch handvat
• voert elektrostatische energie af 
• met 2-componenten greep
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium
• in stabiele  ABS koffer

Artikel

500.7160 7-dlg ESD Precisie-schroevendraaierset voor TX-schroeven 100

7 x                T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

ESD Precisie-schroevendraaierset voor kruiskopschroeven PH en zaagsnedeschroeven

• met draaibare eindkap
• ergonomisch handvat
• voert elektrostatische energie af 
• met 2-componenten greep
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium
• in stabiele  ABS koffer

Artikel

500.7165 7-dlg ESD Precisie-schroevendraaierset PH en zaagsnedeschroeven 100

3 x PH00 - PH0 - PH1

4 x 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm

ESD Precisie-schroevendraaierset PH, TX en zaagsnede

• met draaibare eindkap
• ergonomisch handvat
• voert elektrostatische energie af 
• met 2-componenten greep
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

500.7170 14-dlg ESD Precisie-schroevendraaierset PH, TX en zaagsnede 200

3 x PH00 - PH0 - PH1

4 x 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm

7 x T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

ESD Precisie-schroevendraaierset

• met draaibare eindkap
• ergonomisch handvat
• voert elektrostatische energie af 
• met 2-componenten greep
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

500.7150 37-dlg ESD Precisie-schroevendraaierset 1.80

6 x PH000 - PH00 - PH0 x 3,0 - PH0 x 2,0 - PH1 x 3,5 - PH1 x 4,0

7 x 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 mm - 1/16“ - 3/32“ - 9/64“ 

2 x T5 - T6

7 x 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 1/16“ - 3/32“ - 1/8“

10 x 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 3/32“ - 7/64“ - 9/64“ - 1.1/64“

5 x TB7 - TB8 - TB9 - TB10 - TB15
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ESD Precisie-schroevendraaierset op verkoopdisplay

• met draaibare eindkap
• ergonomisch handvat
• voert elektrostatische energie af 
• met 2-componenten greep
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd 
• kling van chroom vanadium
• display van plaatstaalconstructie

Artikel

500.0190 190-dlg ESD Precisie-schroevendraaierset op verkoopdisplay 1.80

30 x 5 x PH000 - 5 x PH00 - 5 x PH0 x 3,0 mm- 5 x PH0 x 2,0 mm              
5 x PH1 x 3,5 mm - 5 x PH1 x 4,0 mm

35 x 5 x 1,0 - 5 x 2,0 - 5 x 3,0 - 5 x 4,0 mm - 5 x 1/16“ - 5 x 3/32“ - 5 x 9/64“ 

10 x 5 x T5 - 5 x T6 

25 x 5 x TB7 - 5 x TB8 - 5 x TB9 - 5 x TB10 - 5 x TB15

35 x 5 x 1,5 - 5 x 2,0 - 5 x 2,5 - 5 x 3,0 mm - 5 x 1/16“ - 5 x 3/32“ - 5 x 1/8“

50 x 5 x 2,0 - 5 x 2,5 - 5 x 3,0 - 5 x 3,2 - 5 x 3,5 - 5 x 4,0 mm - 5 x 3/32“          
5 x 7/64“ - 5 x 9/64“ - 5 x 1.1/64“

5 x 4 mm

Precisie-schroevendraaier voor zaagsnede-schroeven geisoleerd

• zaagsnede
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met draaibare eindkap 
• met kleurcodering 
• geharde kling
• punt gebruineerd 
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.6138 1.5 140.0 40.0 100.0 10

500.6139 1.8 160.0 60.0 100.0 10

500.6140 2.0 160.0 60.0 100.0 15

500.6141 2.5 175.0 75.0 100.0 15

500.6142 3.0 175.0 75.0 100.0 15

Pecisie-schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH geisoleerd

• isolatie volgens DIN EN 60900 
• met draaibare eindkap 
• kleurcodering 
• geharde kling
• punt gebruineerd 
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.6136 PH00 175.0 75.0 100.0 15

500.6137 PH0 175.0 75.0 100.0 15

Precisie-schroevendraaierset geisoleerd

• isolatie volgens DIN EN 60900
• met draaibare eindkap
• kleurcodering
• geharde kling
• punt gebruineerd
• kling van chroom vanadium
• in stabiele  ABS koffer

Artikel

500.6165 7-dlg Precisie-schroevendraaierset geisoleerd 310

2 x     PH 0 - PH 00

5 x         1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

TANGEN

Montage klemtang

• met 3-voudig verstelbare vergrendeling 
• grijpvlakken gekarteld 
• niet spiegelend gematteerd 
• matglans verchroomd 
• roestvrij speciaalstaal

Artikel

500.7006 64.0 140.0 35,0 30

500.7007 73.0 160.0 40,0 40

ESD Elektronica-telefoontang - gebogen

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• 45° gebogen bekken 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep
• zwart verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7022 7.0 12.0 18.0 130.0 33.0 80
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ESD Elektronica-telefoontang

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• extra lange bekken 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep
• zwart verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7032 7.0 2.0 12.0 3.0 160.0 55.0 8,0 90

ESD Elektronica-telefoontang

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• getande uitvoering 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep
• zwart verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7021 7.0 2.0 12.0 3.0 130.0 29.0 8,0 80

ESD Elektronica-zijkniptang

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep 
• zwart verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7024 7.0 13.0 120.0 15,0 80

ESD Elektronica-kopkniptang

• voert elektrostatische energie af 
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep
• zwart verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7025 18.0 110.0 7.5 14,0 80

ESD Elektronica-combinatietang

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep
• zwart verchroomd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7030 7.0 10.0 15.0 120.0 22.0 8,0 90

ESD Elektronica-platbektang

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep 
• zwart verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7028 7.0 7.0 13.0 3.0 125.0 27.0 80
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ESD Elektronica-tangenset

• voert elektrostatische energie af  
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• getande uitvoering 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met 2-componenten greep 
• zwart verchroomd
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

500.7020 5-dlg ESD Elektronica-tangenset 420

1 x 125 mm

1 x 100 mm

1 x 100 mm

1 x 125 mm

1 x 150 mm

ESD Elektronica-gereedschapset

• voert elektrostatische energie af  
• inclusief elektronica schroevendraaiers en pincet 
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• getande uitvoering 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• kling gehard 
• niet spiegelend gebruineerd oppervlak 
• met 2-componenten greep
• zwart verchroomd 
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.7180 10-dlg ESD Elektronica-gereedschapset 400

1 x 125 mm

1 x 100 mm

1 x 145 mm

3 x PH00 - PH0 - PH1

4 x 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm

ESD Elektronica-gereedschapset

• voert elektrostatische energie af  
• inclusief elektronica schroevendraaiers en pincet 
• ook geschikt voor het knippen van draad 
• getande uitvoering 
• inductief geharde snijvlakken 
• zelfopenende dubbele bladveer  
• met draaibare eindkap 
• ergonomisch handvat 
• kling gehard 
• niet spiegelend gebruineerd oppervlak 
• met 2-componenten greep 
• zwart verchroomd
• kling van speciaalstaal

Artikel

500.7190 21-dlg ESD Elektronica-gereedschapset 1.40

Kleine soldeerbrander met vlamreflector

• voor fijnsolderen 
• met vlamreflector 
• met tafelstandaard 
• tot 1300° C

Artikel

960.1210 140.0 350

Kleine soldeerbrander

• voor fijnsolderen 
• met tafelstandaard 
• tot 1300° C

Artikel

960.1200 140.0 350

Mini slodeerbrander

• met piëzo ontstekeing 
• tot 1300° C 
• voor fijnsolderen 
• met veiligheidssluiting

Artikel

960.1110 80.0 130
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Artikel Bladzijde
1
115.1014 406
115.1028 407
115.1029 407
115.1230 408
115.1231 407
115.1240 407
115.1241 405
115.1243 405
115.1244 407
115.1245 407
115.1249 407
115.1251 405
115.1252 405
115.1256 406
115.1314 406
115.1400 409
115.1425 408
115.1430 408
115.1435 408
115.1440 408
115.1445 408
115.1450 408
115.1455 408
115.1460 409
115.1465 409
115.1470 409
115.1480 409
115.1490 409
117.0180 410
117.0181 410
117.0190 411
117.0195 411
117.0502 384
117.0504 384
117.0506 384
117.0508 384
117.0512 384
117.0514 384
117.0516 384
117.0518 384
117.0522 384
117.0524 384
117.0526 384
117.0528 384
117.0532 384
117.0534 384
117.0536 384
117.0538 384
117.0540 384
117.0550 384
117.0551 385
117.0552 385
117.0553 385
117.0554 385
117.0555 385
117.0556 385
117.0560 384
117.0600 383
117.1100 391
117.1110 392
117.1111 386
117.1112 386
117.1113 386
117.1114 386, 406
117.1115 390
117.1116 390
117.1117 389
117.1118 389

Artikel Bladzijde
117.1119 390
117.1120 389
117.1121 389
117.1122 393
117.1123 393
117.1124 393
117.1125 387
117.1126 397
117.1127 397
117.1131 397
117.1151 382
117.1152 382
117.1153 382
117.1154 382
117.1155 382
117.1156 382
117.1157 382
117.1158 382
117.1159 382
117.1160 392
117.1161 382
117.1162 382
117.1163 382
117.1164 382
117.1165 382
117.1166 382
117.1170 392
117.1171 382
117.1172 382
117.1173 382
117.1174 382
117.1175 382
117.1176 382
117.1177 375
117.1178 375
117.1179 375
117.1181 375
117.1182 375
117.1200 380
117.1201 380
117.1202 380
117.1203 380
117.1204 391
117.1205 381
117.1206 393
117.1207 391
117.1208 381
117.1209 381
117.1210 381
117.1211 381
117.1212 381
117.1213 381
117.1214 381
117.1215 381
117.1216 381
117.1217 381
117.1218 381
117.1219 381
117.1220 381
117.1221 381
117.1222 381
117.1223 381
117.1224 381
117.1226 381
117.1227 381
117.1228 381
117.1229 381
117.1230 381
117.1231 381

Artikel Bladzijde
117.1232 381
117.1233 394
117.1235 375
117.1236 375
117.1237 375
117.1238 375
117.1239 375
117.1240 375
117.1241 375
117.1242 375
117.1243 375
117.1244 375
117.1245 395
117.1246 395
117.1247 375
117.1248 395
117.1249 395
117.1250 374
117.1251 380
117.1252 380
117.1253 374
117.1254 374
117.1255 376
117.1256 395
117.1259 394
117.1260 394
117.1261 394
117.1264 394
117.1265 396
117.1266 394
117.1268 390
117.1269 393
117.1270 394
117.1271 386, 406
117.1272 386, 407
117.1273 391
117.1274 391
117.1275 386
117.1276 386
117.1277 390
117.1278 386
117.1279 386
117.1280 387
117.1281 387
117.1282 390
117.1283 390
117.1284 390
117.1285 383
117.1286 393
117.1287 393
117.1288 390
117.1289 387
117.1290 388
117.1291 389
117.1292 389
117.1293 389
117.1294 389
117.1295 395
117.1296 395
117.1297 388
117.1298 388
117.1299 388
117.1300 374, 380
117.1301 374, 380
117.1302 374, 380
117.1303 374, 380
117.1306 375
117.1307 375
117.1308 375

Artikel Bladzijde
117.1309 375
117.1310 375
117.1311 375
117.1312 375
117.1313 375
117.1314 375
117.1315 375
117.1316 375
117.1317 375
117.1318 375
117.1319 375
117.1321 396
117.1322 375
117.1323 396
117.1324 375
117.1325 397
117.1327 375
117.1330 375
117.1332 375
117.1333 381
117.1334 381
117.1335 381
117.1336 381
117.1337 381
117.1338 381
117.1339 381
117.1340 381
117.1341 381
117.1342 381
117.1343 381
117.1344 381
117.1345 381
117.1346 381
117.1347 381
117.1348 381
117.1349 381
117.1350 381
117.1351 381
117.1352 381
117.1353 381
117.1354 381
117.1355 381
117.1356 381
117.1357 381
117.1358 381
117.1359 381
117.1361 381
117.1362 381
117.1363 381
117.1364 381
117.1367 381
117.1368 381
117.1369 381
117.1371 382
117.1372 382
117.1373 382
117.1374 382
117.1375 382
117.1376 382
117.1377 382
117.1378 382
117.1379 382
117.1381 382
117.1382 382
117.1383 382
117.1384 382
117.1385 382
117.1386 382
117.1387 382

Artikel Bladzijde
117.1388 382
117.1389 382
117.1390 395
117.1391 395
117.1392 396
117.1393 396
117.1394 396
117.1395 396
117.1396 396
117.1400 374, 376
117.1401 376
117.1402 374, 376
117.1405 377
117.1406 377
117.1407 377
117.1408 377
117.1409 377
117.1410 377
117.1411 377
117.1412 377
117.1413 377
117.1414 377
117.1415 377
117.1416 377
117.1417 377
117.1418 377
117.1419 377
117.1420 377
117.1451 376
117.1452 376
117.1453 376
117.1454 376
117.1503 401
117.1506 375
117.1507 375
117.1508 375
117.1509 375
117.1510 375
117.1511 375
117.1512 375
117.1513 375
117.1514 375
117.1515 375
117.1516 375
117.1517 375
117.1518 375
117.1519 375
117.1522 375
117.1524 375
117.1527 375
117.1530 375
117.1532 375
117.1601 385
117.1602 385
117.1603 385
117.1604 385
117.1605 385
117.1606 385
117.1607 385
117.1608 397
117.1609 397
117.1610 397
117.1612 397
117.1613 397
117.1614 397
117.1615 397
117.1616 397
117.1617 397
117.1618 397



Artikel Bladzijde
117.1619 397
117.1620 397
117.1621 397
117.1622 398
117.1623 399, 434
117.1624 399, 434
117.1625 385
117.1626 399, 434
117.1627 399, 434
117.1628 399, 434
117.1629 399, 434
117.1630 399
117.1631 385
117.1632 385
117.1633 385
117.1634 385
117.1635 385
117.1636 385
117.1637 385
117.1638 385
117.1639 401
117.1640 401
117.1641 401
117.1642 401
117.1643 401
117.1644 401
117.1645 402
117.1646 402
117.1647 402
117.1648 402
117.1649 402
117.1650 402
117.1651 398
117.1652 398
117.1653 398
117.1654 398
117.1655 398
117.1656 398
117.1657 398
117.1658 398
117.1660 398
117.1661 398
117.1662 398
117.1663 398
117.1664 398
117.1665 398
117.1666 398
117.1667 402
117.1668 402
117.1669 403
117.1670 403
117.1671 385
117.1672 385
117.1673 385
117.1674 385
117.1675 385
117.1676 385
117.1677 385
117.1678 385
117.1679 385
117.1680 403
117.1681 385
117.1682 385
117.1683 385
117.1684 385
117.1685 385
117.1686 385
117.1687 385
117.1688 385

Artikel Bladzijde
117.1689 385
117.1691 385
117.1692 385
117.1693 385
117.1694 385
117.1695 385
117.1696 385
117.1697 434
117.1700 391
117.1701 376
117.1702 376
117.1704 376
117.1705 376
117.1706 376
117.1707 376
117.1708 376
117.1709 376
117.1710 392
117.1711 386
117.1712 386
117.1713 387, 407
117.1714 387
117.1715 388
117.1716 388
117.1717 389
117.1718 389
117.1719 389
117.1721 390
117.1722 390
117.1760 392
117.1770 393
117.1771 376
117.1772 376
117.1773 376
117.1774 376
117.1775 376
117.1776 376
117.1777 376
117.1778 376
117.1779 376
117.1781 376
117.1782 376
117.1783 376
117.1810 412
117.1810-99 412
117.1820 413
117.1820-99 413
117.1830 413
117.1830-99 413
117.1840 414
117.1850 380, 414
117.1860 383, 414
117.1870 414
117.2000 391
117.3800 378
117.3801 378
117.3802 378
117.3803 378
117.3804 378
117.3805 374, 377
117.3806 377
117.3807 377
117.3808 377
117.3810 374, 377
117.3811 378
117.3812 378
117.3820 378
117.3823 378
117.3825 378

Artikel Bladzijde
117.3831 379
117.3832 379
117.3833 379
117.3834 379
117.3835 379
117.3836 379
117.3837 379
117.3838 379
117.3839 379
117.3840 379
117.3841 379
117.3842 379
117.3843 379
117.3844 379
117.3845 379
117.3846 379
117.3847 379
117.3848 379
117.3851 378
117.3852 378
117.3853 379
117.3854 379
117.3855 379
117.3856 379
117.3857 379
117.3858 379
117.3859 379
117.3860 379
117.3861 379
117.3862 379
117.3863 379
117.3864 379
117.3865 379
117.3866 379
117.3867 379
117.3868 379
117.3869 379
117.3870 379
117.3871 379
117.3872 379
117.3873 379
117.3874 379
117.3875 379
117.3876 379
117.3877 379
117.3878 379
117.3885 379
117.4206 375
117.4207 375
117.4208 375
117.4209 375
117.4210 375
117.4211 375
117.4212 375
117.4213 375
117.4214 375
117.4215 375
117.4216 375
117.4217 375
117.4218 375
117.4219 375
117.4221 375
117.4222 375
117.4224 375
117.4227 375
117.4228 375
117.4229 375
117.4230 375
117.4231 404

Artikel Bladzijde
117.4232 404
117.4233 404
117.4241 402
117.4242 402
117.4243 402
117.4244 402
117.4245 402
117.4246 402
118.0060 404
118.0073 404
118.0080 434
118.0081 434
118.0082 434
118.0083 434
118.0084 434
118.0085 434
118.0086 434
118.0087 434
118.0088 434
119.1014 406
130.1010 403
130.1015 403
130.1020 403
130.1040 403
130.1045 404
141.6000 404
141.6001 404
141.6010 404
150.1655 400
150.1670 399
150.2040 400
150.3095 399
150.3096 399
152.1090 425
2
204.4400 430
204.4410 430
204.4500 430
204.4600 430
204.4610 430
204.4800 430
204.4810 430
204.4900 430
204.5400 430
204.5500 430
204.5600 430
204.5610 430
204.5800 430
204.5810 430
204.5900 430
204.5910 430
204.6400 431
204.6500 431
204.6600 431
204.6800 431
204.7050 430
204.7060 430
204.7080 430
204.7100 430
204.7150 430
204.7200 430
3
300.0040 429
300.0041 429
300.0042 429
300.0043 429
300.0049 429
300.0050 429
300.0051 429

Artikel Bladzijde
300.0052 429
300.0053 429
300.0054 429
300.0055 430
300.0056 430
300.0060 428
300.0061 428
300.0062 428
300.0063 428
300.0101 424
300.0102 424
300.0103 424
300.0104 424
300.0105 424
300.0106 424
300.0110 425
300.0111 425
300.0112 425
300.0113 429
300.0114 429
300.0115 429
300.0116 429
300.0117 425
300.0118 425
300.0121 425
300.0122 425
300.0123 425
300.0124 425
300.0125 425
300.0131 429
300.0132 429
300.0133 429
300.0134 429
300.0135 429
300.0143 429
300.0199 422
300.0200 422
300.0201 422
300.0202 422
300.0203 422
300.0204 422
300.0205 422
300.0206 422
300.0207 424
300.0209 422
300.0210 422
300.0211 422
300.0212 422
300.0213 422
300.0214 422
300.0215 422
300.0216 422
300.0220 424
300.0230 423
300.0231 423
300.0232 423
300.0233 423
300.0234 423
300.0235 423
300.0236 423
300.0237 423
300.0238 423
300.0239 423
300.0240 423
300.0241 423
300.0250 423
300.0251 423
300.0252 423
300.0253 423
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Artikel Bladzijde
300.0254 422
300.0255 422
300.0256 422
300.0257 422
300.0258 422
300.0259 422
300.0260 422
300.0261 422
300.0270 423
300.0271 423
300.0272 423
300.0273 423
300.0274 423
300.0275 423
300.0276 423
300.0277 423
300.0278 423
300.0279 423
300.0281 423
300.0282 423
300.0283 423
300.0284 423
300.0285 423
300.0286 423
300.0287 423
300.0288 423
300.0291 422
300.0292 422
300.0293 422
300.0294 422
300.0295 422
300.0296 422
300.0297 422
300.0300 426
300.0301 427
300.0302 427
300.0311 422
300.0312 422
300.0313 422
300.0314 422
300.0315 422
300.0316 422
300.0317 422
300.0318 422
300.0319 422
300.0327 423
300.0328 423
300.0329 423
300.0330 423
300.0331 423
300.0402 426
300.0404 426
300.0405 426
300.0406 426
300.0407 426
300.0408 426
300.0411 426
300.0412 425
300.0413 425
300.0414 425
300.0415 425
300.0416 425
300.0417 425
300.0418 425
300.0419 425
300.0421 425
300.0422 425
300.0423 425
300.0424 425

Artikel Bladzijde
300.0425 426
300.0426 426
300.0427 426
300.0428 426
300.0429 426
300.0431 426
300.0432 426
300.0433 426
300.0510 418
300.0515 418
300.0520 418
300.0525 419
300.0530 419
300.0531 418
300.0535 419
300.0540 419
300.0541 419
300.0542 419
300.0543 419
300.0544 419
300.0545 419
300.0546 419
300.0547 418
300.0548 418
300.0549 420
300.0550 419
300.0551 420
300.0552 420
300.0553 420
300.0554 420
300.0555 420
300.0556 420
300.0557 420
300.0558 420
300.0559 418
300.0560 421
300.0561 420
300.0562 418
300.0563 418
300.0565 421
300.0571 420
300.0572 420
300.0573 420
300.0574 420
300.0575 420
300.0576 420
300.0577 420
300.0600 427
300.0610 420
300.0611 427
300.0612 427
300.0613 427
300.0614 428
300.0615 428
300.0616 428
300.0617 428
300.0618 428
300.0619 428
300.0622 428
300.0625 421
300.0626 426
300.0627 427
300.0628 427
300.0629 427
300.0630 424
300.0631 424
300.0632 424
300.0633 424
300.0634 424

Artikel Bladzijde
300.0635 424
300.0636 424
300.0637 424
300.0638 424
300.0639 424
300.0640 424
300.0641 424
300.0642 424
300.0643 424
300.0644 424
300.0645 424
300.0680 420
300.0700 424
300.0701 424
301.0090 427
301.0095 427
5
500.0190 438
500.6136 383, 438
500.6137 383, 438
500.6138 383, 438
500.6139 383, 438
500.6140 383, 438
500.6141 383, 438
500.6142 383, 438
500.6165 383, 438
500.7006 438
500.7007 438
500.7020 440
500.7021 439
500.7022 438
500.7024 439
500.7025 439
500.7028 439
500.7030 439
500.7032 439
500.7106 436
500.7107 436
500.7108 436
500.7109 436
500.7110 436
500.7111 436
500.7112 436
500.7113 436
500.7114 436
500.7115 436
500.7116 436
500.7117 436
500.7119 436
500.7120 436
500.7121 436
500.7122 436
500.7123 436
500.7124 436
500.7125 436
500.7126 436
500.7128 436
500.7129 436
500.7130 436
500.7131 436
500.7132 436
500.7133 436
500.7134 436
500.7135 436
500.7136 436
500.7137 436
500.7138 436
500.7139 436
500.7140 436

Artikel Bladzijde
500.7141 436
500.7142 436
500.7144 436
500.7145 436
500.7146 436
500.7147 436
500.7148 436
500.7149 436
500.7150 437
500.7151 436
500.7152 436
500.7153 436
500.7154 436
500.7155 436
500.7160 437
500.7165 437
500.7170 437
500.7180 440
500.7190 440
500.7235 435
500.7241 435
500.7242 435
500.7243 435
500.7244 435
500.7245 435
500.7246 435
500.7247 435
500.7248 435
500.7249 435
500.7250 435
500.7251 435
500.7252 435
500.7253 435
500.7254 435
500.7255 435
500.7256 435
500.7257 435
550.1030 435
550.1032 435
550.1126 437
550.1501 400
550.1502 400
550.1503 399
550.1504 399
9
907.2184 405
907.2185 405
907.2186 405
907.2187 405
907.2188 405
911.2175 435
911.2188 400
915.1310 421, 431
960.1110 440
960.1200 440
960.1210 440
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