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Bedrijfswagens 

Bladzijde  634 - 665



Gereedschappen voor vakkundige remreparaties en 
servicewerkzaamheden 
• remveertangen / remstangtrekkers 
• terugstelgereedschap

Gereedschappen voor vakkundige reparaties en servicewerkzaamheden 
• verstuiverdopen / common-rail gereedschap 
• speciale krachtdoppen / olieservicesleutels

Gereedschappen voor reparaties aan het onderstel 
• wielnaaftrekker / kogelgewrichttrekkers mechanisch - hydraulisch 
• lager de- en montagegereedschap 
• hydraulische druk- en trekunit

Remmen

Motor

Onderstel

OverzichtBEDRIJFSWAGEN-GEREEDSCHAPPEN
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Gereedschappen voor vakkundige asreparaties en servicewerkzaamhe-
den 
• wielnaafmoersleutels / aandrijfassleutels 
• wielmoersleutels / variomoersleutels

Gereedschappen voor bandenservice 
• krachtvermeerderaar / krachtdoppen 
• wielheffer

Wielen & Banden

Assen
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WIELEN & BANDEN

Wielmoerkaptang

• met kunststof overtrokken handgrepen 
• voor het verwijderen van wielmoerkappen 
• niet uitschieten door goede grip  
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

150.1995 28,0-60,0 250.0 72.0 305

Wielmoersleutel (lichte) berdijfswagen

• met 2 verschillende maten 
• met diepe dop voor hoge bouten 
• Insteek mogelijkheid voor wringstaaf 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.0831 24x27 15/16"x1.1/16" 400.0 1.15

518.0832 27x32 1.1/16"x1.1/4" 400.0 1.15

518.0833 32x38 1.1/4"x1.1/2" 400.0 1.15

518.0834 30x32 400.0 1.15

518.0835 32x33 400.0 1.15

Wringstaaf voor wielmoersleutel

• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.0836 18,0 500.0 1.00

518.0837 18,0 600.0 1.19

Verlengbare wielmoersleutelset (lichte) bedrijfswagens

• met 2 verschillende maten 
• met diepe dop voor hoge bouten 
• met tot 1.200 mm verlengbare wringstaaf 
• belastbaarheid tot 1.200 Nm 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.0838 4-dlg 24x27 mm, 15/16“x1.1/16“ 3.90

518.0839 4-dlg 30x32 mm 3.90

518.0840 4-dlg 32x33 mm 3.90

Kruissleutel voor vrachtwagens

• 6-kant 
• DIN 3319 / ISO 1174 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• gepolijste kop 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.1155 24x27x34x3/4" 3.50

Kruissleutel voor vrachtwagens

• 6-kant 
• DIN 3119 / ISO 6788 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• gesmede, robuuste uitvoering 
• kop, armen en middenstuk gehard 
• belastbaarheid tot 2.000 Nm getest 
• gepolijste kop 
• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.1156 24x27x30x32 750.0 5.60

518.1157 24x27x32x3/4" 750.0 5.60

518.1158 27x30x32x33 750.0 5.60

518.1159 27x30x32x3/4" 750.0 5.60

Deelbare kruissleutel voor vrachtwagens

• 6-kant 
• DIN 3319 / ISO 6788 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• massief middenstuk 
• met schroefbeveiliging 
• matglans verchroomd 
• speciaalstaal 
• wordt in canvastas geleverd

Artikel

518.1161 24x27x30x32 750.0 6.00

518.1162 24x27x32x3/4" 750.0 5.90
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Bandenlepel zwaar model

• vergemakkelijkt het snel de- en monteren van banden 
• gefosfateerd 
• chroom vanadium

Artikel

911.8147 535.0 600

Bandenlepel zwaar model

• zware en gebogen uitvoering
• vergemakkelijkt het snel de- en monteren van banden 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

911.8180 650.0 1.10

Kunststofhamer, extra lang

• met fiberglas steel 
• terugslagvrij door speciale  
  metalen vulling in hamerkop 
• aanzienlijk groter slageffect 
  in vergelijking met normale hamers 
• met polyamide-glasfiber verbinding 
• voor ergonomisch werken

Artikel

140.5259 4500 80.0 890.0 180.0 - - 4.76

140.5260 5000 105.0 900.0 200.0 - - 5.26

ERGOTORQUE®precisie Momentsleutel met draaiknop-omsteek-ratelkop

• Nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen 
• voor het gecontroleerd rechts en links aanhalen 
• met geribbelde draaiknop op omsteekvierkant
• veranderen van de aanhaalrichting door het doorsteken van de aandrijfvierkant 
• schaalverdeling in Nm en lbf/ft voor nauwkeurige instelling 
• inclusief fijn instelbare Nm micrometerschaalverdeling voor een precisie instelling
• groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld 
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling 
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden ) 
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat 
• veilige vergrendeling aan handgreep 
• ergonomische en handvriendelijke 2-componenten greep met softzone 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging 
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie 
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

516.1490 3/4" 100 - 550 1.00 75 - 405 960.0 69.0 33.0 3.80

516.1493 3/4" 140 - 750 10.00 150 - 550 1250.0 69.0 33.0 4.80

516.1495 1" 300 - 1000 20.00 220 - 730 1500.0 90.0 36.0 5.80

Momentsleutel met doorsteekvierkant

• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde  
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechts en links aanhalen
• veranderen van de aanhaalrichting door het doorsteken van de aandrijfvierkant
• viervoudige schaalverdeling in Nm, Kg/fm, lbf/in en lbf/ft voor nauwkeurige instelling
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling
• instellen van het draaimoment door het ontgrendelen van het draaimechaniek in de handgreep 
• goede vergrendeling
• ergonomische en handzame draaigreep
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief certificaat volgens DIN EN ISO 6789 - te herleiden tot nationale standaarden

Artikel

516.3545 3/4" 140 - 800 120 - 580 20.00 20.0 935.0 6.50

516.3550 1" 200 - 1000 150 - 750 25.00 25.0 1030.0 9.70

Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap 
• te gebruiken met meegeleverde slinger 
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
• overbrenging van 1 : 64 
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm 
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk 
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen 
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar materieel 
• niet te gebruiken met slagmoersleutels 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

516.1150 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 11.00

bestaand uit:

Artikel

516.1151 1“ krachtvermeerderaar, 3-dlg., 1:64 8.54

515.2130 1“ 6-kant-kracht-dopsleutel, middellang, 30mm 0.62

515.2132 1“ 6-kant-kracht-dopsleutel, middellang, 32 mm 0.64
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Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap 
• te gebruiken met meegeleverde slinger 
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
• overbrenging van 1 : 64 
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm 
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk 
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen 
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar materieel 
• niet te gebruiken met slagmoersleutels 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

516.1155 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 11.50

bestaand uit:

Artikel

516.1151 1“ krachtvermeerderaar, 3-dlg., 1:64 8.54

515.2130 1“ 6-kant-kracht-dopsleutel, middellang, 30mm 0.62

515.2133 1“ 6-kant-kracht-dopsleutel, middellang, 33mm 0.65

Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap 
• te gebruiken met meegeleverde slinger 
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 
• overbrenging van 1 : 64 
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm 
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk 
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen 
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar materieel 
• niet te gebruiken met slagmoersleutels 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

516.1156 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 12.00

bestaand uit:

Artikel

516.1151 1“ krachtvermeerderaar, 3-dlg., 1:64 8.54

515.2133 1“ 6-kant-kracht-dopsleutel, middellang, 33mm 0.65

515.2138 1“ 6-kant-kracht-dopsleutel, middellang, 38mm 0.71

Dopsleutel, zeskant, kracht middellang

• 6-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• extra dunwandige / middellange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.2124 24,0 76.0 38.0 52.0 13.0 570

515.2127 27,0 76.0 42.0 52.0 14.0 580

515.2130 30,0 76.0 45.0 52.0 17.5 620

515.2132 32,0 76.0 48.0 52.0 17.5 640

515.2133 33,0 76.0 49.0 52.0 18.0 650

515.2134 34,0 76.0 50.0 52.0 18.0 670

515.2136 36,0 76.0 54.0 52.0 20.0 690

515.2138 38,0 76.0 56.0 52.0 23.0 710

515.2141 41,0 80.0 59.0 52.0 23.0 720

Universele draaimoment vermeerderaar

• nauwkeurigheid: ±5 % tolerantie 
• voor het gecontroleerd rechts en links aanhalen 
• te gebruiken met een momentsleutel
• met een éénmaal kogelgelagerd planitair tandwielstelsel
• met 2 steunmogelijkheden
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
• levering inclusief stalen cassette

Artikel

516.3700 1/2" 1 : 5 3/4" 260 1300 110.0 395.0 127.0 4.20

516.3705 3/4" 1 : 5 1" 540 2700 110.0 395.0 127.0 4.40

636

GD_PG_$KT-K10-$KP-LKW-$PG-REIRAE636   636 02.02.2011   17:08:07



Dopsleutel, zeskant, kracht extra lang

• 6-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• extra lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen 
  

Artikel

515.1182 27,0 270.0 42.0 44.0 27.0 1.09

515.1183 30,0 270.0 46.0 44.0 30.0 1.14

515.1184 32,0 270.0 49.0 44.0 32.0 1.16

515.1191 27,0 400.0 42.0 44.0 27.0 1.25

515.1192 30,0 400.0 46.0 44.0 30.0 1.32

515.1193 32,0 400.0 49.0 44.0 32.0 1.36

515.1194 33,0 400.0 50.0 44.0 32.0 1.38

Dopsleutel, zeskant, kracht extra lang met moment

• zeer geschikt voor het controleren van het aanhaalmoment van  
  wielmoeren met de slagmoersleutel 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• extra lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.1461 24,0 350 300.0 54.0 24.0 1.38

515.1462 27,0 350 300.0 54.0 27.0 1.40

515.1463 27,0 450 300.0 54.0 27.0 1.58

515.1464 30,0 500 300.0 54.0 30.0 1.56

515.1465 32,0 450 300.0 54.0 32.0 1.60

515.1466 32,0 550 300.0 54.0 32.0 1.60

515.1467 32,0 600 300.0 54.0 33.0 1.60

515.1468 33,0 550 300.0 54.0 33.0 1.64

515.1469 33,0 600 300.0 54.0 36.0 1.64

HSS snij-ijzer MF

• DIN EN 22568 Form B 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen, taps toelopende uitvoering 
• metrische fijne draad 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal
 
zeer geschikt voor ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte en NE-
metalen

Artikel
mm

332.1022 M18 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1026 M20 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1063 M22 x 1,5 16.0 55.0 1 110

Snij-ijzer adapterset

• universeel te gebruiken voor ronde snij-ijzers volgens DIN EN 22568 Form B 
• slanke uitvoering 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• inclusief verlengstuk en wringstang 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

331.0620 8-dlg Snij-ijzer adapterset 1.94

bestaand uit:

Artikel

331.0621 Snij-ijzer adapter, M3-M6, SW 24 mm 60

331.0622 Snij-ijzer adapter, M7-M8, SW 24 mm 50

331.0623 Snij-ijzer adapter, M9-M10, SW 24 mm 90

331.0624 Snij-ijzer adapter, M11-M14, SW 41mm 230

331.0625 Snij-ijzer adapter, M18-M20, SW 41mm 360

331.0626 Snij-ijzer adapter, M22-M24, SW 41mm 430

331.0627 Wringstang voor verlengstuk, 200 mm 120

331.0628 1/2“ verlengstuk voor snij-ijzer adapter, 95 mm 250

Tubeless banden-reparatieset

• zelfvulkaniserend materiaal 
• makkelijke verwerking 
• robuust gereedschap 
• zeer geschikt voor het snel repareren van tubeless banden 
• te gebruiken met inachtneming van de geldende richtlijnen per land voor het repareren 
  van luchtbanden

Artikel

150.1080 34-dlg Tubeless banden-reparatieset 0.90

bestaand uit:

Artikel

150.1071 smeervet, 70g 70

150.1082 Plakkoortjes, 178 mm, 30 p/pak 190

150.1083 Naald, lang 110

150.1074 Ruimer, 110

150.1075 Afbreekmes, 9 mm 10
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ASSEN 

Wielnaafdekseltang

• met harde kunststofgreep 
• voor het verwijderen van vetkappen  
• 2 x 6 voudig verstelbaar 
• kegelvormige bek 
• kop gebruineerd 
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

450.0210 0,0-100,0 85.0 500.0 1.20

Vario-moeren en kappensleutelset

• voor de- en montage van vario-naafmoeren 
• aanhaalmoment met 3/4“ aandrijfvierkant mogelijk 
• goede passing door spanschroeven en paspen verbinding op grondplaat 
• max. maat 145 mm 
• slanke uitvoering 
• te gebruiken in kleine ruimtes  
• geschikt voor gebruik bij speciale moeren en kappen 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: 6-kant-, 8-kant-, borg en rondmoeren

Artikel

450.0180 13-dlg Vario-moeren en kappensleutelset 4.20

bestaand uit:

Artikel

450.0181 Vario-moeren en kappensleutel 2810

450.0182 Rondadapter, 6 mm, 2 per pak 41

450.0183 Rondadapter, 8 mm, 2 per pak 41

450.0184 Rondadapter, 10 mm, 2 per pak 41

450.0185 Vierkantadapter, 6 mm, 2 per pak 41

450.0186 Vierkantadapter, 8 mm, 2 per pak 41

450.0187 Vierkantadapter, 10 mm, 2 per pak 41

Vario-naafmoeren en kapsleutelset, zware uitvoering

• extreem zware uitvoering 
• voor de- en montage van vario-naafmoeren 
• aanhaalmoment met 3/4“ aandrijfvierkant mogelijk 
• goede passing door spanschroeven en paspen verbinding op grondplaat 
• max. maat 145 mm 
• inclusief spanketting 
• slanke uitvoering 
• te gebruiken in kleine ruimtes  
• geschikt voor gebruik bij speciale moeren en kappen 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: 6-kant-, 8-kant-, borg en rondmoeren

Artikel

450.0190 14-dlg Vario-naafmoeren en kapsleutelset, zware uitvoering 4.80

bestaand uit:

Artikel

450.0191 Vario-moeren en kappensleutel 3708

450.0192 Rondadapter, 6 mm, 2 per pak 470

450.0193 Rondadapter, 8 mm, 2 per pak 55

450.0194 Rondadapter, 10 mm, 2 per pak 64

450.0195 Vierkantadapter, 6 mm, 2 per pak 45

450.0196 Vierkantadapter, 8 mm, 2 per pak 52

450.0197 Vierkantadapter, 10 mm, 2 per pak 61

450.0198 Spanketting 430

Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• 6-kant 
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.1750 50,0 74.0 74.0 54.0 26.0 1.07

515.1755 55,0 85.0 81.0 54.0 28.0 1.44

515.1760 60,0 89.0 87.0 54.0 31.0 1.78

515.1765 65,0 93.0 93.0 54.0 32.0 1.80

515.1770 70,0 98.0 99.0 54.0 35.0 2.04

515.1775 75,0 100.0 106.0 86.0 40.0 3.48

515.1780 80,0 100.0 112.0 86.0 47.0 4.10

515.1785 85,0 102.0 119.0 86.0 47.0 4.80

515.1790 90,0 107.0 124.0 86.0 47.0 5.10

515.1795 95,0 107.0 131.0 86.0 50.0 5.25

515.1891 1" 58.0 42.0 51.0 14.0 0.52

515.1892 1.1/4" 60.0 51.0 51.0 16.0 0.61

515.1893 1.7/16" 62.0 56.0 52.0 20.0 0.64

515.1894 1.1/2" 62.0 58.0 52.0 22.0 0.67

515.1895 1.5/8" 62.0 62.0 52.0 22.0 0.92

515.1896 1.13/16" 64.0 68.0 58.0 23.0 1.00

515.1897 1.7/8" 66.0 70.0 58.0 24.0 1.08

515.1898 2.1/4" 75.0 84.0 62.0 30.0 1.52
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Dopsleutel, zeskant, kracht lang

• 6-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.1850 50,0 100.0 74.0 54.0 40.0 1.57

515.1855 55,0 100.0 81.0 54.0 52.0 1.95

515.1860 60,0 120.0 87.0 54.0 52.0 2.82

515.1865 65,0 120.0 93.0 54.0 60.0 3.15

515.1870 70,0 125.0 99.0 54.0 60.0 3.34

515.1875 75,0 125.0 105.0 54.0 60.0 4.43

515.1880 80,0 125.0 112.0 54.0 75.0 4.76

515.1885 85,0 135.0 119.0 54.0 75.0 5.80

515.1890 90,0 135.0 124.0 54.0 75.0 6.10

BPW-Naafmoer-dopsleutel

• voor de- en montage van BPW-naafmoeren 
• massieve uitvoering 
• vlak-ovaal model 
• aanhaalmoment met 3/4“ aandrijfvierkant mogelijk 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• speciaalstaal

Artikel

450.0204 65,0 3/4 82,0 66.0 1.07

450.0205 80,0 3/4 100,0 80.0 1.50

BPW-Naafmoer-dopsleutel

• voor de- en montage van vetkappen aan BPW-assen 
• massieve uitvoering 
• vlak-ovaal model 
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk 
• zeer geschikt voor hoge los- en aanhaalmomenten 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• speciaalstaal

Artikel

450.0207 95,0 41,0 110,0 90.0 2.50

450.0208 111,0 41,0 132,0 90.0 2.75

Klemmoer-dopsleutel

• voor het vakkundig losdraaien en aanhalen 
• massieve uitvoering 
• vierkant model 
• te gebruiken bij rechthoekige klemmoeren op de astap 
• aanhaalmoment met 3/4“ aandrijfvierkant mogelijk 
• uitgefreesd profiel 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: DAF, Mercedes Benz, Kässbohrer-Setra, MAN

Artikel

450.0106 56,0 3/4 76.0 900

450.0107 60,0 3/4 76.0 870

Naafmoer-dopsleutel 85 mm

• met aandrijfzeskant SW 36 
• goede pasvorm op de asmoer 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer 
• uitgefreesd profiel 
• robuuste uitvoering 
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: SAF-aanhanger-assen

Artikel

450.0201 85,0 36,0 118,0 82.0 1.40

Naafmoer-dopsleutel 95 mm met diepe schacht

• met aandrijfzeskant SW 36 
• goede pasvorm op de asmoer 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer 
• uitgefreesd profiel 
• robuuste uitvoering 
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz aanhangerassen

Artikel

450.0202 95,0 36,0 118,0 157.0 2.36
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Naafmoer-dopsleutel 98 mm

• met aandrijfzeskant SW 36 
• goede pasvorm op de asmoer 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer 
• uitgefreesd profiel 
• robuuste uitvoering 
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Iveco Euro Cargo, etc.

Artikel

450.0200 98,0 36,0 122,0 115.0 2.27

Naafmoer-dopsleutel 110 mm met diepe schacht

• met aandrijfzeskant SW 36 
• goede pasvorm op de asmoer 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer 
• uitgefreesd profiel 
• robuuste uitvoering 
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Iveco Eurotech-Cursor-HA, etc.

Artikel

450.0203 110,0 36,0 133,0 116.0 2.36

Naafmoer-dopsleutel 140 mm

• goede pasvorm op de asmoer 
• robuuste uitvoering 
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel 
• zeer geschikt voor rem- onderhoudswerkzaamheden 
• vooraanhaalmoment met SW 32 tot 150 Nm 
• Draaihoek 20-30° met SW 46 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: SAF Euro-assen, etc.

Artikel

450.0110 140,0 32/46 100.0 2.27

Dopsleutel, twaalfkant, kracht kort

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

450.0404 50,0 70.0 36.0 1.02

450.0405 55,0 75.0 40.0 1.23

450.0407 65,0 75.0 38.0 1.34

Naafmoersleutel met 4 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz M-Klasse, etc.

Artikel

450.0166 52.0 63.0 60.0 52.0 4 8.0 850

Naafmoersleutel met 6 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz Sprinter HA, etc.

Artikel

450.0165 50.0 70.0 52.0 61.0 6 6.0 820
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Naafmoersleutel met 6 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• starre doorvoerbuis 
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting) 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz Atego achterassen, Vitaro 814, MAN, etc.

Artikel

450.0160 80.0 95.0 49,0 185.0 87.0 6 10.0 2.60

Naafmoersleutel met 6 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• starre doorvoerbuis 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz Actros achterassen, HL/HL 8 (Hypoid), etc.

Artikel

450.0167 105.0 125.0 182.0 115.0 6 10.0 2.60

Verleng-doorvoerbuis

• praktisch opsteeksysteem met fixeerschroef 
• te gebruiken voor verschillende naafmoer sleutels ( module-systeem) 
• maakt stabiele verbinding mogelijk 
• voorkomt afglijden van de sleutel 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• wisselen door het losdraaien van de inbusschroef 
• speciaalstaal

Artikel

450.0150 46.0 52.0 140.0 520

450.0151 54.0 60.0 140.0 690

450.0152 60.0 67.0 140.0 820

Naafmoersleutel met 6 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting) 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz en MAN 10 + 13 t buitenplanetenassen, hypoid- en naloo-
passen NR 7/4 Omnibus 0305 G + 0405 G, etc.

Artikel

450.0168 95.0 115.0 165.0 101.0 6 6.0 820

Toebehoren:

Artikel

450.0150 Verleng-doorvoerbuis 46.0 52.0 140.0 520

450.0152 Verleng-doorvoerbuis 60.0 67.0 140.0 820

Naafmoersleutel met 6 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• met aandrijfzeskant SW 60 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: MAN-TGA voorassen, V9-82L-01(schijfremmen/ABS), etc.

Artikel

450.0170 101.0 110.0 80.0 93.0 6 8.0 2.60

Naafmoersleutel met 6 paspennen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• met aandrijfzeskant SW 60 
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting) 
• nauwkeurige pasvorm 
• bijzonder robuuste uitvoering 
• zeer geschikt voor hoge aanhaal en losdraaimomenten 
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: MAN-TGA voorassen, V9-82L-01(schijfremmen/ABS), etc.

Artikel

450.0176 133.0 145.0 110.0 117.0 6 12.0 3.82

Toebehoren:

Artikel

450.0152 Verleng-doorvoerbuis 60.0 67.0 140.0 820
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Machinesteeksleutel, enkel

• DIN 894 / ISO 3380
• bekhoek 15° gebogen 
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0522 22 8.0 48.0 193.0 170

517.0524 24 9.0 50.0 217.0 170

517.0527 27 9.8 56.0 239.0 230

517.0530 30 10.8 62.0 263.0 290

517.0532 32 11.8 66.0 275.0 350

517.0536 36 12.8 74.0 305.0 410

517.0538 38 12.8 74.0 305.0 410

517.0540 40 13.7 87.0 350.0 620

517.0541 41 13.8 87.0 344.0 620

517.0542 42 13.5 87.0 350.0 700

517.0546 46 19.8 94.0 380.0 850

517.0548 48 16.5 99.0 395.0 940

517.0550 50 15.8 102.0 413.0 1020

517.0555 55 16.8 112.0 459.0 1280

517.0560 60 17.7 122.0 494.0 1630

517.0565 65 18.7 132.0 528.0 1710

517.0570 70 19.7 142.0 572.0 2500

517.0575 75 20.7 152.0 610.0 3500

517.0580 80 21.7 162.0 645.0 3700

517.0585 85 23.0 173.0 690.0 4780

517.0590 90 23.0 173.0 690.0 5450

517.0595 95 25.0 195.0 847.0 5590

517.0596 100 25.0 195.0 847.0 5800

Slag-steeksleutel

• DIN 133
• bekhoek 15° gebogen 
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0124 24 17.4 56.3 160.0 0.50

517.0127 27 16.5 57.5 180.0 0.53

517.0130 30 17.0 63.5 190.0 0.55

517.0132 32 17.5 67.5 195.0 0.65

517.0136 36 18.5 77.5 210.0 0.85

517.0141 41 19.5 89.0 230.0 1.04

517.0146 46 20.0 99.0 250.0 1.39

517.0150 50 21.5 108.0 275.0 1.57

517.0155 55 24.0 118.5 305.0 2.25

517.0160 60 24.5 129.5 315.0 2.54

517.0165 65 28.0 140.5 345.0 3.64

517.0170 70 30.0 151.0 370.0 4.10

517.0175 75 31.5 163.0 385.0 5.17

517.0180 80 34.5 174.0 400.0 5.82

517.0185 85 34.5 174.0 410.0 6.98

517.0190 90 39.0 195.0 445.0 8.32

517.0195 95 39.0 195.0 455.0 10.40

517.0196 100 47.0 227.0 480.0 11.80

Slag-ringsleutel

• FlankTraction-Profiel
• DIN 7444
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0924 24 15.0 42.5 160.0 0.36

517.0927 27 15.5 47.0 180.0 0.38

517.0930 30 16.5 52.5 190.0 0.50

517.0932 32 16.5 54.0 195.0 0.53

517.0936 36 19.5 60.0 205.0 0.75

517.0941 41 20.5 66.0 225.0 0.81

517.0946 46 22.5 75.0 240.0 0.98

517.0950 50 23.5 80.0 250.0 0.98

517.0955 55 25.0 87.5 270.0 1.75

517.0960 60 26.0 93.5 270.0 1.96

517.0965 65 29.0 101.0 290.0 2.18

517.0970 70 32.5 109.5 320.0 2.40

517.0975 75 34.0 114.5 325.0 2.76

517.0980 80 35.0 123.0 345.0 3.75

517.0985 85 37.0 129.0 360.0 4.86

517.0990 90 41.5 152.0 400.0 5.88

517.0995 95 41.5 152.0 400.0 6.50

517.0996 100 41.5 152.0 400.0 7.83

CLASSIC Opsteekringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• ring 75° geknikt 
• met opsteekstuk voor verlengstang 
• met stift borging 
• zware uitvoering voor maximaal draaimoment 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.9024 24 17.0 38.0 19.0 29.5 180.0 0.35

517.9027 27 17.0 42.0 19.0 31.5 190.0 0.40

517.9030 30 18.0 48.0 19.0 33.5 195.0 0.45

517.9032 32 18.0 49.0 21.8 34.0 200.0 0.55

517.9036 36 18.0 49.0 21.8 34.0 200.0 0.65

517.9041 41 20.0 54.0 21.8 35.5 205.0 0.75

517.9046 46 22.0 62.0 25.0 39.5 265.0 1.05

517.9050 50 23.0 69.0 25.0 40.0 280.0 1.15

517.9055 55 25.5 76.0 25.0 42.5 290.0 1.40

517.9060 60 28.0 81.0 30.0 45.5 300.0 2.10

517.9065 65 30.5 90.0 30.0 49.0 345.0 2.30

517.9070 70 33.0 98.0 30.0 53.0 355.0 2.60

517.9075 75 35.5 105.0 30.0 55.0 365.0 3.00

517.9080 80 38.0 110.0 30.0 57.5 375.0 3.45

517.9085 85 40.5 125.0 30.0 59.0 385.0 3.80

517.9090 90 45.0 140.0 30.0 63.0 410.0 4.88

517.9095 95 45.0 140.0 30.0 63.0 410.0 5.67

517.9100 100 47.0 140.0 30.0 63.0 412.0 6.66

517.9105 105 47.0 143.0 30.0 63.0 415.0 7.50
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GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4601 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.23

bestaand uit:

Artikel

503.4624 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar, 24 mm 470

503.4627 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar, 27 mm 660

503.4628 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar, 30 mm 860

503.4629 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar, 32 mm 1050

GEARplus® Ratelringsteekleutel

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.42055 5,5 6.3 3.9 14.0 15.0 127.5 20

503.4206 6 6.3 3.9 14.0 15.0 128.0 25

503.4207 7 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4208 8 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4209 9 6.9 4.4 18.8 18.7 149.0 40

503.4210 10 7.3 4.8 20.8 20.8 158.0 50

503.4211 11 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 60

503.4212 12 8.2 5.5 22.8 24.6 171.0 70

503.4213 13 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 80

503.4214 14 9.0 6.2 27.8 29.0 190.0 110

503.4215 15 9.4 6.5 28.8 31.0 199.0 120

503.4216 16 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 150

503.4217 17 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 180

503.4218 18 10.7 7.7 32.8 37.5 236.0 210

503.4219 19 11.2 8.2 33.8 39.4 247.0 240

503.4221 21 13.0 9.0 40.0 45.8 289.0 340

503.4222 22 13.0 9.0 40.0 45.8 289.0 340

503.4224 24 14.5 10.0 46.0 51.8 322.0 470

503.4227 27 15.5 10.5 52.0 56.4 358.0 580

503.4228 30 17.0 11.4 58.0 62.7 401.0 860

503.4229 32 17.5 12.5 62.0 66.4 424.0 1060

503.4230 34 17.5 13.0 62.0 70.0 459.0 1170

503.4102 5/16" 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4103 3/8" 7.3 4.8 20.8 20.8 158.0 40

503.4104 7/16" 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 50

503.4105 1/2" 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 70

503.4106 9/16" 9.0 6.2 27.8 29.0 190.0 110

503.4107 5/8" 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 130

503.4108 11/16" 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 170

503.4109 3/4" 11.2 8.2 33.8 39.4 247.0 220

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4270 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.07

bestaand uit:

Artikel

503.4224 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, 24 mm 470

503.4227 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, 27 mm 580

503.4228 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, 30 mm 860

503.4229 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, 32 mm 1060

GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4606 6 6.3 3.9 14.0 15.0 126.0 30

503.4607 7 6.5 4.6 16.6 16.7 145.0 30

503.4608 8 6.5 4.6 16.6 16.7 145.0 30

503.4609 9 6.9 4.9 18.4 18.8 150.0 40

503.4610 10 7.3 5.3 20.0 20.8 145.0 50

503.4611 11 7.7 5.6 21.8 23.0 165.0 60

503.4612 12 8.2 6.0 22.7 25.0 172.0 70

503.4613 13 8.6 6.4 24.7 27.1 165.0 80

503.4614 14 9.0 6.8 27.0 29.2 190.0 100

503.4615 15 9.4 7.0 28.3 31.3 200.0 120

503.4616 16 9.9 7.2 30.0 33.4 208.0 150

503.4617 17 10.3 7.7 31.8 35.5 225.0 160

503.4618 18 10.7 8.2 32.6 37.6 237.0 190

503.4619 19 11.2 8.8 33.8 39.7 248.0 220

503.4622 22 13.0 9.0 40.0 46.0 290.0 360

503.4624 24 14.5 10.0 46.0 52.2 323.0 470

503.4627 27 15.5 10.5 52.5 56.5 331.0 660

503.4628 30 17.0 11.4 58.5 62.7 389.0 860

503.4629 32 17.5 12.5 62.6 66.4 415.0 1050

503.4630 34 17.5 13.0 62.5 70.6 460.0 1200

503.4643 36 18.0 13.4 66.2 79.0 490.0 1300

503.4644 38 19.0 13.4 66.2 82.0 490.0 1400

503.4681 5/16" 6.5 4.0 16.6 16.7 145.0 30

503.4683 3/8" 7.3 4.8 20.0 20.8 159.0 60

503.4684 7/16" 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 70

503.4685 1/2" 8.6 5.8 24.7 27.1 178.0 80

503.4686 9/16" 9.0 6.5 27.0 29.2 190.0 100

503.4687 5/8" 9.9 6.8 30.0 33.4 208.0 140

503.4688 11/16" 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 170

503.4689 3/4" 11.2 8.2 33.8 39.7 248.0 230
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Universele wielnaaftrekker en kruisstuk uitdrukker

• geschikt voor transport en automotive 
• universeel te gebruiken voor een gat met diameter tot 300 mm 
• universeel te gebruiken voor wielbouten tot max. Ø 22 mm 
• met slagspindel inclusief slagsleutel 
• optioneel uit te breiden met hydrauliekspindel of glij-hamer 
• speciaalstaal

Artikel

450.0035 6-dlg Universele wielnaaftrekker en kruisstuk uitdrukker 7.91

bestaand uit:

Artikel

450.0037 Aftrekarmenset, 3 dlg., 200 mm 2727

450.0036 Schijf voor traverse Ø 150 mm 1740

450.0038 Slagspindel, 340 mm 838

700.1400-4 Slagsleutel, 30 mm, L=200 mm 2600

Universele wielnaaftrekkerset met 3 armen

• voor gat-diameter tot 250 mm 
• scharnierbare grondplaat voor bouten 14 mm, 18 mm en 22 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0013 5-dlg Universele wielnaaftrekkerset met 3 armen 3.60

Universele wielnaaftrekkerset met 4 armen

• voor gat-diameter tot 250 mm 
• scharnierbare grondplaat voor bouten 14 mm, 18 mm en 22 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0014 6-dlg Universele wielnaaftrekkerset met 4 armen 4.10

Universele wielnaaftrekkerset met 5 armen

• voor gat-diameter tot 250 mm 
• scharnierbare grondplaat voor bouten 14 mm, 18 mm en 22 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0015 7-dlg Universele wielnaaftrekkerset met 5 armen 4.60

Universele wielnaaftrekker 

• universeel te gebruiken voor een gat met diameter tot 300 mm 
• universeel te gebruiken voor wielbouten tot max. Ø 22 mm 
• met slagspindel inclusief slagsleutel 
• optioneel uit te breiden met hydrauliekspindel of glij-hamer 
• speciaalstaal

Artikel

450.0040 12-dlg Universele wielnaaftrekker 15.00

bestaand uit:

Artikel

450.0041 Trapezium-draadspindel M30 x 350 mm 1680

450.0043 Dwarsligger 370 mm 8000

450.0044 Trekstang met ringen en moeren 800

450.0045 Schroefdraad-adapterset 2 dlg. M18 x 1,5 600

450.0046 Schroefdraad-adapterset 2 dlg. M20 x 1,5 600

450.0055 Schroefdraad-adapterset 2 dlg. M22 x 1,5 604

450.0048 Drukstuk maat 1, 90 mm / 65 mm 1140

450.0049 Drukstuk maat 2, 110 mm / 85 mm 1340
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Universele wielnaaftrekker voor lichte bedrijfswagens 

• aftrekken van de wielnaaf van bv spaakwielen over de lagernaaf
• zeskantaandrijving op bus voor het op en afschroeven
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge aftrekkracht - SW 30
• speciaalstaal

Artikel

450.0000 AG M115 x 1,5 Tr.30 x 260 30 3.74

450.0001 AG M125 x 2,0 Tr.30 x 260 30 1.56

450.0002 IG M135 x 2,0 Tr.30 x 260 30 2.19

450.0003 IG M136 x 2,5 Tr.30 x 260 30 1.48

450.0004 IG M155 x 3,0 Tr.30 x 260 30 0.71

Schroefdraadvijl, metrisch

• voor het herstellen van beschadigd schroefdraad
  ( binnen en buiten ) 
• voor rechtse en linkse draad 
• met 2 verschillende maten 
• speciaalstaal 

geschikt voor spoed: 0,8 - 3,0 mm

Artikel

150.1340 230.0 130

Schroefdraadvijl, inch

• voor het herstellen van beschadigd schroefdraad
  ( binnen en buiten ) 
• voor rechtse en linkse draad 
• met 2 verschillende maten 
• speciaalstaal 

geschikt voor spoed: 24 - 10 gangen per inch

Artikel

150.1345 230.0 130

Draadhersteller

• voor nasnijden en reinigen van beschadigd draad ( uitwendig ) 
• geen beschadigen van draad mogelijk door zachte houder en begeleidingsbek 
• voor rechtse en linkse draad 
• snelle werking door snijbekken wissel mogelijk 
• speciaalstaal

Reservebekken metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5, - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm 
Reservebekken inches: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 
windingen/inch

Toepasbaar  voor: Astappen, naven, hydrauliekcilinders, stuur en spoorstangen, etc.

Artikel

150.1430 35,0 - 130,0 150.1431 150.1432 1.40

HSS snij-ijzer MF

• DIN EN 22568 Form B 
• tolerantie volgens ISO - 6g 
• rechtssnijdend 
• geslepen, taps toelopende uitvoering 
• metrische fijne draad 
• blank oppervlak 
• hoogwaardig staal
 

zeer geschikt voor ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten tot 800 N/mm² treksterkte en NE-
metalen

Artikel
mm

332.1022 M18 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1026 M20 x 1,5 14.0 45.0 1 100

332.1063 M22 x 1,5 16.0 55.0 1 110

Snij-ijzer adapterset

• universeel te gebruiken voor ronde snij-ijzers volgens DIN EN 22568 Form B 
• slanke uitvoering 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• inclusief verlengstuk en wringstang 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

331.0620 8-dlg Snij-ijzer adapterset 1.94

bestaand uit:

Artikel

331.0621 Snij-ijzer adapter, M3-M6, SW 24 mm 60

331.0622 Snij-ijzer adapter, M7-M8, SW 24 mm 50

331.0623 Snij-ijzer adapter, M9-M10, SW 24 mm 90

331.0624 Snij-ijzer adapter, M11-M14, SW 41mm 230

331.0625 Snij-ijzer adapter, M18-M20, SW 41mm 360

331.0626 Snij-ijzer adapter, M22-M24, SW 41mm 430

331.0628 1/2“ verlengstuk voor snij-ijzer adapter, 95 mm 250

331.0627 Wringstang voor verlengstuk, 200 mm 120

REMMEN

Bedrijfswagen remrommel schuifmaat 0 - 500 mm

• volgens DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor buiten- en binnenmetingen
• schaalverdeling in het zwart 
• met fijninstelling
• maateenheden in mm
• met schroefdraadtabel
• binnenmaat direct afleesbaar 
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele houten doos 

Artikel

300.0530 0 - 500 60 - 560 150.0 660.0 +/- 0,05 1.38
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Remtang-draadborstel 2 rijen, recht 

• 2 rijen
• met ophanggat
• smalle uitvoering
• voor smalle remblok-geleiders
• harde draad
• met 2-componenten greep
• voor het reinigen van vervuilde remtangen 
• voor oppervlakte reiniging
• rechte staaldraad

Artikel

201.2320 12.0 22.0 225.0 90.0 90

Remtang-draadborstel 2 rijen, recht en spits toelopend

• 2 rijen
• met ophanggat
• spits toelopend
• smalle uitvoering
• voor smalle remblok-geleiders
• harde draad
• met 2-componenten greep
• voor het reinigen van vervuilde remtangen 
• voor oppervlakte reiniging
• rechte staaldraad

Artikel

201.2321 12.0 22.0 225.0 90.0 90

Remtang-draadborstel 2 rijen, recht, golvend

• 2 rijen
• smalle uitvoering
• voor smalle remblok-geleiders
• harde draad
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• voor het reinigen van vervuilde remtangen 
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

Artikel

201.2322 12.0 22.0 225.0 90.0 90

Remveertang

• voor de- en montage van remsegmentveren 
• voor gelijmde en geklonken remsegmenten 
• met speciale uitsparing 
• met uitwisselbare punt 
• geribbelde greep 
• chroom vanadium

Artikel

450.0320 205.0 500.0 450.0321 1.25

Remveer hevel voor vrachtauto’s

• zeer geschikt voor remsegment-veren 
• de- en montage van de ankerplaat niet nodig 
• maakt werken binnen de wielkast mogelijk 
• met ophanggat 
• met 2-componenten greep 
• gesmede uitvoering 
• speciaalstaal 

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz, MAN, Vrachtauto’s en Omnibussen met Euroassen, Iveco 
Eurocargo, Eurotech, etc. 

Artikel

450.0310 450.0 580

450.0311 620.0 680

Remvoering klinkset

• voor vakkundig de- en montage van remvoering 
• geschikt voor het opklinken van de remvoering 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer 

Toepasbaar  voor: transport, lichte bedrijfswagens, landbouw, aanhangwagens, etc. 

Artikel

150.2200 6-dlg Remvoering klinkset 2.71

bestaand uit:

Artikel

150.2201 Beugel met boor-opname en verwisselbare inzetstukken 1460

150.2202 Boor 8 mm 170

150.2203 Boor 11mm 170

150.2204 Uitdrijfdoorslag 180

150.2205 Inzetstukken voor beugel zijn conisch 10

151.2023 CLASSIC Stiftsleutel binnenzeskant, kort, 3 mm 10

MAN Remzadel-insteeksleutelset

• speciaalgereedschap 
• voor de- en montage van remzadels 
• extra grote aandrijving voor extreem vastzittende schroeven 
• extreem robuust 
• te gebruiken in kleine ruimtes  
• chroom vanadium

Artikel

450.0360 3-dlg MAN Remzadel-insteeksleutelset 1.33

bestaand uit:

Artikel

450.0361 MAN Remzadelinsteekdop, E20 176

450.0362 MAN Remzadelinsteekdop, E24 216

503.4228 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, 30 mm 860
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Wringstaafset

• aandrijving 14x18 mm 
• met snel vergrendel insteekverbinding 
• met 2-componenten greep 
• chroom vanadium

Artikel

516.0363 14 x 18 635.0 30,0 1.50

Iveco remtang-terugstelgereedschap

• voor het terugstellen van de remzuiger bij schijfremmen 
• enorme tijd- en kostenbesparing 
• te gebruiken in kleine ruimtes  
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Toepasbaar  voor: Iveco Eurocargo, Stralis, Daily

Artikel

450.0365 7-dlg Iveco remtang-terugstelgereedschap 1.08

bestaand uit:

Artikel

150.2001 Rechtsdraaiende spindel, 155 mm 360

150.2003 Remtang terugstelgereedschap Adapter #1 180

150.2007 Remtang terugstelgereedschap Adapter #5, Ø 35 mm 60

503.4010 GEARplus® Ratelringsteeksleutel, extra lang, 10 mm 70

503.8135 Micro bit voor binnenzeskant-schroeven, L= 15 mm, 8 mm 10

150.2042 Remtang terugstelgereedschap adapter voor IVECO 50

Slang kniptang Ø 6 - 25 mm

• tang van spuitgietaluminium

Artikel

222.2060 6,0 - 25,0 50.0 185.0 222.2061 300

Speciale-klem-griptang

• voor goede grip van kunststofleidingen 
• enorme tijd- en kostenbesparing 
• te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen 
• multifunctioneel 

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz, MAN, DAF, Iveco, Volvo, Scania, Renault etc.

Artikel

450.0350 1 8 / 9 / 10 / 11 / 12 775

450.0351 2 7 / 9 / 10 / 12 / 14 775

450.0352 3 15 / 16 / 18 636

Remsteltrekker, BPW

• stevige lasconstructie voor het aftrekken  
  van vastzittende BPW remstellers
• geschikt voor oudere en automatische 
  stangen stellers
• speciaalstaal

Artikel

450.0305 160 127 65 78 M22x1,5 x 90 32 2.70

Remsteltrekker, HALDEX

• stevige lasconstructie voor het aftrekken  
  vastzittende remstellers 
• goede grip door ringvormige  
  bodemplaat
• speciaalstaal

Artikel

450.0300 160 127 65 78 M22x1,5 x 95 32 3.10
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Luchtdruk-adapterset

• met universeel mondstuk 
• voor het vullen van pneumatische remsystemen van Bosch en Wabco + Grau 
• set bevat 0° en 90°-uitvoering voor meerdere aansluitplaatsen 
• te gebruiken op de bandenvulaansluiting van de drukregelaar 
• vermindert onnodige lucht- en lawaaibelasting

Artikel

450.0315 2-dlg Luchtdruk-adapterset 0.45

Speciale-dopsleutel voor 8-kant schroeven

• speciale 8-kant binnenprofiel 
• voor de- en montage van controleschakelaars in het differentieel 
• ook geschikt voor verschillende schakelaars in de aandrijving  
• hoogglans verchroomd 
• speciaalstaal 

Toepasbaar  voor: MAN, Mercedes Benz LKW-Actros, SK-Baureihe, etc. 

Artikel

455.0100 8-kant 27 34,0 57.0 200

ONDERSTEL 

CHROMEplus® Dubbele ringsleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0800 6-dlg 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 17x19
22x24 mm 1.30

bestaand uit:

Artikel

518.0822 CHROMEplus® Dubbele-ringsleutel, extra lang, 10x11 mm 95

518.0823 CHROMEplus® Dubbele-ringsleutel, extra lang, 12x14 mm 157

518.0824 CHROMEplus® Dubbele-ringsleutel, extra lang, 13x15 mm 217

518.0825 CHROMEplus® Dubbele-ringsleutel, extra lang, 16x18 mm 284

518.0826 CHROMEplus® Dubbele-ringsleutel, extra lang, 17x19 mm 284

518.0828 CHROMEplus® Dubbele-ringsleutel, extra lang, 22x24 mm 482

CHROMEplus® Dubbele ringsleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel
• dunwandige ring 
• zeer geschikt voor vrachtwagen kruiskoppelingen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0827 20x21 13.5 15.2 27.5 29.7 415.0 376

Universele-uitdrukset voor fuseepennen en kogels

• gereedschap voor het uitdrukken van kogelgewrichten zoals
  stuurkogels uit fusee-armen, aslichamen, wieldraagarmen en stabilisatoren 
• universeel te gebruiken voor personenwagens en lichte bedrijfswagens
• compacte en stabiele uitvoering 
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad en drukkogel

Artikel

670.0060 3-dlg Universele-uitdrukset voor fuseepennen en kogels 2.90

bestaand uit:

Artikel

670.0061 Universele-kogelgewricht-trekker, 23 mm 800

670.0062 Universele-kogelgewricht-trekker, 28 mm 800

670.0063 Universele-kogelgewricht-trekker, 34 mm 900

Universele-trekker voor kogelgewrichten, mechanisch

• robuust model voor het los maken van  
  spoor en stuurstangkogels 
• goede positionering mogelijk door compacte 
  uitvoering en slanke spindel
• speciaalstaal

Artikel

450.0075 30 63 75 24 M22 x 135 1.63

450.0076 46 76 100 24 M22 x 135 1.84
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Universele-trekker voor kogelgewrichten

• robuust model voor het los maken van spoor en 
  stuurstangkogels
• goede positionering mogelijk door compacte uitvoering 
  en slanke spindel
• instelling van het spanbereik door de  
  middenspindel 
• speciaalstaal

Artikel

450.0070 32 75 M22 x 90 30 2.49

450.0071 45 80 M22 x 90 30 2.61

Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel lichte en middelzware bedrijfswagens
• speciaalstaal

Artikel

670.0131 36 90 10 22 G1/2" x 14g x 110 3.70

Universele-trekker voor kogelgewrichten, hydraulisch

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel lichte en middelzware  
  bedrijfswagens 
• voor bouten Ø 27,0 - 36,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0141 36 90 10 17 M14 x 1,5 x 50 4.70

Universele-trekker voor kogelgewrichten zonder hydraulische cilinder

• voor het uitdrukken van de paspen bij het loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel lichte en middelzware bedrijfswagens 
• voor bouten Ø 27,0 - 36,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0151 36 90 10 M18 x 1,5 x 120 G1/2" x 14 x 110 22 3.50
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Universele-trekker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel zware vrachtwagens en bussen  
• voor bouten Ø 35,0 - 45,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0161 45 115 20 27 G3/4" x 14g x 125 6.40

Universele-trekker voor kogelgewrichten, hydraulisch

• voor het uitdrukken van de paspen bij het loshalen 
  van kogelgewrichten 
• passend op veel zware vrachtwagens en bussen  
• voor bouten Ø 35,0 - 45,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0171 45 115 20 17 M14 x 1,5 x 50 7.00

Universele-trekker voor kogelgewrichten zonder hydraulische cilinder

• voor het uitdrukken van de paspen bij het 
  loshalen van kogelgewrichten 
• passend op veel zware vrachtwagens en bussen  
• voor bouten Ø 35,0 - 45,0 mm 
• speciaalstaal

Artikel

670.0181 45 115 20 27 G3/4" x 14g x 125 6.00

Kogeltrekker „VIBRO-IMPACT“

• aandrukstuk in de spindel gelagerd 
• spindel slagmoersleutel bestendig
• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• speciaalstaal

Artikel

450.0060 30 58 Tr.22 18 1.10

450.0061 32 90 Tr.24 25 2.51

450.0062 39 58 Tr.24 25 2.83

Universele-kogeltrekkerset, hydraulisch

• massieve uitvoering voor het losmaken 
  van spoor en stuurstangkogels 
• enorme kracht door hevelverbinding 
• minder krachtinspanning nodig 
• speciaalstaal

Artikel

450.0050 3-dlg Universele-kogeltrekkerset, hydraulisch 6.55

bestaand uit:

Artikel

450.0051 Universele-kogeltrekker mechanisch, vrachtwagens 4.34

450.0052 Opnameadapter, M24x3 mm 0.66

700.1400-1 Hydraulische spindel 10 t, UD 1.1/2“x16 0.21

Draagarm-kogelpaspen-uitdrukker

• optimale plaatsing tussen de kogel 
  en fuseelichaam 
• centreerpunt kogelgelagerd
• nastelbare hydraulische drukspindel
• speciaalstaal

Artikel

450.0085 35 60 M27 x 130 24 3.37
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Universele-kogeluitdrukset, hydraulisch

• voor het uitdrukken van kogels en paspennen aan spoorstangen, stuurhuizen  
  en asophangingen (fusee)
• draaibare cilinderopname
• compacte uitvoering
• minder krachtinspanning nodig
• speciaalstaal

Artikel

450.0120 6-dlg Universele-kogeluitdrukset, hydraulisch 9.57

bestaand uit:

Artikel

450.0121 Kogeluitdrukker 2.40

450.0122 Gaffel, Ø max 25 mm 1.35

450.0123 Gaffel, Ø max 33 mm 1.27

450.0124 Gaffel, Ø max 47 mm 1.21

450.0126 Hydraulische-vlakcilinder, 20 t 2.90

450.0127 Vangketting 0.44

Hydraulische pers en trek-unit

• voor de- en montage van silentlagers, fuseekogels, stuurkogels, wiellagers, etc. 
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw 
• industrie uitvoering met gesmede zuiger 
• zowel voor pers als trek werkzaamheden geschikt 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Technische gegevens:
Handpomp:

Draad aansluiting: 3/8“ NPT ID
Handpomp: 700 bar hogedruk pomp
Manometer: Ø 80 mm
Lengte: 410 x 150 x 135 mm
Gewicht: 5500g

Holle zuiger cilinder:

Capaciteit: 20 ton
Draad aansluiting: 3/8“ NPT ID
Zuiger: gesmede industrieuitvoering
Hub: 52 mm
Cilinder buiten Ø: 55 mm
Boring Ø: 26 mm
Cilinder buiten Ø: 98 mm
Cilinder hoogte: 164 mm
Gewicht: 7300g

Hydrauliekslang:

Draad aansluiting: 3/8“ NPT BD x 3/8“ NPT BD
Lengte: 2000 mm
Gewicht: 1100g

Trekspindel:

Lengte: 500 mm
Draad: M 20 x 2,5
Maat spindelmoer: SW 30
Kogelschijf: Ø 36 mm
U-Schijf: Ø 51 x 7,5 mm, met centreerconus

Artikel

700.1790 4-dlg 15.40

Hydraulische handpomp

• voor de- en montage van silentlagers, fuseekogels, stuurkogels, wiellagers, etc. 
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw 
• zowel voor pers als trek werkzaamheden geschikt 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• levering zonder manometer en hydrauliekslang 
• speciaalstaal

Technische gegevens:
Draad aansluiting: 3/8“ NPT ID
Handpomp: 700 bar hogedruk pomp
Lengte: 410 x 150 x 135 mm

Artikel

700.1792 Hydraulische handpomp 5.50

Toebehoren:

Artikel

700.1793 Hydrauliek-slang 2 mtr. incl. aansluiting 1.10
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Smeernippel-reiniger

• voor het reinigen van smeernippels, sledes en glijstukken 
• uitpersen van oud en uitgehard vet mogelijk 
• vervangen van de smeernippel is niet nodig 
• inclusief flexibel verlengstuk
• in stabiele kunststofbox

Artikel

980.1015 2-dlg 205.0 550

bestaand uit:

Artikel

980.1016 Smeernippel-reinigingspers, 205 mm 365

980.1017 Adapter flexibel, L=125 mm, UD M10x1/ID M10x1 65

Messing- en Aluminiumdoorslag

• voor het uitdrijven van lagers, bouten, bussen, etc. 
• geribbelde greep voor betere grip 
• messing / aluminium

Artikel

156.0415 Messing 20,0 300.0 1.13

156.0416 Aluminium 30,0 300.0 1.89

Centreerpen

• rond
• werkvlakken gehard
• naslijpbare punt
• zwart gepoedercoat
• chroom vanadium

Artikel

156.0340 150.0 5.0 10,0 - 70

156.0342 150.0 6.0 12,0 - 120

156.0344 210.0 7.0 14,0 - 170

156.0346 215.0 8.0 16,0 - 230

156.0348 220.0 9.0 18,0 - 310

156.0350 220.0 10.0 20,0 - 410

156.0352 220.0 11.0 22,0 - 510

156.0354 250.0 12.0 24,0 - 640

Doorslag voor lichte bedrijfswagens

• conisch toelopende punt 
• universeel toepasbaar 
• voor het uitdrijven van splitpennen, bouten, lagers, etc. 
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• hoogwaardige en massieve uitvoering 
• slagkop inductief ontladen 
• speciaalstaal

Artikel

450.0091 6,4 300.0 390

450.0092 6,4 380.0 730

450.0093 8,0 300.0 410

450.0094 13,0 460.0 1310

Doorslagset voor lichte bedrijfswagens

• conisch toelopende punt 
• universeel toepasbaar 
• voor het uitdrijven van splitpennen, bouten, lagers, etc. 
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• hoogwaardige en massieve uitvoering 
• slagkop inductief ontladen 
• speciaalstaal

Artikel

450.0090 4-dlg 6,4 - 6,4 - 8,0 - 13,0 mm 2.91
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Lageruitdrijver

• voor het verwijderen van vastzittende lagerschalen 
• geschikt voor de buitenste lagerschaal van 2 delige kegelrollagers 
• andere gereedschappen zijn niet meer nodig 
• geribbelde greep voor betere grip 
• universeel toepasbaar 
• speciaalstaal

Artikel

450.0030 300.0 1.13

450.0031 500.0 1.89

Vlakbeitelset zware uitvoering 

• zware uitvoering 
• vormvaste 25 mm zeskant-schacht  
• voor het bewerken van klinknagels  
• te gebruiken voor verschillende richtwerkzaamheden 
• uitbeitelen van verroeste bouten en moeren mogelijk 
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens 
• speciaalstaal

Artikel

450.0025 2-dlg 400 - 600 mm 3.97

Draaibare rolkop breekijzerset

• bijzonder veelzijdig en robuust breekijzer 
• draaibare kop meervoudig verstelbaar 
• maximale krachtoverbrenging  
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• speciaalstaal

Artikel

911.8175 3-dlg Draaibare rolkop breekijzerset 1.20

bestaand uit:

Artikel

911.8176 Rolkop breekijzer, 250 mm 600

911.8177 Rolkop breekijzer, 300 mm 600

911.8178 Rolkop breekijzer, 400 mm 600

XXL Draaibare rolkop breekijzer

• extra lange uitvoering 
• bijzonder veelzijdig en robuust breekijzer 
• draaibare kop meervoudig verstelbaar 
• maximale krachtoverbrenging  
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• speciaalstaal

Artikel

911.8179 25.0 620.0 5 1.81

Monteurs-breekijzer 

• afglij bescherming door hoekige uiteinde 
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden 
• met geharde kling en slagkap 
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers 
• met 2-componenten greep 
• massieve uitvoering speciaal voor lichte bedrijfswagens 
• speciaalstaal

Artikel

911.8411 0° 900.0 1.70

911.8412 45° 900.0 1.75

911.8413 75° 600.0 1.17

911.8414 90° 600.0 1.20

911.8415 45° 1120.0 4.75

Monteurs-breekijzerset

• afglij bescherming door hoekige uiteinde 
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden 
• met geharde kling en slagkap 
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers 
• met 2-componenten greep 
• massieve uitvoering speciaal voor lichte bedrijfswagens 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

911.8410 4-dlg Monteurs-breekijzerset 8.70

bestaand uit:

Artikel

911.8411 Monteurs breekijzer, 0°, 900 mm 1.70

911.8412 Monteurs breekijzer, 45°, 900 mm 1.75

911.8413 Monteurs breekijzer, 75°, 600 mm 1.17

911.8414 Monteurs breekijzer, 90°, 600 mm 1.20
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Lagerschalen de- en montage gereedschapset

• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers 
• optimaal te positioneren door het spreiden van de bekken 
• voor het recht en zonder beschadigen monteren 
• voor vakkundig de- en montage van lagerschalen 
• te gebruiken bij vrachtwagens, landbouw en industrie 
• gesmede, robuuste uitvoering 
• speciaalstaal 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

450.0080 5-dlg Lagerschalen de- en montage gereedschapset 6.45

bestaand uit:

Artikel

450.0082 Drukdoorn, kort ( te gebruiken met pers ) 0.51

450.0083 Slagdoorn, lang ( te gebruiken met hamer ) 1.91

450.0084 Speciale 6-kant dopsleutel voor doornschacht 0.34

450.0088 Universele 3 bekken drukstuk 0.20

450.0087 Ring voor het spreiden van de bekken 2.07

Universele lager en bussen uitdrijfset

• unverseel inzetbare set 
• optimaal te positioneren door het spreiden van de bekken 
• maten van 18,0 - 65,0 mm 
• opname-adapter voor 2 drukplaten geschikt 
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

700.1350 51-dlg Universele lager en bussen uitdrijfset 8.00

bestaand uit:

Artikel

700.1348 Opname-adapter, 45 mm 500

700.1349 Uitdrijfdoorslag met passing, 220 mm 42

700.1351 Drukplaat, 18 mm 12

700.1352 Drukplaat, 19 mm 14

700.1353 Drukplaat, 20 mm 16

700.1354 Drukplaat, 21 mm 20

700.1355 Drukplaat, 22 mm 22

700.1356 Drukplaat, 23 mm 27

700.1357 Drukplaat, 24 mm 30

700.1358 Drukplaat, 25 mm 34

700.1359 Drukplaat, 26 mm 38

700.1360 Drukplaat, 27 mm 43

700.1361 Drukplaat, 28 mm 47

700.1362 Drukplaat, 29 mm 50

700.1363 Drukplaat, 30 mm 53

700.1364 Drukplaat, 31 mm 59

700.1365 Drukplaat, 32 mm 65

bestaand uit:

Artikel

700.1366 Drukplaat, 33 mm 68

700.1367 Drukplaat, 34 mm 72

700.1368 Drukplaat, 35 mm 77

700.1369 Drukplaat, 36 mm 82

700.1370 Drukplaat, 37 mm 89

700.1371 Drukplaat, 38 mm 94

700.1372 Drukplaat, 39 mm 97

700.1373 Drukplaat, 40 mm 105

700.1374 Drukplaat, 41 mm 111

700.1375 Drukplaat, 42 mm 119

700.1376 Drukplaat, 43 mm 125

700.1377 Drukplaat, 44 mm 132

700.1378 Drukplaat, 45 mm 138

700.1379 Drukplaat, 46 mm 144

700.1380 Drukplaat, 47 mm 153

700.1381 Drukplaat, 48 mm 159

700.1382 Drukplaat, 49 mm 165

700.1383 Drukplaat, 50 mm 172

700.1384 Drukplaat, 51 mm 181

700.1385 Drukplaat, 52 mm 188

700.1386 Drukplaat, 53 mm 196

700.1387 Drukplaat, 54 mm 205

700.1388 Drukplaat, 55 mm 213

700.1389 Drukplaat, 56 mm 221

700.1390 Drukplaat, 57 mm 231

700.1391 Drukplaat, 58 mm 238

700.1392 Drukplaat, 59 mm 247

700.1393 Drukplaat, 60 mm 258

700.1394 Drukplaat, 61 mm 266

700.1395 Drukplaat, 62 mm 276

700.1396 Drukplaat, 63 mm 284

700.1397 Drukplaat, 64 mm 294

700.1398 Drukplaat, 65 mm 305

700.1399 Steunplaat, 75 mm 500

MOTOR

Speciale dopsleutel, twaalfkant extra lang

• slanke uitvoering
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf
• voor de- en montage van cilinderkopbouten en brandstofpomp schroeven
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, etc.

Artikel

455.0015 10 15.3 120.0 210

Bit-dopsleutel voor veeltand (XZN®)-schroeven, kracht lang

• veeltand (XZN®) 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• ideaal voor de- en montage van cilinderkopbouten  
• lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz, MAN, etc.

Artikel

455.0010 17,0 110.0 570

455.0011 19,0 110.0 600
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Bit-dopsleutel voor TX-schroeven, kracht lang

• TX 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• ideaal voor de- en montage van cilinderkopbouten  
• lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen 

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz, MAN, etc.

Artikel

455.0012 E18 110.0 620

455.0013 E20 110.0 670

Gradenhoekmeter

• voor het natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing 
• te gebruiken met een momentsleutel 
• flexibele arm  
• bereik 0° - 360° 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 
  met kogelborging 
• keuze uit magneetarm of met klem

Artikel

516.1195 1/2" 1/2" Magneet 2° 67.0 63.0 480.0 170

516.1196 1/2" 1/2" Klem 2° 67.0 63.0 538.0 60

516.1197 3/4" 3/4" Magneet 2° 87.0 87.0 624.0 170

516.1198 3/4" 3/4" Klem 2° 87.0 87.0 698.0 60

CLASSIC Bitset voor vijfster-schroeven TS met boring

• vijfster met boring 
• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 
• voor handbediening en accu-boormachines 
• met 1/2“ Bit-adapter-dopsleutel 
• zeer geschikt voor hobby en industrie 
• vernikkeld 
• speciaalstaal

Artikel

911.1480 8-dlg CLASSIC Bitset voor vijfster-schroeven TS met boring 50

1 x                1/4“

7 x         TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40

bestaand uit:

Artikel

911.3101 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS10 10

911.3102 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS15 10

911.3103 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS20 10

911.3104 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS25 10

911.3105 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS27 10

911.3106 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS30 10

911.3107 1/4“ CLASSIC Bit voor vijfster-schroeven met boring, TS40 10

911.4327 1/4“ Bit-Adapter-dopsleutel, met spanring 10

Bit-dopsleutelset voor vijfster-schroeven TS met boring

• vijfster met boring 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• voor handgebruik 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium 
• inclusief opsteekrail 

Artikel

911.1470 7-dlg TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 -TS40 0.16

bestaand uit:

Artikel

911.1471 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS10 10

911.1472 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS15 10

911.1473 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS20 10

911.1474 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS25 10

911.1475 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS27 10

911.1476 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS30 10

911.1477 1/4“ Bit-Dopsleutel voor vijfster-schroeven met boring, TS40 10

Retourleidingtang

• met 2-componenten greep 
• geknikte uitvoering 
• met geintegreerde snijvlakken 
• voor het opdrukken en afhalen van slangen  
  op moeilijk bereikbare plaatsen 
• geen beschadiging van de leiding/slang 
• mat verchroomd 
• chroom vanadium 

zeer geschikt bij borgringen van brandstofleidingen en lamellen bij BMW motoren met 2 kleppen 
techniek Toepasbaar voor VW/Audi, Mercedes Benz, Ford, Opel, Peugot, Volvo, Daihatsu, 
Mazda en Toyota. 

Artikel

115.1067 0,0-75,0 60.0 200.0 75.0 15,0 220
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Open ring-dopsleutel

• 12-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf
• voor het losmaken en aandraaien van schroeven en moeren
• voor moeilijk bereikbare plaatsen b.v. inspuitleidingen, etc.
• ideaal voor lichte bedrijfswagens
• speciaalstaal

Artikel

913.1211 12 100.0 122

913.1212 14 100.0 129

913.1213 16 100.0 146

913.1214 17 100.0 140

913.1215 18 100.0 145

913.1216 19 100.0 147

Open ring-dopsleutelset

• 12-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf
• voor het losmaken en aandraaien van schroeven en moeren
• voor moeilijk bereikbare plaatsen b.v. inspuitleidingen, etc.
• ideaal voor lichte bedrijfswagens
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

913.1210 6-dlg 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1.13

bestaand uit:

Artikel

913.1211 1/2“ Open ring-dopsleutel, 12 mm 122

913.1212 1/2“ Open ring-dopsleutel, 14 mm 129

913.1213 1/2“ Open ring-dopsleutel, 16 mm 146

913.1214 1/2“ Open ring-dopsleutel, 17 mm 140

913.1215 1/2“ Open ring-dopsleutel, 18 mm 145

913.1216 1/2“ Open ring-dopsleutel, 19 mm 147

Ratelringsleutel, openklapbaar

• 12-kant
• recht model
• met ophanggat
• vanaf 27 mm met kunststofgreep
• greep verchroomd
• kop gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

500.5010 10 10.0 31.9 155.0 82

500.5011 11 11.0 31.9 155.0 83

500.5012 12 12.0 31.7 155.0 85

500.5013 13 13.0 32.0 155.0 90

500.5017 17 17.0 35.2 210.0 148

500.5019 19 19.0 37.2 210.0 156

500.5022 22 22.0 40.9 210.0 270

500.5024 24 24.0 41.1 219.0 280

500.5027 27 27.0 49.7 315.0 340

500.5032 32 32.0 53.5 319.0 510

Ratelringsleutelset, openklapbaar

• 12-kant
• recht model
• met ophanggat
• vanaf 27 mm met kunststofgreep
• greep verchroomd
• kop gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

500.5606 6-dlg 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 mm 980

bestaand uit:

Artikel

500.5010 Ratelringsleutel, openklapbaar, 10 mm 82

500.5011 Ratelringsleutel, openklapbaar, 11 mm 83

500.5013 Ratelringsleutel, openklapbaar, 13 mm 90

500.5017 Ratelringsleutel, openklapbaar, 17mm 148

500.5019 Ratelringsleutel, openklapbaar, 19 mm 156

500.5022 Ratelringsleutel, openklapbaar, 22 mm 270

Verstuiver-dopsleutelset

• speciale steeksleutel voor de- en montage van inspuitstukken
• vakkundig en zonder beschadigen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• geschikt voor lichte bedrijfswagens, personenwagens, SUV, etc.
• zwarte, inductief ontladen oppervlak
• speciaalstaal
• in stabiele kunststofkoffer

Toepasbaar  voor: MAN, Mercedes Benz Transporter en lichte bedrijfswagens, Opel, Fiat, 
VW, Ford, Nissan, etc.

Artikel

455.0030 4-dlg Verstuiver-dopsleutelset 1.10

bestaand uit:

Artikel

455.0031 1/2“ Verstuiver-dopsleutel 12-kant, 28 mm 250

455.0032 1/2“ Verstuiver-dopsleutel 12-kant, 27 mm 250

455.0033 1/2“ Verstuiver-dopsleutel 12-kant, 22 mm 250

455.0034 1/2“ Verstuiver-dopsleutel 6-kant, 22 mm 250
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Verstuiver-dopsleutel

• 12-kant
• speciale steeksleutel voor de- en montage van inspuitstukken
• vakkundig en zonder beschadigen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• geschikt voor lichte bedrijfswagens, personenwagens, SUV, etc.
• zwarte, inductief ontladen oppervlak
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz Actros, Motor 457 / 541 / 542, Ford Maverik 2,7 TDI, 
Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu

Artikel

455.0033 22 80.0 250

Verstuiver-dopsleutel

• 6-kant
• speciale steeksleutel voor de- en montage van inspuitstukken
• vakkundig en zonder beschadigen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• geschikt voor lichte bedrijfswagens, personenwagens, SUV, etc.
• zwarte, inductief ontladen oppervlak
• speciaalstaal
 
Toepasbaar  voor: Mercedes Benz, Motor 604 / 605 / 606

Artikel

455.0034 22 110.0 250

Verstuiver-dopsleutel

• 12-kant
• speciale steeksleutel voor de- en montage van inspuitstukken
• vakkundig en zonder beschadigen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• geschikt voor lichte bedrijfswagens, personenwagens, SUV, etc.
• zwarte, inductief ontladen oppervlak
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Algemene diesel-motoren van Fiat, Ford, Merceds Benz en VW ( bestel en 
personenwagens ), MAN 2,5 TD

Artikel

455.0032 27 78.0 250

Verstuiver-dopsleutel

• 12-kant
• speciale steeksleutel voor de- en montage van inspuitstukken
• vakkundig en zonder beschadigen 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• geschikt voor lichte bedrijfswagens, personenwagens, SUV, etc.
• zwarte, inductief ontladen oppervlak
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: MAN 6-cilinder serie D 0226, Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, 
Opel Frontera VM 41 B, Rover, Landrover Discovery Motor VM 2,5L TD

Artikel

455.0031 28 78.0 250

Multi-tand dopsleutel voor voorkamers

• te gebruiken bij voorkamer-moeren nieuwe generatie Merceds-Benz motoren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf 
• met 58 tanden
• ideaal voor lichte bedrijfswagens
• gefosfateerd
• speciaalstaal

Artikel

455.0005 58 60.0 215

Drukschroef injector-dopsleutelset

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• assortiment van de meest voorkomende drukschroef injector-dopsleutel
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• in stabiele kunststofkoffer

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz en MAN lichte bedrijfswagens, etc.

Artikel

455.0000 4-dlg Drukschroef injector-dopsleutelset 1.01

bestaand uit:

Artikel

455.0001 Drukschroef injector-dopsleutel type 1, 72 mm 150

455.0002 Drukschroef injector-dopsleutel type 2, 70 mm 180

455.0003 Drukschroef injector-dopsleutel type 3, 122 mm 270

455.0004 Drukschroef injector-dopsleutel type 4, 121 mm 160
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Drukschroef injector-dopsleutel type 1

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• mit 1/2“ aandrijving
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz en MAN lichte bedrijfswagens, etc.

Artikel

455.0001 1/2" 22 28.5 72.0 4 150

Drukschroef injector-dopsleutel type 2

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• met M14 fixeerschroef voor vakkundige montage
• met aandrijfzeskant SW 22
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor:  Mercedes Benz en MAN lichte bedrijfswagens, etc.

Artikel

455.0002 32 22 28.0 70.0 4 180

Drukschroef injector-dopsleutel type 3

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• hol en opengewerkt model
• doorvoer van de kabels van de naaldsensor mogelijk
• met aandrijfzeskant
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz Euro-2 Motoren, MAN Motoren, etc.

Artikel

455.0003 32 22 28.5 122.0 4 270

Drukschroef injector-dopsleutel type 4

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• mit 1/2“ aandrijving
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz en MAN lichte bedrijfswagens, etc.

Artikel

455.0004 1/2" 23 30.0 121.0 3 160

Klepveer spanner

• gemakkelijk en snel vervangen van klepsteelrubbers 
• de- montage van de cilinderkop is niet nodig 
• te gebruiken in combinatie met perslucht-adapter 150.1105 / 150.1107  
• speciaalstaal

Artikel

150.1210 130.0 442

Zuigerveer klembandset

• voor het indrukken van de zuigerveren bij het monteren van de zuigers in de cilinder 
• zelf borgende ratelfunctie
• gefosfateerd
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

150.1150 7-dlg Zuigerveer klembandset 1.62

bestaand uit:

Artikel

150.1151 Zuigerveer klembandtang 380

150.1152 Zuigerveer spanband, Ø 73-79 mm 90

150.1153 Zuigerveer spanband, Ø 79-86 mm 90

150.1154 Zuigerveer spanband, Ø 86-92 mm 100

150.1155 Zuigerveer spanband, Ø 92-98 mm 110

150.1156 Zuigerveer spanband, Ø 98-105 mm 110

150.1157 Zuigerveer spanband, Ø 105-111 mm 120

Zuigerveer-spanband

• voor het indrukken van de zuigerveren bij het monteren van de zuigers in de cilinder 
• traploze instelling met stiftsleutel
• verenstaal

Artikel

150.1141 45 - 90 1.3/4" - 3.1/2" 50.0 158

150.1142 57 - 125 2.1/4" - 5" 100.0 300

150.1143 90 - 175 3.1/2" - 7" 100.0 340

150.1144 90 - 175 3.1/2" - 7" 150.0 555
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Zuigerveertang

• voor veilige de- en montage van zuigerveren
• verchroomd
• met 1-componenten greep
• speciaal-gereedschapstaal

Artikel

150.1175 50,0-110,0 0,0-110,0 60.0 210.0 305

150.1176 80,0-120,0 0,0-120,0 60.0 220.0 340

150.1177 110,0-160,0 0,0-158,0 60.0 280.0 445

Klepslijp apparaat met 2 zuignappen

• met 8 mm booraandrijving 
• voor het inslijpen van de kleppen na revisie-werkzaamheden 
• door het vasthouden van de schijf wordt door een overbrenging automatisch de typische 
  rechts- links draaiende beweging voor het inslijpen bereikt
• maakt het vakkundig en snel inslijpen met de boormachine mogelijk bij 
  ca. 500-1.000 omw/min 

Artikel

150.1165 130.0 150.1166 150.1167 442

Cilinder-hoon-apparaat

• voor het honen van cilinders, lagerschalen, boringen, remcilinders, etc 
• verwisselbare hoonstenen
• zelfspreidende en nastelbare hoonarmen
• flexibele aandrijfas voor lucht- of elektrische boormachines
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Rem en koppelingscilinders, cilinders van motorfietsen, 
park en tuinmachines, buitenboordmotoren, hydrauliekcilinders, scheeps- en industriemotoren, 
etc.

Artikel

150.1180 18 - 63 2 150.1181 0.90

150.1185 19 - 69 3 150.1186 1.30

150.1190 32 - 89 3 150.1191 1.40

150.1195 51 - 177 3 150.1196 1.90

Speciale-kogelgewricht-krachtdopsleutel, lang

• 12-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf
• voor gebruik in 1/2“ slagmoersleutels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepasbaar  voor: Kogelgewrichten, cardangewrichtflenzen, injectoren, Mercedes Benz 
 Mercedes Benz aandrijving ( vrachtwagen ) G2/24/26, Mercedes Benz Actros, etc.

Artikel

150.1703 27,0 40.5 85.0 350

150.1705 30,0 42.0 85.0 450

150.1706 32,0 44.0 85.0 490

150.1711 33,0 44.5 85.0 490

150.1704 34,0 46.0 85.0 430

150.1707 36,0 50.0 85.0 520

Kogelgewricht, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - ISO 1174 met kogelborging 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• met veer 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.1133 67.0 28.0 170

Kogelgewricht, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• met veer 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.1374 108.0 44.0 700
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Kogelgewricht, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• met veer 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.1801 130.0 54.0 1.38

Dopsleutelset, twaalfkant, kracht kort

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

515.0900 13-dlg 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 
23 - 24 mm 2.80

bestaand uit:

Artikel

515.0910 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 10 mm 100

515.0911 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 11 mm 100

515.0913 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 13 mm 100

515.0914 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 14 mm 100

515.0915 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 15 mm 140

515.0916 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 16 mm 140

515.0917 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 17 mm 140

515.0919 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 19 mm 140

515.0920 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 20 mm 140

515.0921 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 21 mm 150

515.0922 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 22 mm 150

515.0923 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 23 mm 160

515.0924 1/2“ 12-kant-kracht-dopsleutel, kort 24 mm 160

Bit-dopsleutel voor binnenzeskant-schroeven, kracht kort

• binnenzeskant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• matglans verchroomd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.0001 14,0 60.0 40.0 140

515.0002 17,0 60.0 40.0 280

515.0003 19,0 60.0 40.0 340

515.0004 21,0 60.0 40.0 340

515.0005 22,0 60.0 40.0 340

515.0006 24,0 60.0 40.0 340

Bit-dopsleutelset, kracht

• voor binnenzeskantschroeven 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• matglans verchroomd 
• Chroom-Molybdeen
• in stabiele stalen cassette

Artikel

515.0000 6-dlg 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm 2.52

bestaand uit:

Artikel

515.0001 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel binnenzeskant, kort 14 mm 140

515.0002 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel binnenzeskant, kort 17 mm 280

515.0003 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel binnenzeskant, kort 19 mm 340

515.0004 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel binnenzeskant, kort 21 mm 340

515.0005 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel binnenzeskant, kort 22 mm 340

515.0006 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel binnenzeskant, kort 24 mm 340

Bit-dopsleutel voor veeltand (XZN®)-schroeven, kracht kort

• veeltand (XZN®) 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• matglans verchroomd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.0012 M16 60.0 40.0 270

515.0013 M18 60.0 40.0 270

Bit-dopsleutel voor TX-schroeven, kracht kort

• voor TX binnenvierkant volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• matglans verchroomd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

515.0016 T70 60.0 40.0 270

515.0017 T80 60.0 40.0 270

515.0018 T90 60.0 40.0 280

515.0019 T100 60.0 40.0 290
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Bit-dopsleutelset, kracht

• TX en veeltand (XZN®) 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• korte uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• matglans verchroomd 
• Chroom-Molybdeen 
• in stabiele stalen cassette

Artikel

515.0010 6-dlg Bit-dopsleutelset, kracht 2.20

bestaand uit:

Artikel

515.0012 3/4“ Kracht-Bit-Dopsleutel veeltand (XZN®), kort M16 270

515.0013 3/4“ Kracht-Bit-Dopsleutel veeltand (XZN®), kort M18 270

515.0016 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel TX, kort T70 270

515.0017 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel TX, kort T80 270

515.0018 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel TX, kort T90 280

515.0019 3/4“ Kracht-Bit dopsleutel TX, kort T100 290

Wisselbitset, kracht

• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen 
• in stabiele kunststofkoffer 
 

Artikel

450.0420 16-dlg Wisselbitset, kracht 6.00

bestaand uit:

Artikel

450.0422 Kracht-Bitinzetstuk binnenzeskant L=107 mm, 17 mm 360

450.0423 Kracht-Bitinzetstuk binnenzeskant L=107 mm, 19 mm 370

450.0425 Kracht-Bitinzetstuk binnenzeskant L=107 mm, 22 mm 380

450.0426 Kracht-Bitinzetstuk binnenzeskant L=107 mm, 24 mm 460

450.0427 Kracht-Bitinzetstuk TX L=107 mm, T60 330

450.0428 Kracht-Bitinzetstuk TX L=107 mm, T70 330

450.0429 Kracht-Bitinzetstuk TX L=107 mm, T80 340

450.0430 Kracht-Bitinzetstuk TX L=107 mm, T90 350

450.0431 Kracht-Bitinzetstuk TX L=107 mm, T100 360

450.0433 Kracht-Bitinzetstuk TX-E L=107 mm, E18 470

450.0434 Kracht-Bitinzetstuk TX-E L=107 mm, E20 340

450.0435 Kracht-Bitinzetstuk TX-E L=107 mm, E22 370

450.0436 Kracht-Bitinzetstuk TX-E L=107 mm, E24 390

450.0437 Kracht-Bitdopsleutel-adapter, 3/4“x22 mm 260

450.0438 Kracht-Bitdopsleutel-adapter, 1“x22 mm 500

Bit-dopsleutel voor binnenzeskant-schroeven, kracht, lang

• binnenzeskant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

450.0491 17,0 145.0 51.0 992

450.0492 19,0 145.0 51.0 1006

450.0493 22,0 145.0 51.0 1030

450.0494 24,0 145.0 51.0 1080

Bit-dopsleutel voor TX-schroeven, kracht, lang

• TX 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

450.0471 T60 145.0 51.0 950

450.0472 T70 145.0 51.0 970

450.0473 T80 145.0 51.0 976

450.0474 T90 145.0 51.0 986

450.0475 T100 145.0 51.0 1000

Bit-dopsleutel voor TX-E schroeven, kracht, lang

• TX-E 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174 
• lange uitvoering 
• voor gebruik met slagmoersleutels 
• gefosfateerd 
• Chroom-Molybdeen

Artikel

450.0481 E18 145.0 51.0 992

450.0482 E20 145.0 51.0 1012

450.0483 E22 145.0 51.0 1020

450.0484 E24 145.0 51.0 1068
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Motor-doordraaiinrichting Type 1 

• voor het handmatig doordraaien van de motor 
• maakt het op tijd zetten mogelijk 
• met 1/2“ aandrijf-buitenvierkant 
• aandrijving met 1/2“ ratel mogelijk 
• te bevestigen aan het koppelingshuis 
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan distributie 
• speciaalstaal 
 
Toepasbaar  voor: Mercedes Benz 6-/8- en 10-cilinder-motoren, MAN 12-cilinder-motoren, etc.

Artikel

455.0020 1/2" 70.0 2 130.1000 450

Motor-doordraaiinrichting Type 2 

• voor het handmatig doordraaien van de motor
• maakt het op tijd zetten mogelijk
• met 1/2“ aandrijf-buitenvierkant
• aandrijving met 1/2“ ratel mogelijk
• te bevestigen aan het koppelingshuis
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan distributie
• speciaalstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Benz Actros en Atego, MAN 5-/6- en 
8-cilinder-motoren - D25/28, etc.

Artikel

455.0021 1/2" 100.0 3 130.1000 790

Kettingsleutel

• voor het losdraaien van oliefilters en luchtdroogpatronen
• met dubbele ketting
• extreem robuust
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

Artikel

150.9375 130,0 380

150.9376 165,0 380

Filter-staalbandsleutel

• zeer robuuste staalbandsleutel
• voor het losdraaien van olie- en brandstffilters
• goede grip op het filter
• 1/2“ binnenvierkant
• hoge uitvoering voorkomt afglijden 
• automatische instelling in aangegeven diameter-bereik
• zeer geschikt voor drukluchtpatronen
• speciaalstaal

Artikel

455.0050 105 - 118 4.1/8" - 4.21/32" 75.0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32" - 5.5/32" 75.0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32" - 5.21/32" 75.0 990

Filter-sjorbandsleutel

• stevig en extra hoge nylonband
• voor het losdraaien van olie- en brandstffilters
• geschikt voor zeer veel werkzaamheden en lichtgewicht
• 1/2“ binnenvierkant
• neemt weinig ruimte in aan de buitenkant van het filter
• zeer geschikt voor het klemmen van ronde schroefverbindingen
• stevige nylonband

Artikel

455.0055 150,0 6" 50.0 380
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Filterspin 3-armig

• voor oliefilters en luchtdroogpatronen
• gesmede uitvoering
• 1/2“ binnenvierkant
• automatische instelling in aangegeven diameter-bereik
• voor de standaard werkplaatsinrichting
• speciaalstaal

Artikel

700.5001 80 - 120 630

700.5002 95 - 165 1400

Oliefiltersleutel

• voor het losdraaien en vastzetten van oliefilterhuisdeksels
• met ingedrukt draaimoment voor het nauwkeurig aanhalen 
• 3/8“ binnenvierkant + buitenzeskant SW 21
• gelakte oppervlakte 

Artikel

150.9366 Mercedes Benz, Mazda 27 1 6 60

150.9367 VW, Audi, Opel 32 1 6 70

150.9368 Mercedes Benz, BMW, Ford, VW, Rover, Opel 36 1 6 80

Oliefiltersleutelset

• voor het losdraaien en vastzetten van oliefilterhuisdeksels
• met ingedrukt draaimoment voor het nauwkeurig aanhalen 
• 3/8“ binnenvierkant + buitenzeskant SW 21
• gelakte oppervlakte 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

150.9365 3-dlg Oliefiltersleutelset 0.32

bestaand uit:

Artikel

150.9366 3/8“ Oliefiltersleutel, 27-6 60

150.9367 3/8“ Oliefiltersleutel, 32-6 70

150.9368 3/8“ Oliefiltersleutel, 36-6 80

Oliefiltersleutel

• voor het losdraaien en vastzetten van oliefilterhuisdeksels
• voor het op moment aandraaien volgens fabrieksgegevens
• 3/8“ binnenvierkant 
• gelakte oppervlakte 

Artikel

150.9319 Toyota, Nissan, Mazda 64 1 14 140

150.9321 Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat 65 1 6 14 150

150.9336 Fiat, Renault 66 1 190

150.9330 Daihatsu, Toyota 65/67 2 14 150

150.9322 Mazda, Ford, Subaru 68 1 14 320

150.9323 Toyota, Lexus 73 1 14 150

150.9337 Audi, Gm, Rover, Chrysler 74 1 15 220

150.9324 Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes Benz 74/76 2 15 170

150.9333 VW, Audi, Ford, Isuzu, Mercedes Benz, Opel 75/77 2 15 150

150.9338 Fiat, Renault, Mercedes Benz 76 1 12 190

150.9325 VW, Mercedes Benz, Porsche, BMW, Audi, Opel 76 1 14 150

150.9339 Fiat, Lancia 76 1 8 170

150.9334 Ford 76 1 30 150

150.9341 Nissan, Ford, Toyota 78 1 15 170

150.9326 Nissan, Honda, Opel, Mazda 80 1 15 150

150.9331 Subaru, Toyota, Honda, Mazda, Nissan 80/82 2 15 150

150.9343 Volvo 86 1 16 180

150.9342 VW, Audi, Renault, Peugeot, Citröen 86 1 18 190

150.9332 Honda, Mitsubishi, Isuzu 90 1 15 150

150.9344 Fiat, Lancia 92 1 10 180

150.9327 Mazda, Mitsubishi, Volvo, Nissan, Honda 93 1 15 150

150.9329 Ford 93 1 36 150

150.9345 VW, Audi 93 1 45 180

150.9346 Toyota, Alfa, GM, Ford, Ford, Chrysler 95 1 15 190

150.9347 VW, Audi, Renault 96 1 18 190

150.9335 Isuzu, Mitsubishi 100 1 15 150

150.9348 Fiat 106 1 15 200

150.9349 Volvo 108 1 15 220

150.9351 Renault 108 1 18 190
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Oliefiltersleutelset

• voor het losdraaien en vastzetten van oliefilterhuisdeksels
• voor het op moment aandraaien volgens fabrieksgegevens
• 3/8“ binnenvierkant 
• gelakte oppervlakte 
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

150.9290 9-dlg Oliefiltersleutelset 3.40

bestaand uit:

Artikel

150.9291 3/8“ Oliefiltersleutel, 36-6 70

150.9292 3/8“ Oliefiltersleutel, 74-14 140

150.9293 3/8“ Oliefiltersleutel, 106-15 200

150.9294 3/8“ Oliefiltersleutel, 107-15 370

150.9295 3/8“ Oliefiltersleutel, 108-15 210

150.9296 3/8“ Oliefiltersleutel, 108-18 210

150.9297 3/8“ Oliefiltersleutel, 135-18 510

150.9298 1/2“ Sjorbandsleutel, 160 mm 140

150.9299 Ringsleutel, 12-kant, 24 mm 270

55 Liter opvangbak, extra laag

• met vier handvaten 
• 11 cm hoge extra vlakke rand 
• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en is vorstbestendig 
• naar binnen omgezette rand voorkomt morsen bij het verplaatsen 
• polythyleen

Artikel

150.9358 1030.0 724.0 110.0 6.80

Bedrijfswagen oliefiltersleutels

• voor het losdraaien en vastzetten van oliefilterhuisdeksels
• voor het op moment aandraaien volgens fabrieksgegevens
• 3/8“ binnenvierkant 
• gelakte oppervlakte

Artikel

150.9291 Mercedes Benz, Scania 36,0 1 6 70

150.9292 Mercedes Benz 74,0 1 14 140

150.9293 MAN, Scania, Fiat, Iveco 106,0 1 15 200

150.9294 Volvo, Iveco, Renault, Scania 107,0 1 15 370

150.9295 Volvo, Iveco, Renault, Scania 108,0 1 15 210

150.9296 Renault, Opel 108,0 1 18 210

150.9297 MAN 135,0 1 18 510

Dynamo-vrijlooppoelieset

• voor de- en montage van de vrijlooppoelie bij het vervangen van de dynamo of poelie 
• maakt het los- en vastdraaien van de centrale moer mogelijk en gelijktijdig het tegenhouden 
  van de riempoelie 
• veel combinatiemogelijkheden 
• bespaard tijd door onnodig uitbouwen van onderdelen b.v. radiateur 
• in stabiele kunststofkoffer 

Toepasbaar  voor: Bosch en Magneti Marelli dynamo’s, Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, 
Porsche, Renault, Peugeot, 
Seat, Skoda, VW, etc.

Artikel

150.3100 13-dlg Dynamo-vrijlooppoelieset 1.20

bestaand uit:

Artikel

150.3101 1/2’’ Combisleutel TX, T50x33 tanden, L=110 mm 170

150.3102 1/2’’ Combisleutel veeltand (XZN®), M10x33 tanden, L=110 mm 170

150.3103 22 mm Veeltandinzetstuk 33 tanden, L=30 mm 50

150.3104 15 mm Veeltandinzetstuk 33 tanden, L=30 mm 30

150.3105 22 mm Adapter voor riempoeliesleutel, L=30 mm 70

150.3106 17 mm Speciaaladapter, 4 mm, L=30 mm 120

150.3107 10 mm Speciaal-bit binnenzeskant, 8 mm, L=75 mm 60

150.3108 10 mm Speciaal-bit binnenzeskant, 10 mm, L=75 mm 60

150.3109 10 mm Speciaal-bit voor veeltand (XZN®)-schroeven, M8, L=75 mm 60

150.3110 10 mm Speciaal-bit voor veeltand (XZN®)-schroeven, M10, L=75 mm 60

150.3111 10 mm Speciaal-bit TX, T40 L=75 mm 60

150.3112 10 mm Speciaal-bit TX, T50 L=75 mm 60

918.1271 1/2“ CHROMEplus® Bit-Adapter-dopsleutel, met spanring voor bits 10 mm 40
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Ontgrendelgereedschapset bedrijfswagens

• universeel inzetbaar in automobiel-elektronica 
• precisiegereedschap bij het oplossen van storingen b.v. slechte verbindingen 
• bevat de meest gangbare ontgrendelgereedschappen 
• vakkundig en storingsvrij ontgrendelen van verbindingsstekkers 
• optimale bescherming tegen ongewilde mechanische inwerking door beschermbeugel 
• in stabiele kunststofkoffer 

Toepasbaar  voor: Iveco, Mack, MAN, 
Mercedes Benz, Renault, Scania, Volvo 

Artikel

150.1255 6-dlg Ontgrendelgereedschapset bedrijfswagens 650

bestaand uit:

Artikel

150.1296 ABS montagehulp 20

150.1298 Ontgrendelgereedschap voor secondaire vergrendeling 40

150.1297 Ontgrendelgereedschap met 2 sluitlipjes, 1,5 mm contactbreedte 40

150.1265 Ontgrendelgereedschap voor rondstekker Ø 2,3 mm 30

150.1262 Ontgrendelgereedschap voor rondstekker Ø 3,5 mm 30

150.1292 Ontgrendelgereedschap voor rondstekker Ø 4,0 mm 40

Ontgrendelgereedschapset bedrijfswagens

• universeel inzetbaar in automobiel-elektronica 
• precisiegereedschap bij het oplossen van storingen b.v. slechte verbindingen 
• bevat de meest gangbare ontgrendelgereedschappen 
• vakkundig en storingsvrij ontgrendelen van verbindingsstekkers 
• optimale bescherming tegen ongewilde mechanische inwerking door beschermbeugel
• in stabiele kunststofkoffer 

Toepasbaar  voor: Iveco, Mack, MAN, 
Mercedes Benz, Renault, Scania, Volvo

Artikel

150.1215 14-dlg Ontgrendelgereedschapset bedrijfswagens 743

bestaand uit:

Artikel

150.1256 Ontgrendelgereedschap voor ronde buscontact 4 mm 38

150.1261 Ontgrendelgereedschap voor rondstekker Ø 1,5 mm 30

150.1262 Ontgrendelgereedschap voor rondstekker Ø 3,5 mm 30

150.1264 Ontgrendelgereedschap voor vlakstekkercontact standaard 1,48 mm 30

150.1269 Ontgrendelgereedschap voor vlaksteekcontact JPT / SPT 30

150.1288 Ontgrendelgereedschap voor vlakstekkercontact 2,8 mm 20

150.1290 Ontgrendelgereedschap voor steekcontact MKS/MKR 1,5 30

150.1291 Ontgrendelgereedschap voor steekcontact G+H VKR Plus 30

150.1292 Ontgrendelgereedschap voor rondstekker Ø 4,0 mm 30

150.1270 Demontagepriem, 3,3x35 mm 10

150.1271 Demontagehulzen, 5x30 mm 10

150.1272 Demontagehulzen, 3,3x35 mm 10

150.1293 Demontagepriem, 4 mm 10

150.1296 ABS montagehulp 20

Spanningstester 6-24V DC met 25 meter kabel

• ideale proeflamp met veel testfuncties  
• snelle testfunctie zonder uitbouw van componenten 
• door keuze schakelaar kan zowel min- als plus op het meetpunt worden gezet  
• ingebouwde bi-metaal kortsluitzekering 
• geen kortsluiten mogelijk bij storing zoeken 
• uitvoering met verwisselbare meetpunt en krokodillenklem 
• voor storing zoeken, spanningsmeting en weerstandstest 
• geeft direct de polariteit aan d.m.v. LED-aanduiding 

meetbereik: 6-24V DC 
kabellengte: 25 m 
doorsnee meetpunt: Ø 4 mm

Artikel

150.1655 6 - 24 V DC 150.1671 1.26

Meet en teststekkerset

• te gebruiken bij meetset 150.1665 + 150.1655 
• hoogwaardige meet en teststekkers 
• te gebruiken met multimeters en proeflampen 
• flexibele siliconenkabel  
• extra dunne testpennen 
• Bi-Color testkabel voor + en - aanduiding 
 

Artikel

150.1675 13-dlg Meet en teststekkerset 300

bestaand uit:

Artikel

150.1667 Kabel, 1m, rood 30

150.1668 Kabel, 1m, zwart 30

150.1669 Prik-testpennen 30

150.1672 LED-testkabel 10

150.1673 Naald testkabel, zwart 10

150.1674 Naald testkabel, rood 10

150.1676 Testpunt, zwart 10

150.1677 Testpunt, rood 10

150.1678 Klem, rood 20

150.1679 Klem, zwart 20
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Artikel Bladzijde
1
10010 611
10012 611
100.4005 503
100.4010 503
100.4015 503
100.4020 504
100.4045 504
100.4050 504
100.4060 503
100.4070 498
100.4071 498
100.4075 498
100.4076 498
100.4080 499
100.4085 499
100.4088 499
100.4090 498
100.4091 498
100.4095 498
100.5050 503
100.5060 503
101.1000 516
101.2000 516
101.5000 516
101.5016 516
101.5022 516
103.1000 510
104.5050 578, 580
105.2000 510
114.0050 514
114.0051 514
114.0150 541, 543
115.1014 601
115.1025 514
115.1028 601
115.1029 601
115.1031 460, 467
115.1032 460, 467
115.1033 460, 467
115.1034 461, 467
115.1035 461, 467
115.1036 460
115.1037 460
115.1038 461
115.1039 520
115.1040 589
115.1041 541, 588
115.1042 541, 588, 590
115.1043 588, 590
115.1044 541, 549, 588
115.1045 541, 588, 589
115.1046 588, 589
115.1047 588, 589
115.1050 520
115.1051 447
115.1052 602
115.1053 521
115.1054 595
115.1055 588
115.1056 521
115.1057 589
115.1059 521
115.1061 575
115.1065 589
115.1067 548, 655
115.1068 461
115.1070 461
115.1071 462, 467

Artikel Bladzijde
115.1072 462
115.1073 462
115.1074 462
115.1075 462
115.1076 461
115.1077 461
115.1078 462
115.1079 462, 467
115.1080 463
115.1081 463
115.1082 463
115.1083 463
115.1084 464, 521
115.1086 448
115.1087 448
115.1088 448
115.1090 541, 548
115.1091 547, 548
115.1092 547, 548
115.1093 547, 548
115.1094 541, 547
115.1095 541, 590
115.1096 448
115.1097 448
115.1098 448
115.1099 541, 547
115.1150 462
115.1155 462, 578
115.1160 463
115.1165 463
115.1170 463
115.1180 461
115.1185 520
115.1186 521
115.1187 589
115.1188 589
115.1230 602
115.1231 602
115.1240 601
115.1244 601
115.1245 601
115.1249 601
115.1260 590
115.1261 590
115.1262 590
115.1263 590
115.1264 590
115.1265 590
115.1266 590
115.1267 590
115.1268 590
115.1269 590
115.1270 590
115.1271 590
115.1272 590
115.1273 590
115.1274 590
115.1275 590
115.1276 590
115.1277 590
115.1278 590
115.1279 590
115.1280 590
115.1281 590
115.1282 590
115.1314 601
115.1361 514
115.1362 527
115.1363 527, 578

Artikel Bladzijde
115.5050 541, 548
115.5052 548
115.5053 548
115.5054 548
116.1035 488
116.1400 457, 500
116.1401 457, 500
116.1403 457, 467, 500
116.1404 457, 500
116.1405 457, 500
116.1406 457, 500
116.1407 457, 500
116.1408 457, 500
116.1415 457
118.0050 459
118.0051 458
118.0052 458
118.0053 459
118.0055 458, 467
118.0056 458
118.0057 458
118.0058 458
118.0075 502
119.1014 601
120.1050 510, 516
120.2000 517
122.1230 515
122.1231 515, 516
122.1232 515, 516
122.1233 515, 516
122.1234 515, 516
122.1236 515, 516
122.1237 515, 516
122.1238 515, 516
122.1239 515, 516
122.1240 515, 516
122.1241 515, 516
122.1242 515, 516
122.1243 515, 516
122.1244 515
122.1250 515
122.1251 515, 516
122.1252 515, 516
122.1253 516
122.1254 515, 516
122.1255 515, 516
122.1256 515, 516
122.1257 515, 516
122.1258 515, 516
122.1259 515, 516
122.1261 516
122.1262 516
122.1263 516
122.1270 514
122.1271 514
122.1272 514
122.1273 514, 515
122.1274 514, 515
122.1275 514, 515
122.1276 514, 515
122.1277 514, 515
122.1278 514, 515
122.1279 514, 515
122.1280 514
122.1281 514
122.1282 514
122.1300 512
122.1301 512
122.1302 512

Artikel Bladzijde
122.1303 512
122.1304 512
122.1305 512
122.1306 512
129.3740 460
129.3742 460
129.3744 460
129.3746 460
129.3750 460
129.3752 460
129.3754 460
129.3756 460
140.1003 485
140.1005 485
140.1006 485
140.1007 485
140.1010 485
140.1015 485
140.1020 485
140.1040 478
140.1060 484
140.2090 467
140.2091 467
140.2092 467
140.2093 467
140.2100 467
140.2105 470
140.2106 470
140.2107 470
140.2110 470
140.2111 470
140.2112 467, 470
140.2113 471
140.2114 467, 471
140.2115 467, 470
140.2116 467, 470
140.2117 470
140.2118 470
140.2119 467, 471
140.2120 471
140.2125 467
140.2130 468
140.2131 469
140.2132 467, 468
140.2133 467, 469
140.2134 468
140.2135 468
140.2136 469
140.2137 467, 469
140.2138 468
140.2139 467, 469
140.2150 469
140.2151 467, 469
140.2162 457, 467, 578
140.2165 457
140.2175 457
140.2180 452
140.2181 452
140.2182 452
140.2183 452
140.2184 452
140.2185 452
140.2186 452
140.2187 452
140.2188 452
140.2189 452
140.2190 452
140.2191 452
140.2192 452

Artikel Bladzijde
140.2193 452
140.2194 452
140.2201 480
140.2202 477
140.2203 476
140.2205 479
140.2206 478, 479
140.2207 478, 479
140.2208 452
140.2210 478, 479, 480
140.2211 479
140.2212 479
140.2213 478
140.2214 478, 479
140.2215 478, 479
140.2216 476
140.2217 476
140.2218 476
140.2219 482
140.2220 486
140.2223 447
140.2224 447
140.2225 486, 621
140.2226 486, 621
140.2229 484
140.2230 447, 478
140.2231 478
140.2232 447
140.2233 484
140.2234 484
140.2235 484
140.2236 484
140.2237 484
140.2238 483
140.2239 481
140.2240 484
140.2241 478, 480
140.2244 480
140.2245 479
140.2248 480, 481
140.2249 448
140.2250 478
140.2251 482, 483
140.2252 482, 483
140.2255 482, 483
140.2256 482, 483
140.2261 482, 483
140.2263 482, 483
140.2267 482
140.2268 482
140.2269 482
140.2270 482
140.2271 482
140.2272 482
140.2273 481
140.2274 481
140.2275 482
140.2276 482
140.2277 481
140.2278 481
140.2279 448
140.2282 483
140.2284 483
140.2285 477
140.2286 483
140.2288 483
140.2290 483
140.2291 483
140.2292 481



Artikel Bladzijde
140.2293 481
140.2294 481
140.2295 481
140.2296 482
140.2297 482
140.2298 482
140.2299 482
140.2300 446
140.2301 446, 447
140.2302 446, 447
140.2303 446, 447
140.2304 446, 447
140.2305 446, 447
140.2310 447
140.2311 447
140.2313 447
140.2315 447
140.2316 447
140.2317 447
140.2320 478
140.2321 478
140.2322 478
140.2323 478
140.2324 478
140.2330 478
140.2331 478
140.2332 478
140.2340 481
140.2341 481
140.2342 481
140.2343 481
140.2344 481
140.2345 481
140.2351 477
140.2352 477
140.2353 480
140.2354 480
140.2356 481
140.2357 481
140.2358 481
140.2400 464
140.2405 464
140.2410 464
140.2415 465
140.2420 465
140.2425 465
140.2430 465
140.2435 465
140.2440 465
140.2445 466
140.2450 466
140.2455 466
140.3090 464, 467
140.4003 468
140.5221 492
140.5222 492
140.5223 492
140.5252 492
140.5254 492
140.5255 492
140.5256 492
140.5257 492
140.5258 492
140.5259 492, 635
140.5260 635
140.5270 491
140.5271 491
140.5272 491
140.5273 491

Artikel Bladzijde
140.5274 491
140.5275 491
140.5276 491
140.5277 491
141.6010 603
150.0501 551
150.0502 551
150.0503 551
150.0504 551
150.0505 551
150.0506 551
150.0507 551
150.0508 551
150.0509 551
150.0510 551
150.0511 551
150.0512 551
150.0513 551
150.0514 551
150.0515 551
150.0521 551
150.0522 551
150.0523 551
150.0524 551
150.0525 551
150.1070 500
150.1071 500, 637
150.1072 500
150.1073 500
150.1074 500, 637
150.1075 500, 637
150.1080 500, 637
150.1082 500, 637
150.1083 500, 637
150.1100 575
150.1101 575
150.1103 575
150.1104 575
150.1105 575
150.1106 575
150.1107 575
150.1108 575
150.1109 575
150.1110 575
150.1111 575
150.1112 575
150.1113 575
150.1114 575
150.1115 575
150.1116 575
150.1117 575
150.1118 575
150.1119 575
150.1120 575
150.1121 575
150.1122 575
150.1124 575
150.1130 576
150.1131 576
150.1132 576
150.1135 576
150.1140 576
150.1141 658
150.1142 658
150.1143 658
150.1144 658
150.1150 658
150.1151 658
150.1152 658

Artikel Bladzijde
150.1153 658
150.1154 658
150.1155 658
150.1156 658
150.1157 658
150.1160 576
150.1165 577, 659
150.1170 576
150.1175 577, 659
150.1176 577, 659
150.1177 577, 659
150.1179 577
150.1180 577, 659
150.1185 577, 659
150.1190 577, 659
150.1195 577, 659
150.1200 583
150.1201 583
150.1202 583
150.1203 583
150.1204 583
150.1205 583
150.1210 576, 658
150.1215 596, 665
150.1220 596
150.1225 596
150.1230 597
150.1235 597
150.1240 578, 579
150.1241 578, 579
150.1242 578, 579
150.1245 579
150.1246 597
150.1247 597
150.1248 597
150.1249 597
150.1251 596, 597
150.1255 596, 665
150.1256 596, 665
150.1257 597
150.1258 597
150.1260 595
150.1261 596, 597, 665
150.1262 596, 597, 665
150.1263 596, 597, 598
150.1264 597, 598, 665
150.1265 597, 598, 665
150.1266 595, 597, 598
150.1267 595, 597, 598
150.1268 596, 597, 598
150.1269 597, 598, 665
150.1270 596, 597, 665
150.1271 596, 597, 665
150.1272 595, 596, 665
150.1273 598
150.1274 596, 598
150.1275 596, 598
150.1276 596, 598
150.1277 597, 599
150.1278 597, 599
150.1279 597, 599
150.1285 597, 599
150.1286 597, 599
150.1287 597, 599
150.1288 596, 599, 665
150.1289 597, 599
150.1290 596, 599, 665
150.1291 596, 599, 665
150.1292 596, 600, 665

Artikel Bladzijde
150.1293 596, 665
150.1294 597, 600
150.1295 597, 600
150.1296 596, 665
150.1297 596, 665
150.1298 596, 665
150.1299 597
150.1305 551
150.1305-21 551
150.1305-22 551
150.1305-23 551
150.1305-24 551
150.1305-25 551
150.1330 551
150.1340 645
150.1345 645
150.1371 552
150.1373 552
150.1375 552
150.1379 552
150.1381 552
150.1385 552
150.1386 552
150.1387 552
150.1388 552
150.1389 552
150.1390 552
150.1391 552
150.1392 552
150.1393 552
150.1394 552
150.1395 552
150.1430 645
150.1447 542
150.1448 542
150.1449 542
150.1450 542
150.1451 542
150.1452 542
150.1453 542
150.1454 542
150.1455 542
150.1456 542
150.1457 542
150.1458 542
150.1459 542
150.1466 520
150.1470 520
150.1471 520
150.1472 520
150.1473 520
150.1474 520
150.1475 520
150.1476 520
150.1477 520
150.1478 520
150.1500 579
150.1505 580
150.1510 578, 580
150.1515 580
150.1520 578, 579
150.1525 578, 579
150.1530 578, 579
150.1535 578, 579
150.1540 578
150.1580 573
150.1581 573
150.1582 573
150.1583 573

Artikel Bladzijde
150.1584 573
150.1594 573
150.1595 573
150.1596 573
150.1597 573
150.1598 573
150.1599 573
150.1605 452
150.1611 447
150.1612 447
150.1613 447
150.1614 447
150.1615 447
150.1616 447
150.1617 447
150.1618 447
150.1619 447
150.1620 447
150.1621 447
150.1622 447
150.1623 447
150.1624 447
150.1625 447
150.1626 447
150.1630 447
150.1635 527
150.1640 527
150.1645 593
150.1650 593
150.1650-1 593
150.1650-10 593
150.1650-2 593
150.1650-3 593
150.1650-4 593
150.1650-5 593
150.1650-6 593
150.1650-7 593
150.1650-8 593
150.1650-9 593
150.1655 594, 665
150.1660 549
150.1665 549
150.1667 594, 665
150.1668 594, 665
150.1669 594, 665
150.1670 594
150.1672 594, 665
150.1673 594, 665
150.1674 594, 665
150.1675 594, 665
150.1676 594, 665
150.1677 594, 665
150.1678 594, 665
150.1679 594, 665
150.1680 593
150.1680-1 593
150.1680-10 593
150.1680-11 593
150.1680-12 593
150.1680-13 593
150.1680-2 593
150.1680-3 593
150.1680-4 593
150.1680-5 593
150.1680-6 593
150.1680-7 593
150.1680-8 593
150.1680-9 593
150.1690 488
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Artikel Bladzijde
150.1695 593
150.1695-1 593
150.1695-2 593
150.1695-3 593
150.1695-4 593
150.1695-5 593
150.1695-6 593
150.1702 519
150.1703 520, 659
150.1704 520, 659
150.1705 520, 659
150.1706 520, 659
150.1707 520, 659
150.1708 520
150.1709 520
150.1710 520
150.1711 519, 659
150.1719 519
150.1720 519
150.1725 519
150.1730 519
150.1735 519
150.1740 519
150.1750 520
150.1800 528
150.1801 528
150.1802 528
150.1803 528
150.1804 528
150.1805 528
150.1900 592
150.1901 592
150.1902 592
150.1903 592
150.1904 592
150.1905 592
150.1906 592
150.1907 592
150.1910 592
150.1911 592
150.1912 592
150.1913 592
150.1914 592
150.1915 592
150.1916 591, 592
150.1917 591, 592
150.1918 591, 592
150.1930 591
150.1931 591
150.1932 591
150.1933 591
150.1941 591
150.1942 591
150.1943 591
150.1944 591
150.1945 591
150.1946 591
150.1947 591
150.1948 591
150.1949 591
150.1950 591
150.1951 591
150.1952 591
150.1953 591
150.1954 591
150.1960 591
150.1961 591
150.1962 591
150.1963 591

Artikel Bladzijde
150.1980 511
150.1981 511
150.1984 511
150.1985 511
150.1986 511
150.1987 511
150.1990 489
150.1995 489, 634
150.2000 509
150.2001 508, 509, 647
150.2002 507, 508, 509
150.2003 507, 508, 647
150.2004 507, 508, 509
150.2005 507, 508, 509
150.2006 507, 508, 509
150.2007 508, 509, 647
150.2008 507, 508, 509
150.2009 507, 508, 509
150.2010 507, 508, 509
150.2011 507, 508, 509
150.2012 507, 508, 509
150.2013 507, 508, 509
150.2015 507
150.2016 507, 508, 509
150.2017 507, 508, 509
150.2018 508, 509
150.2019 508, 509
150.2021 495, 499
150.2022 499
150.2023 489, 495
150.2024 495, 501
150.2025 501
150.2027 495, 499
150.2029 495, 500
150.2030 508, 510
150.2031 495, 500
150.2032 499
150.2033 499
150.2034 508
150.2035 508
150.2036 508, 509
150.2037 508, 509
150.2038 508, 509
150.2039 509
150.2040 595
150.2042 647
150.2044 592
150.2048 508
150.2051 508
150.2052 508
150.2053 508
150.2054 508
150.2056 507
150.2057 507, 510
150.2058 517
150.2059 508
150.2062 508
150.2064 508
150.2065 591
150.2065-1 592
150.2065-2 592
150.2065-3 592
150.2065-4 592
150.2065-5 592
150.2065-6 592
150.2066 592
150.2067 592
150.2068 592
150.2069 508

Artikel Bladzijde
150.2070 592
150.2070-1 592
150.2070-28 592
150.2070-29 592
150.2070-30 592
150.2071 508
150.2072 508
150.2073 508
150.2074 508
150.2075 536
150.2076 536
150.2077 536
150.2078 536
150.2079 536
150.2080 536
150.2081 536
150.2082 536
150.2083 536
150.2084 536
150.2085 536
150.2086 536
150.2087 536
150.2089 536
150.2090 539
150.2092 535, 536
150.2093 535, 536
150.2096 539
150.2098 543
150.2099 508
150.2100 578, 580
150.2101 580
150.2116 512
150.2118 512
150.2121 578, 581
150.2122 580
150.2123 580
150.2124 580
150.2125 580
150.2126 580
150.2127 580
150.2128 580
150.2129 578, 581
150.2130 536
150.2131 536
150.2132 536
150.2133 536
150.2134 536
150.2135 536
150.2136 536
150.2137 536
150.2138 536
150.2140 510
150.2150 507, 510
150.2151 507, 510
150.2153 510
150.2154 510
150.2155 509, 510
150.2160 587
150.2161 587
150.2162 587
150.2163 587
150.2164 587
150.2165 587
150.2166 587
150.2167 587
150.2168 587
150.2169 587
150.2170 587
150.2171 587

Artikel Bladzijde
150.2172 587
150.2173 587
150.2174 587
150.2175 587
150.2176 587
150.2177 587
150.2178 587
150.2179 587
150.2180 588
150.2188 587
150.2189 587
150.2195 517
150.2196 517
150.2197 517
150.2198 517
150.2200 646
150.2201 646
150.2202 646
150.2203 646
150.2204 646
150.2205 646
150.2210 505
150.2211 505, 510, 512
150.2212 505, 510
150.2213 505, 510
150.2215 505, 510
150.2217 505
150.2218 505
150.2219 505
150.2220 505, 510
150.2221 505, 510
150.2222 505
150.2223 505
150.2224 505
150.2250 535
150.2251 535
150.2252 535
150.2253 535
150.2254 535
150.2255 535
150.2256 535
150.2257 535
150.2258 535
150.2259 535
150.2260 535
150.2261 535
150.2262 535
150.2263 535
150.2264 535
150.2265 535
150.2266 535
150.2267 535
150.2268 535
150.2269 535
150.2270 535
150.2271 535
150.2272 535
150.2273 535
150.2274 535
150.2275 535
150.2301 517
150.2302 517
150.2303 517
150.3000 584
150.3001 584
150.3002 584
150.3003 584
150.3004 584
150.3005 584

Artikel Bladzijde
150.3006 584
150.3010 471
150.3012 583
150.3015 583
150.3016 583
150.3017 584
150.3018 583
150.3021 525
150.3022 591
150.3023 591
150.3024 591
150.3025 582
150.3026 584
150.3027 591
150.3028 585
150.3029 585
150.3030 581
150.3031 581
150.3032 581
150.3034 582
150.3040 590
150.3045 471
150.3050 582
150.3051 582
150.3052 582
150.3053 582
150.3054 582
150.3055 582
150.3056 582
150.3058 582
150.3059 582
150.3060 582
150.3061 582
150.3062 582
150.3063 582
150.3064 582
150.3065 582
150.3066 582
150.3066-1 582
150.3067 582
150.3068 582
150.3069 582
150.3080 471
150.3085 471
150.3090 578
150.3091 578
150.3092 578
150.3095 594
150.3096 594
150.3100 586, 664
150.3101 586, 664
150.3102 586, 664
150.3103 586, 664
150.3104 586, 664
150.3105 586, 664
150.3106 586, 664
150.3107 586, 664
150.3108 586, 664
150.3109 586, 664
150.3110 586, 664
150.3111 586, 664
150.3112 586, 664
150.3115 585
150.3116 585
150.3117 585
150.3118 585
150.3119 585
150.3120 585
150.3125 586



Artikel Bladzijde
150.1695 593
150.1695-1 593
150.1695-2 593
150.1695-3 593
150.1695-4 593
150.1695-5 593
150.1695-6 593
150.1702 519
150.1703 520, 659
150.1704 520, 659
150.1705 520, 659
150.1706 520, 659
150.1707 520, 659
150.1708 520
150.1709 520
150.1710 520
150.1711 519, 659
150.1719 519
150.1720 519
150.1725 519
150.1730 519
150.1735 519
150.1740 519
150.1750 520
150.1800 528
150.1801 528
150.1802 528
150.1803 528
150.1804 528
150.1805 528
150.1900 592
150.1901 592
150.1902 592
150.1903 592
150.1904 592
150.1905 592
150.1906 592
150.1907 592
150.1910 592
150.1911 592
150.1912 592
150.1913 592
150.1914 592
150.1915 592
150.1916 591, 592
150.1917 591, 592
150.1918 591, 592
150.1930 591
150.1931 591
150.1932 591
150.1933 591
150.1941 591
150.1942 591
150.1943 591
150.1944 591
150.1945 591
150.1946 591
150.1947 591
150.1948 591
150.1949 591
150.1950 591
150.1951 591
150.1952 591
150.1953 591
150.1954 591
150.1960 591
150.1961 591
150.1962 591
150.1963 591

Artikel Bladzijde
150.1980 511
150.1981 511
150.1984 511
150.1985 511
150.1986 511
150.1987 511
150.1990 489
150.1995 489, 634
150.2000 509
150.2001 508, 509, 647
150.2002 507, 508, 509
150.2003 507, 508, 647
150.2004 507, 508, 509
150.2005 507, 508, 509
150.2006 507, 508, 509
150.2007 508, 509, 647
150.2008 507, 508, 509
150.2009 507, 508, 509
150.2010 507, 508, 509
150.2011 507, 508, 509
150.2012 507, 508, 509
150.2013 507, 508, 509
150.2015 507
150.2016 507, 508, 509
150.2017 507, 508, 509
150.2018 508, 509
150.2019 508, 509
150.2021 495, 499
150.2022 499
150.2023 489, 495
150.2024 495, 501
150.2025 501
150.2027 495, 499
150.2029 495, 500
150.2030 508, 510
150.2031 495, 500
150.2032 499
150.2033 499
150.2034 508
150.2035 508
150.2036 508, 509
150.2037 508, 509
150.2038 508, 509
150.2039 509
150.2040 595
150.2042 647
150.2044 592
150.2048 508
150.2051 508
150.2052 508
150.2053 508
150.2054 508
150.2056 507
150.2057 507, 510
150.2058 517
150.2059 508
150.2062 508
150.2064 508
150.2065 591
150.2065-1 592
150.2065-2 592
150.2065-3 592
150.2065-4 592
150.2065-5 592
150.2065-6 592
150.2066 592
150.2067 592
150.2068 592
150.2069 508

Artikel Bladzijde
150.2070 592
150.2070-1 592
150.2070-28 592
150.2070-29 592
150.2070-30 592
150.2071 508
150.2072 508
150.2073 508
150.2074 508
150.2075 536
150.2076 536
150.2077 536
150.2078 536
150.2079 536
150.2080 536
150.2081 536
150.2082 536
150.2083 536
150.2084 536
150.2085 536
150.2086 536
150.2087 536
150.2089 536
150.2090 539
150.2092 535, 536
150.2093 535, 536
150.2096 539
150.2098 543
150.2099 508
150.2100 578, 580
150.2101 580
150.2116 512
150.2118 512
150.2121 578, 581
150.2122 580
150.2123 580
150.2124 580
150.2125 580
150.2126 580
150.2127 580
150.2128 580
150.2129 578, 581
150.2130 536
150.2131 536
150.2132 536
150.2133 536
150.2134 536
150.2135 536
150.2136 536
150.2137 536
150.2138 536
150.2140 510
150.2150 507, 510
150.2151 507, 510
150.2153 510
150.2154 510
150.2155 509, 510
150.2160 587
150.2161 587
150.2162 587
150.2163 587
150.2164 587
150.2165 587
150.2166 587
150.2167 587
150.2168 587
150.2169 587
150.2170 587
150.2171 587

Artikel Bladzijde
150.2172 587
150.2173 587
150.2174 587
150.2175 587
150.2176 587
150.2177 587
150.2178 587
150.2179 587
150.2180 588
150.2188 587
150.2189 587
150.2195 517
150.2196 517
150.2197 517
150.2198 517
150.2200 646
150.2201 646
150.2202 646
150.2203 646
150.2204 646
150.2205 646
150.2210 505
150.2211 505, 510, 512
150.2212 505, 510
150.2213 505, 510
150.2215 505, 510
150.2217 505
150.2218 505
150.2219 505
150.2220 505, 510
150.2221 505, 510
150.2222 505
150.2223 505
150.2224 505
150.2250 535
150.2251 535
150.2252 535
150.2253 535
150.2254 535
150.2255 535
150.2256 535
150.2257 535
150.2258 535
150.2259 535
150.2260 535
150.2261 535
150.2262 535
150.2263 535
150.2264 535
150.2265 535
150.2266 535
150.2267 535
150.2268 535
150.2269 535
150.2270 535
150.2271 535
150.2272 535
150.2273 535
150.2274 535
150.2275 535
150.2301 517
150.2302 517
150.2303 517
150.3000 584
150.3001 584
150.3002 584
150.3003 584
150.3004 584
150.3005 584

Artikel Bladzijde
150.3006 584
150.3010 471
150.3012 583
150.3015 583
150.3016 583
150.3017 584
150.3018 583
150.3021 525
150.3022 591
150.3023 591
150.3024 591
150.3025 582
150.3026 584
150.3027 591
150.3028 585
150.3029 585
150.3030 581
150.3031 581
150.3032 581
150.3034 582
150.3040 590
150.3045 471
150.3050 582
150.3051 582
150.3052 582
150.3053 582
150.3054 582
150.3055 582
150.3056 582
150.3058 582
150.3059 582
150.3060 582
150.3061 582
150.3062 582
150.3063 582
150.3064 582
150.3065 582
150.3066 582
150.3066-1 582
150.3067 582
150.3068 582
150.3069 582
150.3080 471
150.3085 471
150.3090 578
150.3091 578
150.3092 578
150.3095 594
150.3096 594
150.3100 586, 664
150.3101 586, 664
150.3102 586, 664
150.3103 586, 664
150.3104 586, 664
150.3105 586, 664
150.3106 586, 664
150.3107 586, 664
150.3108 586, 664
150.3109 586, 664
150.3110 586, 664
150.3111 586, 664
150.3112 586, 664
150.3115 585
150.3116 585
150.3117 585
150.3118 585
150.3119 585
150.3120 585
150.3125 586



Artikel Bladzijde
150.9631 475
150.9632 475
150.9634 475
150.9635 475
150.9636 475
150.9638 475
150.9640 475
151.2023 646
151.2073 533
151.2470 555
152.1005 557
152.1006 557
152.1007 557
152.1008 557
152.1010 557
152.1012 557
152.1014 557
152.1015 565
152.1020 565
152.1021 565
152.1022 565
152.1023 565
152.1024 565
152.1025 565
152.1026 565
152.1027 565
152.1028 565
152.1030 565
152.1031 565
152.1032 565
152.1033 565
152.1034 565
152.1035 565
152.1036 565
152.1037 565
152.1038 565
152.1040 565
152.1050 574
152.1055 574
152.1056 464, 574
152.1057 574
152.1058 574
152.1060 564
152.1061 564
152.1062 564
152.1063 564
152.1064 564
152.1065 564
152.1080 565
152.1090 577
152.1095 565
152.1096 565
152.1097 565
152.1098 565
152.1100 557
152.1101 557
152.1170 575
152.1171 575
152.1172 575
152.1173 575
152.1174 575
152.1175 575
152.1176 575
152.1177 575
152.1178 575
152.1180 575
152.1181 575
152.1182 575
155.5002 541, 543

Artikel Bladzijde
155.5003 543
156.0330 456
156.0340 652
156.0342 652
156.0344 652
156.0346 652
156.0348 652
156.0350 652
156.0352 652
156.0354 652
156.0415 540, 652
156.0416 540, 652
157.0950 506, 510
157.0960 506, 510
160.0001 546
160.0010 631
160.0011 631
160.0015 631
160.0055 504, 624
160.0080 581, 631
160.0145 631
160.0175 466
160.0176 466
160.0177 466
160.0178 466
160.0179 466
160.0180 466
160.0181 466
160.0182 466
160.0183 466
160.0184 466
160.0185 466
160.0186 466
160.0187 466
160.0188 466
160.0189 466
160.0190 466
160.0200 622
160.0201 622
160.0206 621
160.0207 622
160.0224 622
160.0225 623
160.0226 623
160.0227 624
160.0228 623
160.0229 623
160.0250 504
160.0305 629
160.0315 627
160.0327 630
160.0328 630
160.0329 630
160.0330 628
160.0331 628
160.0350 628
160.0351 628
160.0352 628
160.0354 628
160.0356 628
160.0358 628
160.0359 628
160.0360 628
160.0365 628
160.0366 629
160.0367 629
160.0368 629
160.0370 628
160.0371 628

Artikel Bladzijde
160.0372 628
160.0375 627
160.0385 627
160.0395 627
160.0397 627
160.0398 627
160.0700 518
160.0701 630
160.0702 630
160.0703 630
160.0705 518
160.0708 518
160.0709 518
160.0710 518
160.0713 518
160.0715 518
160.0716 629
160.0720 630
160.0730 630
160.0731 630
160.0732 630
160.0735 518
160.0738 518
161.0950 506
161.0960 506
162.0271 456
2
201.2300 505
201.2301 505
201.2302 505
201.2315 561
201.2316 561
201.2320 505, 510, 646
201.2321 498, 506, 510
201.2322 498, 506
201.2325 498, 506, 578
201.2326 498, 506
222.2060 647
3
300.0525 510
300.0530 645
300.0535 510
300.0540 510
300.0550 503
300.0560 511
300.0565 511
300.0570 505, 510
300.0600 561
300.0611 561
300.0612 561
300.0613 561
300.0614 578
300.0615 578
300.0616 578
300.0617 578
300.0618 578
300.0625 511
300.0630 577
300.0631 577
300.0632 577
300.0633 577
300.0634 577
300.0635 577
300.0636 577
300.0637 577
300.0638 577
300.0639 577
301.0090 573
301.0095 566, 573

Artikel Bladzijde
310.0110 478, 578
310.0150 473
331.0620 497, 637, 645
331.0621 497, 637, 645
331.0622 497, 637, 645
331.0623 497, 637, 645
331.0624 497, 637, 645
331.0625 497, 637, 645
331.0626 497, 637, 645
331.0627 497, 637, 645
331.0628 497, 637, 645
331.0680 501
331.0681 501
331.0682 501
331.0683 501
331.1101 495
331.1102 495
331.1103 495
331.1104 495
331.1105 495
331.1106 495
331.1107 495
331.1108 495
331.1109 495
331.1110 495
331.1111 495
331.1112 496
331.1113 496
331.1114 496
331.1115 496
331.1116 496
331.1117 496
331.1118 496
331.1119 496
331.1120 496
331.1121 496
331.1122 496
331.1123 496
331.1124 496
331.1125 496
331.1126 496
332.0106 454
332.0108 454
332.0110 454
332.0206 454
332.0208 454
332.0210 454
332.0308 454
332.0310 454
332.0408 455
332.0508 455
332.0608 455
332.0708 455
332.0808 455
332.0908 455
332.0938 454
332.0950 455
332.0951 455
332.0953 455
332.1000 496
332.1001 496
332.1002 496
332.1003 496
332.1004 496
332.1005 496
332.1006 496
332.1007 496
332.1008 496
332.1009 496

Artikel Bladzijde
332.1010 496
332.1011 496
332.1012 496
332.1013 496
332.1014 496
332.1015 496
332.1016 496
332.1017 496
332.1018 496
332.1019 496
332.1020 496
332.1021 496
332.1022 496, 637, 645
332.1023 496
332.1024 496
332.1025 496
332.1026 496, 637, 645
332.1027 496
332.1063 637, 645
333.0017 496
333.0018 496
333.0019 496
333.0020 496
333.0021 496
333.0022 496
333.0023 496
333.0024 496
333.0025 496
333.0026 496
333.0027 496
333.0028 496
333.0029 496
333.0031 496
333.0032 496
333.0033 496
333.0034 496
333.0035 496
333.0036 496
333.0037 496
333.0038 496
333.0039 496
333.0041 496
333.0042 496
333.0043 496
333.0044 496
333.0045 496
333.0046 496
333.0047 496
333.0048 496
333.0049 496
333.0051 496
333.0052 496
333.0053 496
333.0054 496
333.0055 496
333.0056 496
333.0057 496
333.0058 496
337.2010 578
4
450.0000 645
450.0001 645
450.0002 645
450.0003 645
450.0004 645
450.0025 653
450.0030 540, 653
450.0031 540, 653
450.0035 644



Artikel Bladzijde
450.0036 644
450.0037 644
450.0038 644
450.0040 644
450.0050 650
450.0051 650
450.0052 650
450.0060 650
450.0061 650
450.0062 650
450.0070 649
450.0071 649
450.0075 649
450.0076 649
450.0080 532, 654
450.0082 532, 654
450.0083 532, 654
450.0084 532, 654
450.0085 650
450.0087 532, 654
450.0088 532, 654
450.0090 652
450.0091 652
450.0092 652
450.0093 652
450.0094 652
450.0106 639
450.0107 639
450.0110 640
450.0120 651
450.0121 651
450.0122 651
450.0123 651
450.0124 651
450.0126 651
450.0127 651
450.0150 641
450.0151 641
450.0152 641
450.0160 641
450.0165 640
450.0166 640
450.0167 641
450.0168 641
450.0170 641
450.0176 641
450.0180 638
450.0181 638
450.0182 638
450.0183 638
450.0184 638
450.0185 638
450.0186 638
450.0187 638
450.0190 638
450.0191 638
450.0192 638
450.0193 638
450.0194 638
450.0195 638
450.0196 638
450.0197 638
450.0198 638
450.0200 640
450.0201 639
450.0202 639
450.0203 640
450.0204 639
450.0205 639

Artikel Bladzijde
450.0207 639
450.0208 639
450.0210 638
450.0300 647
450.0305 647
450.0310 646
450.0311 646
450.0315 648
450.0320 646
450.0350 647
450.0351 647
450.0352 647
450.0360 646
450.0361 646
450.0362 646
450.0365 647
450.0404 640
450.0405 640
450.0407 640
450.0420 661
450.0422 644, 661
450.0423 644, 661
450.0425 644, 661
450.0426 644, 661
450.0427 644, 661
450.0428 644, 661
450.0429 644, 661
450.0430 644, 661
450.0431 644, 661
450.0433 644, 661
450.0434 644, 661
450.0435 644, 661
450.0436 644, 661
450.0437 644, 661
450.0438 644, 661
450.0471 661
450.0472 661
450.0473 661
450.0474 661
450.0475 661
450.0481 661
450.0482 661
450.0483 661
450.0484 661
450.0491 661
450.0492 661
450.0493 661
450.0494 661
450.0960 621
455.0000 657
455.0001 657, 658
455.0002 657, 658
455.0003 657, 658
455.0004 657, 658
455.0005 574, 657
455.0010 654
455.0011 654
455.0012 655
455.0013 655
455.0015 654
455.0020 662
455.0021 662
455.0030 656
455.0031 656, 657
455.0032 656, 657
455.0033 656, 657
455.0034 656, 657
455.0050 662
455.0051 662

Artikel Bladzijde
455.0052 662
455.0055 662
455.0100 648
5
500.1010 551
500.1015 551
500.1037 514
500.1038 540
500.1039 540
500.1370 446
500.1371 446
500.1372 446
500.1373 446
500.1374 446
500.1375 446
500.1376 446
500.1377 446
500.1378 446
500.1379 446
500.1380 446
500.4315 584
500.5010 656
500.5011 656
500.5012 656
500.5013 656
500.5017 656
500.5019 656
500.5022 656
500.5024 656
500.5027 656
500.5032 656
500.5606 656
500.7021 602
500.7024 602
500.7039 602
500.7060 562
500.7061 561
500.7062 562
500.7063 562
500.7106 602
500.7107 602
500.7108 602
500.7109 602
500.7110 602
500.7111 602
500.7125 602
500.7180 602
500.7300 563
500.7301 563, 564
500.7302 563, 564
500.7303 563, 564
500.7304 563, 564
500.7305 563
500.7306 563
500.7310 562
500.7311 563
500.7312 563
500.7313 563
500.7314 563
500.7315 563
500.7316 563
500.7320 563
500.7330 562
500.7335 564
500.7340 563
500.7341 563
500.7342 563
500.7343 563
500.7510 559

Artikel Bladzijde
500.7515 561
500.7520 559
500.7525 558
500.7530 558
500.7535 558
500.7540 557, 558
500.7545 558
500.7550 558
500.7555 558
500.7560 558
500.8000 626
500.8020 626
500.8030 626
500.8035 625
500.8040 626
500.8045 626
500.8050 625
500.8055 625
500.8060 625
500.8065 625
500.8070 624
500.8075 624
500.8080 625
500.8085 625
500.8090 626
500.8095 624
500.8096 624
500.8097 624
500.8098 624
500.8099 624
500.8100 486, 621
500.8503 526
500.8506 526
500.8507 526
500.8509 526
500.8510 526
500.8511 526
500.8512 526
500.8513 526
500.8514 526
500.8515 526
500.8530 472
500.8531 472
500.8532 472
500.8533 472
500.8534 472
500.8536 472
500.8550 472
500.8551 472
500.8554 472, 473
500.8556 472, 473
500.8557 472, 473
500.8558 472, 473
500.8559 472
500.8560 472, 473
500.8562 473
500.8570 473
500.8571 472, 473
500.8572 472, 473
500.8573 473
500.8574 472, 473
500.8575 473
500.8576 473
500.8579 472, 473
500.8592 472, 473
500.8595 473
500.8620 526
500.8621 526
500.8622 526

Artikel Bladzijde
500.8700 526
500.8701 526
500.8703 526
500.8704 527
500.8705 526
500.8706 526
500.8710 527
500.8711 527
500.8712 527
503.4010 647
503.4102 643
503.4103 643
503.4104 643
503.4105 643
503.4106 643
503.4107 643
503.4108 643
503.4109 643
503.42055 643
503.4206 643
503.4207 643
503.4208 643
503.4209 643
503.4210 643
503.4211 643
503.4212 643
503.4213 643
503.4214 643
503.4215 643
503.4216 643
503.4217 643
503.4218 643
503.4219 643
503.4221 643
503.4222 643
503.4224 643
503.4227 643
503.4228 643, 646
503.4229 643
503.4230 643
503.4270 643
503.4601 643
503.4606 643
503.4607 643
503.4608 643
503.4609 643
503.4610 643
503.4611 643
503.4612 643
503.4613 643
503.4614 643
503.4615 643
503.4616 643
503.4617 643
503.4618 643
503.4619 643
503.4622 643
503.4624 643
503.4627 643
503.4628 643
503.4629 643
503.4630 643
503.4643 643
503.4644 643
503.4681 643
503.4683 643
503.4684 643
503.4685 643
503.4686 643
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Artikel Bladzijde
503.4687 643
503.4688 643
503.4689 643
503.4808 564
503.4809 564
503.4810 564
503.4812 564
503.8135 647
514.1133 494
515.0000 660
515.0001 660
515.0002 660
515.0003 660
515.0004 660
515.0005 660
515.0006 660
515.0010 661
515.0012 660, 661
515.0013 660, 661
515.0016 660, 661
515.0017 660, 661
515.0018 660, 661
515.0019 660, 661
515.0305 494
515.0306 494
515.0900 556, 660
515.0910 660
515.0911 660
515.0913 660
515.0914 660
515.0915 660
515.0916 660
515.0917 660
515.0919 660
515.0920 660
515.0921 660
515.0922 660
515.0923 660
515.0924 660
515.0950 556
515.1003 510
515.1005 492
515.1006 492
515.1040 493
515.1060 493
515.1061 493
515.1062 493
515.1063 493
515.1064 493
515.1065 493
515.1070 493
515.1072 492, 493
515.1073 492
515.1075 492, 493
515.1076 492, 493
515.1077 492
515.1133 659
515.1160 533
515.1161 533
515.1162 533
515.1163 533
515.1164 533
515.1165 533
515.1166 533
515.1167 533
515.1182 494, 637
515.1183 494, 637
515.1184 494, 637
515.1191 494, 637

Artikel Bladzijde
515.1192 494, 637
515.1193 494, 637
515.1194 494, 637
515.1205 454
515.1243 501
515.1244 501
515.1285 501
515.1300 456
515.1304 456
515.1306 456
515.1307 456
515.1309 456
515.1374 659
515.1461 494, 637
515.1462 494, 637
515.1463 494, 637
515.1464 494, 637
515.1465 494, 637
515.1466 494, 637
515.1467 494, 637
515.1468 494, 637
515.1469 494, 637
515.1750 638
515.1755 638
515.1760 638
515.1765 638
515.1770 638
515.1775 638
515.1780 638
515.1785 638
515.1790 638
515.1795 638
515.1801 660
515.1850 639
515.1855 639
515.1860 639
515.1865 639
515.1870 639
515.1875 639
515.1880 639
515.1885 639
515.1890 639
515.1891 638
515.1892 638
515.1893 638
515.1894 638
515.1895 638
515.1896 638
515.1897 638
515.1898 638
515.1950 502
515.1960 502
515.2015 492, 495
515.2017 492, 495
515.2019 492, 495
515.2021 492, 495
515.2022 492, 495
515.2040 493
515.2041 493
515.2042 493
515.2043 493
515.2045 493
515.2046 493
515.2047 493
515.2124 636
515.2127 636
515.2130 491, 635, 636
515.2132 491, 635, 636
515.2133 491, 636

Artikel Bladzijde
515.2134 636
515.2136 636
515.2138 491, 636
515.2141 636
515.3000 460
515.3025 501
515.3035 453
515.3050 459
515.3055 459
515.3075 578
515.3095 453
515.3100 475, 522
515.3101 475
515.3110 523
515.3115 523
515.3120 524
515.3125 522, 523
515.3130 522, 523
515.3135 522, 523
515.3140 522, 523
515.3145 523
515.3150 523
515.3155 523
515.3160 523
515.3165 523
515.3170 524
515.3175 524
515.3183 528
515.3549 453
515.3570 487
515.3575 487
515.3580 487
515.3810 453
515.3840 453
515.3900 550
516.0363 646
516.1150 491, 635
516.1151 491, 635, 636
516.1155 491, 636
516.1156 491, 636
516.1195 655
516.1196 655
516.1197 655
516.1198 655
516.1442 495
516.1490 635
516.1493 635
516.1495 635
516.1500 560
516.1501 560, 561
516.1502 560, 561
516.3545 635
516.3550 635
516.3700 491, 636
516.3705 491, 636
517.0124 642
517.0127 642
517.0130 642
517.0132 642
517.0136 642
517.0141 642
517.0146 642
517.0150 642
517.0155 642
517.0160 642
517.0165 642
517.0170 642
517.0175 642
517.0180 642

Artikel Bladzijde
517.0185 642
517.0190 642
517.0195 642
517.0196 642
517.0252 512
517.0253 512
517.0254 512
517.0255 512
517.0257 512
517.0258 512
517.0260 512
517.0261 512
517.0263 512
517.0264 512
517.0265 512
517.0266 512
517.0267 512
517.0268 512
517.0269 512
517.0270 510, 512
517.0522 642
517.0524 642
517.0527 642
517.0530 642
517.0532 642
517.0536 642
517.0538 642
517.0540 642
517.0541 642
517.0542 642
517.0546 642
517.0548 642
517.0550 642
517.0555 642
517.0560 642
517.0565 642
517.0570 642
517.0575 642
517.0580 642
517.0585 642
517.0590 642
517.0595 642
517.0596 642
517.0924 642
517.0927 642
517.0930 642
517.0932 642
517.0936 642
517.0941 642
517.0946 642
517.0950 642
517.0955 642
517.0960 642
517.0965 642
517.0970 642
517.0975 642
517.0980 642
517.0985 642
517.0990 642
517.0995 642
517.0996 642
517.1130 559
517.1131 559
517.1132 559
517.1133 559
517.1134 559
517.1140 561
517.1141 561
517.1142 561

Artikel Bladzijde
517.1165 564
517.1170 559
517.1175 559
517.1180 574
517.1181 574
517.1182 574
517.1183 574
517.1184 574
517.1185 574
517.1186 574
517.1187 574
517.1422 564
517.1423 564
517.9024 642
517.9027 642
517.9030 642
517.9032 642
517.9036 642
517.9041 642
517.9046 642
517.9050 642
517.9055 642
517.9060 642
517.9065 642
517.9070 642
517.9075 642
517.9080 642
517.9085 642
517.9090 642
517.9095 642
517.9100 642
517.9105 642
518.0300 510, 513
518.0307 513
518.0308 513
518.0309 513
518.0310 513
518.0311 513
518.0321 513
518.0350 513
518.0360 513
518.0370 513
518.0378 513
518.0379 513
518.0380 513
518.0381 513
518.0382 513
518.0383 513
518.0384 513
518.0387 513
518.0389 513
518.0800 648
518.0822 648
518.0823 648
518.0824 648
518.0825 648
518.0826 648
518.0827 648
518.0828 648
518.0831 490, 634
518.0832 490, 634
518.0833 490, 634
518.0834 490, 634
518.0835 490, 634
518.0836 490, 634
518.0837 490, 634
518.0838 490, 634
518.0839 490, 634
518.0840 490, 634



Artikel Bladzijde
518.0850 586
518.1150 490
518.1151 490
518.1152 490
518.1155 490, 634
518.1156 490, 634
518.1157 490, 634
518.1158 490, 634
518.1159 490, 634
518.1161 490, 634
518.1162 490, 634
550.1000 607
550.1001 477, 607
550.1002 608, 609
550.1003 607
550.1004 607
550.1007 609
550.1009 609
550.1010 608
550.1019 609
550.1021 609
550.1022 477, 607
550.1023 477, 607
550.1025 608
550.1026 608
550.1027 608
550.1030 609
550.1032 608
550.1035 549
550.1040 610
550.1041 610
550.1042 610
550.1045 610
550.1046 610
550.1047 610
550.1048 610
550.1049 610
550.1070 610
550.1071 610
550.1072 610
550.1073 610
550.1074 610
550.1102 609
550.1106 610
550.1120 610
550.1135 610
550.1138 611
550.1140 610
550.1141 610
550.1142 610
550.1160 611
550.1165 590, 611
550.1185 611
550.1205 611
550.1290 591
550.1301 610
550.1503 594
550.1504 593
550.1601 618
550.1602 618
550.1603 618
550.1604 618
550.1610 617
550.1620 617
550.1630 617
550.1640 617
550.1650 618
550.1660 618
550.1665 618

Artikel Bladzijde
550.1680 604
550.1681 604
550.1683 604
550.1685 603
550.1690 603
6
610.3350 473
610.3351 473
610.3399 473
620.3101 604
620.3102 604
620.3103 604
620.5201 586
620.5202 586
620.5203 586
620.5301 586
620.5302 586
660.0101 588
660.0102 588
660.0103 588
660.0104 588
660.0105 588
660.0106 588
660.0107 588
660.0108 588
660.0109 588
660.0111 588
660.0112 588
660.0113 588
660.0114 588
660.0115 588
660.0116 588
660.0117 588
660.0118 588
660.0119 588
660.0121 588
660.0122 588
660.0123 588
660.0124 588
660.0125 588
660.0126 588
660.0127 588
660.0128 588
670.0001 534
670.0013 644
670.0014 644
670.0015 644
670.0021 525
670.0031 526
670.0041 525
670.0051 526
670.0060 531, 648
670.0061 531, 648
670.0062 531, 648
670.0063 531, 648
670.0071 648
670.0080 532
670.0081 532
670.0082 532
670.0091 530
670.0092 530
670.0093 530
670.0094 530
670.0095 530
670.0101 530
670.0102 530
670.0103 530
670.0104 530
670.0105 530

Artikel Bladzijde
670.0106 530
670.0111 530
670.0131 649
670.0141 649
670.0151 649
670.0161 650
670.0171 650
670.0181 650
670.0191 528
670.0201 528
670.0211 585
670.0221 586
670.0231 557
670.0232 557
670.0233 557
670.0241 557
7
700.1100 532
700.1100-10 532
700.1100-11 532
700.1100-2 532
700.1100-3 532
700.1100-4 532
700.1100-5 532
700.1100-6 532
700.1100-7 532
700.1100-8 532
700.1100-9 532
700.1120 531
700.1130 531
700.1150 533
700.1151 533
700.1152 533
700.1160 534
700.1161 533
700.1162 533
700.1163 533
700.1170 533
700.1180 533
700.1181 533
700.1182 533
700.1183 533
700.1184 533
700.1185 477
700.1190 477, 604
700.1191 476
700.1192 476
700.1193 476
700.1195 604
700.1196 603
700.1197 604
700.1200 531
700.1201 531
700.1202 531
700.1203 531
700.1204 531
700.1205 531
700.1206 531
700.1207 531
700.1208 531, 535
700.1209 531, 535
700.1210 531
700.1221 531
700.1222 531
700.1223 531
700.1232 477
700.1233 477
700.1234 477
700.1235 477

Artikel Bladzijde
700.1236 477
700.1237 477
700.1238 477
700.1239 477
700.1240 476
700.1241 477
700.1242 477
700.1243 477
700.1244 477
700.1250 536
700.1260 536
700.1300 531
700.1311 531
700.1312 531
700.1313 531
700.1314 531
700.1315 531
700.1316 531
700.1348 537, 654
700.1349 537, 654
700.1350 537, 654
700.1351 537, 654
700.1352 537, 654
700.1353 537, 654
700.1354 537, 654
700.1355 537, 654
700.1356 537, 654
700.1357 537, 654
700.1358 537, 654
700.1359 537, 654
700.1360 537, 654
700.1361 537, 654
700.1362 537, 654
700.1363 537, 654
700.1364 537, 654
700.1365 537, 654
700.1366 537, 654
700.1367 537, 654
700.1368 537, 654
700.1369 537, 654
700.1370 537, 654
700.1371 537, 654
700.1372 537, 654
700.1373 537, 654
700.1374 537, 654
700.1375 537, 654
700.1376 537, 654
700.1377 537, 654
700.1378 537, 654
700.1379 537, 654
700.1380 537, 654
700.1381 537, 654
700.1382 537, 654
700.1383 537, 654
700.1384 537, 654
700.1385 537, 654
700.1386 537, 654
700.1387 537, 654
700.1388 537, 654
700.1389 537, 654
700.1390 537, 654
700.1391 537, 654
700.1392 537, 654
700.1393 537, 654
700.1394 537, 654
700.1395 537, 654
700.1396 537, 654
700.1397 537, 654
700.1398 537, 654

Artikel Bladzijde
700.1399 537, 654
700.1400 535
700.1400-1 535, 538, 650
700.1400-2 535
700.1400-3 535
700.1400-4 535, 644
700.1400-5 535
700.1400-7 535
700.1410 534
700.1411 464, 532, 534
700.1412 534
700.1415 464, 574
700.1421 464
700.1423 464
700.1424 464
700.1425 464
700.1428 464
700.1430 464
700.1435 534
700.1436 534
700.1437 534
700.1438 534
700.1439 534
700.1440 534
700.1450 532
700.1455 532
700.1460 533
700.1650 538
700.1651 538
700.1652 538
700.1653 538
700.1654 538
700.1655 538
700.1656 538
700.1657 538
700.1658 538
700.1700 537
700.1701 537
700.1702 537
700.1703 537
700.1704 537
700.1706 537
700.1707 537
700.1708 537
700.1709 537
700.1710 537
700.1711 537
700.1712 537
700.1713 537
700.1714 537
700.1715 537
700.1716 537
700.1717 537
700.1718 537
700.1719 537
700.1720 537
700.1721 537
700.1722 537
700.1723 537
700.1724 537
700.1725 537
700.1726 537
700.1727 537
700.1728 537
700.1729 537
700.1730 537
700.1731 537
700.1732 537
700.1733 537
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Artikel Bladzijde
700.1740 534
700.1750 538
700.1751 538
700.1754 535
700.1755 535
700.1756 535
700.1757 535
700.1758 535
700.1759 535
700.1790 538, 651
700.1792 538, 651
700.1793 538, 651
700.5001 543, 663
700.5002 543, 663
700.5610 530
700.5615 530
700.5620 530
700.5625 530
700.5630 531
8
800.0015 504, 620
800.0020 620
800.0021 620
800.0030 620
800.0031 620
800.0150 497
800.0151 497
800.0156 497
800.0190 497
800.0960 488, 621
800.1010 541
800.1020 578
800.1030 510
800.1040 467
815.1195 495
850.1075 610
890.0002 620
9
907.2125 578
907.2152 502
907.2170 483
907.2185 600
907.2186 600
907.2187 600
907.2188 600
907.2200 483
907.2201 483
907.2202 483
907.2203 483
907.2204 483
907.2205 483
907.2206 483
911.0954 556
911.1126 541
911.1127 541
911.1128 541
911.1172 541
911.1306 510
911.1307 510
911.1308 510
911.1314 556
911.1317 556
911.1319 556
911.1322 556
911.1327-240 556
911.1345 556
911.1348 556
911.1350 519
911.1351 519

Artikel Bladzijde
911.1352 519
911.1353 519
911.1354 519
911.1355 519
911.1356 519, 556
911.1358 519
911.1359 519, 556
911.1387 476
911.1395 555
911.1470 555, 655
911.1471 554, 655
911.1472 554, 655
911.1473 554, 655
911.1474 554, 655
911.1475 554, 655
911.1476 554, 655
911.1477 554, 655
911.1480 554, 655
911.1494 555
911.1624-300 556
911.1630 555
911.1685 556
911.1701 556
911.1702 556
911.1703 556
911.1704 556
911.1705 556
911.1706 556
911.1707 556
911.1708 556
911.1709 556
911.1925 556
911.1937 556
911.1938 556
911.1939 556
911.1940 556
911.1941 556
911.1942 556
911.1960 556
911.1961 547, 556
911.1963 541, 547, 556
911.1970 556
911.1972 556
911.1974 556
911.1980 556
911.1993 556
911.1994 556
911.3101 554, 655
911.3102 554, 655
911.3103 554, 655
911.3104 554, 655
911.3105 554, 655
911.3106 554, 655
911.3107 554, 655
911.3111 554
911.3112 554
911.3113 554
911.3114 554
911.3115 554
911.3116 554
911.3117 554
911.3804 560
911.3805 560
911.3867 505
911.3868 505
911.3874 505
911.3884 505
911.3885 505
911.3886 505

Artikel Bladzijde
911.3990 560
911.3991 560
911.4306 555
911.4327 655
911.4450 555
911.4451 556
911.4452 556
911.4453 556
911.4454 556
911.4455 556
911.4456 556
911.4500 556
911.5165 555
911.5166 555
911.5167 555
911.5168 555
911.5169 555
911.5170 555
911.5171 555
911.5172 555
911.5173 555
911.5174 555
911.5175 555
911.5176 555
911.5177 555
911.5178 555
911.8100 539
911.8101 539
911.8102 539
911.8103 539
911.8104 539
911.8105 451
911.8106 450, 451, 467
911.8107 450, 451
911.8108 450, 451, 467
911.8109 451, 467
911.8110 450, 451, 467
911.8111 451, 502
911.8115 502
911.8116 449
911.8117 449
911.8118 452
911.8119 451
911.8120 450
911.8121 450
911.8122 449, 450
911.8123 449, 450
911.8124 450
911.8125 449, 450
911.8126 478
911.8130 502
911.8131 502
911.8132 495, 502
911.8133 502
911.8134 502
911.8138 451, 467
911.8139 451, 467
911.8140 451
911.8141 451
911.8142 451
911.8143 499
911.8144 499
911.8145 499
911.8146 495, 499
911.8147 499, 635
911.8150 489, 495
911.8155 489
911.8170 499
911.8175 540, 653

Artikel Bladzijde
911.8176 540, 653
911.8177 540, 653
911.8178 540, 653
911.8179 540, 653
911.8180 499, 635
911.8190 449, 467
911.8191 448, 449
911.8192 448, 449
911.8193 448, 449
911.8194 449
911.8195 449
911.8410 540, 653
911.8411 539, 540, 653
911.8412 539, 540, 653
911.8413 539, 540, 653
911.8414 539, 540, 653
911.8415 539, 653
913.1210 656
913.1211 656
913.1212 656
913.1213 656
913.1214 656
913.1215 656
913.1216 656
913.1240 553
913.1249 553, 554
913.1250 553
913.1252 553
913.1253 553
913.1255 553
913.1270 494
913.1271 494
913.1272 494
913.1273 494
913.1280 494
913.1281 494
913.1282 494
913.1290 495
913.1291 495
913.1292 495
913.1293 495
913.1294 495
913.1295 495
913.1408 552, 554
913.1410 552, 554
913.1412 552, 554
913.1413 552
913.1450 552
913.1460 554
913.1461 553, 554
913.1462 553, 554
913.1463 553, 554
913.1465 553, 554
913.1466 553, 554
913.1467 553, 554
913.1468 553, 554
913.1469 553
913.1470 552, 554
913.1473 552, 554
913.1474 554
913.1475 554
913.3850 553
913.3855 553, 578
913.3858 553
913.3860 552, 553
913.3861 552, 553
913.3862 552, 553
913.3863 552, 553
913.3864 552, 553

Artikel Bladzijde
913.3865 552, 553
913.3866 552, 553
913.3867 552, 553
913.3868 552
913.3869 552, 553
913.3870 553
913.3880 554
913.3881 553
913.3882 553
913.3883 553
913.3884 553
913.3885 553
913.3886 553
913.3887 553
913.3888 553
913.3889 553
913.3890 553
914.0003 619
914.0004 619
914.0005 619
914.0006 619
914.0008 619
914.0080 619
914.0081 619
914.0082 619
914.0083 619
914.0084 619
914.0085 619
914.0086 619
914.0087 619
914.0088 619
914.0089 619
914.0090 619
914.0091 619
914.0092 619
914.0093 619
914.0094 619
914.0095 619
914.0096 619
914.0097 619
914.0098 619
914.0099 619
918.0607 560
918.1205 560
918.1206 560
918.1207 560
918.1271 586, 664
918.1291 489
918.1292 489
918.1293 489
918.1297 489
918.1390 560
918.1391 560
918.1392 560
918.1406 541
918.1407 541
918.1408 541
918.3700 489
918.3701 489
918.3802 560
918.3804 560
918.3805 560
918.3806 541, 560
918.3807 541
918.3885 541
918.3886 541
918.3890 561
918.3895 560
918.3898 541



Artikel Bladzijde
918.3990 560
919.3804 564
960.1110 602
960.1150 603
960.1151 603
960.1152 603
960.1153 603
960.1154 603
960.1155 603
960.1156 603
960.1157 603
960.1200 603
960.1210 602
980.1000 487
980.1010 550
980.1011 550
980.1012 550
980.1013 550
980.1014 550
980.1015 549, 652
980.1016 652
980.1017 652
980.1020 550
980.1070 549
980.1080 486
980.3000 487
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DUITSLAND

Werkzeuge-Maschinen GmbH 
Seligenstädter Grund 10 - 12 
D- 63150 Heusenstamm

Tel.:  +49 6104 4974-0 
Fax:  +49 6104 4974-11 
e-mail: kstools@kstools.de 
URL:   www.kstools.de
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