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Ruw materiaal 

Ringkop ruimen

Vernikkelen en verchromen

Smeden van de sleutel

Uitstansen van de sleutel

Ruwe sleutel

Bekmaat vrezen

Gepolijst 

Thermisch harden

Stempelen van de sleutelmaten 

Galvanische voorbehandeling 

• De chroomlaag wordt d.m.v. 
  galvanische techniek in een elekto-
  lytisch bad aangebracht
• Meerdere behandelingen zoals b.v. 
  ontvetten / vernikkelen en verchro-
  men worden daarbij doorlopen
• hoogglans = chroomlaag waarbij
  de ene glanzende nikkellaag voor
  de spiegelglans zorgt
• optimale corrosie- en afdichtings
  bescherming

hoogglans verchroomd zeer fi jn zijdeglans verchroomd 

• De chroomlaag wordt d.m.v. 
  galvanische techniek in een elekto-
  lytisch bad aangebracht
• Meerdere behandelingen zoals b.v. 
  ontvetten / vernikkelen en verchro-
  men worden daarbij doorlopen
• optimale corrosie- en afwerkings-
  bescherming

• De chroomlaag wordt d.m.v. 
  galvanische techniek in een elekto-
  lytisch bad aangebracht
• Meerdere behandelingen zoals b.v. 
  ontvetten / vernikkelen en verchro-
  men worden daarbij doorlopen
• mat = chroomlaag waarbij de ene  
  matte nikkellaag doorschijnt-
  daardoor matte look
• optimale corrosie- en afwerkings-
  bescherming

mat verchroomd gefosfateerd

• Gefosfateerd = chemisch/
  elektrochemisch proces
• Dompel of spuitbehandeling
• Het doel is een fosfaat-
  laag te realiseren, welke vast op
  het metaal verankerd is
• De oppervlakte krijgt zo een zeer 
  goed absorbtievermogen  voor
  olie en vet
• corrosie bescherming
• gefosfateerde gereedschappen
  moeten ingeoliëd worden

Oppervlaktes

SLEUTELS Van ruw materiaal tot eindproduct
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Classic

• Bewezen profiel 
• sleutelprofiel verzekerd een
  spelingsvrije verbinding tussen  
  bout/moer kop en ringsleutel
• goede krachtoverdracht

E-TX

• Dit profiel is een doorontwikkeling
  van kruiskop en inbus
• Typerend is de zeskantige ster-
  vorm met afgeronde punten
• Geen Cam-out Effect loodrecht
  lopende aandrijfkracht
• optimale krachtoverbrenging
  T = Binnenprofiel ( Internal )
  E = Buitenprofiel (external)

• zeer goede grip ook bij niet 100% 
  zuivere maat of beschadigde  
  bouten en moeren
• daardoor grotere raakvlakken 
  betere drukverdeling
• Beschadigen van de bout/moer
  kop wordt daarmee vermeden
• optimale krachtoverbrenging

Flank Traction 12-kant

• Universeel profiel voor gebruik bij 
  6-kant / 12-kant / TX-Profielen
  en bij vele maatverschillen

Tripleplus®

Profielen

Sleutel-Lijnen

• Beste chroom vanadium staal, hoogglans verchroomd
• optimale corrosie- en afwerkingsbescherming
• FlankTraction System

• Chroom vanadium staal, mat verchroomd 
• Hoge corrosie- en afwerkings bescherming 
• Optimale prijs- kwaliteitsverhouding

• Beste chroom vanadium staal, hoogglans verchroomd
• optimale corrosie- en afwerkingsbescherming
• Tripleplus Profiel voor E-TX / 6-Kant / 12-Kant / inches - schroeven en moeren

• Beste chroom vanadium staal
• zijdeglans verchroomd
• optimale corrosie- en afwerkingsbescherming
• FlankTraction System
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MINI-RINGSTEEKSLEUTELS

CHROMEplus® Ringsteeksleutel, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0010 10 7.5 5.8 16.1 22.2 95.0 37

518.0011 11 7.8 6.1 17.9 23.9 100.0 45

518.0012 12 7.8 6.6 19.1 25.5 104.0 51

518.0013 13 9.1 7.0 19.9 27.1 109.0 54

518.0014 14 9.4 7.6 21.8 29.2 114.0 71

518.0015 15 9.6 7.8 22.5 30.1 120.0 76

518.0016 16 9.8 7.9 24.1 32.8 124.0 88

518.0017 17 10.8 8.7 26.1 35.8 130.0 115

518.0018 18 11.0 9.1 27.0 36.7 134.0 118

518.0019 19 11.9 9.9 28.6 38.1 140.0 148

CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, extra kort

• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0040 7-dlg 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 600

GEARplus® Ratelring-steeksleutel, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4631 8 6.5 4.0 16.6 16.7 90.0 30

503.4632 9 6.9 4.4 18.4 18.8 93.0 40

503.4633 10 7.3 4.8 20.0 20.8 95.0 45

503.4634 11 7.7 5.2 21.8 23.0 103.0 50

503.4635 12 8.2 5.5 22.7 25.0 106.0 55

503.4636 13 8.6 5.8 24.7 27.1 108.0 60

503.4637 14 9.0 6.2 27.0 29.2 115.0 70

503.4638 15 9.4 6.5 28.3 31.3 119.0 90

503.4639 16 9.9 6.8 30.0 33.4 123.0 100

503.4640 17 10.3 7.2 31.8 35.5 127.0 110

503.4641 18 10.7 7.7 32.6 37.6 131.0 120

503.4642 19 11.2 8.2 33.8 39.7 139.0 150

GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4652 12-dlg GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort 1.08

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4653 16-dlg GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort 1.35

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
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RINGSTEEKSLEUTELS

CLASSIC Ringsteeksleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel
• DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
• bekhoek 15° gebogen 
• ring 15° gebogen 
• gepolijste kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0606 6 4.7 4.0 10.1 15.5 100.0 10

517.0607 7 5.0 4.0 11.5 17.0 110.0 15

517.0608 8 5.5 4.5 12.8 19.2 120.0 20

517.0609 9 5.9 4.5 14.2 21.2 130.0 30

517.0610 10 6.5 5.0 15.6 23.2 140.0 40

517.0611 11 6.9 5.4 16.9 25.3 150.0 50

517.0612 12 7.3 5.5 18.3 27.2 160.0 60

517.0613 13 7.8 5.9 19.7 29.4 170.0 70

517.0614 14 8.3 6.2 21.2 31.5 180.0 80

517.0615 15 8.6 6.4 22.5 33.2 190.0 90

517.0616 16 8.9 6.7 24.0 34.7 200.0 100

517.0617 17 9.3 6.9 25.3 36.5 210.0 130

517.0618 18 9.9 7.2 26.8 38.7 220.0 140

517.0619 19 10.5 7.4 28.1 40.7 230.0 170

517.0620 20 10.9 7.7 29.7 43.1 240.0 190

517.0621 21 11.3 8.0 31.3 44.5 250.0 210

517.0622 22 11.5 8.2 32.6 46.9 260.0 230

517.0623 23 13.5 7.6 33.0 49.5 270.0 245

517.0624 24 14.0 8.0 35.5 50.4 280.0 270

517.0625 25 14.5 8.2 36.0 54.5 290.0 340

517.0626 26 15.0 8.5 37.0 56.5 300.0 350

517.0627 27 15.5 8.8 39.6 59.5 310.0 420

517.0628 28 16.0 9.0 40.0 60.0 320.0 440

517.0629 29 16.5 9.5 41.5 61.5 330.0 470

517.0630 30 17.0 10.1 43.7 61.8 340.0 500

517.0632 32 18.0 10.4 46.4 65.8 360.0 530

517.0636 36 19.5 11.0 51.5 77.0 380.0 690

517.0641 41 22.0 11.0 58.5 87.0 440.0 750

CLASSIC Ringsteeksleutelset, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel
• DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
• bekhoek 15° gebogen 
• ring 15° gebogen 
• gepolijste kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0048 8-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 550

517.0052 12-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 mm 880

517.0043 21-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 3800

CLASSIC Ringsteeksleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel
• DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
• bekhoek 15° gebogen 
• ring 70° geknikt
• ring 10° gebogen 
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.1606 6 4.7 4.0 10.1 15.5 100.0 10

518.1607 7 5.0 4.0 11.5 17.0 112.0 15

518.1608 8 5.5 4.5 12.8 19.2 125.0 25

518.1609 9 5.9 4.5 14.2 21.2 138.0 40

518.1610 10 6.5 5.0 15.6 23.2 148.0 40

518.1611 11 6.9 5.4 16.9 25.3 158.0 50

518.1612 12 7.3 5.5 18.3 27.2 168.0 60

518.1613 13 7.8 5.9 19.7 29.4 185.0 80

518.1614 14 8.3 6.2 21.2 31.5 198.0 80

518.1615 15 8.6 6.4 22.5 33.2 210.0 110

518.1616 16 8.9 6.7 24.0 34.7 220.0 120

518.1617 17 9.3 6.9 25.3 36.5 232.0 150

518.1618 18 9.9 7.2 26.8 38.7 245.0 150

518.1619 19 10.5 7.4 28.1 40.7 258.0 200

518.1620 20 10.9 7.7 29.7 43.1 270.0 220

518.1621 21 11.3 8.0 31.3 44.5 280.0 260

518.1622 22 11.5 8.2 32.6 46.9 292.0 280

518.1623 23 13.5 7.6 33.0 49.5 305.0 300

518.1624 24 12.1 8.0 35.5 50.4 318.0 320

518.1625 25 14.5 8.2 36.0 54.5 328.0 320

518.1626 26 15.0 8.5 37.0 56.5 340.0 400

518.1627 27 13.7 8.8 39.6 59.5 352.0 420

518.1628 28 16.0 9.0 40.0 60.0 370.0 560

518.1629 29 16.5 9.5 41.5 61.5 380.0 600

518.1630 30 16.5 10.1 43.7 61.8 390.0 620

518.1632 32 17.5 10.4 46.4 65.8 412.0 740

CLASSIC Ringsteeksleutelset, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel
• DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
• bekhoek 15° gebogen 
• ring 70° geknikt
• ring 10° gebogen 
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0048 8-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 550

518.0052 12-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 mm 880

518.0043 21-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 3800
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CHROMEplus® Ringsteeksleutel, gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0606 6 4.6 4.3 10.5 13.7 128.0 21

518.0607 7 5.1 4.6 11.6 15.2 138.0 25

518.0608 8 5.7 4.7 12.6 18.9 148.0 32

518.0609 9 8.1 5.8 15.6 20.6 154.0 46

518.0610 10 8.3 6.0 16.4 21.5 162.0 48

518.0611 11 8.5 6.8 17.8 23.0 167.0 62

518.0612 12 8.6 6.9 18.3 25.6 174.0 70

518.0613 13 8.8 7.1 20.3 26.3 178.0 71

518.0614 14 9.6 7.7 22.1 28.9 190.0 95

518.0615 15 10.7 8.5 24.5 32.6 205.0 124

518.0616 16 10.7 8.5 24.5 32.6 205.0 124

518.0617 17 11.0 8.8 26.7 36.3 225.0 155

518.0618 18 11.2 9.2 28.3 38.6 248.0 176

518.0619 19 11.2 9.2 28.3 38.6 248.0 176

518.0620 20 12.4 9.8 30.5 42.5 270.0 233

518.0621 21 12.4 9.8 30.5 42.5 270.0 233

518.0622 22 12.9 10.4 33.3 46.5 292.0 287

518.0624 24 13.9 10.8 35.4 48.5 314.0 332

518.0627 27 15.4 12.3 38.4 53.5 359.0 512

518.0630 30 15.8 12.9 43.1 57.2 390.0 664

518.0632 32 16.4 13.0 45.1 62.0 425.0 847

518.3001 1/4" 4.6 4.3 10.5 13.7 128.0 21

518.3002 5/16" 5.7 4.7 12.6 18.9 148.0 32

518.3003 3/8" 8.1 5.8 15.6 20.6 154.0 46

518.3004 7/16" 8.5 6.8 17.8 23.0 167.0 62

518.3005 1/2" 8.8 7.1 20.3 26.3 178.0 71

518.3006 9/16" 9.6 7.7 22.1 28.9 190.0 95

518.3007 5/8" 10.7 8.5 24.5 32.6 205.0 124

518.3008 11/16" 11.0 8.8 26.7 36.3 225.0 155

518.3009 3/4" 11.2 9.2 28.3 38.6 248.0 176

518.3010 13/16" 12.4 9.8 30.5 42.5 270.0 233

518.3011 7/8" 12.9 10.4 33.3 46.5 292.0 287

518.3012 15/16" 13.9 10.8 35.4 48.5 314.0 332

518.3013 1" 14.4 11.4 36.5 50.4 336.0 422

518.3014 1.1/16" 15.4 12.3 38.4 53.5 359.0 512

518.3015 1.1/8" 15.8 12.9 43.1 57.2 390.0 664

518.3016 1.1/4" 16.4 13.0 45.1 62.0 425.0 847

CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0640 9-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 930

CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0641 11-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm 1.40

518.0643 13-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 
22 mm 1.40

518.0644 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 2.50

518.3000 11-dlg 1/4“ - 5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ 
11/16“ - 3/4“ - 13/16“ - 7/8“ 1.30

518.3020 7-dlg 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" 0.73

TRIPLEplus® Ringsteeksleutel, gebogen

• TRIPLEplus®-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

516.0608 8 5.7 4.7 12.6 18.9 143.0 20

516.0609 9 8.1 5.8 15.6 20.6 149.0 30

516.0610 10 8.3 6.0 16.4 21.5 161.0 40

516.0611 11 8.5 6.8 17.8 23.0 168.0 50

516.0612 12 8.6 6.9 18.3 25.6 174.0 60

516.0613 13 8.8 7.1 20.3 26.3 180.0 70

516.0614 14 9.6 7.7 22.1 28.9 193.0 80

516.0615 15 10.7 8.5 24.5 32.6 200.0 90

516.0616 16 10.7 8.5 24.5 32.6 207.0 100

516.0617 17 11.0 8.8 26.7 36.3 227.0 130

516.0618 18 11.2 9.2 28.3 38.6 239.0 140

516.0619 19 11.2 9.2 28.3 38.6 250.0 150

TRIPLEplus® Ringsteeksleutelset, gebogen

• TRIPLEplus®-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

516.0660 12-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 mm 950
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CHROMEplus® Twist-ringsteeksleutel, gebogen

• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• 90° getordeerde greep 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0908 8 5.7 4.3 13.4 17.4 148.0 40

518.0910 10 6.8 4.9 15.7 21.6 167.0 50

518.0913 13 8.8 6.2 20.7 26.9 205.0 90

518.0914 14 9.4 6.9 22.3 30.2 223.0 110

518.0916 16 10.0 7.3 24.7 33.3 243.0 150

518.0917 17 11.4 7.6 26.8 36.2 262.0 180

518.0919 19 13.0 8.2 29.2 40.0 281.0 230

518.0922 22 14.6 9.4 33.8 45.5 319.0 350

CHROMEplus® Twist-ringsteeksleutelset, gebogen

• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• 90° getordeerde greep 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

518.0960 8-dlg 8 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm 3.20

ULTIMATEplus® Ringsteeksleutel, gebogen

• FlankTraction-Profiel (12-kant) 
• DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0003 3,2 4.5 3.6 9.5 15.0 100.0 10

920.00035 3,5 4.5 3.6 9.5 15.0 100.0 10

920.0004 4 4.5 3.6 9.5 15.0 100.0 10

920.00045 4,5 4.5 3.6 9.5 15.0 100.0 10

920.0005 5 4.5 3.6 9.5 15.0 100.0 10

920.00055 5,5 5.0 3.7 10.0 17.0 105.0 10

920.0006 6 4.5 3.6 10.4 15.7 102.0 17

920.0007 7 4.9 4.0 11.6 17.2 112.0 20

920.0008 8 5.3 4.5 12.8 19.6 122.0 26

920.0009 9 5.7 4.7 14.6 21.5 132.0 35

920.0010 10 6.6 4.9 16.2 23.8 140.0 40

920.0011 11 6.9 5.0 17.5 25.6 150.0 50

920.0012 12 7.4 5.4 18.4 26.6 160.0 59

920.0013 13 7.7 5.9 19.8 27.4 170.0 75

920.0014 14 8.6 6.2 21.6 31.7 180.0 92

920.0015 15 8.7 6.5 23.1 33.2 190.0 95

920.0016 16 8.9 6.6 24.5 34.7 200.0 109

920.0017 17 8.9 6.7 25.8 36.8 210.0 122

920.0018 18 9.9 7.1 26.9 38.8 220.0 149

920.0019 19 10.3 7.4 28.6 40.8 230.0 165

920.0020 20 10.5 7.6 29.7 43.0 240.0 185

920.0021 21 11.0 7.8 31.8 45.3 250.0 209

920.0022 22 11.7 8.0 32.7 46.6 260.0 231

920.0023 23 11.9 8.4 33.5 47.7 270.0 234

920.0024 24 12.3 8.5 35.9 50.4 280.0 274

920.0025 25 12.4 8.8 36.9 52.5 290.0 286

920.0026 26 12.5 9.0 38.2 53.0 300.0 310

920.0027 27 12.5 9.2 38.5 53.3 310.0 330

920.0028 28 12.6 9.3 40.5 56.6 320.0 388

920.0029 29 12.8 9.5 41.4 59.0 330.0 419

920.0030 30 13.2 9.9 43.9 62.3 340.0 474

920.0032 32 14.0 10.3 45.7 65.7 360.0 523

920.0036 36 18.5 13.2 54.3 74.6 410.0 878

920.0041 41 21.5 14.5 61.3 83.6 460.0 1234

920.0046 46 21.7 15.0 63.9 89.3 500.0 1566

920.0048 48 23.1 16.9 73.5 97.0 540.0 1951

920.0050 50 23.1 16.9 73.5 97.0 540.0 1951

920.0081 1/4" 4.5 3.6 10.4 15.7 102.0 17

920.0082 5/16" 5.3 4.5 12.8 19.6 122.0 26

920.0083 3/8" 6.6 4.9 16.2 23.8 140.0 40

920.0084 7/16" 6.9 5.0 17.5 25.6 150.0 50

920.0085 1/2" 7.7 5.9 19.8 29.6 170.0 75

920.0086 9/16" 8.6 6.2 21.6 31.7 180.0 92

920.0087 5/8" 8.9 6.6 24.5 34.7 200.0 109

920.0088 11/16" 8.9 6.7 25.8 36.8 210.0 122

920.0089 3/4" 10.3 7.4 28.6 40.8 230.0 165

920.0090 13/16" 11.0 7.8 31.8 45.3 250.0 209

920.0091 7/8" 11.7 8.0 32.7 46.6 260.0 231

920.0092 15/16" 12.2 8.5 35.9 50.4 280.0 274

920.0093 1" 12.3 8.8 36.9 52.4 290.0 286

920.0094 1.1/16" 12.5 9.2 38.5 53.3 310.0 330

920.0095 1.1/8" 12.8 9.5 41.4 59.0 330.0 419

920.0096 1.1/4" 14.0 10.3 45.7 65.7 360.0 523
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ULTIMATEplus® Ringsteeksleutelset, gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0045 8-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 0.70

920.0042 11-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 0.85

920.0049 12-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 mm 1.00

920.0043 21-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.15

920.0044 26-dlg
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
29 - 30 - 32 mm

4.50

920.0080 16-dlg
1/4“ - 5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ 
11/16“ - 3/4“ - 13/16“ - 7/8“ - 15/16“ - 1“ - 1.1/16“ 
1.1/8“ - 1.1/4“

3.18

GEARplus® Ratelringsteekleutel

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.42055 5,5 6.3 3.9 14.0 15.0 127.5 20

503.4206 6 6.3 3.9 14.0 15.0 128.0 25

503.4207 7 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4208 8 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4209 9 6.9 4.4 18.8 18.7 149.0 40

503.4210 10 7.3 4.8 20.8 20.8 158.0 50

503.4211 11 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 60

503.4212 12 8.2 5.5 22.8 24.6 171.0 70

503.4213 13 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 80

503.4214 14 9.0 6.2 27.8 29.0 190.0 110

503.4215 15 9.4 6.5 28.8 31.0 199.0 120

503.4216 16 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 150

503.4217 17 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 180

503.4218 18 10.7 7.7 32.8 37.5 236.0 210

503.4219 19 11.2 8.2 33.8 39.4 247.0 240

503.4221 21 13.0 9.0 40.0 45.8 289.0 340

503.4222 22 13.0 9.0 40.0 45.8 289.0 340

503.4224 24 14.5 10.0 46.0 51.8 322.0 470

503.4227 27 15.5 10.5 52.0 56.4 358.0 580

503.4228 30 17.0 11.4 58.0 62.7 401.0 860

503.4229 32 17.5 12.5 62.0 66.4 424.0 1060

503.4230 34 17.5 13.0 62.0 70.0 459.0 1170

503.4102 5/16" 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4103 3/8" 7.3 4.8 20.8 20.8 158.0 40

503.4104 7/16" 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 50

503.4105 1/2" 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 70

503.4106 9/16" 9.0 6.2 27.8 29.0 190.0 110

503.4107 5/8" 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 130

503.4108 11/16" 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 170

503.4109 3/4" 11.2 8.2 33.8 39.4 247.0 220

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4204 4-dlg 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.65

503.4205 5-dlg 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.69

503.4270 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.07

503.4202 5-dlg 5/16" - 3/8" - 1/2" - 11/16" - 3/4" 0.69

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4259 6-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 0.97

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4260 10-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 1.06

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
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GEARplus® Ratelringsteeksleutel, display

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4200 70-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutel, display 2.87

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4265 12-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 1.88

12 x 8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4266 16-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 1.73

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4606 6 6.3 3.9 14.0 15.0 126.0 30

503.4607 7 6.5 4.6 16.6 16.7 145.0 30

503.4608 8 6.5 4.6 16.6 16.7 145.0 30

503.4609 9 6.9 4.9 18.4 18.8 150.0 40

503.4610 10 7.3 5.3 20.0 20.8 145.0 50

503.4611 11 7.7 5.6 21.8 23.0 165.0 60

503.4612 12 8.2 6.0 22.7 25.0 172.0 70

503.4613 13 8.6 6.4 24.7 27.1 165.0 80

503.4614 14 9.0 6.8 27.0 29.2 190.0 100

503.4615 15 9.4 7.0 28.3 31.3 200.0 120

503.4616 16 9.9 7.2 30.0 33.4 208.0 150

503.4617 17 10.3 7.7 31.8 35.5 225.0 160

503.4618 18 10.7 8.2 32.6 37.6 237.0 190

503.4619 19 11.2 8.8 33.8 39.7 248.0 220

503.4622 22 13.0 9.0 40.0 46.0 290.0 360

503.4624 24 14.5 10.0 46.0 52.2 323.0 470

503.4627 27 15.5 10.5 52.5 56.5 331.0 660

503.4628 30 17.0 11.4 58.5 62.7 389.0 860

503.4629 32 17.5 12.5 62.6 66.4 415.0 1050

503.4630 34 17.5 13.0 62.5 70.6 460.0 1200

503.4643 36 18.0 13.4 66.2 79.0 490.0 1300

503.4644 38 19.0 13.4 66.2 82.0 490.0 1400

503.4681 5/16" 6.5 4.0 16.6 16.7 145.0 30

503.4683 3/8" 7.3 4.8 20.0 20.8 159.0 60

503.4684 7/16" 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 70

503.4685 1/2" 8.6 5.8 24.7 27.1 178.0 80

503.4686 9/16" 9.0 6.5 27.0 29.2 190.0 100

503.4687 5/8" 9.9 6.8 30.0 33.4 208.0 140

503.4688 11/16" 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 170

503.4689 3/4" 11.2 8.2 33.8 39.7 248.0 230

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens 
  DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4604 4-dlg 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.65

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens 
  DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4605 5-dlg 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.70
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GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4602 5-dlg 5/16" - 3/8" - 1/2" - 11/16" - 3/4" 0.54

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4646 6-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.04

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4650 9-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.10

5 x 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4647 10-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.11

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4665 12-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.71

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4666 16-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.79

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
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GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4601 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.23

GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar op display

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4600 70-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar op display 2.82

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

TRIPLEplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• TRIPLEplus®-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4308 8 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4309 9 6.9 4.4 18.8 18.7 150.0 40

503.4310 10 7.3 4.8 20.8 20.8 159.0 50

503.4311 11 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 60

503.4312 12 8.2 5.5 22.8 24.6 172.0 70

503.4313 13 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 80

503.4314 14 9.0 6.2 27.8 29.0 191.0 110

503.4315 15 9.4 6.5 28.8 31.0 200.0 120

503.4316 16 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 150

503.4317 17 10.3 7.2 31.8 35.5 226.0 180

503.4318 18 10.7 7.7 32.8 37.5 237.0 210

503.4319 19 11.2 8.2 33.8 39.4 248.0 240

TRIPLEplus® Ratelringsteeklseutelset, omschakelbaar

• TRIPLEplus®-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4390 12-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 mm 3.10

GEARplus® RINGSTOP-ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• Ring-Stop functie 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4908 8 6.5 4.6 16.6 16.7 140.0 40

503.4909 9 6.9 4.9 18.4 18.8 150.0 45

503.4910 10 7.3 5.3 20.0 20.8 159.0 50

503.4911 11 7.7 5.6 21.8 23.0 165.0 60

503.4912 12 8.2 6.0 22.7 25.0 172.0 70

503.4913 13 8.6 6.4 24.7 27.1 178.0 80

503.4914 14 9.0 6.8 27.0 29.2 191.0 100

503.4915 15 9.4 7.0 28.3 31.1 200.0 120

503.4916 16 9.9 7.2 30.0 33.4 208.0 140

503.4917 17 10.3 7.7 31.8 35.5 226.0 170

503.4918 18 10.7 8.2 32.6 37.6 237.0 200

503.4919 19 11.2 8.8 33.8 39.7 248.0 210

GEARplus® RINGSTOP-ratelringsteekseutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• ratelkop 15° gebogen 
• met omschakelpal
• doppen boven en onder open
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4960 30-dlg GEARplus® RINGSTOP-ratelringsteekseutelset, omschakelbaar 2.43

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3 x 1/4“ - 5/16“ - 10 mm

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i

GD_PG_$KT-K10-$KP-SCHLUESSEL-$PG13   13 02.02.2011   09:14:26



SCHARNIER-RINGSTEEKSLEUTELS

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutel

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd  
• chroom vanadium

Artikel

503.4708 8 6.5 4.3 16.7 16.2 127.0 30

503.4709 9 6.9 4.6 18.6 18.2 131.5 40

503.4710 10 7.3 5.0 20.0 20.3 136.0 50

503.4711 11 7.7 5.4 21.8 22.5 141.0 60

503.4712 12 8.2 5.8 23.0 24.3 147.5 70

503.4713 13 8.6 6.1 25.2 26.8 154.0 80

503.4714 14 9.0 6.4 26.8 28.3 160.0 100

503.4715 15 9.4 6.9 28.3 29.8 169.0 120

503.4716 16 9.9 7.2 29.8 31.8 179.0 150

503.4717 17 10.3 7.6 31.8 32.8 190.0 160

503.4718 18 10.7 8.0 32.8 37.0 203.0 190

503.4719 19 11.2 8.6 33.9 39.2 215.0 220

503.4721 21 13.0 9.0 40.0 46.0 274.0 400

503.4722 22 13.0 9.0 40.0 46.0 274.0 400

503.4724 24 14.5 10.0 46.0 52.2 296.0 550

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd  
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4759 6-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 1.90

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd  
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4760 10-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 2.00

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd  
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4765 12-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 2.56

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd  
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4766 16-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 2.66

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
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GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, display

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4700 70-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, display 2.74

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutel, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4808 8 6.5 4.3 16.7 16.2 127.0 30

503.4809 9 6.9 4.6 18.6 18.2 131.5 40

503.4810 10 7.3 5.0 20.0 20.3 136.0 50

503.4811 11 7.7 5.4 21.8 22.5 141.0 60

503.4812 12 8.2 5.8 23.0 24.3 147.5 70

503.4813 13 8.6 6.1 25.2 26.8 154.0 80

503.4814 14 9.0 6.4 26.8 28.7 160.0 100

503.4815 15 9.4 6.9 28.3 30.5 169.0 120

503.4816 16 9.9 7.2 29.8 32.9 179.0 150

503.4817 17 10.3 7.6 31.8 34.5 190.0 160

503.4818 18 10.7 8.0 32.8 37.0 203.0 190

503.4819 19 11.2 8.6 33.9 39.2 215.0 220

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4859 6-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 1.21

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4867 12-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 1.30

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

3 x 1/4“ - 5/16“ - 10 mm

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4865 12-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 2.56

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
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GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4868 18-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 2.90

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3 x 1/4“ - 5/16“ - 10 mm

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar op display

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4800 70-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar op display 2.82

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

XXL RINGSTEEKSLEUTELS

CHROMEplus® Ringsteeksleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

519.0650 10 6.9 5.1 15.8 22.8 189.0 53

519.0651 11 7.0 5.3 17.3 24.6 207.0 62

519.0652 12 7.8 5.6 18.8 27.2 225.0 77

519.0653 13 8.5 5.7 20.4 28.6 243.0 113

519.0654 14 9.1 6.9 21.8 31.4 261.0 128

519.0655 15 9.3 7.0 23.4 33.5 279.0 144

519.0656 16 10.0 7.3 24.8 35.3 297.0 182

519.0657 17 10.1 7.4 26.2 37.6 314.0 197

519.0658 18 11.3 7.8 27.5 39.4 333.0 223

519.0659 19 12.7 8.7 28.7 41.5 349.0 271

CHROMEplus® Ringsteeksleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

519.0660 10-dlg 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1.73

ULTIMATEplus® Ringsteeksleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0310 10 6.9 5.1 15.8 22.8 189.0 53

920.0311 11 7.0 5.3 17.3 24.6 207.0 62

920.0312 12 7.8 5.6 18.8 27.2 225.0 77

920.0313 13 8.5 5.7 20.4 28.6 243.0 113

920.0314 14 9.1 6.9 21.8 31.4 261.0 128

920.0315 15 9.3 7.0 23.4 33.5 279.0 144

920.0316 16 10.0 7.3 24.8 35.3 297.0 182

920.0317 17 10.1 7.4 26.2 37.6 314.0 197

920.0318 18 11.3 7.8 27.5 39.4 333.0 223

920.0319 19 12.7 8.7 28.7 41.5 349.0 271

16

GD_PG_$KT-K10-$KP-SCHLUESSEL-$PG16   16 02.02.2011   09:16:45



ULTIMATEplus Ringsteeksleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0347 10-dlg 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1.66

GEARplus® Ringratelsteeksleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4008 8 6.5 5.7 16.6 16.7 160.0 40

503.4010 10 7.3 6.3 20.0 20.8 190.0 70

503.4012 12 8.2 7.2 22.7 25.0 220.0 100

503.4013 13 8.6 7.6 24.7 27.1 238.0 130

503.4014 14 9.0 8.1 27.0 29.2 255.0 150

503.4015 15 9.4 8.4 28.3 31.3 275.0 180

503.4016 16 9.9 8.6 30.0 33.4 295.0 200

503.4017 17 10.3 8.9 31.4 35.5 314.0 240

503.4018 18 10.7 9.4 32.9 37.6 333.0 280

503.4019 19 11.2 9.7 34.0 39.7 349.0 320

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• extra lang 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4050 9-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, extra lang 1.91

5 x 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

MACHINESTEEKSLEUTELS

CLASSIC Schroefsleutel, verstelbaar

• DIN 3117 Form A
• bekhoek 15° gebogen 
• Zweeds model
• met mm schaalverdeling
• met ophanggat
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

577.0100 13 1/2" 6.4 31.0 10.9 9.5 8.9 100.0 4" 50

577.0150 18 23/32" 7.1 46.0 15.2 11.6 10.7 150.0 6" 130

577.0200 23 29/32" 8.7 57.4 20.6 14.6 11.9 200.0 8" 250

577.0250 28 1.3/16" 11.1 69.8 24.9 16.9 14.5 250.0 10" 450

577.0300 34 17/16" 13.5 82.3 29.0 20.5 15.2 300.0 12" 690

577.0375 43 1.11/16" 15.9 104.3 37.1 25.4 17.5 375.0 15" 1240

577.0450 53 2.1/16" 18.2 120.0 45.2 30.9 19.1 450.0 18" 2100

CLASSIC Schroefsleutelset, verstelbaar

• DIN 3117 Form A 
• bekhoek 15° gebogen  
• Zweeds model 
• met mm schaalverdeling 
• met ophanggat 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

577.0299 2-dlg 250 - 300 mm 1.14

577.0399 3-dlg 250 - 300 - 375 mm 3.28

CLASSIC Schroefsleutel met 2-componentengreep, verstelbaar

• DIN 3117 Form A
• bekhoek 15° gebogen 
• Zweeds model
• met mm schaalverdeling
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

577.0201 23 29/32" 8.7 57.4 20.6 14.6 11.9 200.0 8" 250

577.0251 28 1.3/16" 11.1 69.8 24.9 16.9 14.5 250.0 10" 450

577.0301 34 17/16" 13.5 82.3 29.0 20.5 15.2 300.0 12" 690
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CLASSIC Schroefsleutelset met 2-componentengreep, verstelbaar

• DIN 3117 Form A
• bekhoek 15° gebogen 
• Zweeds model
• met mm schaalverdeling
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

577.0199 3-dlg 200 - 250 - 300 mm 1.39

Schroefsleutel met ratelfunctie, verstelbaar

• uitvoering volgens DIN 3117 vorm A
• bekhoek 15° gebogen 
• Zweeds model
• met mm schaalverdeling
• met ratelfunctie
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

577.0252 28 1.3/16" 10.6 75.3 29.6 15.7 20.6 250.0 10" 450

Schroefsleutel verstelbaar geïsoleerd

• uitvoering volgens DIN 3117 
• isolatie volgens DIN EN 609000 
• bekhoek 15° gebogen  
• Zweeds model 
• met mm schaalverdeling 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

117.1250 24,0 12.0 55.0 30.0 8.0 14.0 200.0 310

117.1253 30,0 14.0 77.0 40.0 14.0 19.0 250.0 540

117.1254 34,0 17.5 78.0 48.0 17.5 18.0 300.0 830

Machinesteeksleutel, enkel

• DIN 894 / ISO 3380
• bekhoek 15° gebogen 
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0522 22 8.0 48.0 193.0 170

517.0524 24 9.0 50.0 217.0 170

517.0527 27 9.8 56.0 239.0 230

517.0530 30 10.8 62.0 263.0 290

517.0532 32 11.8 66.0 275.0 350

517.0536 36 12.8 74.0 305.0 410

517.0538 38 12.8 74.0 305.0 410

517.0540 40 13.7 87.0 350.0 620

517.0541 41 13.8 87.0 344.0 620

517.0542 42 13.5 87.0 350.0 700

517.0546 46 19.8 94.0 380.0 850

517.0548 48 16.5 99.0 395.0 940

517.0550 50 15.8 102.0 413.0 1020

517.0555 55 16.8 112.0 459.0 1280

517.0560 60 17.7 122.0 494.0 1630

517.0565 65 18.7 132.0 528.0 1710

517.0570 70 19.7 142.0 572.0 2500

517.0575 75 20.7 152.0 610.0 3500

517.0580 80 21.7 162.0 645.0 3700

517.0585 85 23.0 173.0 690.0 4780

517.0590 90 23.0 173.0 690.0 5450

517.0595 95 25.0 195.0 847.0 5590

517.0596 100 25.0 195.0 847.0 5800

Slag-steeksleutel

• DIN 133
• bekhoek 15° gebogen 
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0124 24 17.4 56.3 160.0 0.50

517.0127 27 16.5 57.5 180.0 0.53

517.0130 30 17.0 63.5 190.0 0.55

517.0132 32 17.5 67.5 195.0 0.65

517.0136 36 18.5 77.5 210.0 0.85

517.0141 41 19.5 89.0 230.0 1.04

517.0146 46 20.0 99.0 250.0 1.39

517.0150 50 21.5 108.0 275.0 1.57

517.0155 55 24.0 118.5 305.0 2.25

517.0160 60 24.5 129.5 315.0 2.54

517.0165 65 28.0 140.5 345.0 3.64

517.0170 70 30.0 151.0 370.0 4.10

517.0175 75 31.5 163.0 385.0 5.17

517.0180 80 34.5 174.0 400.0 5.82

517.0185 85 34.5 174.0 410.0 6.98

517.0190 90 39.0 195.0 445.0 8.32

517.0195 95 39.0 195.0 455.0 10.40

517.0196 100 47.0 227.0 480.0 11.80
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Geïsoleerde steeksleutel enkel VDE

• uitvoering volgens DIN 7446 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• bekhoek 15° gebogen  
• chroom vanadium

Artikel

117.1506 6 12.0 23.5 70.1 30

117.1507 7 12.0 25.0 77.0 30

117.1508 8 12.5 27.2 84.0 30

117.1509 9 12.5 29.2 90.0 40

117.1510 10 13.0 31.2 97.0 40

117.1511 11 13.4 33.3 104.0 50

117.1512 12 13.5 35.2 110.0 50

117.1513 13 13.9 37.4 117.0 70

117.1514 14 14.2 39.5 124.0 80

117.1515 15 14.4 41.2 130.0 90

117.1516 16 14.7 42.7 137.0 120

117.1517 17 14.9 44.5 144.0 120

117.1518 18 15.2 46.7 150.0 120

117.1519 19 15.4 48.7 157.0 150

117.1522 22 16.2 54.9 174.0 190

117.1524 24 16.7 58.4 190.0 300

117.1527 27 17.4 63.7 210.0 390

117.1530 30 18.1 69.8 230.0 510

117.1532 32 18.4 65.8 244.0 550

DUBBELE-STEEKSLEUTELS

CLASSIC Dubbele steeksleutel

• DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• geslepen kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0701 6x7 3.7 15.5 18.0 122.0 20

517.0702 8x9 4.0 20.4 22.7 140.0 40

517.0704 10x11 5.0 24.9 27.1 157.0 50

517.0706 10x13 5.0 24.9 31.2 157.0 70

517.0707 12x13 5.0 29.2 31.2 172.0 70

517.0708 13x17 6.0 31.2 38.9 172.0 120

517.0709 14x15 5.5 33.3 35.3 190.0 100

517.0710 16x17 6.0 37.1 38.9 205.0 130

517.0711 17x19 6.5 38.9 42.8 222.0 180

517.0712 18x19 6.5 40.9 42.8 222.0 180

517.0713 19x22 7.0 42.8 49.5 236.0 200

517.0714 20x22 7.0 45.5 49.5 236.0 230

517.0715 21x23 7.5 47.0 51.0 250.0 220

517.0736 22x24 7.5 49.5 54.5 250.0 260

517.0716 24x27 8.0 54.5 61.0 266.0 330

517.0737 25x28 8.5 65.0 61.0 280.0 360

517.0718 30x32 9.0 65.5 69.0 302.0 510

517.0725 36x41 10.0 77.0 85.0 380.0 950

517.0728 46x50 11.6 97.0 103.0 420.0 1920

CLASSIC Dubbele steeksleutelset

• DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• geslepen kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0148 8-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
18x19 - 20x22 mm 0.81

517.0123 11-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm 1.60

517.0125 12-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
20x22 - 21x23 -  24x27 - 25x28 - 30x32 mm 2.40

CHROMEplus® Dubbele steeksleutel

• DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 
• bekhoek 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0701 6x7 4.5 4.6 14.3 16.1 108.0 27

518.0702 8x9 5.0 5.5 17.1 19.1 127.0 32

518.0704 10x11 5.7 5.9 20.5 23.3 141.0 58

518.0706 10x13 6.6 6.8 26.2 29.7 163.0 93

518.0707 12x13 6.5 6.8 27.0 29.7 163.0 93

518.0709 14x15 7.2 7.2 29.2 32.8 185.0 122

518.0710 16x17 7.4 7.5 33.4 38.6 208.0 170

518.0719 16x18 7.4 7.4 33.5 38.6 208.0 170

518.0711 17x19 8.2 8.2 36.2 39.2 225.0 212

518.0712 18x19 8.2 8.4 36.2 39.2 225.0 212

518.0714 20x22 8.6 8.6 37.6 43.0 240.0 235

518.0715 21x23 8.8 8.8 42.6 45.1 252.0 277

518.0716 24x27 9.8 9.8 49.5 51.6 293.0 410

518.0718 30x32 12.1 12.1 55.9 66.4 340.0 693

518.3201 1/4" x 5/16" 4.5 4.6 14.3 16.1 108.0 27

518.3202 3/8" x 7/16" 5.7 5.9 20.5 23.3 141.0 58

518.3203 1/2" x 9/16" 6.5 6.8 27.0 29.7 163.0 93

518.3204 9/16" x 5/8" 7.2 7.4 29.2 32.8 185.0 122

518.3205 5/8" x 11/16" 7.4 7.5 33.5 38.6 208.0 170

518.3206 11/16" x 3/4" 8.2 8.4 36.2 39.2 225.0 212

518.3207 3/4" x 7/8" 8.6 9.1 37.6 43.0 240.0 235

518.3208 15/16" x 1" 9.8 9.9 49.5 51.6 293.0 410

518.3209 1.1/8" x 1.1/4" 12.1 12.3 55.9 66.4 340.0 693
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CHROMEplus® Dubbele steeksleutelset

• DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 
• bekhoek 15° gebogen  
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0747 7-dlg 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
20x22 mm 1.03

518.0743 3-dlg 21x23 - 24x27 - 30x32 mm 1.42

518.3220 6-dlg 1/4“x5/16“ - 3/8“x7/16“ - 1/2“x9/16“ - 5/8“x11/16“ 
11/16“x3/4“ - 3/4“x7/8“ 0.80

518.3200 8-dlg 1/4“x5/16“ - 3/8“x7/16“ - 1/2“x9/16“ - 5/8“x11/16“ 
11/16“x3/4“ - 3/4“x7/8“ - 15/16“x1“ - 1.1/8“x1.1/4“ 1.90

ULTIMATEplus Dubbele steeksleutel

• DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0103 3,2x5,5 3.4 3.5 14.0 15.0 100.0 19

920.0104 4x5 3.4 3.5 14.0 15.0 100.0 20

920.0106 6x7 3.7 3.7 15.5 17.5 123.0 21

920.0108 8x9 4.2 4.3 20.1 22.6 140.0 36

920.0109 8x10 4.2 4.3 20.1 22.6 140.0 36

920.0110 10x11 5.2 5.5 24.8 27.0 156.0 57

920.0111 10x12 5.2 5.5 24.8 27.0 156.0 57

920.0112 12x13 5.4 5.6 29.0 31.0 172.0 73

920.0114 14x15 5.8 6.0 33.6 33.6 190.0 93

920.0116 16x18 6.0 6.1 36.6 37.9 205.0 128

920.0117 17x19 6.5 6.7 40.8 42.7 221.0 162

920.0120 20x22 6.9 7.1 44.6 48.6 237.0 200

920.0121 21x23 7.6 8.1 46.7 50.9 247.0 257

920.0122 22x24 7.6 8.1 46.7 50.9 247.0 257

920.0124 24x27 8.2 8.8 51.6 57.3 259.0 303

920.0130 30x32 8.9 9.2 65.4 69.8 298.0 463

920.0181 1/4" x 5/16" 3.7 3.7 17.5 15.5 123.0 21

920.0182 3/8" x 7/16" 5.5 5.2 27.0 24.8 156.0 57

920.0183 1/2" x 9/16" 6.0 5.8 33.6 33.3 190.0 93

920.0184 5/8" x 11/16" 6.4 6.3 38.5 36.9 204.0 128

920.0185 3/4" x 25/32" 7.1 6.9 48.6 44.6 237.0 200

920.0186 13/16" x 7/8" 8.1 7.6 50.9 46.7 247.0 257

920.0187 15/16" x 1" 8.8 8.2 57.3 51.6 263.0 303

920.0188 1.1/16" x 1.1/4" 9.2 8.9 69.8 64.4 298.0 463

ULTIMATEplus Dubbele steeksleutelset

• DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0143 8-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 
17x19 - 20x22 mm 0.80

920.0144 12-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 
20x22 - 21x23 - 22x24 - 24x27 - 30x32 mm 1.60

920.0180 8-dlg
1/4“x5/16“ - 3/8“x7/16“ - 1/2“x9/16“ - 5/8“x11/16“ 
3/4“x25/32“ - 13/16“x7/8“ - 15/16“x1“ 
1.1/16“x1.1/4“

1.62

CLASSIC Dubbele steeksleutel, kort

• bekhoek 15° en 75° gebogen
• gelijke sleutelmaten
• geslepen kop
• vlakke kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.1732 3,2 3.0 11.0 75.0 6

517.1735 3,5 3.3 11.6 75.0 7

517.1740 4 3.5 11.6 75.0 8

517.1745 4,5 3.8 11.6 75.0 8

517.1750 5 3.8 15.8 75.0 10

517.1755 5,5 3.8 15.8 85.0 10

517.1760 6 3.8 15.9 85.0 12

517.1770 7 3.8 15.9 85.0 15

517.1780 8 4.1 20.0 95.0 20

517.1790 9 4.1 20.4 95.0 24

517.1800 10 4.2 21.9 105.0 26

517.1810 11 4.4 22.2 105.0 31

517.1820 12 4.8 26.6 125.0 31

517.1830 13 4.8 26.9 125.0 41

517.1840 14 4.8 26.9 125.0 41

CLASSIC Dubbele steeksleutelset, kort

• bekhoek 15° en 75° gebogen
• gelijke sleutelmaten
• geslepen kop
• vlakke kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.1700 15-dlg 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm 2.00
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Machinesteeksleutel, dubbel

• DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
• bekhoek 15° gebogen 
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.1406 6x7 3.2 15.0 17.0 96.0 10

517.1408 8x9 3.7 19.0 20.5 108.0 15

517.1409 9x10 4.3 18.8 23.3 118.0 30

517.1410 10x11 5.0 22.0 24.5 124.0 30

517.1411 10x13 5.0 22.0 28.5 128.0 40

517.1412 12x13 5.5 26.5 28.5 140.0 40

517.1413 13x14 5.5 28.5 30.0 140.0 40

517.1414 14x15 5.5 30.0 32.0 154.0 60

517.1415 13x17 6.0 28.5 36.0 158.0 70

517.1416 16x17 6.0 33.0 36.0 158.0 80

517.1417 17x19 7.0 36.0 40.0 171.0 100

517.1418 18x19 7.0 38.0 40.0 171.0 100

517.1419 19x22 8.0 40.0 46.0 195.0 135

517.1420 20x22 8.0 42.5 46.0 195.0 135

517.1422 22x24 9.0 46.0 50.0 221.0 180

517.1423 24x27 9.8 50.0 56.0 246.0 270

517.1425 25x28 9.8 53.0 58.0 246.0 330

517.1426 27x30 10.8 56.0 62.0 275.0 400

517.1430 30x32 11.8 62.0 66.0 278.0 400

517.1432 32x36 12.8 66.0 74.0 310.0 520

517.1436 36x41 13.8 74.0 84.0 347.0 680

517.1441 41x46 14.8 84.0 94.0 383.0 950

517.1446 46x50 15.8 94.0 102.0 420.0 1200

Machinesteeksleutelset, dubbel

• DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
• bekhoek 15° gebogen 
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.1490 8-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
18x19 - 20x22 mm 0.57

517.1491 10-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
20x22 - 24x27 - 30x32 mm 1.41

ENKELE RINGSLEUTELS

CLASSIC Opsteekringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• ring 75° geknikt 
• met opsteekstuk voor verlengstang 
• met stift borging 
• zware uitvoering voor maximaal draaimoment 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.9024 24 17.0 38.0 19.0 29.5 180.0 2 0.35

517.9027 27 17.0 42.0 19.0 31.5 190.0 2 0.40

517.9030 30 18.0 48.0 19.0 33.5 195.0 2 0.45

517.9032 32 18.0 49.0 21.8 34.0 200.0 3 0.55

517.9036 36 18.0 49.0 21.8 34.0 200.0 3 0.65

517.9041 41 20.0 54.0 21.8 35.5 205.0 3 0.75

517.9046 46 22.0 62.0 25.0 39.5 265.0 4 1.05

517.9050 50 23.0 69.0 25.0 40.0 280.0 4 1.15

517.9055 55 25.5 76.0 25.0 42.5 290.0 4 1.40

517.9060 60 28.0 81.0 30.0 45.5 300.0 5 2.10

517.9065 65 30.5 90.0 30.0 49.0 345.0 5 2.30

517.9070 70 33.0 98.0 30.0 53.0 355.0 5 2.60

517.9075 75 35.5 105.0 30.0 55.0 365.0 5 3.00

517.9080 80 38.0 110.0 30.0 57.5 375.0 5 3.45

517.9085 85 40.5 125.0 30.0 59.0 385.0 5 3.80

517.9090 90 45.0 140.0 30.0 63.0 410.0 5 4.88

517.9095 95 45.0 140.0 30.0 63.0 410.0 5 5.67

517.9100 100 47.0 140.0 30.0 63.0 412.0 5 6.66

517.9105 105 47.0 143.0 30.0 63.0 415.0 5 7.50

Verlengstang voor opsteekringsleutel

• vier verschillende maten 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.9002 24 - 30 22.0 610.0 2 1250

517.9003 32 - 41 24.5 760.0 3 2300

517.9004 46 - 55 25.5 860.0 4 2800

517.9005 60 - 105 30.5 860.0 5 3150
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Ratelringsleutel, openklapbaar

• 12-kant
• recht model
• met ophanggat
• vanaf 27 mm met kunststofgreep
• greep verchroomd
• kop gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

500.5010 10 10.0 31.9 155.0 82

500.5011 11 11.0 31.9 155.0 83

500.5012 12 12.0 31.7 155.0 85

500.5013 13 13.0 32.0 155.0 90

500.5017 17 17.0 35.2 210.0 148

500.5019 19 19.0 37.2 210.0 156

500.5022 22 22.0 40.9 210.0 270

500.5024 24 24.0 41.1 219.0 280

500.5027 27 27.0 49.7 315.0 340

500.5032 32 32.0 53.5 319.0 510

Ratelringsleutelset, openklapbaar

• 12-kant
• recht model
• met ophanggat
• vanaf 27 mm met kunststofgreep
• greep verchroomd
• kop gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

500.5606 6-dlg 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 mm 980

Geïsoleerde ratelringsleutel

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 7446 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• chroom vanadium

Artikel

117.4206 6 6.7 14.4 126.0 0.03

117.4207 7 6.9 17.2 137.0 0.04

117.4208 8 6.9 17.2 140.0 0.04

117.4209 9 7.3 19.2 150.0 0.04

117.4210 10 7.7 21.2 159.0 0.06

117.4211 11 8.1 22.2 165.0 0.06

117.4212 12 8.6 23.2 172.0 0.08

117.4213 13 9.0 25.2 178.0 0.09

117.4214 14 9.4 28.2 191.0 0.12

117.4215 15 9.8 29.2 200.0 0.13

117.4216 16 10.3 31.2 208.0 0.16

117.4217 17 10.7 32.2 226.0 0.19

117.4218 18 11.1 33.2 237.0 0.23

117.4219 19 11.6 34.2 248.0 0.25

117.4221 21 13.4 40.4 274.0 0.36

117.4222 22 13.4 40.4 290.0 0.34

117.4224 24 14.9 46.4 323.0 0.49

117.4227 27 15.9 52.4 331.0 0.61

117.4228 30 17.4 59.2 389.0 0.90

117.4229 32 17.9 62.4 415.0 1.10

117.4230 34 17.9 62.4 460.0 1.25

Geïsoleerde ringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 7447 
• isolatie volgens DIN EN 60900 
• ring 75° geknikt 
• chroom vanadium

Artikel

117.1306 6 6.1 13.6 160.0 55

117.1307 7 6.7 12.6 160.0 55

117.1308 8 7.1 14.0 170.0 60

117.1309 9 7.4 15.5 170.0 65

117.1310 10 7.8 17.0 170.0 80

117.1311 11 8.1 18.4 180.0 90

117.1312 12 10.2 19.9 190.0 100

117.1313 13 10.9 21.3 190.0 110

117.1314 14 11.3 22.8 210.0 160

117.1315 15 11.9 24.1 215.0 170

117.1316 16 12.2 25.7 220.0 200

117.1317 17 12.6 27.1 225.0 250

117.1318 18 13.2 28.6 230.0 270

117.1319 19 13.6 30.1 240.0 290

117.1322 22 13.9 34.4 260.0 320

117.1324 24 15.4 36.2 280.0 490

117.1327 27 16.4 40.4 295.0 540

117.1330 30 17.4 44.4 310.0 580

117.1332 32 18.4 47.4 330.0 590
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Werfpuntratel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• robuuste vertanding ( 32 tanden )
• met centreerpunt aan greep
• zeer stabiel
• omschakelbaar
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

522.1013 10x13 36.5 31.0 240.0 200

522.1317 13x17 44.2 34.0 280.0 270

522.1618 16x18 49.0 42.1 315.0 450

522.1719 17x19 49.3 42.3 315.0 450

522.1922 19x22 49.5 42.3 315.0 450

522.1924 19x24 54.0 51.3 360.0 750

522.2427 24x27 54.0 51.6 360.0 750

522.2430 24x30 62.2 64.5 450.0 1280

522.3036 30x36 67.0 65.2 450.0 1300

522.3236 32x36 67.1 65.4 450.0 1300

Slag-ringsleutel

• FlankTraction-Profiel
• DIN 7444
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0924 24 15.0 42.5 160.0 360

517.0927 27 15.5 47.0 180.0 380

517.0930 30 16.5 52.5 190.0 500

517.0932 32 16.5 54.0 195.0 530

517.0936 36 19.5 60.0 205.0 750

517.0941 41 20.5 66.0 225.0 810

517.0946 46 22.5 75.0 240.0 980

517.0950 50 23.5 80.0 250.0 1250

517.0955 55 25.0 87.5 270.0 1750

517.0960 60 26.0 93.5 270.0 1960

517.0965 65 29.0 101.0 290.0 2180

517.0970 70 32.5 109.5 320.0 2400

517.0975 75 34.0 114.5 325.0 2760

517.0980 80 35.0 123.0 345.0 3750

517.0985 85 37.0 129.0 360.0 4860

517.0990 90 41.5 152.0 400.0 5880

517.0995 95 41.5 152.0 400.0 5880

517.0996 100 41.5 152.0 400.0 5880

OPEN DUBBELE RINGSLEUTELS

CLASSIC Open dubbele ringsleutel, gebogen

• 6-kant
• DIN 3118
• bekhoek 15° gebogen 
• opening 15° uit de midden
• chroom vanadium

Artikel

517.0252 8x10 6.6 6.7 17.6 19.8 143.0 45

517.0253 9x11 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 50

517.0254 10x11 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 60

517.0255 10x12 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 80

517.0257 12x13 8.8 9.0 23.1 23.8 156.0 100

517.0258 12x14 10.0 9.9 25.3 27.6 178.0 110

517.0260 14x15 11.4 11.5 30.0 32.1 196.0 120

517.0261 14x17 11.4 11.5 30.0 32.1 196.0 140

517.0263 16x18 11.4 11.5 30.0 32.1 196.0 160

517.0264 17x19 11.4 11.5 30.0 32.1 196.0 180

517.0265 19x21 13.5 13.1 34.1 37.6 207.0 240

517.0266 19x22 13.5 13.1 34.1 37.6 207.0 240

517.0267 22x24 13.5 17.0 37.6 46.0 252.0 320

517.0268 24x27 17.0 16.2 46.0 42.3 264.0 430

517.0269 30x32 22.4 20.4 46.3 44.8 283.0 700

CHROMEplus® Open dubbele ringsleutel, gebogen

• 6-kant 
• DIN 3118 
• bekhoek 15° gebogen  
• opening 15° uit de midden 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0511 6x8 6.6 6.7 17.6 19.8 143.0 50

518.0512 8x12 6.7 7.4 19.8 21.3 147.0 50

518.0513 9x11 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 60

518.0523 10x11 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 60

518.0514 10x12 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 60

518.0524 12x13 8.8 9.0 23.1 23.8 156.0 80

518.0515 13x14 10.0 9.9 25.3 25.3 178.0 120

518.0525 14x15 11.4 11.5 30.0 30.0 196.0 170

518.0526 14x17 11.4 11.5 30.0 30.0 196.0 170

518.0516 15x17 11.4 11.5 30.0 30.0 196.0 170

518.0517 16x18 11.4 11.5 30.0 30.0 196.0 170

518.0518 17x19 11.4 11.5 30.0 30.0 196.0 170

518.0519 19x21 13.5 13.1 34.1 34.1 207.0 220

518.0520 19x22 13.5 13.1 34.1 34.1 207.0 220

518.0521 24x27 17.0 16.2 46.0 46.0 264.0 360

518.0522 30x32 22.4 20.4 46.3 46.3 283.0 480

518.0501 1/4" x 5/16" 6.6 6.7 17.6 19.8 143.0 50

518.0503 3/8" x 7/16" 7.6 7.4 21.3 22.9 152.0 60

518.0506 7/16" x 1/2" 8.8 9.0 23.1 23.8 158.0 80

518.0504 1/2" x 9/16" 10.0 9.9 25.3 27.6 178.0 120

518.0505 5/8" x 11/16" 11.4 11.5 30.0 32.1 196.0 170

518.0507 3/4" x 7/8" 13.5 13.1 34.1 37.6 207.0 220
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CHROMEplus® Open dubbele ringsleutel, diep gebogen

• 6-kant 
• ring 30° gebogen  
• sleutel aan 2 kanten diep gebogen 
• met versterkte kop 
• voor remleiding nippels 
• goede grip 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.0270 10x11 10.5 11.2 17.8 20.0 6.0 6.1 175.0 80

OPEN DUBBELE RINGSLEUTELS MET SCHARNIER

CHROMEplus® Open dubbele ringsleutel met scharnier

• 6-kant
• ring 15° gebogen 
• opening 15° uit de midden
• met scharnier
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0378 8 7.0 7.0 18.0 18.0 128.0 50

518.0379 9 7.0 7.0 18.0 18.0 128.0 50

518.0380 10 7.0 7.0 18.0 18.0 128.0 50

518.0381 11 9.0 9.0 22.0 22.0 148.0 120

518.0382 12 9.0 9.0 22.0 22.0 148.0 120

518.0383 13 11.0 11.0 26.0 26.0 175.0 140

518.0384 14 11.0 11.0 26.0 26.0 175.0 140

518.0387 17 13.0 13.0 32.0 32.0 190.0 200

518.0389 19 13.0 13.0 32.0 32.0 190.0 200

CHROMEplus® Open dubbele ringsleutelset, met scharnier

• 6-kant
• ring 15° gebogen 
• opening 15° uit de midden
• met scharnier
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0350 3-dlg 10 - 11 - 12 mm 240

518.0360 5-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm 420

518.0370 3-dlg 14 - 17 - 19 mm 620

CHROMEplus® Ratel-remleidingsleutel met scharnier

• 6-kant 
• recht model 
• 180° scharnierbare kop 
• met ratelfunctie 
• heeft veel grip 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0321 11 10.3 19.0 155.0 115

CHROMEplus® Ratel-sleutel met scharnier

• 6-kant 
• 180° scharnierbare kop
• met ratelfunctie
• heeft veel grip
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0332 8x9 8.5 14.8 123.0 56

518.0334 10x11 10.0 18.4 156.0 116

518.0336 12x13 11.2 21.1 179.0 170

518.0338 14x15 12.1 24.6 208.0 240

CHROMEplus® Ratel-sleutelset met scharnier

• 6-kant 
• recht model
• 180° scharnierbare kop
• met ratelfunctie
• heeft veel grip
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0330 4-dlg 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 mm 600

DUBBELE-RINGSLEUTELS

CHROMEplus® Startersleutel

• FlankTraction-Profiel 
• te gebruiken als borgsleutel 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0852 10x12 6.5 6.6 15.6 17.9 142.0 57

518.0853 11x13 8.0 8.2 17.9 20.7 164.0 90

518.0856 14x17 8.2 9.2 21.4 25.1 190.0 133

518.0857 16x18 8.8 9.6 24.8 27.7 216.0 166

518.0859 19x22 10.0 11.1 27.6 33.0 255.0 244
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CHROMEplus® Startersleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• te gebruiken als borgsleutel 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0850 5-dlg 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22 mm 860

ULTIMATEplus Dubbele ringsleutel, recht

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN / ISO
• recht model
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0406 6x7 4.5 10.0 11.5 99.0 10

920.0408 8x9 5.2 13.0 11.5 114.0 15

920.0410 10x11 5.8 16.0 17.0 131.0 28

920.0411 10x13 6.4 16.0 20.5 149.0 35

920.0412 12x13 6.4 19.0 20.5 149.0 35

920.0414 14x15 7.2 21.5 23.0 161.0 50

920.0416 16x17 7.8 24.5 25.5 169.0 65

920.0417 17x19 8.5 25.5 28.0 186.0 80

920.0418 18x19 8.5 27.0 28.0 186.0 80

920.0419 19x22 9.4 28.0 32.5 209.0 115

920.0420 20x22 9.4 29.5 32.5 209.0 120

920.0421 21x23 10.0 30.5 33.5 233.0 145

920.0422 22x24 10.0 32.5 35.5 233.0 150

920.0424 24x26 10.8 35.5 38.0 261.0 190

920.0425 24x27 10.8 35.5 39.0 260.0 200

920.0426 25x28 11.6 36.5 41.0 289.0 240

920.0427 27x32 12.6 39.0 46.0 320.0 320

920.0430 30x32 12.6 43.5 46.0 320.0 340

ULTIMATEplus® Dubbele ringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN / ISO 
• recht model 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0448 8-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 mm 0.66

920.0450 12-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm 1.69

GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4502 8x9 6.5 6.9 16.8 20.2 128.0 60

503.4511 8x10 7.3 6.5 20.0 17.0 128.0 40

503.4503 10x11 7.3 7.7 20.2 20.2 150.0 80

503.4512 10x13 7.3 8.6 20.2 20.2 150.0 80

503.4504 12x13 8.2 8.6 23.0 23.0 170.0 100

503.4505 14x15 9.0 9.4 26.5 26.5 190.0 140

503.4506 16x18 9.9 10.7 29.5 29.5 210.0 180

503.4507 17x19 10.3 11.2 31.5 31.5 230.0 220

503.4402 5/16" x 3/8" 6.5 7.3 16.8 20.2 128.0 40

503.4403 7/16" x 1/2" 7.7 8.6 23.0 24.8 170.0 80

503.4404 9/16" x 5/8" 9.0 9.9 26.5 29.5 190.0 125

503.4405 11/16" x 3/4" 10.3 11.2 31.5 33.5 230.0 200

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4552 2-dlg 10x13 - 17x19 mm 790

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in kunstlederen etui

Artikel

503.4557 6-dlg 8x 9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm 790
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GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4556 6-dlg GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht 790

6 x 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4560 10-dlg GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht 790

6 x 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4541 8x11-9x10 7.7 7.3 14.6 13.8 21.8 20.0 150.0 68

503.4656 8x10-12x13 8.6 7.3 16.8 13.8 24.8 16.8 150.0 86

503.4543 12x15-13x14 9.4 9.0 18.0 17.1 29.5 18.0 190.0 147

503.4565 10x19-13x17 11.2 9.0 21.9 17.1 33.6 21.9 190.0 196

503.4546 16x19-17x18 11.2 10.3 21.9 20.2 33.5 21.9 230.0 244

503.4657 14x17-18x19 11.2 10.3 21.9 19.3 33.5 21.9 230.0 245

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4586 5/16"x1/2"-3/8"x7/16" 8.6 7.3 16.8 13.8 24.8 20.2 150.0 91

503.4589 9/16"x3/4"-5/8"x11/16" 11.2 10.3 21.9 19.3 33.5 31.5 230.0 238

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4655 2-dlg 8x10 - 12x13 - 14x17 - 18x19 mm 340

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4585 2-dlg 5/16"x1/2" - 7/16"x3/8" - 9/16"x3/4" - 11/16"x5/8" 300

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4540 3-dlg 8x11 - 9x10 - 12x15 - 13x14 - 16x19 - 17x18 mm 500
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XXL-DUBBELE RINGSLEUTELS

CHROMEplus® Dubbele ringsleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0821 8x10 7.5 8.4 12.5 15.0 235.0 72

518.0822 10x11 8.5 9.5 14.3 17.0 291.0 95

518.0823 12x14 10.4 11.3 17.8 20.3 328.0 157

518.0824 13x15 11.5 13.2 20.2 23.3 386.0 217

518.0825 16x18 13.0 14.8 23.7 26.6 407.0 284

518.0826 17x19 13.0 14.8 23.7 26.6 407.0 284

518.0827 20x21 13.5 15.2 27.5 29.7 415.0 376

518.0828 22x24 15.4 17.7 31.3 34.0 430.0 482

CHROMEplus® Dubbele ringsleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0800 6-dlg 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 17x19
22x24 mm 1.30

DUBBELE RINGSLEUTELS DIEP GEBOGEN

CLASSIC Dubbele ringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
• ring 75° geknikt
• dunwandig
• gepolijste kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0801 6x7 5.2 5.6 10.3 11.8 175.0 50

517.0802 8x9 6.3 6.4 12.9 14.2 185.0 65

517.0804 10x11 7.2 7.5 16.0 16.9 193.0 85

517.0806 10x13 7.2 9.0 16.0 20.0 215.0 115

517.0807 12x13 8.2 9.0 18.5 20.0 215.0 120

517.0808 13x17 9.0 11.0 20.0 25.2 245.0 170

517.0809 14x15 9.5 10.0 21.5 22.9 225.0 150

517.0835 14x17 9.5 11.0 21.5 25.2 245.0 180

517.0810 16x17 10.3 11.0 24.7 25.2 245.0 195

517.0811 17x19 11.0 11.2 25.2 28.0 283.0 225

517.0812 18x19 10.6 11.2 26.1 28.0 283.0 230

517.0814 19x22 11.2 12.5 28.0 32.2 290.0 295

517.0813 20x22 11.7 12.5 30.5 32.2 290.0 300

517.0815 21x23 12.2 12.5 30.7 33.8 310.0 320

517.0816 24x27 12.7 13.7 36.0 40.0 325.0 430

517.0817 24x30 12.7 14.5 36.0 42.5 340.0 545

517.0818 30x32 14.5 15.1 42.5 46.0 357.0 590

517.0819 27x32 13.7 15.1 40.0 46.0 357.0 640

517.0821 32x36 15.1 17.0 46.0 52.0 400.0 880

517.0825 36x41 17.7 19.7 53.2 61.1 440.0 1100

CLASSIC Dubbele ringsleutelset, diep gebogen

• 12-kant
• DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
• ring 75° geknikt
• dunwandig
• gepolijste kop
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0248 8-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 mm 1.12

517.0222 11-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm 2.80
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CLASSIC Remontluchtsleutel

• 6-kant 
• ring diep gebogen en geknikt 
• voor remontluchting zonder de-montage wielen 
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0307 7 5.3 5.6 12.9 12.1 190.0 60

518.0308 8 7.5 7.0 16.0 15.8 211.0 130

518.0309 9 7.4 6.9 16.0 15.9 211.0 130

518.0310 10 7.3 7.1 17.5 16.9 236.0 135

518.0311 11 7.2 7.0 17.3 16.9 236.0 135

CLASSIC Remontluchtsleutelset

• 6-kant 
• ring diep gebogen en geknikt 
• voor remontluchting zonder de-montage wielen 
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in kunstlederen etui

Artikel

518.0300 5-dlg 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm 1.20

CHROMEplus® Dubbele ringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel
• DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 
• ring 75° geknikt 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0801 6x7 5.9 6.6 10.2 12.5 168.0 52

518.0802 8x9 7.0 7.1 13.7 15.5 183.0 68

518.0804 10x11 7.5 7.5 16.8 18.2 198.0 92

518.0807 12x13 8.3 7.8 19.8 21.6 217.0 139

518.0809 14x15 9.0 9.1 22.7 24.7 239.0 167

518.0810 16x17 9.2 9.5 25.3 26.0 260.0 198

518.0811 17x19 10.3 10.8 28.6 29.8 292.0 263

518.0812 18x19 10.3 10.8 28.6 29.8 292.0 263

518.0814 20x22 10.4 11.4 31.1 34.6 318.0 319

518.0815 21x23 10.8 11.9 32.5 35.6 327.0 352

518.0816 24x27 11.8 13.7 36.5 41.4 339.0 466

518.0818 30x32 13.1 14.6 46.1 49.3 362.0 607

518.3101 1/4" x 5/16" 5.4 6.0 10.8 13.1 165.0 40

518.3102 5/16" x 3/8" 6.4 7.0 14.7 16.2 170.0 58

518.3103 3/8" x 7/16" 6.9 7.6 16.3 18.6 195.0 73

518.3104 1/2" x 9/16" 8.6 9.0 19.8 21.0 206.0 116

518.3105 9/16" x 5/8" 8.8 9.3 21.4 24.8 232.0 134

518.3106 5/8" x 11/16" 10.2 10.4 24.3 26.2 237.0 191

518.3107 11/16" x 3/4" 11.1 11.6 27.8 29.3 270.0 269

518.3108 3/4" x 7/8" 11.4 12.0 28.7 32.4 292.0 327

518.3109 7/8" x 15/16" 11.6 12.3 21.1 34.4 327.0 345

518.3110 13/16" x 7/8" 11.6 12.3 21.1 34.4 327.0 345

518.3111 15/16" x 1" 14.0 14.1 34.4 36.5 362.0 517

518.3112 1" x 1.1/8" 13.7 15.2 39.6 42.1 372.0 625

518.3113 1.1/8" x 1.1/4" 17.2 18.6 44.4 48.3 392.0 880

CHROMEplus® Dubbele ringsleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 
• ring 75° geknikt 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0847 7-dlg 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 mm 1.03

518.0843 3-dlg 21x23 - 24x27 - 30x32 mm 1.51

518.3120 6-dlg 1/4“x5/16“ - 3/8“x7/16“ - 1/2“x9/16“ - 9/16“x5/8“
11/16“x3/4“ - 13/16“x7/8“ 1.10

518.3100 8-dlg
1/4“x5/16“ - 3/8“x7/16“ - 1/2“x9/16“ - 9/16“x5/8“
11/16“x3/4“ - 13/16“x7/8“ - 15/16“x1“
1.1/8“x1.1/4“

2.46
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ULTIMATEplus® Dubbele ringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 
• ring 75° geknikt 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0206 6x7 5.9 6.6 10.2 12.5 168.0 52

920.0208 8x9 7.0 7.1 13.7 15.5 183.0 68

920.0210 10x11 7.5 7.5 16.8 18.2 198.0 92

920.0212 12x13 8.3 7.8 19.8 21.6 217.0 139

920.0214 14x15 9.0 9.1 22.7 24.7 239.0 167

920.0216 16x17 9.2 9.5 25.3 26.0 260.0 198

920.0217 17x19 10.3 10.8 28.6 29.8 292.0 263

920.0218 18x19 10.3 10.8 28.6 29.8 292.0 263

920.0220 20x22 10.4 11.4 31.1 34.6 318.0 319

920.0221 21x23 10.8 11.9 32.5 35.6 327.0 352

920.0224 24x27 11.8 13.7 36.5 41.4 339.0 466

920.0230 30x32 13.1 14.6 46.1 49.3 362.0 607

920.0281 1/4" x 5/16" 5.9 6.6 10.2 12.5 168.0 52

920.0282 3/8" x 7/16" 7.5 7.5 16.8 18.2 198.0 92

920.0283 1/2" x 9/16" 9.0 9.1 22.7 24.7 239.0 167

920.0284 5/8" x 11/16" 9.2 9.5 25.3 26.0 260.0 198

920.0285 3/4" x 25/32" 10.4 11.4 31.1 34.6 318.0 319

920.0286 13/16" x 7/8" 10.8 11.9 32.5 35.6 327.0 352

920.0287 15/16" x 1" 11.8 13.7 36.5 41.4 339.0 466

920.0288 1.1/16" x 1.1/4" 13.1 14.6 46.1 49.3 362.0 607

ULTIMATEplus Dubbele ringsleutelset, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 
• ring 75° geknikt 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

920.0248 8-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 mm 1.12

920.0249 11-dlg 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm 1.80

920.0280 8-dlg
1/4“x5/16“ - 3/8“x7/16“ - 1/2“x9/16“ - 5/8“x11/16“
3/4“x25/32“ - 13/16“x7/8“ - 15/16“x1“
1.1/16“x1.1/4“

2.35

CLASSIC Dubbele ringsleutelset TX-E profiel, diep gebogen

• TX-E Profiel
• ring 75° geknikt
• dunwandig
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

911.0360 6-dlg E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22
E20xE24 800

GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4571 8x9 6.9 6.5 20.2 16.8 128.0 60

503.4572 8x10 7.4 6.7 20.2 16.7 128.0 65

503.4573 10x11 7.7 7.3 21.8 20.2 150.0 70

503.4574 10x13 8.7 7.4 25.4 20.5 150.0 80

503.4575 12x13 8.6 8.2 24.8 23.0 170.0 100

503.4576 14x15 9.4 9.0 29.5 26.5 190.0 140

503.4577 16x18 10.7 9.9 33.5 29.5 210.0 180

503.4578 17x19 11.2 10.3 33.5 31.5 230.0 220

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in kunstlederen etui

Artikel

503.4580 6-dlg 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm 790

CLASSIC Ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085
• ring 75° geknikt
• omschakelbaar
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

520.1011 10x11 11.5 11.7 23.3 25.1 210.0 180

520.1214 12x14 12.1 12.4 26.4 30.8 245.0 260

520.1317 13x17 13.2 13.3 31.5 36.3 265.0 360

520.1516 15x16 14.6 14.7 33.1 34.9 260.0 420

520.1922 19x22 16.1 16.2 39.8 43.8 325.0 600

520.2427 24x27 17.7 17.9 47.4 51.6 390.0 800

520.3032 30x32 19.7 19.9 55.1 57.1 410.0 1300
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CLASSIC Ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085
• ring 75° geknikt
• omschakelbaar
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

520.1000 5-dlg 10x11 - 12x14 - 13x17 - 15x16 - 19x22 mm 1.85

520.1100 7-dlg 10x11 - 12x14 - 13x17 - 15 x 16 - 19x22 - 24x27
30x32 mm 4.05

GEARplus® Universele dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• met inzet verloopdoppen 
• kraag op inzet doppen voorkomt uitvallen  
• te gebruiken als borgsleutel 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in aluminium box

Artikel

503.4625 8-dlg GEARplus® Universele dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar 500

1 x 14 x 19 mm

7 x 5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 11/16“

Artikel

503.4645 10-dlg 500

1 x 14 x 19 mm

9 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 mm

Artikel

503.4660 19-dlg 660

1 x 14 x 19 mm

9 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 

9 x E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22

TX-E DUBBELE-RINGSLEUTELS

CLASSIC TX-E Dubbele ringsleutel

• TX-E Profiel
• recht model
• dunwandig
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

911.0371 E6 x E8 4.2 5.3 7.3 9.7 114.0 20

911.0372 E7 x E11 5.2 7.2 10.8 14.8 130.0 50

911.0373 E10 x E12 6.5 7.7 12.3 15.1 141.0 40

911.0374 E14 x E18 8.2 10.3 17.0 21.1 180.0 90

911.0375 E16 x E22 8.4 11.8 19.7 27.3 205.0 130

911.0376 E20 x E24 11.0 12.6 23.9 27.9 224.0 170

TX-E Dubbele ringsleutelset

• TX-E Profiel
• recht model
• dunwandig
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

911.0370 6-dlg E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22
E20xE24 410

CHROMEplus® TX-E-Dubbele ringsleutel

• TX-E Profiel
• recht model 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0861 E6 x E8 4.2 5.3 7.3 9.7 114.0 17

518.0862 E10 x E12 6.5 7.7 12.3 15.1 141.0 36

518.0863 E14 x E18 8.2 10.3 17.0 21.1 180.0 88

518.0864 E20 x E24 11.0 12.6 23.9 27.9 224.0 165

CHROMEplus® TX-E-Dubbele ringsleutelset

• TX-E Profiel 
• recht model 
• dunwandig 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0860 4-dlg E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 410
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GEARplus® TX-E Dubbele ratelringsleutel

• TX-E  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4351 E6 x E8 6.5 6.9 16.8 20.2 128.0 70

503.4353 E10 x E12 7.3 7.7 20.2 21.8 150.0 60

503.4355 E14 x E18 9.0 9.9 26.5 29.5 190.0 150

503.4357 E20 x E24 10.3 11.2 31.5 33.5 230.0 230

GEARplus® TX-E Dubbele ratelringsleutelset

• TX-E 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4364 4-dlg E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 630

CLASSIC TX-E Dubbele ringsleutel, diep gebogen

• TX-E Profiel
• ring 75° geknikt
• dunwandig
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

911.0361 E6 x E8 5.5 6.2 10.0 12.3 147.0 32

911.0362 E7 x E11 5.6 7.0 11.3 14.5 159.0 43

911.0363 E10 x E12 5.9 6.8 13.5 15.5 175.0 50

911.0364 E14 x E18 7.7 9.3 17.3 21.7 215.0 108

911.0365 E16 x E22 8.1 11.6 20.1 27.4 234.0 157

911.0366 E20 x E24 11.3 13.3 23.5 28.2 262.0 223

DUBBELE KNIEGEWRICHTSLEUTELS

CLASSIC Dubbele kniegewrichtsleutel

• FlankTraction-Profiel 
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• gebruik van draaistiften mogelijk
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0300 6x7 10.5 11.2 198.0 90

517.0301 8x9 12.3 12.7 198.0 91

517.0302 10x11 14.8 15.7 216.0 118

517.0303 12x13 18.7 18.9 223.0 172

517.0304 14x15 20.8 20.9 245.0 214

517.0305 16x17 22.7 23.8 257.0 282

517.0306 18x19 25.7 25.8 273.0 359

517.0307 20x22 27.7 30.0 297.0 486

517.0308 21x23 27.7 32.0 297.0 492

CLASSIC Dubbele kniegewrichtsleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• gebruik van draaistiften mogelijk
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0310 6-dlg 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm 1.34

CLASSIC TX-E Dubbele kniegewrichtsleutel

• TX-E Profiel
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0330 E6 x E8 12.9 12.9 200.0 85

517.0332 E10 x E12 14.6 16.0 220.0 130

517.0333 E14 x E16 19.1 20.9 245.0 190

517.0334 E18 x E20 21.9 22.8 255.0 270

517.0335 E22 x E24 25.9 25.9 270.0 370
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CLASSIC TX-E Dubbele kniegewrichtsleutelset

• TX-E Profiel
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0340 5-dlg E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 - E18xE20
E22xE24 1.00

CLASSIC TX-Dubbele kniegewrichtsleutel

• TX
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0315 T15 x T20 14.7 14.7 7.9 7.9 225.0 110

517.0316 T25 x T27 15.0 15.0 9.0 9.0 225.0 130

517.0317 T30 x T40 14.8 14.8 8.7 8.7 225.0 150

517.0318 T45 x T50 16.9 16.9 12.4 12.4 245.0 190

517.0319 T55 x T60 17.0 17.0 13.5 13.5 245.0 250

CLASSIC TX-Dubbele kniegewrichtsleutelset

• TX
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0320 5-dlg T15xT20 - T25xT27 - T30xT40 - T45xT50
T55xT60 650

CLASSIC Dubbele kniegewrichtsleutel voor binnenzeskantschroeven

• 6-kant
• met scharnier
• extra groot zwenkbereik
• te gebruiken als borgsleutel
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0341 3x4 12.0 12.0 5.8 4.5 205.0 90

517.0342 5x6 12.0 12.0 6.7 6.0 218.0 105

517.0343 8x10 15.0 14.9 8.7 10.1 225.0 190

SOKSLEUTELS

CLASSIC Dubbele soksleutel

• 6-kant 
• kop 90° gebogen 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.1008 8 13.0 254.0 100.0 220

517.1009 9 13.0 254.0 100.0 230

517.1010 10 15.0 254.0 100.0 340

517.1011 11 16.5 254.0 100.0 360

517.1012 12 17.5 254.0 100.0 370

517.1013 13 19.0 254.0 100.0 375

517.1014 14 20.0 254.0 100.0 390

517.1015 15 21.5 254.0 100.0 540

517.1016 16 23.0 254.0 100.0 560

517.1017 17 24.5 254.0 100.0 590

517.1018 18 25.5 254.0 100.0 600

517.1019 19 27.0 254.0 100.0 740
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ULTIMATEplus Dubbele soksleutel met boring

• 6-kant
• kop 90° gebogen
• met doorboring in bocht
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0406 6 10.0 102.0 46

517.0407 7 11.0 106.0 57

517.0408 8 12.5 114.0 65

517.0409 9 13.5 122.0 86

517.0410 10 15.0 129.0 108

517.0411 11 16.5 136.0 133

517.0412 12 18.0 144.0 158

517.0413 13 19.5 152.0 181

517.0414 14 21.0 160.0 229

517.0415 15 22.5 169.0 255

517.0416 16 24.0 178.0 320

517.0417 17 25.5 187.0 349

517.0418 18 26.5 195.0 407

517.0419 19 28.0 204.0 449

517.0420 20 29.5 212.0 513

517.0421 21 30.5 221.0 556

517.0422 22 32.0 230.0 658

517.0423 23 33.5 240.0 764

517.0424 24 34.5 250.0 832

517.0427 27 38.0 296.0 1243

517.0430 30 42.0 330.0 1565

517.0432 32 44.5 350.0 1842

517.0436 36 49.5 380.0 2396

ULTIMATEplus Dubbele soksleutelset gebogen

• 6-kant
• kop 90° gebogen
• met doorboring in bocht
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.0450 9-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 1.55

517.0451 11-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 1.60

517.0452 8-dlg 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm 2.35

517.0453 21-dlg 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 8.40

517.0454 26-dlg
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
29 - 30 - 32 mm

15.90

517.0455 13-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 24 mm 4.56

CLASSIC Pijpsleutel

• 6-kant
• DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
• met holle schacht
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0870 6x7 10.0 11.0 100.0 1,2,3 27

518.0871 8x9 11.0 12.0 110.0 1,2,3 43

518.0872 10x11 12.5 13.0 120.0 1,2,3 63

518.0881 10x13 13.0 14.5 140.0 2,3 80

518.0873 12x13 14.0 14.5 130.0 2,3 96

518.0874 14x15 15.0 16.0 140.0 2,3 132

518.0875 16x17 16.0 17.0 150.0 2,3 155

518.0882 17x19 17.0 20.0 160.0 2,3 160

518.0876 18x19 18.0 20.0 160.0 2,3 187

518.0877 20x22 20.0 21.0 170.0 2,3 275

518.0878 21x23 20.0 20.0 180.0 2,3 310

518.0883 24x26 24.0 26.0 190.0 4 365

518.0879 24x27 24.0 26.0 190.0 4 365

518.0880 30x32 27.0 31.0 220.0 4 610

518.0884 36x41 32.0 35.0 220.0 5 650

518.0885 41x46 35.0 38.0 240.0 5 950

518.0886 46x50 38.0 40.0 240.0 5 1050

Wringstaven voor pijpsleutels

• geheel gehard
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0865 6x7-10x11 6.0 6.0 6.0 115.0 1 40

518.0866 6x7-21x23 5.8 8.0 9.5 160.0 2 80

518.0867 6x7-21x27 6.0 9.5 9.5 160.0 3 190

518.0868 24x26-30x32 14.0 14.0 14.0 204.0 4 260

518.0869 36x41-46x50 15.6 15.6 15.6 253.0 5 370

CLASSIC Pijpsleutelset

• 6-kant
• DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
• met holle schacht
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0900 10-dlg CLASSIC Pijpsleutelset 920

8 x 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

2 x 6-11 + 10-22 mm
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ULTIMATEplus Pijpsleutel

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 896 Form A / ISO 2236 
• massieve uitvoering 
• met holle schacht 
• 6-kant buiten schacht
• gebruik van steeksleutel mogelijk 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

518.0406 6x7 9.0 10.0 8,0 100.0 1 27

518.0408 8x9 11.5 12.5 9,0 110.0 1 43

518.0410 10x11 14.0 15.0 11,0 120.0 1 63

518.0412 12x13 16.5 17.5 13,0 130.0 2 96

518.0414 14x15 19.5 20.0 14,0 140.0 2 132

518.0416 16x17 21.0 22.0 16,0 150.0 2 155

518.0418 18x19 23.0 24.0 18,0 160.0 2 187

518.0420 20x22 26.0 28.0 20,0 170.0 2 275

518.0421 21x23 27.0 29.0 21,0 180.0 2 310

518.0424 24x26 30.0 32.0 24,0 190.0 3 365

518.0425 25x28 31.0 34.0 25,0 200.0 3 410

518.0427 27x29 34.0 36.0 27,0 210.0 3 540

518.0430 30x32 37.0 39.0 30,0 220.0 3 610

Wringstaven voor pijpsleutels

• geheel gehard
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0450 6x7-10x11 2.6 5.0 5.0 100.0 1 10

518.0455 12x13-21x23 5.9 7.0 9.3 170.0 2 80

518.0460 24x26-30x32 11.6 12.5 12.5 290.0 3 280

ULTIMATEplus Dubbele pijpsleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• DIN 896 Form A / ISO 2236
• massieve uitvoering
• met holle schacht
• gebruik van steeksleutel mogelijk
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

518.0405 10-dlg ULTIMATEplus Dubbele pijpsleutelset 1.16

8 x 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

2 x #1 100 mm + #2 170 mm

Wielmoersleutel (lichte) berdijfswagen

• met 2 verschillende maten 
• met diepe dop voor hoge bouten 
• Insteek mogelijkheid voor wringstaaf 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.0831 24x27 15/16"x1.1/16" 400.0 1.15

518.0832 27x32 1.1/16"x1.1/4" 400.0 1.15

518.0833 32x38 1.1/4"x1.1/2" 400.0 1.15

518.0834 30x32 400.0 1.15

518.0835 32x33 400.0 1.15

Wringstaaf voor wielmoersleutel

• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.0836 18,0 500.0 1.00

518.0837 18,0 600.0 1.19

Verlengbare wielmoersleutelset (lichte) bedrijfswagens

• met 2 verschillende maten 
• met diepe dop voor hoge bouten 
• met tot 1.200 mm verlengbare wringstaaf 
• belastbaarheid tot 1.200 Nm 
• ideaal voor lichte bedrijfswagens 
• matglans verchroomd 
• speciaalstaal

Artikel

518.0838 4-dlg 24x27 mm, 15/16“x1.1/16“ 3.90

518.0839 4-dlg 30x32 mm 3.90

518.0840 4-dlg 32x33 mm 3.90

ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaier

• 6-kant 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

159.1201 4 6.6 150.0 105.0 255.0 4.3 60

159.1202 5 7.6 150.0 105.0 255.0 4.4 70

159.1203 5,5 8.2 150.0 105.0 255.0 4.8 80

159.1204 6 8.8 150.0 105.0 255.0 5.5 80

159.1205 7 10.0 150.0 105.0 255.0 6.8 110

159.1206 8 11.2 150.0 114.0 264.0 7.0 110

159.1207 9 13.9 150.0 114.0 264.0 9.3 110

159.1208 10 15.0 150.0 114.0 264.0 9.9 120

159.1209 11 16.5 150.0 114.0 264.0 10.3 130

159.1210 12 17.6 150.0 114.0 264.0 11.2 180

159.1211 13 17.6 150.0 114.0 264.0 11.6 180

159.1212 14 18.9 150.0 114.0 264.0 13.0 180
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ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaierset

• 6-kant 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

159.1200 8-dlg 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 800

ERGOTORQUEplus® T-Greep dopschroevendraaier, lang

• lange uitvoering
• FlankTraction-Profiel
• met 2-componenten greep
• volledig gehard
• hoogglans verchroomd
• speciaalstaal

Artikel

158.50055 5,5 9.9 95.0 230.0 9.7 33.3 80

158.5006 6 9.9 95.0 230.0 9.8 33.3 100

158.5007 7 10.1 95.0 230.0 10.3 33.3 120

158.5008 8 12.5 115.0 230.0 14.0 39.7 140

158.5009 9 13.6 115.0 230.0 12.2 39.7 150

158.5010 10 14.5 115.0 230.0 14.3 39.7 160

158.5011 11 15.7 115.0 230.0 14.7 39.7 180

158.5012 12 16.7 115.0 230.0 15.0 39.7 180

158.5013 13 17.6 115.0 230.0 16.3 39.7 180

158.5014 14 19.2 115.0 230.0 14.6 39.7 190

CHROMEplus® T-Greep dopschroevendraaierset

• FlankTraction-Profiel 
• met 2-componenten greep 
• volledig gehard 
• hoogglans verchroomd 
• speciaalstaal 
• in stabiele wandhouder

Artikel

158.5000 6-dlg 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm 1.40

ERGOTORQUEplus® T-Greep dopschroevendraaier, extra lang

• extra lange uitvoering
• FlankTraction-Profiel
• met 2-componenten greep
• volledig gehard
• hoogglans verchroomd
• speciaalstaal

Artikel

158.5408 8 115.0 12.6 350.0 13.2 39.5 180

158.5409 9 115.0 13.6 350.0 13.6 39.5 190

158.5410 10 115.0 14.7 350.0 15.2 39.5 220

158.5413 13 115.0 17.7 350.0 15.4 39.5 230

158.5414 14 115.0 19.1 350.0 15.6 39.5 250

ERGOTORQUE® Dopschroevendraaier, flexibel

• 6-kant 
• flexibel 
• begrensd aanhaalmoment 
• dubbele spiraalveer 
• kunststof mantel 
• met ophanggat 
• chroom vanadium

Artikel

911.1126 6 10.8 150.0 109.0 259.0 9.3 15

911.1127 7 11.7 150.0 109.0 259.0 10.0 20

911.1128 8 11.9 150.0 109.0 259.0 10.0 20

911.1125 10 12.5 170.0 109.0 279.0 14.3 25

ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaier, flexibel lang model

• 6-kant 
• flexibel 
• begrensd aanhaalmoment 
• dubbele spiraalveer 
• kunststof mantel 
• met 2-componenten greep 
• met ophanggat 
• chroom vanadium

Artikel

911.1175 5 11.9 500.0 114.0 614.0 8.9 270

911.1176 6 10.9 500.0 114.0 614.0 11.3 280

911.1177 7 11.7 500.0 114.0 614.0 11.3 280

911.1178 8 11.7 500.0 114.0 614.0 11.3 280
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T-GREEP KNIEGEWRICHTSLEUTEL

CLASSIC T-Greep bougiesleutel

• FlankTraction-Profiel 
• met scharnier 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.1131 14 200.0 500.0 418.5 81.5 490

517.1132 16 200.0 500.0 418.5 81.5 500

517.1133 18 200.0 500.0 418.5 81.5 580

517.1134 21 200.0 500.0 418.5 81.5 590

CLASSIC T-Greep kniegewrichtsleutel, extra lang

• 6-kant 
• met scharnier 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium  

Artikel

517.1108 8 12.0 200.0 394.0 400

517.1109 9 14.5 200.0 395.0 420

517.1110 10 15.3 200.0 490.0 460

517.1111 11 17.0 200.0 491.0 470

517.1112 12 18.0 200.0 493.0 485

517.1113 13 18.0 200.0 493.0 485

517.1114 14 20.0 200.0 495.0 480

517.1115 15 22.0 200.0 495.0 480

517.1116 16 22.0 200.0 496.0 490

517.1117 17 24.0 200.0 469.0 495

517.1118 18 26.0 200.0 500.0 500

517.1119 19 28.0 200.0 500.0 520

CLASSIC T-Greep kniegewrichtsleutel, extra lang

• uitvoering volgens DIN 3122 / ISO 3315 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3122 - ISO 1174 met kogelborging
• met scharnier 
• voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.1125 1/4" 6.3 200.0 490.0 420

517.1126 3/8" 9.5 200.0 495.0 540

517.1127 1/2" 12.6 200.0 500.0 760

HAAKSLEUTELS

CLASSIC Haaksleutel met gebogen haak, scharnierend

• uitvoering volgens DIN 1080 vorm A
• met scharnier
• met ophanggat
• voor sleufmoeren
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.1302 19 - 50 3/4 - 2" 9.0 3.5 162.0 2.9 100

517.1303 32 - 76 1.1/4 - 3" 11.5 4.5 205.0 3.7 210

517.1304 50 - 120 2 - 4.3/4" 12.4 6.5 295.0 4.6 420

517.1305 114 - 158 4.1/2 - 6.1/4" 12.4 9.8 315.0 8.3 440

CLASSIC Haaksleutel met pen, scharnierend

• uitvoering volgens DIN 1810 vorm A
• met scharnier
• met ophanggat
• voor sluitmoeren
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

517.1312 19 - 50 3/4 - 2" 9.2 4.0 165.0 4.0 110

517.1313 32 - 76 1.1/4 - 3" 11.3 5.0 210.0 4.7 220

517.1314 50 - 120 2 - 4.3/4" 12.5 6.0 295.0 5.5 420

517.1315 114 - 158 4.1/2 - 6.1/4" 12.6 8.0 320.0 7.6 440
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SLAGSLEUTELS

Slag-steeksleutel

• DIN 133
• bekhoek 15° gebogen 
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0124 24 17.4 56.3 160.0 0.50

517.0127 27 16.5 57.5 180.0 0.53

517.0130 30 17.0 63.5 190.0 0.55

517.0132 32 17.5 67.5 195.0 0.65

517.0136 36 18.5 77.5 210.0 0.85

517.0141 41 19.5 89.0 230.0 1.04

517.0146 46 20.0 99.0 250.0 1.39

517.0150 50 21.5 108.0 275.0 1.57

517.0155 55 24.0 118.5 305.0 2.25

517.0160 60 24.5 129.5 315.0 2.54

517.0165 65 28.0 140.5 345.0 3.64

517.0170 70 30.0 151.0 370.0 4.10

517.0175 75 31.5 163.0 385.0 5.17

517.0180 80 34.5 174.0 400.0 5.82

517.0185 85 34.5 174.0 410.0 6.98

517.0190 90 39.0 195.0 445.0 8.32

517.0195 95 39.0 195.0 455.0 10.40

517.0196 100 47.0 227.0 480.0 11.80

Slag-ringsleutel

• FlankTraction-Profiel
• DIN 7444
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Artikel

517.0924 24 15.0 42.5 160.0 0.36

517.0927 27 15.5 47.0 180.0 0.38

517.0930 30 16.5 52.5 190.0 0.50

517.0932 32 16.5 54.0 195.0 0.53

517.0936 36 19.5 60.0 205.0 0.75

517.0941 41 20.5 66.0 225.0 0.81

517.0946 46 22.5 75.0 240.0 0.98

517.0950 50 23.5 80.0 250.0 0.98

517.0955 55 25.0 87.5 270.0 1.75

517.0960 60 26.0 93.5 270.0 1.96

517.0965 65 29.0 101.0 290.0 2.18

517.0970 70 32.5 109.5 320.0 2.40

517.0975 75 34.0 114.5 325.0 2.76

517.0980 80 35.0 123.0 345.0 3.75

517.0985 85 37.0 129.0 360.0 4.86

517.0990 90 41.5 152.0 400.0 5.88

517.0995 95 41.5 152.0 400.0 6.50

517.0996 100 41.5 152.0 400.0 7.83

OPSTEEKRINGSLEUTEL

CLASSIC Opsteekringsleutel, diep gebogen

• FlankTraction-Profiel 
• ring 75° geknikt 
• met opsteekstuk voor verlengstang 
• met stift borging 
• zware uitvoering voor maximaal draaimoment 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.9024 24 17.0 38.0 19.0 29.5 180.0 0.35

517.9027 27 17.0 42.0 19.0 31.5 190.0 0.40

517.9030 30 18.0 48.0 19.0 33.5 195.0 0.45

517.9032 32 18.0 49.0 21.8 34.0 200.0 0.55

517.9036 36 18.0 49.0 21.8 34.0 200.0 0.65

517.9041 41 20.0 54.0 21.8 35.5 205.0 0.75

517.9046 46 22.0 62.0 25.0 39.5 265.0 1.05

517.9050 50 23.0 69.0 25.0 40.0 280.0 1.15

517.9055 55 25.5 76.0 25.0 42.5 290.0 1.40

517.9060 60 28.0 81.0 30.0 45.5 300.0 2.10

517.9065 65 30.5 90.0 30.0 49.0 345.0 2.30

517.9070 70 33.0 98.0 30.0 53.0 355.0 2.60

517.9075 75 35.5 105.0 30.0 55.0 365.0 3.00

517.9080 80 38.0 110.0 30.0 57.5 375.0 3.45

517.9085 85 40.5 125.0 30.0 59.0 385.0 3.80

517.9090 90 45.0 140.0 30.0 63.0 410.0 4.88

517.9095 95 45.0 140.0 30.0 63.0 410.0 5.67

517.9100 100 47.0 140.0 30.0 63.0 412.0 6.66

517.9105 105 47.0 143.0 30.0 63.0 415.0 7.50

Verlengstang voor opsteekringsleutel

• vier verschillende maten 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

517.9002 24 - 30 22.0 610.0 1.25

517.9003 32 - 41 24.5 760.0 2.30

517.9004 46 - 55 25.5 860.0 2.80

517.9005 60 - 105 30.5 860.0 3.15
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De GEARplus® Ratelringsleutels bieden alle
voordelen van een ratel en nog veel meer ...

Het ultra slanke design van de ringzijde maakt
werken in de kleinste ruimtes mogelijk, zelfs daar,
waar normale ratels en doppen niet kunnen komen.
Met een niet gekende snelheid laten zich nu 
moeilijk bereikbare schroeven los en vast draaien.

De doorontwikkelde, progressieve vertanding
maakt het mogelijk tot 30% meer overdracht
te realiseren van het draaimoment ten opzichte van
conventionele ratels.
De componenten van het ratelmechaniek
zijn uit hoogwaardig staal vervaardigd.
daardoor voldoet de GEARplus® ruimschoots
aan de DIN en ANSI draaimoment normen voor
standaard ringsteeksleutels.

Het bijzonder robuuste ratelmechaniek
met 72 tanden werkt met een slag van slechts 
5° en maakt daarmee het werken in de kleinste 
ruimtes mogelijk.
De van een standaard ringsteeksleutel benodigde 
slag bedraagt gemiddeld 30° en vereist het continu 
omzetten van de sleutel Deze omslachtige werkwijze
behoort nu tot het verleden.

Alle GEARplus® Ratelringsleutels zijn 
vanzelfsprekend met het bewezen
FlankTraction Systeem voor optimale
krachtoverdracht uitgerust. Hierbij wordt de 
kracht voor 100% op de vlakken van de te 
bewerken schroeven of moeren overgebracht.
Verdere veelzijdige inzetmogelijkheden bieden 
de bewezen Bit- en Opsteekadapters, welke 
separaat als toebehoren voor handen zijn.

Gearplus® Ratelsleutels
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GEARplus® MINI OMSCHAKELBARE RINGSTEEKSLEUTELS

GEARplus® Ratelring-steeksleutel, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4631 8 6.5 4.0 16.6 16.7 90.0 30

503.4632 9 6.9 4.4 18.4 18.8 93.0 40

503.4633 10 7.3 4.8 20.0 20.8 95.0 50

503.4634 11 7.7 5.2 21.8 23.0 103.0 50

503.4635 12 8.2 5.5 22.7 25.0 106.0 50

503.4636 13 8.6 5.8 24.7 27.1 108.0 60

503.4637 14 9.0 6.2 27.0 29.2 115.0 70

503.4638 15 9.4 6.5 28.3 31.3 119.0 90

503.4639 16 9.9 6.8 30.0 33.4 123.0 100

503.4640 17 10.3 7.2 31.8 35.5 127.0 110

503.4641 18 10.7 7.7 32.6 37.6 131.0 120

503.4642 19 11.2 8.2 33.8 39.7 139.0 150

GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4652 12-dlg GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort 1.08

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4653 16-dlg GEARplus® Ratelring-steeksleutelset, extra kort 1.35

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® RINGSTEEKSLEUTELS

GEARplus® Ratelringsteekleutel

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.42055 5,5 6.3 3.9 14.0 15.0 127.5 20

503.4206 6 6.3 3.9 14.0 15.0 128.0 30

503.4207 7 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4208 8 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4209 9 6.9 4.4 18.8 18.7 149.0 40

503.4210 10 7.3 4.8 20.8 20.8 158.0 50

503.4211 11 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 60

503.4212 12 8.2 5.5 22.8 24.6 171.0 70

503.4213 13 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 80

503.4214 14 9.0 6.2 27.8 29.0 190.0 110

503.4215 15 9.4 6.5 28.8 31.0 199.0 120

503.4216 16 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 150

503.4217 17 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 180

503.4218 18 10.7 7.7 32.8 37.5 236.0 210

503.4219 19 11.2 8.2 33.8 39.4 247.0 240

503.4221 21 13.0 9.0 40.0 45.8 289.0 340

503.4222 22 13.0 9.0 40.0 45.8 289.0 340

503.4224 24 14.5 10.0 46.0 51.8 322.0 470

503.4227 27 15.5 10.5 52.0 56.4 358.0 580

503.4228 30 17.0 11.4 58.0 62.7 401.0 860

503.4229 32 17.5 12.5 62.0 66.4 424.0 1060

503.4230 34 17.5 13.0 62.0 70.0 459.0 1170

503.4102 5/16" 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4103 3/8" 7.3 4.8 20.8 20.8 158.0 40

503.4104 7/16" 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 50

503.4105 1/2" 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 70

503.4106 9/16" 9.0 6.2 27.8 29.0 190.0 110

503.4107 5/8" 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 130

503.4108 11/16" 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 170

503.4109 3/4" 11.2 8.2 33.8 39.4 247.0 220
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GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4202 5-dlg 5/16" - 3/8" - 1/2" - 11/16" - 3/4" 0.69

503.4204 4-dlg 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.65

503.4205 5-dlg 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.69

503.4270 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.07

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4259 6-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 0.97

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4260 10-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 1.06

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4265 12-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 1.88

12 x 8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4266 16-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset 1.73

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutel, display

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4200 70-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutel, display 2.87

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm
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GEARplus® XXL RINGSTEEKSLEUTELS

GEARplus® Ringratelsteeksleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4008 8 6.5 5.7 16.6 16.7 160.0 40

503.4010 10 7.3 6.3 20.0 20.8 190.0 70

503.4012 12 8.2 7.2 22.7 25.0 220.0 100

503.4013 13 8.6 7.6 24.7 27.1 238.0 130

503.4014 14 9.0 8.1 27.0 29.2 255.0 150

503.4015 15 9.4 8.4 28.3 31.3 275.0 180

503.4016 16 9.9 8.6 30.0 33.4 295.0 200

503.4017 17 10.3 8.9 31.4 35.5 314.0 240

503.4018 18 10.7 9.4 32.9 37.6 333.0 280

503.4019 19 11.2 9.7 34.0 39.7 349.0 320

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model 
• extra lang 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4050 9-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, extra lang 1.91

5 x 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® OMSCHAKELBARE RINGSTEEKSLEUTELS

GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4606 6 6.3 3.9 14.0 15.0 126.0 30

503.4607 7 6.5 4.6 16.6 16.7 145.0 30

503.4608 8 6.5 4.6 16.6 16.7 145.0 30

503.4609 9 6.9 4.9 18.4 18.8 150.0 40

503.4610 10 7.3 5.3 20.0 20.8 145.0 50

503.4611 11 7.7 5.6 21.8 23.0 165.0 60

503.4612 12 8.2 6.0 22.7 25.0 172.0 70

503.4613 13 8.6 6.4 24.7 27.1 165.0 80

503.4614 14 9.0 6.8 27.0 29.2 190.0 100

503.4615 15 9.4 7.0 28.3 31.3 200.0 120

503.4616 16 9.9 7.2 30.0 33.4 208.0 150

503.4617 17 10.3 7.7 31.8 35.5 225.0 160

503.4618 18 10.7 8.2 32.6 37.6 237.0 190

503.4619 19 11.2 8.8 33.8 39.7 248.0 220

503.4622 22 13.0 9.0 40.0 46.0 290.0 360

503.4624 24 14.5 10.0 46.0 52.2 323.0 470

503.4627 27 15.5 10.5 52.5 56.5 331.0 660

503.4628 30 17.0 11.4 58.5 62.7 389.0 860

503.4629 32 17.5 12.5 62.6 66.4 415.0 1050

503.4630 34 17.5 13.0 62.5 70.6 460.0 1200

503.4643 36 18.0 13.4 66.2 79.0 490.0 1300

503.4644 38 19.0 13.4 66.2 82.0 490.0 1400

503.4681 5/16" 6.5 4.0 16.6 16.7 145.0 30

503.4683 3/8" 7.3 4.8 20.0 20.8 159.0 60

503.4684 7/16" 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 70

503.4685 1/2" 8.6 5.8 24.7 27.1 178.0 80

503.4686 9/16" 9.0 6.5 27.0 29.2 190.0 100

503.4687 5/8" 9.9 6.8 30.0 33.4 208.0 140

503.4688 11/16" 10.3 7.2 31.8 35.5 225.0 170

503.4689 3/4" 11.2 8.2 33.8 39.7 248.0 230

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4604 4-dlg 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.65
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GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4605 5-dlg 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm 0.70

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4602 5-dlg 5/16" - 3/8" - 1/2" - 11/16" - 3/4" 0.54

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4646 6-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.04

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal
• vierkantaandrijving volgens  
  DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4650 9-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.10

5 x 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4647 10-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.11

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4601 4-dlg 24 - 27 - 30 - 32 mm 3.23

GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4666 16-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.79

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
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GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4665 12-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutelset, omschakelbaar 1.71

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar op display

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4600 70-dlg GEARplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar op display 2.82

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

TRIPLEplus® OMSCHAKELBARE RINGSTEEKSLEUTELS

TRIPLEplus® Ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• TRIPLEplus®-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4308 8 6.5 4.0 16.8 16.7 140.0 30

503.4309 9 6.9 4.4 18.8 18.7 150.0 40

503.4310 10 7.3 4.8 20.8 20.8 159.0 50

503.4311 11 7.7 5.2 21.8 23.0 165.0 60

503.4312 12 8.2 5.5 22.8 24.6 172.0 70

503.4313 13 8.6 5.8 24.8 26.8 178.0 80

503.4314 14 9.0 6.2 27.8 29.0 191.0 110

503.4315 15 9.4 6.5 28.8 31.0 200.0 120

503.4316 16 9.9 6.8 30.8 33.0 208.0 150

503.4317 17 10.3 7.2 31.8 35.5 226.0 180

503.4318 18 10.7 7.7 32.8 37.5 237.0 210

503.4319 19 11.2 8.2 33.8 39.4 248.0 240

TRIPLEplus® Ratelringsteeklseutelset, omschakelbaar

• TRIPLEplus®-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4390 12-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
19 mm 3.10

GEARplus® RING-STOP OMSCHAKELBARE 
RINGSTEEKSLEUTEL

GEARplus® RINGSTOP-ratelringsteeksleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• ratelkop 15° gebogen  
• met omschakelpal 
• Ring-Stop functie 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4908 8 6.5 4.6 16.6 16.7 140.0 40

503.4909 9 6.9 4.9 18.4 18.8 150.0 45

503.4910 10 7.3 5.3 20.0 20.8 159.0 50

503.4911 11 7.7 5.6 21.8 23.0 165.0 60

503.4912 12 8.2 6.0 22.7 25.0 172.0 70

503.4913 13 8.6 6.4 24.7 27.1 178.0 80

503.4914 14 9.0 6.8 27.0 29.2 191.0 100

503.4915 15 9.4 7.0 28.3 31.1 200.0 120

503.4916 16 9.9 7.2 30.0 33.4 208.0 140

503.4917 17 10.3 7.7 31.8 35.5 226.0 170

503.4918 18 10.7 8.2 32.6 37.6 237.0 200

503.4919 19 11.2 8.8 33.8 39.7 248.0 210

GEARplus® RINGSTOP-Insteekdop hol

• FlankTraction-Profiel
• met holle schacht 
• te gebruiken voor Ring-Stop sleutels 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4978 8 12.0 19.8 10

503.4979 9 12.0 21.2 10

503.4980 10 15.0 22.6 10

503.4981 11 16.2 22.9 10

503.4982 12 17.4 24.5 20

503.4983 13 18.7 25.8 20

503.4984 14 19.9 26.1 20

503.4985 15 20.8 28.0 30

503.4986 16 22.6 29.5 30

503.4987 17 23.7 30.6 30

503.4988 18 24.5 32.0 40

503.4989 19 26.1 33.5 50
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GEARplus® RINGSTOP-ratelringsteekseutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• bekhoek 15° gebogen 
• ratelkop 15° gebogen 
• met omschakelpal
• doppen boven en onder open
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4960 30-dlg GEARplus® RINGSTOP-ratelringsteekseutelset, omschakelbaar 2.43

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3 x 1/4“ - 5/16“ - 10 mm

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® FLEX RINGSTEEKSLEUTEL

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutel

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4708 8 6.5 4.3 16.7 16.2 127.0 30

503.4709 9 6.9 4.6 18.6 18.2 131.5 40

503.4710 10 7.3 5.0 20.0 20.3 136.0 50

503.4711 11 7.7 5.4 21.8 22.5 141.0 60

503.4712 12 8.2 5.8 23.0 24.3 147.5 70

503.4713 13 8.6 6.1 25.2 26.8 154.0 80

503.4714 14 9.0 6.4 26.8 28.3 160.0 100

503.4715 15 9.4 6.9 28.3 29.8 169.0 120

503.4716 16 9.9 7.2 29.8 31.8 179.0 150

503.4717 17 10.3 7.6 31.8 32.8 190.0 160

503.4718 18 10.7 8.0 32.8 37.0 203.0 190

503.4719 19 11.2 8.6 33.9 39.2 215.0 220

503.4721 21 13.0 9.0 40.0 46.0 274.0 400

503.4722 22 13.0 9.0 40.0 46.0 274.0 400

503.4724 24 14.5 10.0 46.0 52.2 296.0 550

Handgreep voor flexibele ratelringsteeksleutel

• met 2-componenten greep 
• te gebruiken als ratel 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.0100 8-19 34.0 28.0 143.0 110.0 160

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4759 6-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 1.90

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4760 10-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 2.00

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
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GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4765 12-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 2.56

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4766 16-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset 2.66

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, display

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met scharnier 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4700 70-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, display 2.74

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

GEARplus® FLEXLOK RINGSTEEKSLEUTEL

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutel, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4808 8 6.5 4.3 16.7 16.2 127.0 30

503.4809 9 6.9 4.6 18.6 18.2 131.5 40

503.4810 10 7.3 5.0 20.0 20.3 136.0 50

503.4811 11 7.7 5.4 21.8 22.5 141.0 60

503.4812 12 8.2 5.8 23.0 24.3 147.5 70

503.4813 13 8.6 6.1 25.2 26.8 154.0 80

503.4814 14 9.0 6.4 26.8 28.7 160.0 100

503.4815 15 9.4 6.9 28.3 30.5 169.0 120

503.4816 16 9.9 7.2 29.8 32.9 179.0 150

503.4817 17 10.3 7.6 31.8 34.5 190.0 160

503.4818 18 10.7 8.0 32.8 37.0 203.0 190

503.4819 19 11.2 8.6 33.9 39.2 215.0 220

Handgreep voor flexibele ratelringsteeksleutel

• met 2-componenten greep 
• te gebruiken als ratel 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.0100 8-19 34.0 28.0 143.0 110.0 160

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4859 6-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 1.21

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
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GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4867 12-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 1.30

6 x 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

3 x 1/4“ - 5/16“ - 10 mm

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4865 12-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 2.56

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4868 18-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar 2.90

12 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3 x 1/4“ - 5/16“ - 10 mm

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar op display

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318 
• bekhoek 15° gebogen  
• met blokkeerbaar scharnier 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• 180° scharnierbare kop 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4800 70-dlg GEARplus® Scharnier-ratelringsteeksleutelset, blokkeerbaar op display 2.82

60 x 5 x (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm)

5 x 1/4“ ; 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

5 x 5/16“ - 10 mm

GEARplus® DUBBELE RINGSLEUTEL

GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4502 8x9 6.5 6.9 16.8 20.2 128.0 60

503.4511 8x10 7.3 6.5 20.0 17.0 128.0 40

503.4503 10x11 7.3 7.7 20.2 20.2 150.0 80

503.4512 10x13 7.3 8.6 20.2 20.2 150.0 80

503.4504 12x13 8.2 8.6 23.0 23.0 170.0 100

503.4505 14x15 9.0 9.4 26.5 26.5 190.0 140

503.4506 16x18 9.9 10.7 29.5 29.5 210.0 180

503.4507 17x19 10.3 11.2 31.5 31.5 230.0 220

503.4402 5/16" x 3/8" 6.5 7.3 16.8 20.2 128.0 40

503.4403 7/16" x 1/2" 7.7 8.6 23.0 24.8 170.0 80

503.4404 9/16" x 5/8" 9.0 9.9 26.5 29.5 190.0 125

503.4405 11/16" x 3/4" 10.3 11.2 31.5 33.5 230.0 200

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4552 2-dlg 10x13 - 17x19 mm 790
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GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in kunstlederen etui

Artikel

503.4557 6-dlg 8x 9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm 790

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4556 6-dlg GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht 790

6 x 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3310 / ISO 3318 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vierkantaandrijving volgens  
  DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in stabiele kunststofkoffer

Artikel

503.4560 10-dlg GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, recht 790

6 x 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® 4 IN 1 DUBBELE RINGSLEUTEL

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4541 8x11-9x10 7.7 7.3 14.6 13.8 21.8 20.0 150.0 68

503.4656 8x10-12x13 8.6 7.3 16.8 13.8 24.8 16.8 150.0 86

503.4543 12x15-13x14 9.4 9.0 18.0 17.1 29.5 18.0 190.0 147

503.4565 10x19-13x17 11.2 9.0 21.9 17.1 33.6 21.9 190.0 196

503.4546 16x19-17x18 11.2 10.3 21.9 20.2 33.5 21.9 230.0 244

503.4657 14x17-18x19 11.2 10.3 21.9 19.3 33.5 21.9 230.0 245

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4586 5/16"x1/2"-3/8"x7/16" 8.6 7.3 16.8 13.8 24.8 20.2 150.0 91

503.4589 9/16"x3/4"-5/8"x11/16" 11.2 10.3 21.9 19.3 33.5 31.5 230.0 238

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4655 2-dlg 8x10 - 12x13 - 14x17 - 18x19 mm 340

4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4585 2-dlg 5/16"x1/2" - 7/16"x3/8" - 9/16"x3/4" - 11/16"x5/8" 300
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4 in 1 GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• vier verschillende maten 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4540 3-dlg 8x11 - 9x10 - 12x15 - 13x14 - 16x19 - 17x18 mm 500

GEARplus® OMSCHAKELBARE DUBBELE RINGSLEUTEL

GEARplus® Dubbele ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4571 8x9 6.9 6.5 20.2 16.8 128.0 60

503.4572 8x10 7.4 6.7 20.2 16.7 128.0 65

503.4573 10x11 7.7 7.3 21.8 20.2 150.0 70

503.4574 10x13 8.7 7.4 25.4 20.5 150.0 80

503.4575 12x13 8.6 8.2 24.8 23.0 170.0 100

503.4576 14x15 9.4 9.0 29.5 26.5 190.0 140

503.4577 16x18 10.7 9.9 33.5 29.5 210.0 180

503.4578 17x19 11.2 10.3 33.5 31.5 230.0 220

GEARplus® Dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 3110 / ISO 3318 
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• zijdeglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in kunstlederen etui

Artikel

503.4580 6-dlg 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm 790

GEARplus® DUBBELE RINGSLEUTEL, DIEP GEBOGEN

CLASSIC Ratelringsleutel, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085
• ring 75° geknikt
• omschakelbaar
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

520.1011 10x11 11.5 11.7 23.3 25.1 210.0 180

520.1214 12x14 12.1 12.4 26.4 30.8 245.0 260

520.1317 13x17 13.2 13.3 31.5 36.3 265.0 360

520.1516 15x16 14.6 14.7 33.1 34.9 260.0 420

520.1922 19x22 16.1 16.2 39.8 43.8 325.0 600

520.2427 24x27 17.7 17.9 47.4 51.6 390.0 800

520.3032 30x32 19.7 19.9 55.1 57.1 410.0 1300

CLASSIC Ratelringsleutelset, omschakelbaar

• FlankTraction-Profiel 
• uitvoering volgens DIN 838 / ISO 1085
• ring 75° geknikt
• omschakelbaar
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Artikel

520.1000 5-dlg 10x11 - 12x14 - 13x17 - 15x16 - 19x22 mm 1.85

520.1100 7-dlg 10x11 - 12x14 - 13x17 - 15 x 16 - 19x22 - 24x27
30x32 mm 4.05

GEARplus® TX-E DUBBELE RINGSLEUTELS

GEARplus® TX-E Dubbele ratelringsleutel

• TX-E  
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4351 E6 x E8 6.5 6.9 16.8 20.2 128.0 70

503.4353 E10 x E12 7.3 7.7 20.2 21.8 150.0 60

503.4355 E14 x E18 9.0 9.9 26.5 29.5 190.0 150

503.4357 E20 x E24 10.3 11.2 31.5 33.5 230.0 230
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GEARplus® TX-E Dubbele ratelringsleutelset

• TX-E 
• recht model 
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4364 4-dlg E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 630

GEARplus® UNIVERSELE OMSCHAKELBARE 
DUBBELE RINGSLEUTEL

GEARplus® Universele dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar

• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden ) 
• met omschakelpal 
• met inzet verloopdoppen 
• kraag op inzet doppen voorkomt uitvallen  
• te gebruiken als borgsleutel 
• matglans verchroomd 
• chroom vanadium
• in aluminium box

Artikel

503.4625 8-dlg GEARplus® Universele dubbele ratelringsleutelset, omschakelbaar 500

1 x 14 x 19 mm

7 x 5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 11/16“

Artikel

503.4645 10-dlg 500

1 x 14 x 19 mm

9 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 mm

Artikel

503.4660 19-dlg 660

1 x 14 x 19 mm

9 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 

9 x E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22

TOEBEHOREN

GEARplus® Bit-Adapter

• te gebruiken voor GEARplus® Sleutels 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4290 1/4" x 10mm 10.0 11.0 6

503.4292 5/16" x 13mm 13.0 15.5 11

503.4293 10mm x 13mm 13.0 21.0 17

GEARplus® Bit-adapter voor doppen

• met drukknop-snellosfunctie 
• te gebruiken voor GEARplus® Sleutels 
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4296 1/4" x 10mm 10.0 11.1 50

503.4297 3/8" x 13mm 13.0 14.5 70

503.4298 1/2" x 19mm 19.0 21.4 100

GEARplus® Bit-adapterset

• te gebruiken voor GEARplus® Sleutels 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4294 2-dlg GEARplus® Bit-adapterset 100

2 x 5/16“ - 10 mm
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GEARplus® Dop adapterset, metrisch

• met drukknop-snellosfunctie 
• te gebruiken voor GEARplus® Sleutels  
• vierkantaandrijving volgens 
  DIN 3120 - ISO 1174 
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4286 4-dlg GEARplus® Dop adapterset, metrisch 270

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® Dop adapterset, inches

• met drukknop-snellosfunctie 
• te gebruiken voor GEARplus® Sleutels  
• vierkantaandrijving volgens 
  DIN 3120 - ISO 1174 
  met kogelborging
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4287 4-dlg GEARplus® Dop adapterset, inches 100

1 x 1/4“

3 x 1/4“ - 3/8“ - 1/2“

GEARplus® RINGSTOP Bit-adapter voor doppen

• met drukknop-snellosfunctie 
• te gebruiken voor Ring-Stop sleutels
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
  met kogelborging 
• hoogglans verchroomd 
• chroom vanadium

Artikel

503.4996 1/4" x 10mm 10.0 11.1 6.4 16.7 50

503.4997 3/8" x 13mm 13.0 14.5 9.6 21.7 70

503.4998 1/2" x 19mm 19.0 21.4 12.8 28.8 100
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Artikel Bladzijde
1
117.1250 18
117.1253 18
117.1254 18
117.1306 22
117.1307 22
117.1308 22
117.1309 22
117.1310 22
117.1311 22
117.1312 22
117.1313 22
117.1314 22
117.1315 22
117.1316 22
117.1317 22
117.1318 22
117.1319 22
117.1322 22
117.1324 22
117.1327 22
117.1330 22
117.1332 22
117.1506 19
117.1507 19
117.1508 19
117.1509 19
117.1510 19
117.1511 19
117.1512 19
117.1513 19
117.1514 19
117.1515 19
117.1516 19
117.1517 19
117.1518 19
117.1519 19
117.1522 19
117.1524 19
117.1527 19
117.1530 19
117.1532 19
117.4206 22
117.4207 22
117.4208 22
117.4209 22
117.4210 22
117.4211 22
117.4212 22
117.4213 22
117.4214 22
117.4215 22
117.4216 22
117.4217 22
117.4218 22
117.4219 22
117.4221 22
117.4222 22
117.4224 22
117.4227 22
117.4228 22
117.4229 22
117.4230 22
158.5000 35
158.50055 35
158.5006 35
158.5007 35
158.5008 35
158.5009 35

Artikel Bladzijde
158.5010 35
158.5011 35
158.5012 35
158.5013 35
158.5014 35
158.5408 35
158.5409 35
158.5410 35
158.5413 35
158.5414 35
159.1200 35
159.1201 34
159.1202 34
159.1203 34
159.1204 34
159.1205 34
159.1206 34
159.1207 34
159.1208 34
159.1209 34
159.1210 34
159.1211 34
159.1212 34
5
500.5010 22
500.5011 22
500.5012 22
500.5013 22
500.5017 22
500.5019 22
500.5022 22
500.5024 22
500.5027 22
500.5032 22
500.5606 22
503.0100 45, 46
503.4008 17, 42
503.4010 17, 42
503.4012 17, 42
503.4013 17, 42
503.4014 17, 42
503.4015 17, 42
503.4016 17, 42
503.4017 17, 42
503.4018 17, 42
503.4019 17, 42
503.4050 17, 42
503.4102 10, 40
503.4103 10, 40
503.4104 10, 40
503.4105 10, 40
503.4106 10, 40
503.4107 10, 40
503.4108 10, 40
503.4109 10, 40
503.4200 11, 41
503.4202 10, 41
503.4204 10, 41
503.4205 10, 41
503.42055 10, 40
503.4206 10, 40
503.4207 10, 40
503.4208 10, 40
503.4209 10, 40
503.4210 10, 40
503.4211 10, 40
503.4212 10, 40
503.4213 10, 40
503.4214 10, 40

Artikel Bladzijde
503.4215 10, 40
503.4216 10, 40
503.4217 10, 40
503.4218 10, 40
503.4219 10, 40
503.4221 10, 40
503.4222 10, 40
503.4224 10, 40
503.4227 10, 40
503.4228 10, 40
503.4229 10, 40
503.4230 10, 40
503.4259 10, 41
503.4260 10, 41
503.4265 11, 41
503.4266 11, 41
503.4270 10, 41
503.4286 51
503.4287 51
503.4290 50
503.4292 50
503.4293 50
503.4294 50
503.4296 50
503.4297 50
503.4298 50
503.4308 13, 44
503.4309 13, 44
503.4310 13, 44
503.4311 13, 44
503.4312 13, 44
503.4313 13, 44
503.4314 13, 44
503.4315 13, 44
503.4316 13, 44
503.4317 13, 44
503.4318 13, 44
503.4319 13, 44
503.4351 31, 49
503.4353 31, 49
503.4355 31, 49
503.4357 31, 49
503.4364 31, 50
503.4390 13, 44
503.4402 25, 47
503.4403 25, 47
503.4404 25, 47
503.4405 25, 47
503.4502 25, 47
503.4503 25, 47
503.4504 25, 47
503.4505 25, 47
503.4506 25, 47
503.4507 25, 47
503.4511 25, 47
503.4512 25, 47
503.4540 26, 49
503.4541 26, 48
503.4543 26, 48
503.4546 26, 48
503.4552 25, 47
503.4556 26, 48
503.4557 25, 48
503.4560 26, 48
503.4565 26, 48
503.4571 29, 49
503.4572 29, 49
503.4573 29, 49
503.4574 29, 49

Artikel Bladzijde
503.4575 29, 49
503.4576 29, 49
503.4577 29, 49
503.4578 29, 49
503.4580 29, 49
503.4585 26, 48
503.4586 26, 48
503.4589 26, 48
503.4600 13, 44
503.4601 13, 43
503.4602 12, 43
503.4604 11, 42
503.4605 11, 43
503.4606 11, 42
503.4607 11, 42
503.4608 11, 42
503.4609 11, 42
503.4610 11, 42
503.4611 11, 42
503.4612 11, 42
503.4613 11, 42
503.4614 11, 42
503.4615 11, 42
503.4616 11, 42
503.4617 11, 42
503.4618 11, 42
503.4619 11, 42
503.4622 11, 42
503.4624 11, 42
503.4625 30, 50
503.4627 11, 42
503.4628 11, 42
503.4629 11, 42
503.4630 11, 42
503.4631 6, 40
503.4632 6, 40
503.4633 6, 40
503.4634 6, 40
503.4635 6, 40
503.4636 6, 40
503.4637 6, 40
503.4638 6, 40
503.4639 6, 40
503.4640 6, 40
503.4641 6, 40
503.4642 6, 40
503.4643 11, 42
503.4644 11, 42
503.4645 30, 50
503.4646 12, 43
503.4647 12, 43
503.4650 12, 43
503.4652 6, 40
503.4653 6, 40
503.4655 26, 48
503.4656 26, 48
503.4657 26, 48
503.4660 30, 50
503.4665 12, 44
503.4666 12, 43
503.4681 11, 42
503.4683 11, 42
503.4684 11, 42
503.4685 11, 42
503.4686 11, 42
503.4687 11, 42
503.4688 11, 42
503.4689 11, 42
503.4700 15, 46

Artikel Bladzijde
503.4708 14, 45
503.4709 14, 45
503.4710 14, 45
503.4711 14, 45
503.4712 14, 45
503.4713 14, 45
503.4714 14, 45
503.4715 14, 45
503.4716 14, 45
503.4717 14, 45
503.4718 14, 45
503.4719 14, 45
503.4721 14, 45
503.4722 14, 45
503.4724 14, 45
503.4759 14, 45
503.4760 14, 45
503.4765 14, 46
503.4766 14, 46
503.4800 16, 47
503.4808 15, 46
503.4809 15, 46
503.4810 15, 46
503.4811 15, 46
503.4812 15, 46
503.4813 15, 46
503.4814 15, 46
503.4815 15, 46
503.4816 15, 46
503.4817 15, 46
503.4818 15, 46
503.4819 15, 46
503.4859 15, 46
503.4865 15, 47
503.4867 15, 47
503.4868 16, 47
503.4908 13, 44
503.4909 13, 44
503.4910 13, 44
503.4911 13, 44
503.4912 13, 44
503.4913 13, 44
503.4914 13, 44
503.4915 13, 44
503.4916 13, 44
503.4917 13, 44
503.4918 13, 44
503.4919 13, 44
503.4960 13, 45
503.4978 44
503.4979 44
503.4980 44
503.4981 44
503.4982 44
503.4983 44
503.4984 44
503.4985 44
503.4986 44
503.4987 44
503.4988 44
503.4989 44
503.4996 51
503.4997 51
503.4998 51
516.0608 8
516.0609 8
516.0610 8
516.0611 8
516.0612 8



Artikel Bladzijde
516.0613 8
516.0614 8
516.0615 8
516.0616 8
516.0617 8
516.0618 8
516.0619 8
516.0660 8
517.0043 7
517.0048 7
517.0052 7
517.0123 19
517.0124 18, 37
517.0125 19
517.0127 18, 37
517.0130 18, 37
517.0132 18, 37
517.0136 18, 37
517.0141 18, 37
517.0146 18, 37
517.0148 19
517.0150 18, 37
517.0155 18, 37
517.0160 18, 37
517.0165 18, 37
517.0170 18, 37
517.0175 18, 37
517.0180 18, 37
517.0185 18, 37
517.0190 18, 37
517.0195 18, 37
517.0196 18, 37
517.0222 27
517.0248 27
517.0252 23
517.0253 23
517.0254 23
517.0255 23
517.0257 23
517.0258 23
517.0260 23
517.0261 23
517.0263 23
517.0264 23
517.0265 23
517.0266 23
517.0267 23
517.0268 23
517.0269 23
517.0270 24
517.0300 31
517.0301 31
517.0302 31
517.0303 31
517.0304 31
517.0305 31
517.0306 31
517.0307 31
517.0308 31
517.0310 31
517.0315 32
517.0316 32
517.0317 32
517.0318 32
517.0319 32
517.0320 32
517.0330 31
517.0332 31
517.0333 31

Artikel Bladzijde
517.0334 31
517.0335 31
517.0340 32
517.0341 32
517.0342 32
517.0343 32
517.0406 33
517.0407 33
517.0408 33
517.0409 33
517.0410 33
517.0411 33
517.0412 33
517.0413 33
517.0414 33
517.0415 33
517.0416 33
517.0417 33
517.0418 33
517.0419 33
517.0420 33
517.0421 33
517.0422 33
517.0423 33
517.0424 33
517.0427 33
517.0430 33
517.0432 33
517.0436 33
517.0450 33
517.0451 33
517.0452 33
517.0453 33
517.0454 33
517.0455 33
517.0522 18
517.0524 18
517.0527 18
517.0530 18
517.0532 18
517.0536 18
517.0538 18
517.0540 18
517.0541 18
517.0542 18
517.0546 18
517.0548 18
517.0550 18
517.0555 18
517.0560 18
517.0565 18
517.0570 18
517.0575 18
517.0580 18
517.0585 18
517.0590 18
517.0595 18
517.0596 18
517.0606 7
517.0607 7
517.0608 7
517.0609 7
517.0610 7
517.0611 7
517.0612 7
517.0613 7
517.0614 7
517.0615 7
517.0616 7

Artikel Bladzijde
517.0617 7
517.0618 7
517.0619 7
517.0620 7
517.0621 7
517.0622 7
517.0623 7
517.0624 7
517.0625 7
517.0626 7
517.0627 7
517.0628 7
517.0629 7
517.0630 7
517.0632 7
517.0636 7
517.0641 7
517.0701 19
517.0702 19
517.0704 19
517.0706 19
517.0707 19
517.0708 19
517.0709 19
517.0710 19
517.0711 19
517.0712 19
517.0713 19
517.0714 19
517.0715 19
517.0716 19
517.0718 19
517.0725 19
517.0728 19
517.0736 19
517.0737 19
517.0801 27
517.0802 27
517.0804 27
517.0806 27
517.0807 27
517.0808 27
517.0809 27
517.0810 27
517.0811 27
517.0812 27
517.0813 27
517.0814 27
517.0815 27
517.0816 27
517.0817 27
517.0818 27
517.0819 27
517.0821 27
517.0825 27
517.0835 27
517.0924 23, 37
517.0927 23, 37
517.0930 23, 37
517.0932 23, 37
517.0936 23, 37
517.0941 23, 37
517.0946 23, 37
517.0950 23, 37
517.0955 23, 37
517.0960 23, 37
517.0965 23, 37
517.0970 23, 37
517.0975 23, 37

Artikel Bladzijde
517.0980 23, 37
517.0985 23, 37
517.0990 23, 37
517.0995 23, 37
517.0996 23, 37
517.1008 32
517.1009 32
517.1010 32
517.1011 32
517.1012 32
517.1013 32
517.1014 32
517.1015 32
517.1016 32
517.1017 32
517.1018 32
517.1019 32
517.1108 36
517.1109 36
517.1110 36
517.1111 36
517.1112 36
517.1113 36
517.1114 36
517.1115 36
517.1116 36
517.1117 36
517.1118 36
517.1119 36
517.1125 36
517.1126 36
517.1127 36
517.1131 36
517.1132 36
517.1133 36
517.1134 36
517.1302 36
517.1303 36
517.1304 36
517.1305 36
517.1312 36
517.1313 36
517.1314 36
517.1315 36
517.1406 21
517.1408 21
517.1409 21
517.1410 21
517.1411 21
517.1412 21
517.1413 21
517.1414 21
517.1415 21
517.1416 21
517.1417 21
517.1418 21
517.1419 21
517.1420 21
517.1422 21
517.1423 21
517.1425 21
517.1426 21
517.1430 21
517.1432 21
517.1436 21
517.1441 21
517.1446 21
517.1490 21
517.1491 21

Artikel Bladzijde
517.1700 20
517.1732 20
517.1735 20
517.1740 20
517.1745 20
517.1750 20
517.1755 20
517.1760 20
517.1770 20
517.1780 20
517.1790 20
517.1800 20
517.1810 20
517.1820 20
517.1830 20
517.1840 20
517.9001 21, 37
517.9002 21, 37
517.9003 21, 37
517.9004 21, 37
517.9024 21, 37
517.9027 21, 37
517.9030 21, 37
517.9032 21, 37
517.9036 21, 37
517.9041 21, 37
517.9046 21, 37
517.9050 21, 37
517.9055 21, 37
517.9060 21, 37
517.9065 21, 37
517.9070 21, 37
517.9075 21, 37
517.9080 21, 37
517.9085 21, 37
517.9090 21, 37
517.9095 21, 37
517.9100 21, 37
517.9105 21, 37
518.0010 6
518.0011 6
518.0012 6
518.0013 6
518.0014 6
518.0015 6
518.0016 6
518.0017 6
518.0018 6
518.0019 6
518.0040 6
518.0043 7
518.0048 7
518.0052 7
518.0300 28
518.0307 28
518.0308 28
518.0309 28
518.0310 28
518.0311 28
518.0321 24
518.0330 24
518.0332 24
518.0334 24
518.0336 24
518.0338 24
518.0350 24
518.0360 24
518.0370 24
518.0378 24
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Artikel Bladzijde
518.0379 24
518.0380 24
518.0381 24
518.0382 24
518.0383 24
518.0384 24
518.0387 24
518.0389 24
518.0405 34
518.0406 34
518.0408 34
518.0410 34
518.0412 34
518.0414 34
518.0416 34
518.0418 34
518.0420 34
518.0421 34
518.0424 34
518.0425 34
518.0427 34
518.0430 34
518.0450 34
518.0455 34
518.0460 34
518.0501 23
518.0503 23
518.0504 23
518.0505 23
518.0506 23
518.0507 23
518.0511 23
518.0512 23
518.0513 23
518.0514 23
518.0515 23
518.0516 23
518.0517 23
518.0518 23
518.0519 23
518.0520 23
518.0521 23
518.0522 23
518.0523 23
518.0524 23
518.0525 23
518.0526 23
518.0606 8
518.0607 8
518.0608 8
518.0609 8
518.0610 8
518.0611 8
518.0612 8
518.0613 8
518.0614 8
518.0615 8
518.0616 8
518.0617 8
518.0618 8
518.0619 8
518.0620 8
518.0621 8
518.0622 8
518.0624 8
518.0627 8
518.0630 8
518.0632 8
518.0640 8

Artikel Bladzijde
518.0641 8
518.0643 8
518.0644 8
518.0701 19
518.0702 19
518.0704 19
518.0706 19
518.0707 19
518.0709 19
518.0710 19
518.0711 19
518.0712 19
518.0714 19
518.0715 19
518.0716 19
518.0718 19
518.0719 19
518.0743 20
518.0747 20
518.0800 27
518.0801 28
518.0802 28
518.0804 28
518.0807 28
518.0809 28
518.0810 28
518.0811 28
518.0812 28
518.0814 28
518.0815 28
518.0816 28
518.0818 28
518.0821 27
518.0822 27
518.0823 27
518.0824 27
518.0825 27
518.0826 27
518.0827 27
518.0828 27
518.0831 34
518.0832 34
518.0833 34
518.0834 34
518.0835 34
518.0836 34
518.0837 34
518.0838 34
518.0839 34
518.0840 34
518.0843 28
518.0847 28
518.0850 25
518.0852 24
518.0853 24
518.0856 24
518.0857 24
518.0859 24
518.0860 30
518.0861 30
518.0862 30
518.0863 30
518.0864 30
518.0865 33
518.0866 33
518.0867 33
518.0868 33
518.0869 33
518.0870 33

Artikel Bladzijde
518.0871 33
518.0872 33
518.0873 33
518.0874 33
518.0875 33
518.0876 33
518.0877 33
518.0878 33
518.0879 33
518.0880 33
518.0881 33
518.0882 33
518.0883 33
518.0884 33
518.0885 33
518.0886 33
518.0900 33
518.0908 9
518.0910 9
518.0913 9
518.0914 9
518.0916 9
518.0917 9
518.0919 9
518.0922 9
518.0960 9
518.1606 7
518.1607 7
518.1608 7
518.1609 7
518.1610 7
518.1611 7
518.1612 7
518.1613 7
518.1614 7
518.1615 7
518.1616 7
518.1617 7
518.1618 7
518.1619 7
518.1620 7
518.1621 7
518.1622 7
518.1623 7
518.1624 7
518.1625 7
518.1626 7
518.1627 7
518.1628 7
518.1629 7
518.1630 7
518.1632 7
518.3000 8
518.3001 8
518.3002 8
518.3003 8
518.3004 8
518.3005 8
518.3006 8
518.3007 8
518.3008 8
518.3009 8
518.3010 8
518.3011 8
518.3012 8
518.3013 8
518.3014 8
518.3015 8
518.3016 8

Artikel Bladzijde
518.3020 8
518.3100 28
518.3101 28
518.3102 28
518.3103 28
518.3104 28
518.3105 28
518.3106 28
518.3107 28
518.3108 28
518.3109 28
518.3110 28
518.3111 28
518.3112 28
518.3113 28
518.3120 28
518.3200 20
518.3201 19
518.3202 19
518.3203 19
518.3204 19
518.3205 19
518.3206 19
518.3207 19
518.3208 19
518.3209 19
518.3220 20
519.0650 16
519.0651 16
519.0652 16
519.0653 16
519.0654 16
519.0655 16
519.0656 16
519.0657 16
519.0658 16
519.0659 16
519.0660 16
520.1000 30, 49
520.1011 29, 49
520.1100 30, 49
520.1214 29, 49
520.1317 29, 49
520.1516 29, 49
520.1922 29, 49
520.2427 29, 49
520.3032 29, 49
522.1013 23
522.1317 23
522.1618 23
522.1719 23
522.1922 23
522.1924 23
522.2427 23
522.2430 23
522.3036 23
522.3236 23
577.0100 17
577.0150 17
577.0199 18
577.0200 17
577.0201 17
577.0250 17
577.0251 17
577.0252 18
577.0299 17
577.0300 17
577.0301 17
577.0375 17

Artikel Bladzijde
577.0399 17
577.0450 17
9
911.0360 29
911.0361 31
911.0362 31
911.0363 31
911.0364 31
911.0365 31
911.0366 31
911.0370 30
911.0371 30
911.0372 30
911.0373 30
911.0374 30
911.0375 30
911.0376 30
911.1125 35
911.1126 35
911.1127 35
911.1128 35
911.1175 35
911.1176 35
911.1177 35
911.1178 35
920.0003 9
920.00035 9
920.0004 9
920.00045 9
920.0005 9
920.00055 9
920.0006 9
920.0007 9
920.0008 9
920.0009 9
920.0010 9
920.0011 9
920.0012 9
920.0013 9
920.0014 9
920.0015 9
920.0016 9
920.0017 9
920.0018 9
920.0019 9
920.0020 9
920.0021 9
920.0022 9
920.0023 9
920.0024 9
920.0025 9
920.0026 9
920.0027 9
920.0028 9
920.0029 9
920.0030 9
920.0032 9
920.0036 9
920.0041 9
920.0042 10
920.0043 10
920.0044 10
920.0045 10
920.0046 9
920.0048 9
920.0049 10
920.0050 9
920.0080 10
920.0081 9



Artikel Bladzijde
920.0082 9
920.0083 9
920.0084 9
920.0085 9
920.0086 9
920.0087 9
920.0088 9
920.0089 9
920.0090 9
920.0091 9
920.0092 9
920.0093 9
920.0094 9
920.0095 9
920.0096 9
920.0103 20
920.0104 20
920.0106 20
920.0108 20
920.0109 20
920.0110 20
920.0111 20
920.0112 20
920.0114 20
920.0116 20
920.0117 20
920.0120 20
920.0121 20
920.0122 20
920.0124 20
920.0130 20
920.0143 20
920.0144 20
920.0180 20
920.0181 20
920.0182 20
920.0183 20
920.0184 20
920.0185 20
920.0186 20
920.0187 20
920.0188 20
920.0206 29
920.0208 29
920.0210 29
920.0212 29
920.0214 29
920.0216 29
920.0217 29
920.0218 29
920.0220 29
920.0221 29
920.0224 29
920.0230 29
920.0248 29
920.0249 29
920.0280 29
920.0281 29
920.0282 29
920.0283 29
920.0284 29
920.0285 29
920.0286 29
920.0287 29
920.0288 29
920.0310 16
920.0311 16
920.0312 16
920.0313 16

Artikel Bladzijde
920.0314 16
920.0315 16
920.0316 16
920.0317 16
920.0318 16
920.0319 16
920.0347 17
920.0406 25
920.0408 25
920.0410 25
920.0411 25
920.0412 25
920.0414 25
920.0416 25
920.0417 25
920.0418 25
920.0419 25
920.0420 25
920.0421 25
920.0422 25
920.0424 25
920.0425 25
920.0426 25
920.0427 25
920.0430 25
920.0448 25
920.0450 25
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